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Ostrożnie z wyszukiwarką 


Niestycikeżśń sobie próy beż korzystała wyszukiwarek interneto 
wych. Już nawet pomijam fakt, że pracuję w piśmie komputerowym. Ale 
nie inaczej byłoby, gdybym pisał o polityce czy kinie. Albo gdybym za 
wał się nieruchom zy szukał bohaterów do kolejnych talk-show. 
Albo, albo... właściwie trudno mi sobie wyobrazi czą pracę, której 
nie upraszcza szybki dostęp do informacji, jaki gwarantuje spi y 
kiwarka, Z tekstu „Znaleźć, co Google przeoczył” można się dowiedzieć, 
jak dotrzeć do informacji, które normalnie nie pojawiają się na stronach 
z wynikami wyszukiwani 

Problem w tym, że wyszukiwarka może okazać się równie groźna co 
pomocna. Niedawno, w dość brutalny, i co tu dużo mówić, bezmyślny spo- 
sób udowodniła to firma America Online, upubliczniając to, czego szukali 
jej użytkownicy. Oczywiście, nie podano danych osobowych, ale i tak bez 
większego trudu można było ich zidentyfikować, Internauci bowiem często 
wpisują do wyszukiwarki swoje nazwiska, a bywa, że i numery kart kredyto- 
wych, Łatwo więc było us szukających „nagich lolitek” albo 
porad „jak zamordować żonę” 

Baza AOL już zniknęła z Sicci, ale to nie zmienia faktu, że inni też 
gromadzą takie dane, również Google. Niewykluczone więc, że mogę 
kiedyś w kajdankach opuścić samolot, bo pisząc przed kilku laty artykuł 
o niebezpiecznych informacjach dostępnych w Sieci, pytałem Google: 
„jak skonstruować bombę” 
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Przyspieszyć żółwia 


Kay diień zaczyna cię dla mle odczekania, Napier czekamy ki 
bo po zimie drogowcy wciąż nie wygrzebali się z remontów. Potem czekam 
na start komputera, Przez ponad rok używania obi 
potrzebne programy i teraz, od momentu naciśnięcia przycisku zasilania do 
możliwości ruszenia kursorem, muszę poczekać ponad 7 minut. 

Jestem cierpliwy. Nauczyłem się czekać, kiedy jako dziecko mama wysy- 
łała mnie do sklepu, żebym zajął kolejkę, a to po papier toaletowy, a to po 
buty, bo akurat miała być upragniona od miesięcy dostawa. Z) 
w samochodzie, stojąc w korku można posłuchać ulubionej muzyki, 
a w czasie startu peceta zaparzyć poranną kawę. 

Gorzej jednak, kiedy zaczyna mi się spieszyć. Co do samochodu, to wiado- 
mo, prawo o ruchu drogowym, kierowcy-wariaci itd. Nie za wiele da się zrobić, 
a i samochód nie najnowszy, więc o tuningu nie ma nawet co myśleć. 
Ale komputer mógłby odpalać się szybciej. I okazuje się, ż ę to zrobi 
nawet bez zbędnych nakładów finansowych. Najciekawsze dla mnie jest 
jednak, że nie dość, że można przyspieszyć mojego żółwi 
to żółw z turbodoładowaniem. Dlatego polecam uważną lekturę tematu nu- 
meru pt. „Start Windows XP w 13,5 sekundy”. To nie żarty, Przedstawiony 
w artkule proces optymalizacji naprawdę działa i pomógł mojemu notebo- 
okowi, Zresztą mojemu sercu też, bo teraz nie mam ju: u na zaparzenie 
kawy... 
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Andrzej Pająk 
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Szybki start Windows XP 


Nawet posiadacze superszybkich pecetów chcą, by ich maszyny działały sprawnie i jak naj- Coraz więcej użytkowników rezygnuje z instalacji 
szybciej. Zwykle pokręcają swe komputery do granic wytrzymałości i dokupują kolejne kości nielegalnego oprogramowania na rzecz darmo- 
RAM-u. Tymczasem przyspieszenie można osiągnąć, instalując kilka prostych narzędzi. wych narzędzi. Prezentujemy ponad 100 aplikacji 


w wydaniu 9/2006 































AKTUALNOŚCI HARDWARE 100 Systemy operacyjne 


multimedia w Windows Viście 


Nowe oblicze pendrive'a 


a 


44 W pogoni za realizmem 


trendy na rynku pamięci flash USB sprzętowa akceleracja fizyki w grach 104 Wirtualny świat 
VMWare Workstation 5.5 kontra Microsoft 
9 Nowości 46 Minitest zewnętrznych dysków 2,5" Virtual PC 2004 
najświeższe informacje sprawdzamy możliwości 10 napędów | 
12 Konkurencja dla iPoda ©50 Muzyka zawsze z tobą KOMUNIKACJA 
odtwarzacz Zune Microsoftu test 20 przenośnych odtwarzaczy MP3 





106 VolP zza Wielkiego Muru 





14 Hardware 56 Nowe produkty Chińczycy złamali protokół komunikacyjny 
nowinki sprzętowe 13 urządzeń w testach Skype 
18 Software 64 TOP 10 108 Nowe produkty 
informacje o oprogramowaniu dane techniczne i wyniki testów urządzeń 7 produktów w testach 
z 20 kategorii 
19 Komunikacja 112 Pomocna Sieć 
nowości internetowe © 72 Solidna podstawa wyszukiwanie porad w Internecie 
test 19 płyt głównych AMD AM2 
22 Bezpieczeństwo © 116 Szukajcie, a znajdziecie 
informacje o zagrożeniach oraz nowinki _ ©Q78 Na dużym ekranie czego nie wyszukuje Google 
dotyczące ochrony komputera 42 projektory w teście 
120 Sieci bezprzewodowe 
24 Brak tlenu nowy standard transmisji 
czy 02.pl ma strategię na przyszłość? SOFTWARE bezprzewodowej — 802.11n 
26 Nowe technologie 86 Bezpieczeństwo systemów operacyjnych 


diody LED w wyświetlaczach LCD czy kiedykolwiek powstanie OS w pełni PORADY 
odporny na ataki hakerów? 
122 Porada miesiąca 
Pełna wersja na CD zaawansowane opcje systemowego 
Paragon Partition Manager 2005 defragmentera Windows 


SZYBKI PECET 8 


Uruchamiamy Windows w 13,5 sekundy 
zainstaluj kilka programów, skonfiguruj 88 Nowe programy 123 Uwiecznić wakacje 
swój system, a nie będziesz długo czekał 6 aplikacji w testach przegląd programów do tworzenia 
na jego uruchomienie cyfrowych albumów fotograficznych 
92 Dobre, bo za darmo 
przegląd 101 freeware'owych aplikacji do €£$ 126 Doskonały firewall 
biura i domu konfiguracja pakietu bezpieczeństwa 
Podkręcanie komputera internetowego 
wyciskamy z peceta maksimum możliwości _ 98 Zawartość płyty CD 
Na płycie umieściliśmy 9 pełnych wersji 130 Rozszerzenia Firefoksa 
programów, m.in.: AVG 7.1 Professional , modyfikacja interfejsu popularnej 
cd anywhere 2.0, LP Recorder 6 przeglądarki 
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przetestowane produkty 





Muzyka w kieszeni 


Małe, lekkie, poręczne i funkcjonalne — 
takie cechy mają niemal wszystkie nowo- 
czesne odtwarzacze MP3. Tym, co je 
odróżnia, są wygląd, dołączone oprogra- 
mowanie i jakość dźwięku. 


LZLLŁUZUG 


16 Zewnętrzne dyski twarde 2,5”: 
Ardata HDT25U5-080R, Ardata MobbyDisk 
100 GB HU-510A, Ardata MobbyDisk 40 
GB HU-504A, Ardata MobbyDisk 60 GB 
HU-506D, Freecom Mobile Drive 100 GB, 
Freecom ToughDrive Pro 100 GB, Maxtor 
OneTouch Ill 100 GB, Maxtor OneTouch Ill 
60 GB, Prestigio MobileData SAFE 60 GB, 
Seagate Portable External Hard Drive 
50 Odtwarzacze MP3: 
Apollo AP-302 Boogie, Apollo AP-901 
Smart Vision 1GB, Canyon X Sports 
256MB, Creative Zen V Plus 2 GB, Genius 
MP3-DJ Sport 512 MB, JVC XA-FA1075, 
MSI MegaPlayer 541 512MB, Pentagram 
Vanquish FM RT 512MB, PQI mTrix, 
Samsung YP-U2R, Samsung YP-Z5F, 
SanDisk Sansa e270 6 GB, SanDisk Sansa 
m250 2GB, Teac MP-11] 512 MB, Teac 
MP-150, Trak DMP-515VR Chameleon, 
Trekstor |.Beat cebrax 1 GB, TrekStor 
|.Beat mood FM 2 GB, Verbatim MP3, 
X-Micro Video MP3 400 
Płyty główne AMD AM2: 
Abit Fatality AN9 32%, Abit KNO SLI, ASRock 
AMŻ2NF4G-SATA2, ASRock AM2XLI-ESATA2, 
Asus M2N32-SLI Deluxe, Asus M2N-E, 
Asus M2V, ECS KA3 MVP ECS R5485M:M, 
Foxconn C51XEMZAA, Gigabyte 
GA-M51GM-526, Gigabyte GA-M55plus- 
$3G, Gigabyte GA-M578LI-54, Gigabyte 
GA-M595L|-55, MSI K9A Platinum, MSI 
K9N Platinum, MSI K9N Neo-F MSI KON SLI 
Platinum, MSI KONU Neo-V 


12 Projektory: 
Acer PDN6PD, Acer PD125, BenQ CP120, 
BenQ MP610, BenQ PB2240, BenQ PB8250, 
BenQ PE5120, BenQ PE7700, BenQ W100, 
Epson EMP-51, EPSON EMP-765, EPSON 
EMP-82, EPSON EMP-S3, EPSON EMP- 
TW10H, Epson EMP-TW20, Epson EMP- 
TW600, Epson EMP-TWD1, HP ep7112, 
HP.ep7122, HP ep9012, HP mp3322, HP 
vp6311, HP vp6321, HP xp7030, NOBO S16E, 
Optoma EP719, Optoma EP-729, Optoma 
EP738, Optoma H27, Optoma MovieTime 
DV10, Panasonic PT-AE900E, Panasonic 
PT-LB2ONTE, Panasonic PT-LMŻE, Sanyo 
PLV-Z4, Sharp PG-B10S, Sharp XR-105, 
Sharp XR-15, Sharp XR-20X, Sony VPL- 
CS20, Toshiba TDP-P8, Toshiba TDP-58, 
Toshiba TDP-TW95 

56 Procesory: 

Intel Core 2 Duo E6300, 

Intel Core 2 Duo E6400 

Piloty uniwersalne: 

Logitech Harmony Remote 555, 

Logitech Harmony Remote 895 

58 Notebooki. 
Acer Aspire 9802 AWKMi RAID 2G 


59 Pamięci masowe: 
NetGear Storage Central SC101 


1 


5, 





Generacja AM2 


Kiedy na rynek wkraczają nowe płyty 
główne, zmieniają się podstawki pod 
jzeca zatem podczas rozbudowy 
'omputera wymianie musi ulec więcej 
komponentów peceta jednocześnie, 


60 Aparaty cyfrowe: 
Sony Cyber-shot DSC-T30 
60 Pamięci RAM; 
Patriot Extreme 2 GB DDR2-1000 XBLK. 
60 Dyski twarde 3,5": 
Seagate Barracuda 7200.9 
$T3400633A$ 400 GB 
61 Pamięci flash USB: 
Patriot Xporter XT 4 GB 
62 Procesory: 
AMD Athlon 64 30004 AM2 
62 Kolorowe drukarki laserowe: 
HP Color LaserJet 2605dtn 


63 Przenośne odtwarzacze DVD: 
Toshiba $D-P2800 


SOFTWARE 


88 Wspomaganie projektowania: 
AutoCAD 2007/2007 LT 

89 Katalogowanie zdjęć: 
Fotobus 3.0 

89 Zarządzanie projektami: 
MindManager Pro 6 

90 Genealogia: 
Drzewo Genealogiczne 7,1 

90 Katalogowanie filmów: 
eXtreme Movie Manager 

90 Programy tłumaczące: 
Translatica Office wersja 1.0 


108 Telefony komórkowe: 
Sony Ericsson K600i 
108 Telefony komórkowe: 
Sony Ericsson K610I 
109 Programy antywirusowe: 
GFI Mallsecurity 10.0 
110 Menedżery pobierania: 
Free Download Manager 2.0 build 423 
110 Antyspyware: 
Ewido Anti-Spyware 4.0 Plus 
110 Programy P2P: 
uTorrent 1.6 
1II Pakiety bezpieczeństwa: 
TrendMicro Client/Server/Messaging 
Security 3.0 


QI 


Na dużym ekranie 


Nowoczesny projektor to świetne roz- 
wiązanie dlą osób, które marzą o 
rodzinnym kinie domowym. 

Urządzenia takie znajdują zastosowanie 
na polu prezentacji biznesowych. 






ra EJELEALCIO 


Po powrocie z urlopu zwykle chcemy pokazać 
nasze fotografie znajomym. Cyfrowy album 
pozwoli wyświetlić je na ekranie telewizora, 





134 Programowanie w Javie cz. V 
aplety do stron WWW 


138 Prawo 


utracona tożsamość Gadu-Gadu 


MAGAZYN 


Zero-jedynkowe kina 
rozpowszechnianie filmów z pominięciem 
dystrybutorów 


14! 


14 


Wirtualny handel 
nieistniejące przedmioty mogą mieć realną 
wartość 


145 Cyfrowy świat 


ciekawostki | porady językowe 


TIPS 8 TRICKS 


Sztuczki 8 kruczki 
porady dla użytkowników Windows 


14 


RÓŻNE 


Od redakcji 


a w 


Listy Czytelników 
14 
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CHIP FOTO-VIDEO digital 


pokaż i zabezpiecz swoje zdjęcia 


158 Prenumerata 


warunki subskrypcji I kupon zamówienia 


160 Stopka redakcyjna, spis ogłoszeń 


reklamowych, dostrzeżone błędy 


16 


CHIP Komputer Test - ułatwiamy ci 
wybór 


162 W następnym numerze 
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Prawo i ludzie CHIP 08/2006 
W końcu z przyjemnością przeczytałem pora- 
dy prawne. Nie zaglądałem na te strony (Pora- 
da prawnika — przyp. red.) zbyt często, bo za 
każdym razem, gdy je czytałem wiało z nich 
straszną nudą. Czasami miałem wrażenie, że 
autor skupił się głównie na cytowaniu kolej- 
nych ustaw. Ale ta historyjka o przeszuka- 
niach w supermarkecie jest naprawdę niezła 
| nawet byłaby śmieszna, gdyby nie to, że 


LIST MIESIĄCA 


Wasze pismo czytam od kilku dobrych lat 
i musżę przyznać, że przypadliście mi do gustu. 
(...) Irytuje mnie jednak jedna rzecz (...), chodzi 
mio „konfigurację komputera dla graczy”. Aż się 
we mnie krew gotuje, gdy czytam, że aby w coś 
zagrać muszę mieć przynajmniej GeForce 6800 
i 1024 MB pamięci operacyjnej karty. (...) Posłużę 








się własnym przykładem: mój sprzęt to Sempron 2800+ 64 bit, 512 MB RAM i GeForce 5200. 
(...) Jak na moje potrzeby wystarcza. W takie gry, jak np. MoH:AA i Spearhead (...), mogę 
grać w rozdzielczości 1024768, ciesząc się płynnością gry na poziomie 90 klatek na sekundę. 
A co by mi dał w tym przypadku wspomniany wyżej GeForce 6800? Może zamiast 90 rmiałbym 
200 fps, ale czy widziałbym różnicę? Wydaje mi się, że nie. (...) Chciałem uświadomić niektó- 
rym, że kupując kartę ża 100 zł, też można się bawić, choć może trzeba będzie zrezygnować 


z antyalisingu czy wysokiej rozdzielczości, 


Paweł Szczęsny 


Topowe modele kart graficznych, superprecyzyjne myszy, specjalne klawiatury I zestawy Alien 
ware to rozwiązania faktycznie przeznaczone głównie dla graczy. A przecież do zabawy wystar- 
czy średniej klasy procesor i karta graficzna za (góra) 1000 zł. Domyślam się, z wymienionych 


przez Pana tytułów, że ulubionym polem walki są 


online'owe FPS-y. Jako wielbiciel polskiego PK 


podpowiem, że z zakupem karty i procesora może Pan jeszcze poczekać; to precyzyjna, optycz- 


na mysz i komfortowa klawiatura znacząco ułatwiają zdobywanie fragów. 


Jaki laptop 
Od ponad dziesięciu lat jestem właścicielem 
kolejnych komputerów stacjonarnych. (...) Jed- 
nak że względu na częste podróże (...) zamie- 
rzam kupić laptopa, na którego chcę przezna- 
czyć maksymalnie 5000 zł. Potrzebny mi będzie 
przede wszystkim do pracy (Corel, Flash), ale 
także lubię sobie czasami włączyć jakąś dobrą 
grę (...) Proszę o doradzenie mi, czym mam się 
kierować przy wyborze laptopa. (...) 
lecavaliera...pli 


Dziś wybrałbym zestaw z procesorem Intel Core 
Duo. Dwa rdzenie z pewnością pozwolą cieszyć 
się wystarczającą wydajnością przez dłuższy 
czas. Ze względu na gry wyjście jest tylko jedno 
— oddzielny układ graficzny — Nvidia GeForce Go 
bądź też ATI Mobility Radeon. Model zależy od 
potrzeb i... zasobności portfela. Pojemność dys- 
ku radzę wybrać wg własnego uznania. Transfer 
powinien wynieść ok. 30 MB/s, Takie parametry 
zapewniają dyski 5400 MB z buforem cache 8 
MB. Proponuję zerknąć na rankingi.chip.pl. Jeśli 
w najbliższym czasie na komputerze ma się poja- 
wić Vista, proponuję od razu 1 GB RAM-u, Waż- 
ne przy tym, aby były to dwie kości po 512 MB, 
gdyż wówczas wykorzystają tryb dwukanałowy 
- platforma będzie działać nieco wydajniej, Jeśli 
na początek zdecyduje się Pan na 512 MB, pro- 
ponuję jedną kość - będzie nieco wolniej, ale 
w przyszłości będzie łatwiej ją rozbudować 
Robert Dec, szef laboratorium CHIP-a 


Rejestracja 

Część programów zamieszczanych na płytach 
dołączonych do CHIP-a należy zarejestrować 
Moje pytanie jest następujące: czy jest jakiś 
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Bartek Dramczyk 


określony termin, w którym należy zarejestro- 
wać program, bo potem będzie to niemożli- 
we? Chodzi mi o to, że wprawdzie w tej chwi. 
Ji nie potrzebuję danego programu, ale mogę 
go potrzebować za pół roku albo za rok. Czy 
wtedy będę mógł zarejestrować ten program, 
czy muszę być zapobiegliwy i od razu go zare- 
jestrować, aby otrzymać klucz aktywujący? 
tomasz9? 


Rok dla życia programu to bardzo dużo 
| nie możemy zagwarantować, że po tym czasie 
producent będzie umożliwiał rejestrację progra- 
mu, choćby dlatego że mogą się pojawić jego 
nowe wersje, a także nowe sposoby zabezpie- 
czania. Najlepszym rozwiązaniem jest zareje- 
strować program, a otrzymany klucz aktywują- 
cy zapisać gdzieś na dysku Redakcja 


FORUM 


Transfer między partycjami 

= Mam dysk Baracuda 120GB SATA i pro- 
blem, który polega na tym, że strasznie dłu- 
go kopiuje duże pliki między partycjami! Czy 
to może być uszkodzony dysk? Jeszcze jedno 
pytanie: czy aby dysk twardy pracowal jako 
SATA, trzeba instalować dodatkowe sterowniki 
przy instalacji XP? A może nie trzeba tego już 
robić? Czy ustawienia RAID w BIOS-ie, czy też 
non-RAID są powiązane z tym, że dysk twardy 
ma pracować jako SATA czy nie. stmateo 


= Wolny, czyli jak wolny? A czy dysk jest 
zdefragmentowany? SATA jest to rodzaj złą- 
cza, którym łączy się dysk twardy z płytą 
główną. Obecnie są trzy rodzaje złączy do 


jest smutna, bo prawdziwa, Ja też kilka razy 
w takim supersklepie miałem wrażenie, że 
jestem traktowany jak potencjalny złodziej — 
wszędzie kamery i czujne spojrzenia ochrony. 
Tadeusz Nowak 


Skąd te ceny CHIP 08/2006 
Czasami wyjść nie mogę ze zdumienia, gdy 
czytam Waszą gazetę — skąd wy bierzecie ceny 
sprzętu? Mnie się tak tanio nie udało znależć 
karty graficznej, którą polecacie. Wychodzi 
na to, że Warszawa jest najtańszym miastem 
w Polsce. Chyba się przeprowadzę, bo 
w Tychach jakaś straszna drożyzna. Mogliby. 
ście się rozejrzeć po rynku, bo pewnie ceny 
macie od producentów, a przecież ludzie nor. 
malnie w sklepach kupują, więc wszystkie te 
rzeczy są droższe. elektrykQ...pl 


Ceny, które podawane są przez nas, choćby 
na takich stronach jak TOP 10, pochodzą 
z polskich sklepów internetowych, a nie bez- 
pośrednio od producentów. Cena każde- 
go z testowanych urządzeń sprawdzana jest 
w kilku sklepach internetowych. Korzystamy 
też z takich portali jak Ceneo lub Skąpiec. Każ 
dy, kto raz zajrzał na strony jednego z takich 
serwisów, wie że różnice cenowe bywają bardzo 
duże (czasami sięgają kilkuset złotych). Stara 
my się więc podawać średnią cenę urządzenia 

Redakcja 


dysków twardych EIDE, SATA i SATA 2. A jeśli 
chodzi o RAID to zajrzyj tu: http://pl.wikipe» 
dła.org/wiki/RAID_ (informatyka) egoista 
+ Transer np. 700 MB w 10 min.  stmateo 
> Najpierw zrób defragmentację dysku, for- 
matowanie to ostateczność, bo może masz 
pofragmentowane pliki na dysku i dlatego 
masz taki wolny transfer egoista 


= Przydałyby się też sterowniki kontrolera 
i chipsetu, jeśli nie są wgrane. Zobacz też czy 
masz DMA czy PIO — to pierwsze jest szyb- 
sze, Sprawdź także użycie procesora podczas 
kopiowania. snake 83 
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Trendy na rynku pamięci 
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Nowości: 


Bezpieczeństwo: 


Brak Tlenu: 
czy 02.pl ma strategi 
na przyszłość? 


Nowe technologie: 
Diody LED 
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najświeższe informacje 


Konkurencja dla iPoda: 
odtwarzacz Zune Microsoftu 







informacje o zagrożeniach 
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'w wyświetlaczach LCD 


Przenośna pamięć ze Skype'em i nie tylko 





Nowa twarz pendrive'a 


Pamięci flash USB skutecznie wyparły królującą przez dziesięciolecia dyskietkę. 
Są od niej mniejsze, pojemniejsze i coraz częściej zaczynają oferować nie tylko 


funkcjonalność nośnika danych. 


ajnowsze trendy, które można zaobserwo- 
N wać w zadomowionych już na dobre na 
rynku pamięciach typu typu Flash Disk USB 
(FDU) to postępująca ich miniaturyzacja, zwiększa 
nie pojemności i dodawanie funkcji niemożliwych 
do wdrożenia w dyskietkach. 
Miniaturyzację dobrze ilustruje zaprezentowany 
w lipcu przez Sony pendrive o nazwie Micro Vault Ti- 
ny. Pamięć ma zaledwie 1,27 centymetra szerokości. 
To dokładnie tyle, ile mierzy gniazdo USB. „Tiny” nie 
tylko jest mały, ale też kolorowy. Kolory to nie jedy- 
nie walor estetyczny, ale też sposób na kodowanie 
oznaczeń pojemności pamięci. Producenci zakładają, 
że użytkownik nie ograniczy się do zakupu jednego 
tylko flasha, ale będzie miał ich kilka. 


Flash zamiast dyskietki 


Verbatim z kolei, mimo że wciąż ma w ofercie 
3,5-calowe dyskietki, poleca produkt o nazwie Flash- 
Disk. Są to ciekawie zaprojektowane pamięci flash 
że złączem USB w formie przypominającej małe 
płyty CD. Ich pojemność nie jest imponująca, bo 
wynosi tylko 16 megabajtów, ale produkt pomy- 
ślany jest jako zamiennik dyskietki. Sprzedawany 
w pudełku zawierającym trzy FlashDiski, z których 
każdy wyposażony jest nawet w etykietę do opisa- 
nia zawartości. Cena takiego zestawu to obecnie 
ok. 60 zł. Jest duża szansa, że jeszcze stanieje, a 
wtedy będziemy mogli go podarować jak do nie- 
dawna dyskietkę. 

Nowatorskim pomysłem zastosowanym w pamię- 
ciach FDU jest wyposażanie ich w wyświetlacze in- 


Andrzej Pająk 


formujące o ilości wolnego miejsca. Przykładem mo- 
że być dostępny w Polsce pendrive firmy Crosair - 
USB Redout. Na jego wyświetlaczu oprócz informacji 
o pamięci znajdziemy 11-znakową nazwę pen 

drive'a, którą może wprowadzić użytkownik, Miniatu: 

rowy ekran jest tak skonstruowany, że potrafi zacho: 

wać dane przez ponad rok bez korzystania z baterii 

Podobne rozwiązanie promuje Lexar, tyle że tutaj za- 
miast wyświetlacza użyto e-papieru firmy E Ink 


Pamięć z dodatkami 
Małe, pojemne to atuty nieznane dotąd w świecie 
dysków elastycznych. Jednak tym, co wydaje się być 
prawdziwym przełomem, jest integracja pendrive'ów 
z różnymi dodatkami. O odtwarzaczach MP3, takich 
jak Creative MuVo, zintegrowanych z pamięcią, pisali- 
śmy już wielokrotnie. Nowością są jednak wbudowane 
we flash czytniki linii papilarnych, pełniące funkcje 
elektronicznego zamka chroniącego zapisane dane 
oraz pendrive'y zgodne ze standardem U3. 

Platforma U3 pozwala na wgranie do pamięci apli- 
kacji, które można uruchomić bez potrzeby instalacji 
na dowolnym pececie. Przykładem jej wykorzystania 
jest firmowany przez SanDiska, U3 Cuiser Titanium 
z zainstalowanym wcześniej Skype'em. Wystarczy 
włożyć pamięć do gniazda USB, podłączyć słuchawki 
i mikrofon do peceta, i można dzwonić 

Tego typu rozwiązanie z pewnością świetnie 
sprawdza się podczas wyjazdów, kiedy nie mamy 
dostępu do własnego komputera. Jak widać, w dzie- 
dzinie „flaszek” idzie nowe i wszystko wskazuje, 
że w dobrym kierunku u 














Firma Logitech zaprezentowała li- 
nię produktów przeznaczonych do 
notebooków. Wśród nich znala- 
zły się słuchawki Premium Note- 
book Headset oraz kamery inter- 
netowe QuickCam for Notebooks 
Pro i Deluxe. 

Lekki zestaw słuchawkowy Pre- 
mium można podłączyć do pece- 
ta przez port USB lub wtyki 3,5 
mm, Oferowana przez nie jakość 


200 





Samsung wprowadził na europej 
ski rynek telefon SGH-P200 obsłu: 
gujący technologię Unlicensed Mo 
bile Access (UMA). Jest to pierw: 
szy na świecie telefon komórkowy 
w ofercie komercyjnej, działający 
w tej technologii 

UMA to kolejny standard tech- 


nologii integrującej łączność sta- w pracy), lub towej: CN-MP3SOE (512 MB) oraz USB 2,0. 
cjonarną i mobilną, który pozwa- przez sieć CN-MP3SOD (1 GB). Canyon ob- 

la na płynne przełączanie telefonu komór- Urządzenie wykonano z odpor-  sługuje forma- 
pomiędzy sieciami komórkowymi  kową w miejscach, gdzie WLAN nego na uderzenia tworzywa. Zosta- ty: MP3, WMA 
i VolP. P200 pozwala na korzysta: nie ma zasięgu. ło wyposażone w podświetlany wy- i WAV. 


nie z szybkiej transmisji dużych 


GSMi i Wi- Fi razem 


Peryferia do notebooków 


dźwięku pożwala nie tylko na roz- 
mowy telefoniczne, ale też słucha- 
nie muzyki. 

Kamerki wyposażono w tech- 
nologię Logitech RightLight 2, ofe- 
rującą dobrą jakość obrazu nawet 
przy niewystarczającym oświetle- 
niu w pomieszczeniu. 

Prezentowana na zdjęciu nowa 
mysz bezprzewodowa, V450 Laser 
Cordless Mouse for Notebooks, to 
propozycja dla wszystkich osób 
mających dość niewygodnych czuj- 
ników dotykowych stosowanych 
w laptopach. Mysz optyczna za- 
pewnia precyzyjną nawigację na 
każdej powierzchni, a wbudowa- 
na w nią bateria, może działać 
nawet przez rok. 
info: logitech.pl, 


ilości _ danych 
lub z protokołu 
VolP za pośred- 
nietwem Wi-Fi, 
jeżeli znajduje 
się w zasięgu 
hotspota (np. 

w domu czy 


info: samsung.pl 






Monitory firmy NEC Display So- 
lutions rozszerzają rodzinę serii 
70 NEC MultiSync LCD o dwa mo- 
dele: 1970VX i 2070VX, Podobnie 
jak inne monitory z tej serii, wy 
różniają się one wyjątkowo wąski- 
mi obramowaniami obudowy oraz 
eleganckim kształtem, za co zdo: 
były nagrodę iFA, 
Zastosowano w nich tech- 
nologię NTAA (Non-Touch-Au- 
to-Adjustment), pozwalającą 


Odtwarza 


MP3 dla aktywnych 


Canyon Technology, firma znana 
z produktów o interesującej styli- 
styce, wprowadza na rynek odtwa 
rzacz MP3 ze znanej już linii spor- 


świetlacz OLED. Ma wbudowany mi- 
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na stałą kontrolę jakości obrazu. 
Monitory charakteryzują się 
następującymi parametrami: ja: 
sność 300 cd/m*, rozdzielczość 
1600x1200 pkt. w przypadku mo: 
delu 2070VX, a 1280x1024 pkt, 
w modelu 1970VX oraz kontrast 
800:1 lub 550:1, Szeroki kąt wi- 
dzenia ekranu 160 stopni w pionie 
i poziomie gwarantuje do- 
brą widoczność obrazu 
info: nec-display-solutions. 


krofon (nagrania 
do 480 min) oraz 
radio (pamięć 30 
kanałów) i port 


info: topcom.net 
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WW WWALLLL: LIM su LIN =] 
Detal: 


Jajszybsza kar 


LariurieCtZici i 











ta na 
acecri AI 


JE EJST / 2 





Zie 





- REEU DAJA JYJ 4 AJ 


emi... 
SCGLKITA 


23583 















ż serie: 


Radeon? X800, X1300, 
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www.electroworid.pl 
Pełna lista na stronie www.connect3d.pl 


X1600, X1800 i inne 
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Nowości 








> Borland Turbo znów na rynku 
Organizacja Developer Tools Gro- 
up, wchodząca w skład Borland 
Software Corporation, ogłosiła 
plany wprowadzenia na rynek 
nowych narzędzi programistycz- 
nych, bazujących na środowisku 
Borland Developer Studio I wyko- 
rzystujących pojedyncze języki pro- 
gramistyczne. Nowe narzędzia będą 
tworzyły rodzinę rozwiązań Turbo 

i będą wykorzystywać właściwości 
charakterystyczne dla określonego 
języka programistycznego. 

Pełen zestaw produktów Turbo ma 
się składać się z Turbo Delphi for 
Winaż, Turbo Delphi for „NET, Turbo 
€++ oraz Turbo Ch, Każdy z pro- 
duktów będzie dostępny w dwóch 
wersjach: Turbo Explorer (bezpłat- 
nej, do pobrania z Sieci) oraz Turbo 
Professional, kosztującej nie więcej 
niż 500 USD, przygotowanej do 
współpracy I wykorzystania narzę: 
dzi, komponentów oraz dodatków 
(plugsin) pochodzących od firm 
trzecich, 

info: turboexplorer.com 


> Dell wycofuje 4 min baterii 

W związku z kolejnymi doniesienia- 
mi na temat samozapłonu laptopów, 
Dell zdecydował się wymienić ponad 
4 miliony felernych baterii. Firma 
apeluje o zwrot baterii produkowa- 
nych przez Sony, montowanych 

w notebookach serli Latitude, Preci- 
slon, Inspiron oraz XPS, sprzedanych 
pomiędzy kwietniem 2004 r. 

a 18 lipca 2006 r, Wedlug docho- 
dzenia przeprowadzonego przez 
Della i amerykańską Consumer Pro- 
duct Safety Commission, powodem 
samozapłonu jest niedostateczne 
zabezpieczenie ogniw = po pewnym 
czasie użytkowania uszkodzona 
zostaje izolacja baterii i następuje 
spięcie, którego rezultaty już znamy. 
Więcej Informacji, również dotyczą- 
cych wymiany, znajduje się na stro- 
nie www.dellbatteryprogram.com. 


= Polacy na podium 

Polacy zajęli cztery miejsca na podlum 
w dwóch kategoriach finałowych 
największego, międzynarodowego 
studenekiego konkursu technologicz- 
nego — Imagine Cup 2006, który odbył 
się w Delki, w Indiach, Piotr Mikulski 
| Przemysław Dębiak z Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Tomasz Błajek 

z Politechniki Poznańskiej zdekla- 
sowali rywali w kategorii Algorytm, 
zajmując kolejno wszystkie trzy 
miejsca na podium. Jacek Barcikow- 
ski z Politechniki Poznańskiej i Julia 
Górniewiez z Uniwersytetu Warmiń- 
sko-Mazurskiego zajęli drugie miejsce 
w kategorii Film krótkometrażowy. 
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Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X3470 


Tani kombajn do domu 


Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark 
X3470 powstało z myślą o użytkow- 
nikach domowych, którzy poszuku- 
ja uniwersalnej drukarki w przystęp: 
nej cenie. 

Dzięki zaawansowanym funk- 
cjom fotograficznym, szybkości dru- 
kowania do 17 str./min, 48-bitowe- 
mu kolorowemu skanerowi i koloro 
wej kopiarce X3470 jest propozycją 
dla użytkowników, którzy chcą na- 
być jedno urządzenie do kilku róż 
nych zadań 

Drukarka obsługuje technologię 
PictBridge i jest wyposażony w czyt 
niki wszystkich popularnych rodza- 
Jów kart pamięci. Jest to pierwsze 


urządzenie firmy Lexmark, które 
umożliwia drukowanie fotoindeksu 
przystosowanego do skanowania. 
Mając bezpośredni dostęp do kar- 
ty pamięci, użytkownik może wy- 
drukować arkusz przeglądowy, na 
którym widnieją miniatury wszyst- 
kich zdjęć. Następnie zaznaczając 
na arkuszu, wybiera zdjęcia, któ- 
re mają zostać wydrukowane i ska- 
nuje arkusz w celu automatyczne: 
go wydrukowania zdjęć w formacie 
10x15 cm 

cena: ok. 290 zł 

info: lexmark.pl 








Dyski twarde WD Caviar 
Więcej giga 
Western Digital ogłosiło wprowa- 
dzenie do sprzedaży następnej ge- 
neracji dysków SATA Caviar wypo- 
sażonej w talerze o możliwości za- 
pisu 160 gigabajtów na talerz. 
Nowa generacja napędów WD 
ma wbudowaną technologię ramp 
load, stosowaną dotychczas w na- 
pędach do notebooków. Służy ona 
do parkowania głowic, gdy na dys- 
ku nie są przeprowadzane żadne 
operacje lub gdy jest wyłączony. 
Rodzina dysków 3,5 cala WD Ca- 
viar zapewnia wysoką wydajność 
dzięki szybkości 7.200 obr./min, 
przepustowości na poziomie 300 
MB/s, pamięci cache do 6 MB oraz 
wbudowanej technologii kolejko- 
wania komend. W odświeżonej se- 
rii są dostępne napędy o pojemno- 
ściach od 40 GB do 500 GB. 
info: westerndigital.com 


Kamera Canon HV10 HDV 


Najmniejsza 





Kamera Canon HV10 nagrywa ob. 
razy w standardzie HDV. Nagrania 
są zapisywane na taśmie miniDV. 
Obraz, tak jak w sprzęcie profesjo- 
nalnym ma wysoką rozdzielczość 
1080, ale kamera jest bardzo ma- 
ła i prosta w obsłudze. 

Kamera ma matrycę z 2,96 mil 
lionami pikseli, a jej korpus mieści 
też funkcje cyfrowego aparatu fo- 
tograficznego. Zdjęcia zapisywa- 
ne są na kartach miniSD. Kamera 
wysposażona jest w lampę błysko- 
wą I jest zgodna ze standardem 
drukowania PictBridge. Do wyso- 
kiej jakości nagrań przyczyniają 
się: precyzyjny obiektyw z 10-krot 
nym zoomem, opracowany specjal 
nie do nagrywania High Definition, 
optyczny stabilizator obrazu oraz 
sprawny system autofokusa, 
info: canon.pl 


Notebook Toshiba Satellite Pro U200 


Mały, lekki i płaski 


Satellite Pro U200 to 12-calo- 
wy notebook z panoramicznym 
ekranem, który wykorzystuje naj- 
nowszą technologię Intel Centri- 
no Duo. Mimo małego ekranu, 
komputer oferuje rozdzielczość 
1280800 pikseli i 2048x1536 na 
zewnętrznym monitorze, 
Standardowym wyposażeniem 
U200 jest wzmocniona magnezo- 
wa obudowa, czujnik przeciążeń 
odłączający głowicę dysku twar- 
dego w czasie upadku, czytnik li- 
nil papilarnych i klawiatura odpor- 
na na zalanie. Dzięki wyodrębnio- 
nym przyciskom multimedialnym, 
można uruchomić Windows Me- 
dia Player, a następnie kontro- 
lować odtwarzanie filmu lub 
muzyki. 


Za pomocą oprogramowania To 
shiba ConfigFree użytkownicy mo- 
gą w prosty sposób połączyć się 
z Internetem poprzez dostępny 
hotspot, kablową sieć LAN, Blue- 
tooth V2.0 lub standardowy mo- 
dem V.90. Czytnik linii papilarnych 
zapewnia też natychmiastowy do- 
stęp do systemu | danych bez po- 
trzeby podawania haseł. 
ło: toshiba.pl 
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Odbiornik Qstarz GPS BT-Q910 


Bezprzewodowy GPS 


BT-0910 to odbiornik wyposażony w 
moduł bezprzewodowej komunikacji 
Bluetooth. 

Odbiornik śledzi do 20 sygnałów 
GPS, dostarczając w krótkim cza- 
sie pozycję, tak więc bez problemów 
można za jego pomocą nawigować 
w wąskich uliczkach otoczonych wy- 
sokimi budynkami lub w trudnych 
warunkach atmosferycznych. 

Wysoka czułość (-159 dbm) oraz 
układ SIRF Star III dodatkowo 
zapewniają komfortowe 
użytkowanie w każdych 
warunkach,  BT-Q910 
charakteryzuje się tak- 
że niską konsumpcją 
energii. Wyposażony jest 
w baterię litowo-|onową, 


która pozwala na 14 godzin ciągłej 
pracy bez zasilania zewnętrznego, 
a w stanie czuwania nawet do 7 dni 
GPS ma _ niewielkie wymiary 
i ładną obudowę o elegnacko wy- 
kończonej powierzchni, co sprawia, 
że dobrze prezentuje się we wnętrzu 
samochodu. Cena: ok. 549 zł 
info: bajtel.pl 







Logitech Wireless DJ Music System 


Muzyka w całym domu 


Wireless DJ Music System to 
urządzenie umożliwiające stre- 

aming muzyki cyfrowej z kom- 
putera do dowolnego odtwa- 


Patronat mistrza kierownicy 


Z AutoMapą bezpieczniej 


Producenci programu AutoMapa 
podjęli współpracę z Krzysztofem 
Hołowczycem. W najnowszej wersji 
AutoMapy użytkownicy mają możli- 
wość wyboru Krzysztofa Hołowczyca 
jako lektora podającego komunika- 


rzacza stereo lub głośników multi- 
medialnych 
Nowe urządzenie umożliwia odtwa- 
rzanie dowolnych formatów audio, 
w tym plików MP3, AAC, WMA, ra 
dia internetowego oraz podcastów. 

Dołączony do zestawu pilot po: 
zwala na przeglądanie i sterowanie 
odtwarzaniem kolekcji muzycznej 
z każdego zakątka domu. Logitech 
oferuje także dodatkowy odbiornik 
Add-On Receiver, który pozwala na 
słuchanie muzyki w innych pokojach 

(do 4 pomieszczeń). 

info: eu.logitech.com 


ty głosowe. Producent ma nadzieję, 
że dośwladczenie jakie Krzysztof Ho- 
łowczyc ma w dziedzinie motoryzacji 
przyczyni się do dalszego ulepszania 
tego produktu. 

info: automapa.pl 
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Materiały eksploatacyjne 
do drukarek 
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Tonery laserowe Black Point Plus 
Drukuj z najwyższą jakością i o połowę taniej 
niż produktami OEM* 


© Lepsza jakość wydruku oraz średnio o 25% wyższa 
wydajność w porównaniu z OEM*, najwyższa na rynku 
— potwierdzona niezależnymi testami CHIP'a 

e 0 30% niższa cena zakupu w stosunku do OEM* 


Już w ofercie 
tonery luserowe 
Black Point Kolor 
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Atramenty Black Point 


Drukuj z najwyższą jakością i o połowę taniej 

niż produktami OEM* 

© Zwiększona ilość atramentu, a przez to zwiększona 
wydajność w stosunku do produktów OEM* 

© Bardzo dobra jakość wydruku 


4 KO. ko 


*Produkty producenta drukarek 





| ren gwarantowana! 


Od 1 października 
rusza wielka zabawa! 


Black Point'a kupujesz 


WAEWILOJ ATZ EZ 





Bezpłatna infolinia © 800 166 054 
1] www.blackpoint.pl [iz 
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Nowy odtwarzacz Microsoftu 








Czy przenośny odtwarzacz Microsoftu wstrząśnie rynkiem? 


Konkurencja 


dla iPoda 


Microsoft pracuje nad przenośnym odtwarzaczem, który ma konkuro- 


wać z iPodem. Może się jednak okaza 
bardziej swoim partnerom niż Apple'owi. 


yniki finansowe Microsoftu z dru- 
giego kwartału tego roku nie na- 
pawają optymizmem. Przychody 
wprawdzie wzrosły, ale zysk netto spadł 
aż 0 24 proc. Tymczasem jego konkurenci 








radzą sobie świetnie. Zysk netto Google'a 





wzrósł o ponad 107 proc., a Apple'a 48 proc. 
Gigant z Redmond coraz śmielej wkracza 
na terytorium Google'a, ale ma także ocho 

tę na niezwykle intratny rynek odtwarzaczy 


Dawid kontra Goliat 










Microsoft 


2,83 (spądek o 24%) 





Ę 

4,37 (wztost o 24%) $ 

Ę 

| ą 
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Apple zarabia mniej od Microsoftu, ale w dużej 
mierze dzięki iPodowi, zaczyna go gonić. 
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„ że Gigant z Redmond zaszkodzi 
Maciej Laskus 


przenośnych, na którym liderem jest obec 
nie należący do Appl 

To właśnie dzięki iPodowi wyniki firmy 
spod znaku jabłuszka są tak pozytywne. Aż 
jedna trzecia dochodów koncernu pocho- 





iPod. 








dzi że sprzedaży kultowych odtwarzaczy. 
W ostatnim kw: 
aż 8,1 mln sztuk, co stanowi około 75 proc. 





rtale nabywców znalazło 


amerykańskiego rynku, od debiutu urządze. 
nia w 2001 roku sprzedano ich aż 58 mln. 
Do tego jeszcze dochodzi ściśle powiązany 
z iPodem serwis iTunes, sprzedający mu- 
zykę przez Internet. Jeszcze przed paru la 
ty wydawało się, że nie da się na tym zaro- 





bić, a jednak Steve Jobs udowodnił, że jest 
inaczej. Dzisiaj do iTunes należy aż 70 proc 
tego rynku. 


Muzyczny rynek 

Nic dziwnego, że i Microsoft ma ochotę na 
kawałek „muzycznego tortu”. Projekt pod 
kryptonimem Zune (wcześniej pojawiały się 
oby miał on się nazywać Argo) 








pogłoski, j 
ma zdetronizować iPoda, 

Myliłby się jednak ten, kto myśli, że cała 
wrzawa tylko o jeden odtwarzacz. M 
soft planuje jednak wejść w muzyczny biznes 
z dużo większym rozmachem: pod marką 
Zune ma się kryć nie jeden, a siedem, a być 








0- 











może nawet osiem przenośnych gadżetów. 
Do tego zintegrowanych ź innymi urządze 
niami, na których instalowany będzie system 
Windows, z konsolą Xbox, z serwisami in 
ternetowymi (m.in. z odpowiednikiem skle- 
pu iTunes, który według niektórych donie- 
sień ma nosić nazwę Alexandria). 

Koncern chce stworzyć platformę, która 
byłaby zdolna do: 








arczać przeróżne multi- 
media niezależnie od tego, gdzie znajdował- 
by się użytkownik. W wywiadzie dla ma 
gazynu Billboard Chris Stephenson nowy 
dyrektor generalny marketingu MSN Enter- 
tainment tak opisał zamiary firmy: „Plan jest 
taki, żeby umożliwić wszechobecny dostęp 
do cyfrowych mediów za pomocą szerokiego 
wachlarza pracujących w systemie Windows 
urządzeń, do czegoś co będzie po trochu jak 
MySpace, iTunes i Xbox Live!" 











Zune'em w iPoda 

Jak dotąd jednak konkretnych informacji 
jest niewiele. Najwięcej wiadomo o flago- 
wym odtwarzaczu, a mianowicie to, że bę 
ę z Interne: 
tem, być może zostanie także wyposażony 
w Bluetooth 


dzie bezprzewodowo łączył s 





Dzięki bezpośredniemu dostępowi do In 
ternetu Zune zy 
urządzeniami nieposiadającymi tej funkcji 
Korzystając z Zune, będziemy mogli kupić 





ka przewagę nad innymi 


muzykę bezpośrednio na odtwarzacz, bez 
konieczności uciążliwego podłączania go 
do komputera 

Ponadto, mówi się o ciekawym rozwiąza: 
niu pozwalającym na słuchanie interneto: 





wego radia. Ki 
w zasięgu Wi-Fi, będzie mógł odbierać sy 

gnał. Jednak gdy opuści pole z zasięgiem, 
audycja nie zostanie przerwana, Ma to być 
możliwe dzięki temu, że odtwarzacz ściągnie 
kilka utworów albo audycji „na zapas” i bę- 
dzie kontynuować odtwarzanie. Gdy znowu 
uzyska dostęp do Intertetu, „dociągnie” ko 
lejne kawałki, 


y użytkownik znajdzie się 


Usługa ma być ściśle powiązana z serwi- 
sem Urge, stworzonym wspólnie przez Mi- 
crosoft i MTV. W tej chwili Urge, dostępny 
w najnowszym Windows Media Playerze 11, 





iPod + iTui 





Serwis iTunes praktycznie stworzył rynel 
sprzedaży muzyki przez Internet. Teraz wresz- 
cie może wyrosnąć mu realna konkurencja. 


AKTUALNOŚCI 













Urge, serwis stworzony przez Microsoft i MTV, ma ściśle współpraco- 
wać z nowym odtwarzaczem giganta z Redmond. Dzięki temu na Zune 
będzie można słuchać ponad 130 internetowych stacji 





oferuje możliwość słuchania aż 130 stacji (część z nich jest płatna, 
za słuchanie pozostałych nie trzeba płacić). 

Wiele mówi się także o możliwościach grania na Zune, Ma on bo. 
wiem być kompatybilny z konsolą Xbox. Bardziej prawdopodobne 


jednak, że do grania posłuży kolejne urządzenie tej samej mar] 





Nie wiemy nawet, czy na pewno finalna wersja urządzenia będzie 





wyglądała tak, jak na zdjęciu. Krążące od jakiegoś czasu w Interne 
cie zdjęcie Zune nielegalnie wydostało się z firmy jeszcze podczas 
prac nad prototypem, a przedstawiciele Microsoftu otwarcie mówią 
tylko o dużej komunikatywności tego produktu 


Kogoś zaboli 
Przez internetową społeczność Zune został ochrzczony jako „Mi 
crosoffs iPod killer” (ang. zabójca iPoda od Microsoftu). Jednak 
wielu komentatorów nie zgadza się z t 
jest taka, że pozycja Applea na tym rynku jest niezwykle silna i nie 
wiadomo, czy nawet taki gigant jest w stanie jej zagrozić 
Tymczasem z pewnością może to być przysłowiowy gwóżdź do 
trumny dla mniejszych firm, także tych, które współpracowały z Mi 


n stwierdzeniem. Prawda 








crosofiem. Można spodziewać się wielkiej kampanii promocyjnej. 
Zważywszy że na promocje Xboksa gigant z Redmond wydał aż 
13 miliarda dolarów, jest wielce prawdopodobne, że i tutaj nie bę 


dzie szczędził funduszy, Tym bardziej, że szefowie firmy zapowie 





dzieli inwestorom duże wydatki zaplanowane na ten rok. 
Pojawienie się produktów marki Zune bardzo zaostrzy konku- 

rencję, nie tylko na r 

my spodziewać się także wzrostu jakości produktów i pojawiania 





nku odtwarzaczy. Poza spadkiem cen może: 





się kolejnych nowinek. 
sprzedawana online. 
Branża muzyczna bardzo optymistycznie przyjęła sukces iTunes, 
który udowodnił, że także w Sieci da się zarabiać na sprzedaży pio 
senek. Jednak negatywnie ocenia już politykę firmy, która nie idzie 
na kompromisy. Najprawdopodobniej Microsoft będzie bardziej 


(iewykluczone, że potanieje także muzyka 





otwarty na negocjacje, chociażby w kwestii zróżnicowania cen po- 
szczególnych utworów. 

Wygląda więc na to, że zarówno miłośnic 
iPoda mają powody do zadowolenia. Nawet jeśl 
li przejść się na odtwarzacz Microsoftu, to by 


jak i przeciwnicy 
nie będą chcie- 











może dzięki niemu 
bę ojego ukochanego iPoda taniej albo mniej za- 
płacą za ściąganą muzykę. u 


NASZA ZI 


Urge Blog twórców Zune 
hitp://www.urcje.com http://www.zuneinsider.com 





mogli kupić s 











LG zaleca system Microsoft Windows XP Professional 


Dual-core. 
Do more. 
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reddot design 
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XPRE5S5 BDLIAL. 
14.1" ultracienki notebook 


Technologia Mobilna Intel© Centrino© Duo: 
Procesor IntelB Core”* Duo T2400, Chipset 
Mobile Intel© 945PM Express, Karta sieci bez- 
przewodowej Intel PRO/Wireless 3945ABG, 
Mierosoftób Windows XP Home, ekran 14.1” 
WXGA (1280x800), dysk twardy 60 GB, 
2-warstwowa nagrywarka DVD 
SuperMulti, bluetooth, czyt- 
nik linii papilarnych, bateria 
6 ogniw - 5200 mA, waga 1,9 kg. 







wwwilge.pl 
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WELEO 





% HDTV z PlayStation 2 
Firma Xploder zaproponowała urzą: 
dzenie o nazwie HDTV Game Player, 
które umożliwia uzyskanie obrazu 
HDTV z popularnej konsoli Sony 
Playstation 2. Możliwy jest wybór 
spośród dwóch trybów HDTV; 720p 

1 1080i, a obraz przesyłany jest do 
odbiornika HD przez złącze Compo- 
nent. Jest także możliwość podłą: 
czenia monitora przez zwykłe złącze 
VGA. Urządzenie, zarówno w wersji 
NTSC, jak i PAL, ma trafić do skle- 
pów na początku września. Cena nie 
została jeszcze ustalona, 

info; www.xploder.net 


= Nadchodzi Radeon X1950 
Zanim układ graficzny następnej 
generacji - R600 — ujrzy światło 
dzienne, firma ATI zaprezentuje 
dwa nowe układy bązujące na obec- 
nie dostępnych GPU. Najwyższym 
modelem będzie Radeon X1950 XTX, 
w którym najważniejszą nowością 
jest zastąpienie pamięci GDDR3 
modułami GDDR4. Drugą nowo- 
ścią ma być Radeon X1900 XT, ale 
wyposażony w „zaledwie” 256 MB 
pamięci GDDR3. Zmiana ta ma zna- 
cząco obniżyć cenę kart, co pozwoli 
im skuteczniej konkurować z pro- 
dukowanym przez Nvidię układem 
GeForce 7900. 

info: www.dailytech.com 


| Jarosław 

_ Cichoszewski, 

* redaktor działu 
Hardware. 





AMD i ATI razem 


Wiadomość o nabyciu przez AMD 
firmy ATI stała się głównym tema- 
tem dyskusji w branży IT. Wie- 

lu specjalistów próbuje przewi- 
dzieć konsekwencje tego doniosłe- 
go wydarzenia. Jednym z wątków 
jest próba odpowiedzi na pytanie, 
jak wpłynie to na jakość i skutecz- 
ność działań marketingowych obu 
potentatów, które — powiedzmy 

to wprost — niezbyt radziły sobie 

w konfrontacji z konkurencyjnym 
duetem Intel-Nvidia. Dla dobra ryn- 
ku i klientów dobrze byłoby, gdyby 
maszyna AMD-ATI okazała się sku- 
teczniejsza w symbiozie niż osob- 
no. Nic tak przecież nie wpływa 
korzystnie na jakość i ceny produk- 
tów, jak zdrowa konkurencja. 
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Karty graficzne: EVGA e-GeForce 7950 GX2 Black Pearl 


Grafika wodą chłodzona 


Firma EVGA od dłuższego czasu ra- 
czy nas nietypowymi kartami, wy- 
różniającymi się wśród wielu mode- 
li bazujących na tym samym ukła- 
dzie graficznym. Tym razem mody- 
fikacji poddano kartę z najszybszym 
obecnie na rynku układem graficz- 
nym GeForce 7950 GX2. Najbar- 
dziej charakterystyczną cechą wer- 
śji Black Peral jest wodne chłodze: 
nie. Ponieważ model ten składa się 
tak naprawdę z dwóch współpra: 
cujących GPU, również blok wodny 
musiał zostać dostosowany do 
odprowadzania ciepła z dwóch 
układów graficznych oraz | GB 
pamięci. A jest co chłodzić, bo 
już w standardowej wersji 
para GPU wraz z pamięciami 
mocno się nagrzewa. 


W modelu EVGA podniesiono 
jeszcze częstotliwość zegara taktu- 
jącego procesory graficzne z 500 do 
600 MHz, a pamięci z 1200 do 1400 
MHz. Dodatkową zaletą zastosowa- 
nia wodnego chło- 
dżenia jest znacz 
nie cichsza praca 
systemu chładze- 
nia karty. 

Podkręcony 
i chłodzony wo: 


Słuchawki: Creative ZEN Aurvana 


Słuchawki dla muzyków i audiofili 





Znana między innymi z produkcji wie: 
lu modeli odtwarzaczy MP3, firma 
Creative wprowadza do swojej ofer 
1y nowe douszne słuchawki ZEN Au- 
tvana. Wykorzystują one technologię 
izolacji akustycznej AuraSeal, mają- 
cą blokować do 90 proc. dźwięków 
otoczenia — niemal dwa razy więcej, 


Obudowy: Chieftec GX-01B 


niż wiodące słuchawki wyciszające 
dźwięki otoczenia 

Według producenta precyzyj 
ne przetworniki Balanced Arma 
ture, stosowane w wysokiej klasy 
aparatach słuchowych, zapewniają 
doskonałą reprodukcję dźwięku ze 
stosunkiem sygnału do szumu wy- 


Solidne opakowanie peceta 


W ofercie firmy Chieftec, specja- 
lizującej się w produkcji obudów 
komputerowych, pojawiły się no- 
we modele z serii Gamer. Oprócz 
charakterystycznej dla produktów 
tej marki, wysokiej jakości zasto- 
sowanych materiałów i wykonania, 
nowa linia odznacza się również 
atrakcyjnym designem. We wnętrzu 
obudowy znajdziemy standardowo 
dwa wentylatory — przedni o śred- 
nicy 80 mm i podświetlony na nie- 
biesko oraz duży tylny o średnicy 


120 mm. Dodatkowo można zain- 
stalować dwa wentylatory w bocz- 
nej pokrywie oraz jeden chłodzący 
dyski twarde 

Ciekawostką jest specjalne oże- 
browanie na górnej płaszczyźnie 
obudowy, umożliwiające wygod- 
ne, przechowywanie na niej płyt CD 
i DVD w pionowo ustawionych pu- 
dełkach. Obudowy standardowo wy- 
posażone są w 400-watowy zasilacz. 
Cena: ok. 500 zł. 
info: chieftec.pl 


dą model EVGA e-GeForce 7950 
GX2 BlackPearl dostępny będzie 
od połowy sierpnia w cenie oko- 
ło 900 euro. 

info: evga.com 














noszącym 155 dB (w paśmie 20 Hz 
- 20 kHz). Charakterystyczną ce- 
chą tych zaawansowanych słucha: 
wek oprócz samej jakości dźwięku 
jest również ich masa — zaledwie 
13 g; W zestawie znajdą się rów 
nież wymienne komplety silikono 
wych wkładek o różnych rozmia- 
rach, adapter umożliwiający pod 
łączenie do pokładowego syste 
mu audio w samolocie, przyrząd 
do czyszczenia oraz ochronne etui 
Słuchawki douszne Creative ZEN 
Aurvana dostępne są na rynku pol 
skim od sierpnia 2006 roku w ce 
nie 499 zł 

info: creative.pl 
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Do niedawna, myśląc o najlepszej platformie 
sprzętowej dla gracza, rozważaliśmy różne wa: 
rianty kart graficznych oraz płytę główną z wydaj. 
nym procesorem AMD. Po premierze najnowszych 
CPU Core 2 Duo sytuacja zmieniła się diametral- 
nie. Specyfikacja komputera marzeń, zdolnego 
podołać wymaganiom High Deifinition Gaming, 
zawiera obecnie szybki procesor Core 2 oraz plat: 
formę składającą się z płyty głównej, bazującej 
na chipsecie Nvidii z serii nForce. Taka konfigu- 
racja pozwala już dziś wykorzystać dwie, pracują. 





Profesjonalista 
Monitory LCD o dużych przekątnych stają się co: 
raz bardziej popularne. Przykładem jest najnow 
szy 20,l-calowy wyświetlacz marki Eizo. Model 
FlexScan 52000 dysponuje matrycą o rozdziel 
czości nominalnej 1600x1200 pikseli, szeroki. 
mi kątami widzenia, kontrastem 1000:1, jasno- 
ścią 300 cd/m* oraz zaawansowanymi funkcja- 
mi kontroli parametrów wyświetlanego obrazu. 
Dzięki nim sprawdzi się zarówno w elektronicz- 
nym składzie publikacji, jak i w aplikacjach do 
komputerowego wspomagania projektowania 
CAD/CAM 

Elektronika nowego modelu Eizo obsługuje 
10-bitową tablicę barw LUT, dzięki czemu mo- 
że on jednocześnie wyświetlić 16,77 milio- 
nów barw z ponad 1 miliarda dostępnych od- 
cieni. Spośród wielu funkcji poprawiających ja- 
kość wyświetlanego obrazu warto wspomnieć 
o BrightRegulatorze, który za pomocą czuj- 
nika na bieżąco mierzy poziom oświetlenia 
w pomieszczeniu i dostosowuje do niego si- 
łę świecenia świetlówek za matrycą LCD, Cie- 
kawostką jest też układ, który już po około 90 
sekundach od włączenia monitora stabilizu- 


Sprzęt ekstremalny 





ce w trybie SLI karty graficzne GeForce 7900 GTX 
z możliwością rozbudowy do systemu wyposażo 
nego w aż cztery GPU (Quad SLI) 

Wielu wiodących producentów zaawansowa 
nych maszyn dla graczy zdecydowało się na ta 
ką właśnie konfigurację. Zapewnia ona więcej 
niż wystarczającą wydajność nie tylko we współ 
czesnych grach, ale i tych zapowiadanych na 
najbliższą przyszłość, jak choćby Full Spectrum 
Warrior: Ten Hammers firmy THQ. 
info: www.nvidia.pl 





je jasność panelu, co w innych monitorach mo: 
że trwać nawet do godziny. Jak na profesjo- 
nalny sprzęt przystało, FlexScan 52000 wypo- 
sażony jest w dwa złącza: analogowe D-Sub 
i cyfrowe DVI-I. Ma również certyfikaty potwier- 
dzające zgodność z normami TCO'03, TUV Ergo- 
nomics oraz Eco Products 2004. 

Monitor objęty jest pięcioletnią gwarancją 
w systemie door-to-door. Cena modelu FexScan 
52000, który pojawi się wkrótce w ofercie firmy 
Alstor, nie została jeszcze ustalona. 
info: www.eizo.pl 


Niej feta. 


Produkty firmy Champ 


Produkty: 


Ręczne diodowe czytniki kodów 
kreskowych CCD 

Ręczne laserowe czytniki kodów 
kreskowych 

Ręczne dotykowe czytniki kodów 
kreskowych - penskanery 
Czytniki kart z kodem paskowym 
Czytniki kart magnetycznych 
Akcesoria do czytników 


Cechy: 





Kompatybilność z różnymi intertejsami: 


PS/2, USB, R5-232, DIN 5 


Odczyt wszystkich stosowanych obecnie 


systemów kodów paskowych 
Solidne wykonanie, trwałość 

Czytniki laserowe o zasięgu do 60 cm 
Czytniki diodowe o zasięgu do 40 cm 

Max. częstotliwość skanowania nawet 
do 270 skan/sek 


Możliwość programowania parametrów. 


a INTRONICS 


T 


Intronics Polska 
tel. +48 65 52 55 511, fax +48 65 52 55 557 
infoointronics.pl 
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> Krata z pełnym HDTV 

Choć każda karta graficzna z ukła- 
dem ATI z serii X1000 ma możliwość 
sprzętowego dekodowania strumieni 
wideo zakodowanych w standar- 
dzie H.264 | VC-1 (wykorzystywane 
w standardach Blu-ray I HD DVD), 

to jedynie najszybsze karty X1800 
1X1900 obsługują tryby wyższe niż 
1080p. Popularne modele X1300. 
1X1600, przeznaczone na rynek 
masowy, mają ograniczenia do 720p. 
Ich następca - RV550 - ma 

już obsługiwać wszystkie wymienio: 
ne standardy. Wygląda więc na to, 
że użytkownicy zainteresowani kartą 
graficzną z pełnym wsparciem HDTV 
powinni poczekać do końca waka- 
cji. Wtedy mają pojawić się modele 
bazujące na RV550, Jego spodzie- 
wana cena ma nie przekroczyć 

200 dolarów. 

info: www.dailytech.com 


+ Wszystko w jednym 

Firma Asus zaprezentowała naj: 
nowszy router bezprzewodowy 
WL-600g, którego podstawowymi 
cechami są wbudowany modem 
ADSL oraz serwer ftp/drukarki. Urzą: 
dzenie zgodne jest ze standardem 
802.119. Dzięki złączu USB 2.0 host 
wprost do routera można podłączyć 
dowolną pamięć masową I jej zawar- 
tość będzie dostępna dla wszystkich 
komputerów komunikujących się 

2 WL-600g. 

info: pl.asus.com 


> Płyta z SLI do Core 2 


Zanim światło dzienne ujrzą pierw= 
sze płyty główne do procesorów 
Intel Core 2 bazujące na najnow- 
szych chipsetach Nvidli, entuzjaści 
zwłaszcza technologii SLI mogą już 


teraz zdecydować się na model ze 
starszym układem Nforce4 SLI X16. 
Intel Edition. Firma Asus, nie czeka- 
jąc na premierę Nforce5 do Conroe 
postanowiła zaoferować klientom 
płytę P5N32-5LI SE Deluxe, Cha- 
rakterystyczne cechy tego modelu 
to większy od typowego odstęp 
między gniazdami PCI Express x16, 
co poprawia chłodzenie zwłaszcza 
dwóch wydajnych kart graficznych 
pracujących w trybie SLI, 8-fazowe 
zasilanie oraz pasywny system chło- 
dzenia chipsetu, 

info: www.asus.com 
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Kamery internetowe: Logitech QuickCam Ultra Vision 


Szklanym okiem 


Od sierpnia sztandarowym produk- 
tem firmy Logitech w kategorii ka- 
mer internetowych jest Logitech 
QuickCam Ultra Vision. W nowym 
modelu dzięki zastosowaniu szkla- 
nych soczewek oraz niskich warto- 
ści przysłony udało się zwiększyć 
ilość światła wpadającego do obiek- 
tywu. Precyzyjne ogniskowanie po- 
zwoliło poprawić ostrość i wierność 
odwzorowania barw. Udoskonalona 
technologia Rightlight 2 umożliwia 
uzyskanie zadowalającej jakości ob- 
razu nawet w trudnych warunkach 
oświetleniowych. Zastosowany sen- 
sor optyczny ma rozdzielczość 1,3 


Komputery: Opti Desktop PC 


Nowe oblicze 
peceta 





Podczas tegorocznej imprezy In- 
dustrial Design Excellence Awards 
(IDEA), czyli jednego z najbardziej 
prestiżowych konkursów dla pro- 
jektantów na świecie, dwa zło- 


te medale otrzymał innowacyj- ( 
ny komputer Lenovo Opti Desk- | 


top PC 


riach „Sprzęt komputerowy” oraz 
„Badania”. Projekt zwraca uwa- 
gę swoją konstrukcją oraz chromo- 
wanym wykończeniem. Zbudowa- 
ny jest z modularnych komponen- 
tów, dzięki którym jego rozbudowa 
jest łatwa, a użytkownicy będą mo- 
gli dopasować Opti do swoich po- 
trzeb, Ciekawe, czy i kiedy ten or- 
ginalny produkt ma szansę pojawić 
się także i na naszym rynku? Indy- 
widualiści już zacierają ręce. 

info: www.lenovo.comipl 


Produkt wyróżniono w katego- 


e 
/ 
megapiksela, co pozwoliło na ob- 
sługę trybów wideo o wysokiej roz- 
dzielczości 

Podobnie jak w przypadku in- 
nych urządzeń, kamerę QuickCam 
Ultra Vision wyposażono w tech- 
nologię RightSound (eliminują: 


cą konieczność używania słucha: 
wek podczas prowadzenia rozmo+ 







wy) oraz oprogramowanie Video 
Effects. Nowa kamera, podobnie 
jak odświeżona linia poprzednich 
modeli, dostępna jest w sprzeda- 
ży od sierpnia. Sugerowana ce- 
na modelu QuickCam Ultra Vision 
wynosi 605 zł. 

info: logitech.com.pl 


Kierownice: Speed Link 2in1 Force Vibration Leather Wheel 


Tani luksus 


Multimedia Vision wprowadza do 
swojej oferty nowy model z serii ta: 
nich, lecz solidnie wykonanych kie: 
rownic Speed Link. Model 5L-6693 
2in1 Force Vibration Leather Wheel, 
mimo sugerowanej ceny, detalicznej 
zaledwie 150 zł obszyty jest praw- 
dziwą skórą i wyposażony w tech- 
nologię Force Vibration. 

Całość uzupełniają analogowe 
pedały gazu i hamulca, osiem przy: 
cisków fire, dwie manetki zmiany 
biegów, mocowanie do stolu i pod- 
parcie na uda, regulowana czu- 
łość oraz bardzo szeroki kąt obro- 





tu 2507. Urządzenie może współ- 
pracować zarówno z pecetami, jak 
i konsolą PlayStation 2 

info: mmv.pl 


Notebooki: Przenośne komputery Asusa z Core 2 Duo 


Mobilne Core 2 Duo 


Modele notebooków znajdujące 
się w ofercie firmy Asus są według 


















zapewnień firmy w pełni gotowe 
na najnowsze procesory mobilne 
— Intel Core 2 Duo 
Oprócz nowych proce- 
sorów w prezentowanej ga- 
mie notebooków Asusa po- 
jawią się tak zaawansowane 
rozwiązania, jak bezprze- 
wodowa komunikacja au! 
dio-wideo, telewizja wyso- 
kiej rozdzielczości oraz na- 
pędy optyczne, bazujące 
na technologii Blu-ray 
i HD DVD. 
info: asus.com 








AKTUALNOŚCI 


Nowości 





W skrócie 


> InstallShield 12 

Connect Distribution wprowadził do 
sprzedaży nową wersję oprogramo- 
wania Installshield 12. Nowa wersja 
produktu ma zrewolucjonizować 
sposób tworzenia instalatorów 
poprzez m.in. możliwość tworze- 
nia instalatorów na wiele platform 
(np. palmtopy), systemów operacyj- 
nych i urządzeń. Przy użyciu Install- 
Shield istnieje możliwość tworzenia 
instalatorów MSI. 

Korzystając ze skryptów InstallScript, 
w prosty sposób możemy dołączać 
silniki popularnych baz danych, gene- 
rować serwisy webowe oraz. tworzyć 
rozwiązania mobilne. 

info; connectdistribution.pl 


*% Tell Me More Kids powraca 
Nowa wersja Tell Me More Kids 
firmy Aurelog, producenta progra: 
mów do nauczania języka angiel- 
skiego dla dzieci w wieku od 5 do 
TV lat, będzie dostępna w sklepach 
wraz z powrotem uczniów do 
szkół, aby odświeżyć dzieciom 
język Harry'ego Pottera. 

Opierając się na metodzie nauki 
Tell Me More Premium dla doro- 
słych, Auralog kontynuuje rozsze- 
rzanie dostępu do anglosaskiej kul- 
tury, oferując dzieciom szansę na 
naukę również bez użycia kompute- 
ra. Z tą myślą przewodnią program 
został wyposażony w zeszyt ćwiczeń 
oraz gry kulturowe, przygotowane 
zgodnie z wymogami Ministerstwa 
Edukacji 
info: techland.pl 


=> OEM w polskim Microsofcie 
W polskim oddziale Giganta ż Red- 
mond powstał nowy dział odpo- 
wiedzialny za współpracę z firmami 
partnerskimi OEM (Original Equip. 
ment Manufacturer) oraz sprzedaż 
oprogramowania za ich pośredni: 
ctwem. Głównym zadaniem nowej 
Jednostki jest wsparcie kanału part- 
nerskiego oraz Integracja działań 
adresowanych do partnerów OEM 
info: microsoft.pl 


= Nowy Skype do Maca 

Dla użytkowników systemu Mac 
dostępna jest już wersja 1.5 progra- 
mu Skype. Nowością jest zmieniony 
interfejs, poprawiona została też 
lista kontaktów i opcja czat. Uprosz- 
czono także funkcję wyszukiwania 
kontaktów: Easy Dialler do bezpo- 
średnich połączeń z liniami naziem- 
nymi oraz komórkowymi. 

Dodano również Quickfilter, któ- 
ry. pozwała przez Skype'a oraz Sky- 
peOuta odnaleźć nazwę kontaktu po 
wpisaniu tylko kilku pierwszych liter. 
info: www.skype.com 
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Adobe Lightroom beta do Windows 


Zamiast cyfrowej ciemni 


Firma Adobe udostępniła testową 
wersję beta oprogramowania Ligh- 
troom. Jest to przeznaczona dla fo- 
tografów aplikacja do obsługi cy- 
frowego przetwarzania obrazu. 
Lightroom umożliwia szybkie 
1 łatwe importowanie, selekcjonowa- 
nie, przygotowanie i prezentowanie 
dużej liczby zdjęć, Program obsługi- 
wany jest za pomocą modułowego 
interfejsu zaprojektowanego wokół 
tego, co dla fotografa jest najważ: 
niejsze — obrazu, Użytkownik może 
szybko przewijać setki obrazów i po- 
większać ich fragmenty, korzystając 
z opcji Quick One-to-One Zoom. 
Aplikacja zawiera narzędzia, 
które spełniają najróżniejsze po- 
trzeby fotografów, takie jak np. 
szczegółowe porównywanie obra- 


SUSE Linux Enterprise 10 


Dla firm 


Novell wprowadził do sprzedaży 
SUSE Linux Enterprise 10, nową ge- 
nerację platformy linuksowej firmo- 
wanej hasłem „Twój Linux jest go- 
tów". W jej skład wchodzą nowe 
wersje systemów operacyjnych do- 
serwerów oraz desktopów. Plat- 
forma Enterprise jest certyfikowa- 
na przez najważniejszych producen- 
tów sprzętu i oprogramowania, a do 
obsługi aplikacji oferuje bezpieczne 
środowisko Open Source, 

info: novell.com/linux 


PowerPoint minimizer 





Lightroom wykorzystuje technologię Adobe Camera Raw, dzięki której 
może obsługiwać ponad 120 formatów nieskompresowanych. 


zów przed i po dokonaniu niede- 
strukcyjnych zmian. Adobe rozwija 
też technologie przetwarzania for. 
matów nieskompresowanych, cze: 


Pajączek 5 NxG 


go efektem jest funkcja split-to 
ning, pozwalająca uzyskać większą 
głębię obrazów czarno-białych. 

info: labs.adobe.com/technologies 


Prosty sposób na WWW 


Cream Software udostęp- 
niło kolejne wydanie edy- 
tora stron WWW - Pa- ? 
jączek oznaczone nu- .. 
merem 5.6.1. Wersja ta 
wnosi blisko 50 zmian 
w porównaniu z po- 
przednią, Producent 
poprawił niedociąg- 
nięcia odnalezione po 
premierze wersji 5.6.0 i wprowa 
dził nowe ciekawe funkcje. Nale- 
ży do nich drzewko znaczników 





Odchudzanie prezentacji 


PTTminimizer to narzędzie, które 
bez straty na jakości zmniejsza roz- 
miar prezentacji PowerPoint, nawet 


Ę PPTminimizer 


= 


imize! 


PPTmin 


Q6% smaller 


do 96 proc.! Jak wiadomo, wiel- 
kość plików *.ppt zazwyczaj jest 
zbyt duża, żeby je przesłać pocztą 
elektroniczną. Pliki „przepuszczo- 
ne" przez PPTminmizera stają się 
niewielkie i gotowe do wysłania. 

By skompresować prezentację, 
nie trzeba mieć zainstalowanego 
PowerPointa. Program nie zmienia 
również oryginalnej prezentacji, ale 
tworzy nowy plik *.ppt lub *.pps, 
łącznie z nazwą i nową lokalizacją 
PPTminimizer jest kompatybilny ze 
wszystkimi wersjami Windows. 
info: pptminimizer.com.pl 


PAJĄCZEK 





widoczne na zakład 
ce „Języki programo: 
wania”, dzięki któ 
remu prze 
glądać i wstawiać do 
dokumentu znaczni- 
ki, atrybuty i zdarze: 
nia z wybranej specy. 
fikacji języka. Druga 
nowość to wbudowane 
w program narzędzia do wysyła 
nia raportów o błędach programu 
info: pajaczek.pl 
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TextMaker Viewer 


Podglądacz 


Firma SoftMaker udostępniła na 
swojej stronie darmowy program 
służący do otwierania, oglądania 
i drukowania popularnych forma- 
tów dokumentów. 

Aplikacja ma jedynie 4 mega- 
bajty i potrafi otworzyć pliki Mi- 
crosoft Office, (DOC, DOT), Text- 
Maker 6.0 (TMD), OpenDokument 
Text (ODT), OpenOffice (SXW), Po. 
cket Word (PSW) oraz dokumenty 
RTĘ TXT, HTM, HTML. Niebawem 
ma ukazać się wersja programu 
działająca pod systemem Linux 
info: officeviewer.com 





Internetowy gigant zmienia layout portalu 


Nowe szaty Yahoo! 





z! 








Najpopularniejszy na świecie por- 
tal Yahoo! wprowadził na stałe no 
wy layout strony głównej. Wcze 
śniej użytkownicy mogli zapoznać 
się w nim w zakładce www.yahoo. 
com/previe. Nowa strona ma być 
bardziej funkcjonalna i przejrzy 
sta, Stworzona została w techno: 
logii Ajax, dzięki czemu jest bar 
dziej interaktywna od poprzedniej, 
W centralnej części witryny znala 
zły się panele z newsami i tema 
tycznymi serwisami portalu, mię: 


Skype dostarczy komunikator na komórkę 


kieszonkowy VolP 


Skype ogłosił rozpoczęcie współ: 
pracy z firmami tworzącymi sprzęt 
telekomunikacyjny. Celem jest do 
starczenie oprogramowania do te 
lefonów Wi-Fi. Zważywszy na róż 
nice w cenach połączeń VolP i tych 
realizowanych przez tradycyjnych 
operatorów, pozwoli to na znacz: 
ne oszczędności 

Z usługi można korzystać wybie: 
rając jeden z czterech telefonów, 





dzy którymi możemy przełączać 
się bez konieczności odświeżania 
ekranu 

Dodatkowo goście uzyska 
li możliwość dostosowania wyglą. 
du portalu do swoich preferen- 
cji - mogą wybrać ulubiony kolor 
albo layout. Być może odświeże- 
nie wizerunku pozwoli Yahoo! na 
ucieczkę do przodu przed rywala. 
mi, którzy zaczynają powoli doga: 
niać giganta. 
info: www.yahoo.com 


BELKI 


dostarczonych 
przez partne 
rów firmy: Bel 
kin F1PP000 
GN-SK (widocz- 
ny na. zdjęciu 
obok), Edge- 
Core WM4201, 
NETGEAR SPH101 oraz SMC WSK 
P100. 

info: www.skype.com 





Komunikator i odtwarzacz w jednym 


Multimedialny kombajn 


Przedstawiciele firmy Sony poin- 
formowali, że we wrześniu na ryn 
ku pojawi się nowe urządzenie łą 
czące funkcje wszechstronnego ko. 
munikatora oraz odtwarzacza mul- 
timedialnego. 

Mylo (od „my life online”), tak 
został nazwany produkt — gdy tyl- 
ko znajdzie się w zasięgu Wi-Fi, bę- 


dzie umożliwiał komunikację z wy 
korzystaniem popularnych komuni- 
katorów oraz technologii VolP. 
Ponadto będzie wyposażony w 1GB 
pamięci flash z możliwością zapisa- 
nia muzyki w formacie MP3, ATRAC 
lub Windows Media Audio. 

cena: ok. 350 USD 

info: www.sharmannetworks.com 





Przenośne Google Maps 
E-mapa 
w podróży 


Google Vision to bardzo cieka 
wa alternatywa dla PDA wyposa- 
żonych w moduł nawigacji GPS 
Urządzenie autorstwa brytyjskiego 
projektanta Calluma Pedena jest 
przenośnym interfejsem do serwi- 
su Google Maps i zawiera szcze- 
gółowy atlas całego świata oraz 
bardzo dokładne zdjęcia satelitar 
ne niektórych rejonów. Wynala 
zek wyposażony jest w elastycz 
ny ekran LCD, aparat cyfrowy oraz 
GPS. Peden pracuje obecnie nad 
systemem, który pozwoli na auto- 
matyczne odnalezienie na mapie 
miejsca, które wskaże trzymający 
urządzenie użytkownik 


sa 4 


cena: nieznana 
info: www.thecoolhunter.net 


AKTUALNOŚCI 


-> Cenne komentarze 
Pozytywne komentarze na eBay'u 
bezpośrednio wpływają na cenę 
sprzedawanych przedmiotów 

- wynika z badań niemieckich 
naukowców z Uniwersytetu 

w Bonn. Obliczyli oni, że każdy 
dodatkowy procent „pozytywów” 
sprawia, że przedmiot sprzedawa* 
ny jest przeciętnie o 4 proc. 
drożej, W przypadku rzeczy 
droższych procentowa różnica 

ta jest nawet jeszcze większa, 
info: www.uni-bonn.de 


*> Kazaa legalna 

Na mocy porozumienia między. 
firmą Sharman Networks, właści: 
cielem Kazy, | przedstawicielami 
przemysłu fonograficznego, słynna 
platforma wymiany P2P stanie się 
legalnym serwisem do ściągania 
plików muzycznych. W zamian 
właściciel zapłaci 100 milionów 
dolarów czterem największym 
wytwórniom na świecie; Universal 
Music, Sony BMG, EMI i Warner 
Music. Wiceprezes EMI, David 
Muns stwierdził, że suma ta co 
najwyżej zrównoważy pieniądze 
zainwestowane w walkę z interne: 
towym piractwem. 

info; sharmannetworks.com 
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Komunikacja 





WERE 


> Już nie po omacku 

Firma Google pracuje nad wyszu- 
kiwarką dla osób niewidomych, 
roboczo nazwaną Google Accessible 
Search. Ma ona szukać stron zapro- 
jektowanych tak, by były przystępne 
dla programów czytających na głos 
zawartość witryn. Wersja testowa 
wyszukiwarki jest już dostępna, jed- 
nak jej twórcy podkreślają, że cały 
czas starają się udoskonalać swój 
produkt. 

info: http:/www.google.com/u/ 
accessible 


Rafał 
Frąckiewicz, 
redaktor działu 
Software 


Promocja 
polityczna 


Wieki hałas rozległ się w polskich 
mediach przy okazji premiery bloga 
prowadzonego przez byłego premie- 
ra Kazimierza Marcinkiewicza, 

Rozległy się głosy poparcia, krzyki 
sprzeciwu oraz szum medialny pro- 
mujący wspomniany serwis interne- 
tówy, Co ciekawe, po paru dniach od 
premiery blog w widoczny sposób 
podupadł, zamieniając się w zbiór 
infantylnych formułek, wyglądają: 
cych jakby wyszły spod ręki dziecka. 

Dało to oczywiście amunicję do 
rąk przeciwników Marcinkiewicza, 

a sympatykom dowód na autentycz- 
ność i wraźliwość polityka. 

W całym tym polityczno-emocjo- 
nalnym zamieszaniu umknęła jed- 
nak, moim zdaniem, sprawa pod- 
stawowa. Jak bowiem wytłumaczyć 
fakt, że były premier RP, pretendent 
do fotela prezydenckiego stolicy, 
wspomaga jedną z prywatnych firm? 
Niezależnie od treści zamieszcza- 
nych w jego blogu, Marcinkiewicz, 
oprócz siebie samego, promuje tak- 
że serwis blogowy portalu Onet.pl. 
Polityk tej rangi powinien prowa- 
dzić swojego bloga bez wyróżnia: 
nia jednego z graczy na rynku, Trud- 
no uwierzyć, że Marcinkiewicza nie 
stać na opłacenie domeny, założe- 
nie CMS i prowadzenie witryny nie- 
będącej częścią komercyjnej działal- 
ności jednego z podmiotów gospo- 
darczych. 
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Fałszywe rozmowy 


Teleszpan 


Amerykanie wymyślili bardzo nie- 
typową usługę ochrzczoną mia- 
nem „Popularity Dialer". Polega 
ona na zamawianiu rozmów tele- 
fonicznych na daną godzinę, dzię- 
ki czemu można zabłysnąć w towa- 
rzystwie jako popularna osoba, do 
której ciągle ktoś dzwoni. Do wy- 
boru rozmowa z mężczyzną, kobie- 
tą albo z szefem. 

info: www.popularitydialer.com 


Firefox zyskuje, Internet Explorer traci 


Płonący Lis w ofensywie 


Z danych firmy OnStat.com wynika, 
że rośnie popularność przeglądar- 
ki Firefox. Od maja bieżącego roku 
zwiększyła się o 1,14 proc., podczas 
gdy w tym samym okresie Internet 
Explorer (IE) stracił 2,12 proc. Nie 
zmienia to jednak faktu, że IE po- 
zostaje niekwestionowanym lide- 
rem; w tej chwili 83,05 proc, inter- 
nautów, podczas gdy Firefox może 
pochwalić się jedynie 12,93 proc. 


Komunikatory Yahoo! i MSN będą ze sobą współpracować 


Sojusz komunikatorów 


Coraz wyraźniej rysuje się porozu- 
mienie między dwoma gigantami, 
właścicielem portalu Yahoo! i Mi- 
crosoftem. Niedawno ten pierw- 
szy promował przeglądarkę gigan- 
ta z Redmond na swoich stronach, 
teraz firmy zawarły kolejne porozu- 
mienie. Na jego mocy użytkownicy 
należących do nich komunikatorów, 
MSN Messenger i Yahoo! Messen- 
ger będą mogli ze sobą rozmawiać. 


W efekcie może powstać społecz- 
ność licząca aż 350 milionów użyt- 
kowników. To ponad trzy razy wię: 
cej zarejestrowanych użytkowników, 
niż ma rozgrywający obecnie na ryn- 
ku telefonii internetowej Skype. Czy 
to oznacza, że Skype straci wkrót: 
ce koszulkę lidera wśród operato- 
rów VolP? 

info: www.msn.com 

www.yahoo.com 


Niemiecki T-Com uruchamia telefonię konwergentną 


Dwa w jednym 


Należący do Deutsche Telekom ope- 
rator T:Com wprowadza usługę te- 
lefonii łączącej VolP z telefonią ko- 
mórkową, która ma pozwolić na ta- 
nie dzwonienie. Usługa ma w pa- 
kiecie łącze DSL, router Wi-Fi oraz 
przenośny telefon. 

Wszędzie tam, gdzie telefon 
znajdzie się w zasięgu Wi-Fi, urzą- 


dzenie będzie łączyć się za pośred- 
nictwem telefonii internetowej. Do 
operatora należy w Niemczech 7,5 
tys. hotspotów, z których użytkow- 
nicy usługi będą mogli korzystać za 
darmo. Gdy pomimo to sygnału za- 
braknie, telefon zainicjuje standar- 
dowe połączenie komórkowe. 
info: www.t-com.de 


Hasła, jakich szukano w czerwcu w Google 


Istenieją jednak kraje, w których 
tej przeglądarce udało się zdobyć 
większą popularność, na przykład 
w Niemczech korzysta z niej aż 
39,02 proc. użytkowników. 
Wkrótce wśród przeglądarek 
mogą nastąpić spore przetasowa- 
nia, bowiem w Sieci pojawią się 
nowe wersje zarówno Firefoksa, 
jak i Internet Explorera. 
info: www.onstat.com 


Serwis Web 2.0 Coca-Coli 

F 
Uda się, czy 
się nie uda? 
Coca-Cola uruchamia nowy serwis 
społecznościowy UdaSie.pl, Będzie 
on tworzony przez samych użyt- 
kowników, czyli skupioną wokół 
niego społeczność. 

Witryna wzorowaną jest na 
amerykańskim serwisie 43things. 
com, w którym internauci wy- 
mieniają się informacjami o swo- 
ich planach i marzeniach, a także 
0 tym, co udało im się dotąd zre- 
alizować. Dzięki temu mogą pozna- 
wać się osoby, które mają podob- 
ne pragnienia, dzielą te same pasje 
itp. Trzeba jednak przyznać, że od 
strony wizualnej polski serwis jest 
o niebo lepszy od zagranicznego 
pierwowzoru. 

Serwis UdaSie.pl jest na razie 
w fazie testów, jednak już moż- 
na się rejestrować i brać udział we 
współtworzeniu strony. 
info: www.udasie.pl 
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Pornoprzeglądarka 
Amerykańska firma stworzyła przeglądarkę in- 
ternetową przeznaczoną do... odwiedzania 


stron pornograficznych, Heatseek, bo tak nazy- 
wa się program, jak na razie dostępna jest tylko 
na PC. Została wyposażona w wiele rzadko spo- 
tykanych w przeglądarkach funkcji, np. w tzw. 
„Panic Buton”, zamykający wszystkie okna jed- 
nym kliknięciem. 





cena; 20 USD 
info: www.heatseek.com 


Urzędnicy za 
abonentami 


Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) jest 
zdania, że instalacja oferowanej przez Teleko- 
munikację Polską (TP) Neostrady bez koniecz- 
ności opłacania abonamentu telefonicznego po- 
winna być możliwa wszędzie tam, gdzie będzie 
to technicznie wykonalne. 
Zdaniem urzędników uzależnienie zawarcia umo- 
wy o świadczenie usługi Neostrada tp od świad 
czenia usługi telefonicznej w oparciu o dostęp 
analogowy jest niezgodne z art. 57 ust, 1 pkt 
| Prawa telekomunikacyjnego. Telekomunikacja 
Polska wydała oświadczenie, w którym ubole: 
wa nad tym, że urząd nie traktuje jej na rów- 
ni z innymi operatorami. Faktem jednak jest, że 
uzależnianie świadczenia jednej usługi od innej 
jest w Polsce niezgodne z prawem 
Toteż trudno się dziwić, że jak dowiadujemy się 
z komunikatu, TP SA jednak, rozdzieli obie usłu- 
gi. Jednak zrobienie tego w ciągu 30 dni, do cze- 
go wezwał firmę prezes UKE, jest nierealne. In- 
nego terminu na razie nie podano, chociaż mó- 
wi się o 2007 roku 

Na początku sierpnia urząd zablokował także 
niekorzystne zmiany dla klientów w cenniku ope- 
ratora. Firma chciała zlikwidować niektóre plany 
taryfowe, m.in. sekundowy tp dom, sekundową 
ofertę podstawową i tp aktywny, które nie znaj- 
dują się w sprzedaży od 2003 roku. Klienci, którzy 
wciąż z nich korzystają, musieliby zapłacić więcej, 
UKE uznał, że takie działanie jest niezgodne z pra- 
wem telekomunikacyjnym. 
info: www.uke.gov.pl 
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Bezpieczeństwo 





UOWCŁZELY CEJ 





> OpenOffice 

Pierwszy makrowirus do Open- 
Office wywołuje bardziej zdener- 
wowanie niż jest naprawdę groż- 
ny. Skrypt o nazwie „Stardust” 
modyfikuje standardowy szablon 
dokumentu i dodaje do każdego 
tworzonego dokumentu pornogra- 
ficzny obrazek pobrany z Sieci. 
Rozwiązanie: aktualizacja do naj- 
nowszej wersji OpenOffice'a na 
stronie www.openoffice.pl lub. 
StarOffice'a plisun.com usuwa nie- 
bezpieczną lukę w zabezpieczeniu. 


= Flash Player 8 

W wersji 8 Flash Playera hakerzy 
mają ułatwione manipulowanie 
plikami SWF znajdującymi się na 
dysku twardym. Daje to możliwość 
włamania się do komputera 

z wykorzystaniem Flasha. 
Rozwiązanie: aktualizacja do 
wersji 10: www.adobe.com 


LOLDLIBO ELU 


Tajwan prowadzi w liczbie $pam- 
serwerów. Powodem są obowią: 
zujące tam atrakcyjne opłaty za 
Internet. 
Inne 
4,20% 


Kanada 
1,40% 


Tajwan 
64,50% 





Spyware i adware w polskich komunikatorach internetowych 


Gadu-Gadu zagrożone 


Pierwszy robak atakujący komu- 
nikatory (IM-Worm) pojawił się 
w 2001 roku. Jednak szkodniki te- 
go typu rozpowszechniły się dopie- 
ro na początku 2005 roku. „Roba- 
ki takie jak Sumom wywołały du- 
że epidemie i dlatego przyciągnęły 
uwagę mediów. Pisane były przez 
cyberwandali, którzy chcieli wy- 
rządzić szkody i zwrócić na siebie 
uwagę”, powiedział Roel Schou- 
wenberg, analityk wirusów z Ka- 
spersky Lab. „Ten rodzaj robaków 
stworzył ogólne wrażenie, że roba- 
ki komunikatorów internetowych są 
domeną cyberwandali, którzy chcą 
się wyróżnić. Całkiem niesłusznie. 
Dwie z najsławniejszych rodzin ro- 
baków komunikatorów interneto- 
wych, Bropia oraz Kelvir, motywo- 
wane były chęcią osiągnięcia zy- 
sków finansowych." 

Do niedawna wydawało się, 
że użytkownicy polskich komuni- 
katorów mogą czuć się bezpiecz- 
nie. Jednak, jak poinformowała 
firma Dagma, jeden ż krajowych 
dystrybutorów programów zwią- 
zanych z bezpieczeństwem w In- 
ternecie, odkryto już atak spywa- 
re dokonany w sieci najpopular- 
niejszego polskiego komunikatora 
— Gadu-Gadu. Powyższy atak był 
dziełem złośliwego kodu o nazwie 
TrojanDownloader.Agent.AW. Klik- 
nięcie w link przesłany w komuni- 
katorze powodowało instalowanie 
się w komputerze wielu aplikacji 
spyware i adware. 

Pracownicy Dagmy podczas 
korzystania z Internetu sami kil- 
kakrotnie natknęli się na przy- 
padki ataków programów spywa- 
re z użyciem polskich komunika- 


2516195 (18-07-2006 23:33:06) 


Witarni mysle ze teraz jest odpowiecnia chwila zebysmy sie poznali. 


(18-07-2006 23:34:11) 


Mmożliwa.. powiesz coś więcej? co masz na mysli ?7:P 
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) 
mofe fotki sa tuta1 www.e-fotktry1.pl/skataloa=*d. 


Film pokazujący, co dzieje się po rozpoczęciu ataku przez Gadu-Gadu 
można obejrzeć na stronie: www.antyspyware.pl. 


2 Mlew Actions Help 
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Robak Kelvir.k atakujący komunikator rozprzestrzenia się jako odno- 
śnik do strony. W rzeczywistości jest to plik wykonywalny. 


torów, Ostatni został udokumen- 
towany, by ostrzec użytkowników 
komunikatorów. Atak miał miej- 
sce 18 lipca z numeru Gadu-Ga- 
du 2516195, Nieznajoma osoba 
(prawdopodobnie automat) po 
krótkim przedstawieniu się prze- 
syłała link z komentarzem „Moje 
fotki są tutaj.” 

Mało doświadczony użytkow- 
nik, decydując się na kliknięcie 
w link, powodował załadowanie 
strony WWW instalującej wrogie 
oprogramowanie. Strona znajdo- 
wała się na serwerze zagranicz- 
nym, jednak użytkownik kierowa- 
ny był na nią za pomocą polskie- 
go aliasu. Atak rozpoczynał się 
z wykorzystaniem luki w Internet 


[H"I[7 Pakiet bezpieczeństwa 


Na płycie znajduje się zestaw apli- 
kacji, które pomogą zadbać o bez- 
pieczeństwo komputera. 


=> Acces Manager 
bezpieczne przechowywanie 
haseł 


*> AVG Anti-Virus Free Edition 
40 dniowa programu antywiru- 
sowego 
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Explorerze, umożliwiając pobranie 
i uruchomienie konia trojańskiego 
z pominięciem zabezpieczeń. Uru- 
chomiony koń trojański pobierał 
następnie programy spyware i ad- 
ware, wyłączające standardowy fi- 
rewall Windows i zmieniające ta- 
petę Pulpitu. Następnie uruchamiał 
się fałszywy program antyspywa- 
re. Podczas gdy niedoświadczony 
użytkownik zajęty był obserwacją 
fałszywego programu zabezpiecza- 
jacego, w tle pobierane były apli- 
kacje adware, mające za zadanie 
wyświetlanie reklam po wykry- 
ciu ataku. Po informacji o ataku 
wsparcie techniczne Gadu-Gadu 
zablokowało podejrzane konta. 

info: kaspersky.pl, dagma.pl 


> Spybot Search 8 Destroy 
program antyszpiegowski 

> Sunbelt Kerio Personal Firewall 
prosta w obsłudze zapora ogniowa 


> Ad Aware 
aplikacja usuwająca internetowe 
śmieci z koputera 


> ZoneAlarm 
alternatywny, darmowy firewall 
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Sk y sposób n 





Zapisz hasło na kartce! 


Hasłami, PIN-kodami itp. posłu- 
gujemy się właściwie codziennie. 
Uruchamiając telefon, korzysta- 
jąc z bankomatu czy logując się 
do komputera. Na każdym kroku 
jesteśmy przestrzegani, że nasze 
hasła powinny być długie, skomi 
plikowane i powinniśmy je zapa- 
miętać, a nie zapisać. Co więcej, 
często oprogramowanie, które ko- 
rzysta z haseł (np. systemy opera- 
cyjne, niektóre sklepy internetowe) 
wręcz nie pozwala, aby hasła by- 
ły krótkie i proste. Ma to na celu 
ochronę przed hakerami, używają: 
cymi programów wykorzystujących 
ataki słownikowe. 

W teorii wygląda to prosto. Ale 
co ma zrobić człowiek, który mu- 
sl zapamiętać kilka lub kilkana- 
ście haseł skonstruowanych we- 
dług powyższych założeń? Raczej 
nie ma się co łudzić, że ich nie za- 
pisze. | na nic apele i edukacja, że 
nie należy tego robić. 

A może trzeba zgodzić się na 
zapisywanie haseł? Takie właśnie 
rozwiązanie proponują niektórzy 








Panda Software wprowadziła na ry- 
nek nowe wersje rozwiązań do za- 
pewnienia bezpieczeństwa dla ma- 
łych (Panda BusinesSecure 2006) 
i dużych firm (Panda EnterpriSecu- 
re). W skład obydwu wersji wcho- 
dzi oprogramowanie instalowane 
na serwerze i aplikacje klienckie 

Część serwerowa składa się 
z modułów funkcjonalnych (np. Sam- 
ba$ecure, ISASecure, ExchangeSe- 
cure), współpracujących z działa- 
jącymi w firmie aplikacjami 
- odpowiednio — serwerem 
plików Samba, serwerem 
MS ISA Server czy MS 
Exchange, Dzięki takiej ar- 
chitekturze zapewniają one 
ochronę wszystkim kompu- 
terom w sieci firmowej. 
od laptopa po serwer pocz- 
towy. 

Oba produkty wyko- 
rzystują technologię Tru- 
Prevent, która daje pel- 
ną ochronę nawet przed 
nieznanymi zagrożeniami. 








eksperci od bezpie- 
czeństwa komputero- 
wego, np. słynny kryp- 
tolog Bruce Schneier 
czy Jesper Johansson 
z Microsoftu. Skoro nie 
jesteśmy w stanie wy- 
eliminować procederu 
zapisywania haseł, to 
postarajmy się to zrobić w miarę 
bezpiecznie. Można do tego celu 
wykorzystać specjalizowane opro- 
gramowanie (np. darmowy Pass- 
wordSafe: pi le.sourcefc 
et) albo... kartkę papieru. 

Jak bezpiecznie zapisać hasła 
na kartce? W podobny sposób, 
w jaki robią to programy służące 
do ich przechowywania, z tym że 
nie będziemy w tym celu stosować 
wyrafinowanych algorytmów kryp- 
tograficznych, ale proste kodowa- 
nie, które każdy może bez trudu 
przeprowadzić we własnej głowie. 

Załóżmy, że mamy takie oto 
trudne do zapamiętania hasła: 
A23[6],krMo88 | włM8gwP3W4. 
Teraz dodajmy do tych haseł zna- 








Dla małych i i dużych fi firm 


W programach wprowadzono też 
nowatorską technologię GHE (ang. 
Genetic Heuristic Engine), opartą na 
algorytmach genetycznych. Podczas 
procesu skanowania tworzony jest 
„profil genetyczny” skanowanego 
pliku i porównywany z DNA wirusa, 
Dzięki jej zastosowaniu zwiększyła 
się liczba wykrywanych zagrożeń, 
przy jednoczesnym spadku współ- 
czynnika fałszywych alarmów. 

info: panda.com.pl 





priSecure 


with TruPreventt"Technologies GA 








ki, które w nich nie występują, np.: 
G (litera), 7 (cyfra) i * (symbol) 
Dodajmy je w dowolnych miej- 
scach i różnych dla każdego hasła. 
Zapiszmy teraz hasła z tymi doda- 
nymi znakami. Mogą one przybrać 
następującą formę; AG23[6]7,krMo- 
8*8 i Gw*HM8wP37W4. 

W takiej postaci możemy cał- 
kiem bezpiecznie przechowywać je 
zapisane na kartce papieru. Musi- 
my jedynie pamiętać, aby w trak- 
cie wpisywania haseł do kompu 
tera, pominąć owe „zaśmieca- 
jące” znaki. Powyższa metoda 
notowania haseł jest tylko jedną 
z wielu propozycji. Należy także 
pamiętać, jakich znaków używa: 
my do zakodowania haseł. 





taport firmy Kasp 





Niebezpieczny 
Bluetooth 


Kaspersky Lab opublikował raport 
„Bluetooth: Londyn 2006" za- 
wierający analizę bezpieczeństwa 
transmisji przeprowadzanych za 
pomocą tego standardu. Blueto- 
oth jest obecnie jedną z najpow- 
szechniejszych metod bezprzewo- 
dowej transmisji danych i szybko 
przyciągnął uwagę hakerów, któ- 
rzy próbowali znaleźć sposoby je- 
go wykorzystania do własnych 
celów. Ułatwiają im to nie tylko 
użytkownicy, którzy nie rozumieją 
działania tej technologii, ale rów 
nież błędy w implementacji stan. 
dardu Bluetooth w urządzeniach. 
W ciągu trzech dni, w czasie któ- 
rych przeprowadzono badania, 
wykryto ponad 2000 urządzeń 
z włączonym Bluetoothem w try- 
bie „widoczny dla wszystkich” 
Ponad połowa z tych urządzeń 
została wykryta na targach Info- 
Security (!) i należała zarówno do 
zwiedzających, jak i wystawców. 
info: viruslist.pl. 





HASPO 


WCWI 
generację kluc: 
h oprogramowanie i własność 


-najnoh 
sprzętowych, zabi 


tokenów do autor 
oprogramowania. 


j najpewniejsze zabezpieczenie niekwestionowanego lidera 
- firmy Aladdin. Szczegółowe informacje o kluczach HASP HL: 
www,systherm-info.pl, Zamów Demokit! 


OGLEWIESECO 


fladdin 
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Kryzys polskich komunikatorów 





Zamieszanie w świecie komunikatorów 


Brak tlenu 


Szybki rozwój Internetu sprawia, że produkty dziś będące na szczycie, 
jutro mogą odejść w zapomnienie. O tej banalnej prawdzie zdają się 
zapominać nasze rodzime firmy, konkurujące ze sobą na rynku 


komunikatorów. 


połowie sierpnia w Sieci pojawiła 
W ę ponura wieść, o2.pl, właściciel 
"lena, zablokował użytkownikom 


Jabbera dostęp do swoich usług. Firma zro- 
biła to, blokując komunikację z serwerem 
chrome.pl. Tego ostatniego używają ci 
z Jabberowców, którzy mają zainstalowa- 
ne wtyczki tlenowe, Przez dwa dni po Sie- 
ci trwały się spekulacje na temat tego zda- 
rzenia. 

Pojawiła się plotka, mówiąca, że 02.pl 
chce wzorem Gadu-Gadu uniemożliwić 
korzystanie swoim klientom z alternatyw- 
nych aplikacji. Powód? Omijanie reklam 
wyświetlanych w Tlenie. Na pozór infor- 
macja ta zdawać się mogła absurdalną, Jak 
przecież wiadomo, Tlen umożliwia roz- 
mowy przez protokół Gadu-Gadu, zabie- 
rając reklamobiorców temu pierwszemu 
polskiemu komunikatorowi. Karanie przez 
Tlen nielojalnych użytkowników byłoby 
więc wyrazem sporego zakłamania. Opcja 
korzystania z GG na Tlenie stała zresztą za 
sukcesem komunikatora produkcji o2.pl. 
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Rafał Hubert Frąckiewicz 


O tym, jak bardzo denerwuje to twórców 
Gadu-Gadu, świadczy fakt, że osoby z ko- 
rzystające ż Tlena, mogą strat 
mery GG, Jest to ztą powszechnie kry- 
tykowane przez internautów, w skutek czego 
Tlen odbierany jest jako komunikator bar- 
dziej przyjazny od Gadu-Gadu straszącego 
sankcjami. 

Zamknięcie na klientów innych komu- 
nikatorów niż Tlen, mógło oznaczać jakieś 
głębsze zmiany w polityce o2.pl. Byłby to też 
poważny uszczerbek w wizerunku tej firmy 
i cios w budowaną przez nią społeczność 
internetową. Przedsmak reakcji użytkow- 
ników widać było na forach dyskusyjnych, 
gdzie w dniach blokady ogłoszono bojkot 
wszelkich usług tlenowych. 

Kiedy dwa dni po całym zamieszaniu wej- 
cia z chrome.pl zostały odblokowane, pi 
zyną zawieszenia dostępu okazał się atak 
na serwery 02.pl, przeprowadzony przez 
dowcipnisia floodującego tlenowe serwery. 
Zalewał je on ogromną ilością niepotrzeb- 
nych danych, co groziło całkowitym pa- 





[ć swoje nu- 

































użytkowników Tlena. Dyrektor IT firmy 
Krzysztof Sierota poinformował, że zgod- 
nie z dotychczasową polity! 
zamiaru w przyszłości ograniczać użytkow 
nikom Jabbera dostępu do Tlena. 

Jednak o ile problem blokady chrome.pl 
został rozwiązany, o tyle przy okazji wypły. 
nęła kwestia dziwnej polityki o2.pl w stosun- 
ku do jej własnych usług. 








Tylko Windows? 


Z komunikatora Jabber ko 
nie bardziej zaawansowani u 
komputerów. 






stają głów- 
kownicy 





Wśród nich mało jest wiel 
ego systemu opera 
cyjnego. Większość Jabberowców ma na 
swoich komputerach zainstalowanego 
Linuksa, bądź korzysta z komputerów ame- 
rykańskiego Apple'a 

Użytkownicy Tlena na obu tych plat- 
formach pozbawieni są wsparcia ze strony 
o2.pl, który po prostu nie jest zaintereso- 
wany stworzeniem swojego komunikatora 
dla Linuksa i Mac OS. Co ciekawe, również 
windowsowy Tlen, poza wprowadzeniem 
w wersji 13,04,05 zakładek w oknie rozmo- 
wy, nie przynosi swoim użytkownikom no- 
wych, rewolucyjnych opcji. 































Powstaje więc wrażenie, że o2.pl drepcze 
aczyna oddawać rynek kon- 
jąc się w dużym stopniu na 
aniu własnego portalu informacyjne- 
go oraz Tlenofonu. Oba te projekty odnio- 
sły duży sukces, jednak w przypadku usługi 
telefonii internetowej, o2.pl wydaje się nie 


w miejscu i 
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mieć pomysłu na jej dalszy rozwój. Czyżby o2.pl dostało zadyszki 
i straciło inicjatywę w rynkowej grze o klientów? 


Jabłka bez Tlena 


Telefonia internetowa to awangarda postępu w telekomunik 





Za dość dziwną należy więc uznać politykę firmy o2.pl, doty 
jej sztandarowego produktu, czyli Tlenofonu. Użytkownicy Win- 
dows nie mają wielkiego problemu z korzystaniem z tej aplikacji. 
Linuksowcy, choć Tlen lubią, to są dla o2.pl ewidentnie niszowym 
ga ogromnego rynku w USA 


rynkiem. Jednak firma ta nie dostrze 





i nie ma nie do zaproponowania użytkownikom komputerów firmy 
Apple. „Jabłuszka” nie są może bardzo popularne w naszym kraju, 
ale należy pamiętać o amerykańskiej Polonii, która korzysta w du- 
żej części z produktów Apple. 

Brak Tlena dla Maca zmusza nawet najbardziej patriotycznie 
nastawioną część tamtejszych użytkowników do wyboru Skype'a 
Trudno bowiem uznać za pocieszającą informację, którą uzyska 
liśmy od Krzysztofa Sieroty, szefa IT o2.pl, że owszem, planowa- 
ne jest wypuszczenie wersji Tlena na Maca, ale nie nastąpi to na 
pewno w tym roku. W świecie nowych technologii każdy mie. 
siąc zwłoki może stanowić o być albo nie być w danej dziedzinie. 
Jeśli więc o2.pl każe czekać użytkownikom Appleta kolejny rok, 
oznaczać może to, że nie traktuje poważnie tego rynku. Wydaje 
się, że to duży błąd, zważywszy nie tylko na populacje Polonii, ale 
i na emigrację zarobkową, której jesteśmy świadkami od ponad 
dwóch lat . Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że Apple 
zamierza uruchomić w Polsce oficjalne przedstawicielstwo. Mo 
że to spowodować obniżenie cen i hossę na polskim rynku „ma 
kówek”, 02.pl tymczasem śpi, podobnie zresztą, jak jego główny 
konkurent, czyli Gadu-Gadu. 


Goście z prowincji 
Krótkowzroczna polityka polskich firm wydaje się o tyle dziwna, 


że Internet jest siecią globalną i nieuwzględnianie systemów po 





pularnych na świecie skazuje polskie komunikatory na funkcjono. 
wanie w niszy. To duży błąd i oznaka zaściankowości w podejściu 


do rynku u 


Komunikator Jabber 
http://forum.jabber.com 


Komunikator Tlen Serwer Chrome 
www.tlen.com www.chrome.pl 


Przyczyny blokady Chrome.pl 


K jacych do przeciążenia systemu - 
(% Sierota, serwera Tlen.pl komunikatami nie- 
dyrektoriT zgodnymi z protokołem, co groziło 


spółki o2.pl — destabilizacją naszej sieci, System 
w tego typu przypadkach nakłada 
automatycznie tymczasową blokadę 
na adres |P klienta, odłączając go 
na 24 godziny od Sieci. Tak też sta- 

Dnia 20, czerwca zanotowaliśmy ło się w omawianym przypadku. 





powtarzające się nadużycia naszej 
sieci prowadzone przez klienta 
komunikatora Tlen.pl łączącego 
się z serwerem Tlen.pl z adresu IP. 
217.173.160.49. 

Nadużycia polegały na floodo- 
waniu, czyli wielokrotnym wysłaniu 
takich samych wiadomości w bar- 
dzo krótkim czasie, doprowadza- 


Nie można więc mówić o inten- 
cjonalnym wyłączeniu przez firmę 
o2.pl dostępu do Tlenu użytkow- 
nikom serwera Chrome.pl, a tym 
bardziej użytkownikom komunika- 
torów XMPP (korzystają oni z wielu 
serwerów, które mogą swobodnie 
i bez restrykcji, komunikować się 
z siecią Tlen.pl) 
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Nowe technologie 





Technologia LED zmieni rynek wyświetlaczy LCD 


Diody zamiast świetlówek 


Trwałe i dające mocne światło diody elektroluminescencyjne zaczynają wypierać świetlówki oraz lampy 
wysokociśnieniowe używane do podświetlania ekranów LCD. W przyszłości zastososowanie tego rozwiąza- 
nia powinno znacznie obniżyć ceny wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. 


ioda elektroluminescencyjna (Li- 
D;' Emitting Diode, w skrócie 

LED) jest stosunkowo starym wy- 
nalazkiem. Już w 1962 roku Nick Ho- 
lonyak, inżynier amerykańskiej firmy 
General Electric, odkrył, w jaki sposób 
można spowodować, by półprzewodnik 
emitował światło. Wystarczy w tym ce- 
lu użyć półprzewodnikowego kryszta- 
łu, na przykład arsenku galu, zanieczy- 
ścić (fachowy zwrot to: domieszkować) 
go aluminium, przyłożyć stałe napięcie 
elektryczne i świeci na 
czerwono w bardzo wąskim zakresie 
spektrum światła. 

Poprzez rozmaite kombinacje półprze- 
wodników i domieszek udało się w cią- 
gu roku od wynalezienia LED wyprodu- 
kować najpierw żółte, a potem zielone 
diody LED. Tylko na diodzie świecącej 
krótkofalowym, niebieskim światłem 
naukowcy łamali sobie zęby przez dłu- 
gi czas. 
Dopiero w 1996 roku Shuji Nakamura, 
pracownik japońskiego koncernu chemicz- 
























nego Nichia, dokonał odkrycia komercyj- 
nie wykorzystywanej, niebieskiej diody LED. 
Osiągnął to dzięki zastosowaniu azotanu ga- 
lu z domieszką indu i to wbrew poleceniu 
prezesa firmy Nichia, który w umowie za- 
kazał Nakamurze prowadzenia niedocho- 
dowych badań nad świecącymi na niebie- 
sko półprzewodnikami. Dzisiaj Nichia jest 
znanym na całym świecie, wiodącym produ- 
centem diod świecących i osiąga z tej dzia- 
łalności roczny obrót w wysokości 800 mi- 
lionów euro. 








Zalety: szybsza, bardziej koloro- 
wa, trwalsza i efektywniejsza 
Wynalezienie niebieskiej LED stało się pi 
łomem - w końcu można było wytwa! 
za pomocą diod białe światło. Jest to możli- 
we poprzez zmieszanie barw yk h: 
czerwonej, zielonej i niebieskiej. 
mu diody LED zaczęły „deptać w aaa 
dominującym do tej pory żarówkom i świe- 
tlówkom. 

"Tradycyjne źródła światła mają znac 


wady: lampy żarzeniowe zużywają większą 















Diody LED w notebookach: cienko i oszczędnie 


panelTFT warstwa dyfuzora — dioda LED 
























Zamiast lamp luminescencyjnych 
w modelu Sony SZ1SXP zastosowano 
dwie listwy LED jako oświetlenie umiesz- 
czone za panelem TFT. Niebieska dioda 
LED pod żółtym fosforem wytwarza 
światło białe. Takie rozwiązanie ma wie- 
le zalet: wyświetlacz potrzebuje mniej 
prądu, jest wydajniejszy, a jego grubość 
wynosi tylko 4,5 milimetra (zamiast 
dotychczasowych 11,5 mm). 


Jan Kochański 


część dostarczanej im energii na wytwarza- 











nie ciepła i są bardzo wr 
Lampy fluorescencyjne, czyli lampy zim- 
nokatodowe mają wprawdzie bardzo duż 
sprawność działania, ale także i one źle zno- 
szą uszkodzenia mechaniczne. Co więc 
ich spektrum emisji nie obejmuje wszys 
kich widzialnych ludzkim okiem barw. Po- 
nadto po włączeniu oba te źródła światła 
potrzebują określonego czasu, zanim osią- 
gną pełną moc. 

Diody LED natomii 
mocą natychmiast po p 
Poza tym są bardzo wytrzymałe i cechują 
się znacznie dłuższą żywotnością. Spektrum 
emisji diod LED jest bardzo 








świecą z pełną 
żyłożeniu napięcia 















ie i można 
nim precyzyjnie sterować poprzez dobranie 


odpowiedniego materiału półprzewodzące- 





te nadają się do wytwarzania światła o do- 
kładnie zdefiniowanej barwie, co predesty- 
nuje je do stosowania przy produkcji wy- 
świetlaczy. Warto zauważyć, że nie chodzi 
tu o zastosowanie diod LED ja jEPWO- 
nych, zielonych i niebieskich składowych 
pikseli, lecz białe oświetlenie tła (Backlight) 
za panelem LCD. W połączeniu z ciekłymi 
kryształami umożliwia to wyświetlenie na 
ekranie pożądanego rozkładu kolorów. 




















Komórki i notebooki 

Największe nadzieje rokuje zastosowanie 
diod w telefonach komórkowych, elektro- 
nicznych organizerach i smartfonach. Zresz- 
tą w urządzeniach tego typu diox ) są 
stosowane już od lat. Dla przykładu w sprzę- 
cie mobilnym używa się następujących roz- 
wiązań: niebieska LED umieszczana jest 
w wanience z żółtego fosforu. Krótkofalo- 
we, niebieskie światło diody pobudza do 
świecenia fosfor, który emituje żółte 
tło. Na skutek zmieszania obu kolorów po- 
wstaje światło białe. 

Już takie cztery „maleństwa” milimetro- 
wej długości wystarczą do tego, by podświe- 
tlić ekran PDA na tyle, by był on czytelny 
w świetle dziennym. Jednakże w przypadku 
PDA do doświetlenia wyświetlacza z reguły 
jest dodatkowo wykorzystywana umieszczo- 
na na jego tylnej stronie odblaskowa folia, 
która odbija światło dochodzące z otocze- 
W maju tego roku Sony wprowadził na 
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Od 2,5 do 40 call W mniejszych wyświetlaczach diody LED pełnią już funkcję oświetlenia tła. Dzięki wydajności, 
zużyciu prądu znajdują one zastosowanie także w ekran 


rynek pierwszy notebook wykorzystujący 
diody LED do podświetlenia ekranu - Vaio 
DG „1 XP w cenie 2300 euro. 






Projektory z akumulatorem 

Także w produkcji projektorów diody LED 
robią furorę. W zeszłym roku między innymi 
Mitsubishi i Samsung zaprezentowały po raz 
pierwszy niewielkie projektory DLP wypro- 








dukowane w kooperacji z Texas Instruments. 
W konstrukcjach tych diody świecące nie 
tylko przejęły funkcję delikatnych i drogich 
lamp wysokociśnieniowych, lecz takż 
piły wcześniej powszechnie stosowane me- 











chaniczne, kołowe filtry kolorów. Dzięki temu 
mogł się zmniejszyć nie tylko rozmiar pro 


jektorów. Zredukowanie ilości wydzielanego 
ciepła zaowocowało również cichszą pracą, 
gdyż w ich przypadku odpada faza nagr” 
wania i schładzania lampy. Jasność minipro- 
jektorów bazujących na technologii LED jest 











tradycyjne projektory - za to dzięki efektyw- 
ności diod LED są one pierwszymi projekto- 
które obchodzą się bez kabla zasilające- 
pią energię z akumulatorów, 





ran 
goie 





Wyświetlacze i telewizory LCD 
TFT (Thin Film 
Transistor - wyświetlacz sterowany cienko- 
warstwowymi tranzystorami o aktywnej ma- 
trycy) wykorzystywana jest inna technika 
związana z LED. Na polu profesjonalnej ob- 
róbki obrazu nie liczy się tak bardzo zużycie 
prądu czy waga monitora — o wiele ważniej 
jest możliwie szeroka przestrzeń kolorów 
w kombinacji z dokładnie odwzorowanym 
i stabilnym punktem bieli. Prym w tej dzie- 
dzinie wiedzie NEC Display Solutions. Ten 
japoński producent monitorów oferuje na 
rynku europejskim profesjonalny monitor 
TFT z tłem podświetlanym w technologii 
LED - model SpectraView Reference 21, 
Przy dolnej krawędzi ekranu tego monitora 
znajduje się rząd 48 czerwonych, zielonych 
i niebieskich diod LED umieszczonych na- 
przemiennie. Ich zadaniem jest dostarczenie 


W monitorach z matu 







































| UONOALUIA 
Valo SZ1XP: 


LOEKCIU 21 cali 


OYNCACLOCH 





zego idealnej bieli światła słu 
do podświetlenia matrycy. Spektrum emisji 
świetlnej tego monitora jest tak szerokie, ż 
zapewnia on o 25 procent większą przestrzeń 
kolorów w porównaniu z konwencjonalnymi 
wyświetlaczami TFT. Jest mniej optymi 
styczna wiadomość: ponieważ do produkcji 
tego monitora wykorzystuje się ręcznie sorto- 
wane diody LED, cena urządzenia wynosząca 
okrągłe 6000 euro może zwalić z nóg, 
Samsung już we wrześniu tego roku 




















pode: 
pierwszy, przystępny cenowo, 40-calowy te- 
lewizor LCD, wykorzystujący rozwiązanie 
LED Backlight (patrz ramka wyżej). Oprócz 
rozszerzonej przestrzeni kolorów - jakością 
wyświetlanych barw ten telewizor LCD do- 
równuje ekranom plazmowym - urządzenie 
to pozwala na celowe przyciemnianie wy- 
branych obszarów obrazu. Dzięki tej funkcji 
możliwe jest poprawienie kontrastu w mo- 
wietlania ciemnych sekwencji 
obrazu. Obecnie jednak nie wszyscy produ- 





jas wystawy IFA chce zaprezentować 

















mencie w; 





LED w LCD-TV: 
jasność i mocne kolory 


W telewizorze LCD wykorzystującym dio- 
dy LED, który zostanie zaprezentowany na 
tegorocznej wystawie IFA, Samsung rozmie- 
ścił z tyłu 40-calowego panelu TFT 2160 diod 
świecących podzielonych na cztery grupy. Ich 
zadaniem jest dostarczenie mocnego, jedno- 
rodnego strumienia światła. W każdej grupie 
występuje kombinacja jednej czerwonej, jed- 
nej niebieskiej I dwóch zielonych diod, ponie- 
waż oko ludzkie reaguje najczulej na różni- 
ce w zielonych odcieniach. Diody funkcjonują 
w następujący sposób; wąskozakresowe 
światło (czerwony/zielony/niebieski) z ukła: 
du zostaje rozdzielone równo przez spe- 
cjalną soczewkę. Odbłyśnik kieruje wypro- 
mieniowane ku tyłowi światło do przodu i 
dodatkowo odprowadza powstające ciepło. 
Na koniec karbowana płyta dyfuzora trosz- 
czy się o równomierne podświetlenie od tyłu 
całego panelu TFT. 


SpectraView Reference 2. 


NSKZNANCZTI 


ib Telewizor LCD Samsung 


(prototyp): 
40 cali 


zralnym kolorom i mniejszemu 


IENWSENNOSOCE 





cenci telewizorów widzą wybawienie w tech- 
nologii diod świecących. I tak na przykład 
Philips przedstawił wprawdzie dwa prototy- 
py telewizorów LCD 7 =D 
Backlight, ale aktualnie stawia na przygo. 
towanie i dalsze rozwijanie, jak do tej pory 
najtańszej techniki opartej na wykorzystaniu 
lamp fluorescencyjnych. 








stosowaniem I 





Perspektywy: tańsze wyświetlacze 
Wszyscy sceptycy zauważają z przekorą, że 
wciąż jes prz 
łomowe odkrycia związane z technolog 





że możliwe są dużo bardz 











exas Instruments już teraz propaguje 
wizję telefonów komórkowych ze zintegro- 
wanymi projektorami. Poprzez zastosowanie 
miniaturowych, laserowych diod LED umoż- 
liwiałyby one projekcję treści multimedial- 
nych bezpośrednio na ścianie. Tak więc roz- 
wój technologii LED zapowiada się niezwykle 
ciekawie: w niecałe pół wieku od wynalezie- 








nia diod świecących ich poten: 





ał jest wc 
wykorzystany w niewielkim stopniu. a 





LED Backlight warstwa dyfuzora 





panel TFT 









układ LED 





e reflektor 


specjalna soczewka| 
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TEMAT NUMERU  Szybszy start Windows 








Porady: 
| Przyspieszanie startu 
| WindowsXP 


Podkręcanie peceta: 
Podstawowe zasady, 

płyty główne i overclocking, 
najważniejsze funkcje BIOS, 
przyspieszanie procesora 

i pamięci, 

overclocking kart graficznych 















ATUT 


Wystartuj 


W artykule 


-Przyspieszamy start za pomocą narzędzi 
Windows 


+Szybsze uruchamianie — tuning software'owy 


=Włączamy dopalacze 


DSZY ŚI 


> Jeszcze więcej o tuningu Windows 


szy anim Windows XP pokona długą drogę od 
f BIOS-u do Pulpitu wypełnionego ikonami, 
km wystartuje wszys 
chomi programy zapisane w Autostarcie, zdążymy 
nkę kawy, wynieść śmieci albo wypro- 
sa na spacer. Dla niecierpliwych mamy do- 

brą wiadomość: system operacyjny można urucho- 
mić szybciej. Znacznie szybciej! Nie musimy cza 
długich minut — na szybki start Windows wystar- 











zy 
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Windows 


w 13 i pół sekundy! 


Czas wolno płynie przy starcie Windows. Zdążymy zaparzyć kawę, obejrzeć 
nagłówki ulubionych gazet. Tylko po co czekać? Windows może startować nie- 
mal tak szybko, jak samochód po tuningu. Markus Hermannsdorter, Bartek Dramczyk 





sekundy, Zanim, jednak ślamazarne Okna za- 
czną startować jak bolidem Formuły 1, musimy 
nad nimi odrobinę popracować. 

Przygotowując artykuł, dokładnie mierzyliśmy 
s zaoszczędzony przy wykorzystaniu różnych 
metod optymalizacji procesu bootowania, $praw- 
dziliśmy równie dokładnie skuteczność standar- 
dowych porad, takich jak „odchudzić katalog Au- 
tostart', jak i efektywność innych narzędzi. Osza- 
cowaliśmy także zysk osiągnięty pi całkowitą 
reinstalację Windows. Skrócenie czasu urucha- 
miania naszego komputera zależy w znacznym 
stopniu od konfiguracji peceta. Redakcja CHIP-a 
zachęca — pochwałci 
w softwareowym tuningu, przesyłając nam raporty 
i informacje na adres podkr achip.pl, Chętnie 
dowiemy się, czyj pecet startuje najszybciej. 





c: 

















ię swoimi osiągnięciami 


TEMAT NUMERU 









N 
Odchudza! 
i przyspieszanie logowania 


Jedynie 74,32 sekundy! Tę brutalną prawdę 
uświadamia nam narzędzie Microsoftu, Bo- 
otVis, służące do pomiarów czasu startu sys- 
temu po pierwszym uruchomieniu na testo- 
wym komputerze. W naszym wypadku był 
to pecet wyposażony w procesor Pentium 
4 1,8 GHz, 512 MB RAM z systemem Win- 
dows XP Home Edition i Service Pack 2. Wy- 
nik żenujący w porównaniu z konkurencyj- 
nymi Linuksami. Łatwo sprawdzić, że nie- 
które minidystrybucje LiveCD (np. Damn 
Small Linux) potrzebują minuty, by się uru- 
chomić. I to z płyty CD! Najwyższy czas oży- 
wić ociężały system, korzystając z narzędzi 
systemowych Windows. Czeka nas więc du- 
ż0 pracy nad oczyszczaniem Okien. Aplika- 
cja BootVis nie jest już dostępna na stronach 
Microsoftu, ale możemy ją znaleźć w wielu 
innych serwisach, np. http://dobreprogramy. 
pllindex.php?dz=24id=4148:t=29, 








Czyszczenie Autostartu 
Narzędzie: msconfig (o) 
Zysk: 8,42 sekundy 

Najczęściej powtarzana w prasie i na forach 
dyskusyjnych porada mz 
start Windows brzmi: „usuń programy z Au- 











tostartu” Brzmi to logicznie, bo przecież 
Windows przy starcie ładuje różnorodne, 





ajmy się więc, ile wydusimy z peceta, usui- 
wając zbędne aplikacje. 

Niepotrzebne dodatki najłatwiej usunąć 
za pomocą programu msconfig. Wykonuje- 
my polecenie msconfig, wpisując jego nazwę 
w polu Uruchom..., które jest dostępne w me- 
nu Start. Na zakładce Uruchamianie wymie- 
nione są wszystkie programy, które startują 
razem z Windows, na przykład plik NvCpl. 
Korzystając z serwisu http://startup.network- 
techs.com, bł icznie sprawdzimy, jaką 
rolę pełnią poszczególne wpisy. Jeśli nie ma- 
my ochoty na żmudne sprawdzanie funkcji 
każdego z wpisów, możemy zdecydować się 
na bardzo radykalną metodę: dezaktywuje- 
my wszystkie. 

Po restarcie przeprowadziliśmy drugi 
pomiar za pomocą programu BootVis i ko- 
meńdy Trace | Next Boot. 

Wynik: BootVis podał: 65,9 sekundy, Przy 
starcie nie pojawiły się żadne komunika- 
ty o błędach, z czego wynil pliki wy- 
mienione w zakładce Uruchamianie mscon- 
fig nie są szczególnie ważne dla działania 
Windows XP. Jedynym wyjątkiem był NvCpl, 
który został automatycznie aktywowany. 
Jest to (jak możemy przekonać się na stro- 
nie http://startup.networktechs.com) narzę- 
dzie Nvidii do podkręcania karty graficznej. 
































Wniosek z naszych prób: możemy zaryzyko- 
wać radykalną metodę i wyłączyć wszystko. 
Pamiętajmy jednak to tym, że takie postępo- 
wanie powoduje dezaktywację wszystkich 
startujących razem z Windows narzędzi, któ- 
re zazwyczaj stosujemy np. do ochrony pocz- 
ty przed spamem, czy też plików przed wi- 
rusami. Oszczędzamy czas, ale też za jednym 
zamachem pozbawiamy Okna immunitetu 
blokującego dostęp zagrożeniom z Sieci 
Narzędzie; msconfig 


Zysk: tylko 0,16 sekundy © 
Wyłączenie wyświetlanego przy starcie sys- 
temu logo Windows może przyspieszyć start 
XP, Aby pozbyć się obrazka startowego, po- 
nownie uruchamiamy msconfig, następnie 
przechodzimy na zakładkę boot.ini i stawia- 
my zaznaczenie przy pozycji NoGuiBoot. Re- 
startujemy komputer. 

Wynik: Kolejny pomiar dokonany przy 
użyciu BootVisa nie powala na kolana. Trud- 
no uznać to rozwiązanie za „matkę wszyst- 
kich porad” czy „tips roku 2006”, Innymi 
słowy - logo Windows lepiej nie ru 
przynajmniej coś zobaczymy na ek 
zamiast nieśmiało migoczącego kursora. 





Wyłączanie startowego logo 




















El wyłączanie przeszukiwania sieci 
Narzędzie: Eksplorator Windows 

Zysk: 5,92 sekundy (o) 
Przy każdym starcie Windows szuka udo- 
stępnionych katalogów w sieci lokalnej, Na 
pojedynczym komputerze ta opcja jest ab- 
surdem, zaś pecet podłączony do sieci lokal- 
nej może takie poszukiwanie przeprowadzić 
później, Logicznym rozwiązaniem jest wy- 
łączenie wyszukiwania. 

Żeby uwzględnić wszystkie napędy, wy- 
łączamy przeszukiwanie sieci w obrębie 
otwartego okna Mój komputer (który stano- 
wi ogólny widok Eksploratora Windows). 
Wybieramy menu Narzędzia | Opcje folderów... 
Na zakładce Widok usuwamy zaznaczone po- 
le przy opcji Automatycznie wyszukuj foldery 
sieciowe i drukarki. 

Wynik: Restartujemy komputer i mierzy- 
my czas startu BootVisem, Zyskaliśmy pra- 
wie 6 sekund. Warto było spróbować. 








Wyłączanie usług niesystemowych 
Narzędzie: msconfig 

Zysk: 5,34 sekundy Ó 
Niektóre z programów (w szczególności 
antywirusy i firewalle) instalują własne 
ia, które uruchamiane są razem 
ługami systemowymi Windows. O ile 
skaner przyda się, to odtwarzacz filmów, 
taki jak QuickTime i podobne aplikacje, 
jedynie niepotrzebnie hamują start syste- 
mu. Optymalny czas uruchamiania może- 
my uzyskać, wyłączając zbędne usłu- ENIA 











Mierzymy czas startu 


Za pomocą narzędzia BootVis mierzymy czas 
startu systemu (z dokładnością do milise- 
kund), od wprowadzenia komendy do startu 
Windows przez plik ntloader (zobacz ramka 
na s. 30), po Pulpit ze wszystkimi załadowa- 
nymi elementami. Nie uwzględniliśmy tutaj 
BIOS-u, bo z czysto technicznego punktu 
widzenia nie należy on do Windows. 





Wynik końcowy: Po zastosowaniu porad 
optymalizujących Windows XP jest goto- 
wy do pracy w 45,98 sekundy. 


Jak BootVis mierzy czas startu Windows?: 
Aby uchwycić moment, w którym proces. 
startu został zakończony, BootVis urucha- 
mia się na końcu. Oznacza to, że pomiar 
zostanie zakończony, gdy sterowniki i pozo- 
stałe części składowe Windows będą goto- 
we do działania. 


Niepełne Windows: Po co komu „start 
Windows w 10 sekund”, jeśli po tym cza- 
sie nadal nie może surfować po Interne- 
cie ani uruchomić Worda? Dlatego dla nas 
było bardzo istotne, aby mierzyć czas, gdy. 
Windows jest w pełni uruchomiony. Sys- 
tem, w którym poszczególne programy albo 
moduły są zupełnie bezużyteczne, w całości 
uznajemy za złom. 


Wynik: Na potrzeby tego artykułu przy każ- 
dym z etapów optymalizacji przeprowadzili- 
śmy 13 pomiarów, zawsze na tej samej plat- 
formie testowej. Czas startu zmniejszył się 
łącznie o 60,46 sekundy. Ostateczny wynik 
(związany z reinstalacją Windows), wyno- 
szący dokładnie 13,86, wyliczono jako śred- 
nią dodatkowych 20 prób, wykonanych za 
pomocą BootVisa. 


2 WYRZUCAMY LOGO 





Ogólne | SYSTEM.NI | WINGINI | BOOT.INI Usługi 


[boot loader] 
timecut=30 
default=muki(0)disk(0)rdisk(0)parttlon( 1) WINDOWS; 





Sprawdź wszystkie ścieżki rozruchu 


Opcje rozruchu 
C]!54EEB00T 
[£]/NOGUIBOOT 


W programie msconfig aktywujemy opcję. 
NoGuiBoot, aby szybciej uruchomić system 
operacyjny. 


CHIP | WRZESIEŃ 2006 


29 





TEMAT NUMERU 


Szybszy start Windows 





FLOCIE U 


MTMEOZERANNZCEAC ACTA OC ENWZENCES 


z 10 kroków. Pokazujemy, co dokładnie się wówczas dzieje i jakie błędy mogą wystąpić 


(WADZZLOCECI 


BIOS sprawdza Master 
Boot Record na dysku 
twardym. Następnie 
zostaje uruchomiona 
sekwencja startowa. 


Master Boot Record 


Plik systemowy ntldr. 
exe przełącza procesor 
w tryb 32-bitowy 

i ładuje dane z pliku 
boot.ini 


Inicjalizacja modułu 
NTLoader 


Jeśli zainstalowaliśmy 
kilka kopii Windows, 
wybieramy, która 
zostanie uruchomiona. 


Wybór systemu 
operacyjnego 


> Program ntdetect. 
com sprawdza 
wszystkie 
zainstalowane 
podzespoły. 


Ładowanie jądra * Zostają wczytane 
i załadowane jądro 


Windows 
oraz Hardware- 


Abstraction-Layer 
(HAL) 


» NTLoader odczytuje 
i uruchamia potrzebne 
sterowniki. 


Ładowanie sterowników 


NTLoader przekazuje 
kontrolę jądru 
Windows. 


Inicjalizacja KERNEL-a 


Uruchamianie usług Session Manager 


Windows > smss.exe uruchamia 
żż fkolejnąsesję Windows 


* Jeśli użytkownik 

poprawnie zaloguje 
Hasło się, uruchamiane są 
poszczególne elementy 
Pulpitu 


Logowanie użytkownika 


Zakończenie procesu 7 Na końcu Windows 


bootowania ładuje programy, które 
r) f zostały umieszczone 
p [| w grupie Autostart 


Gdy pojawia się błąd 


Komunikat o błędzie: 
„No boot device 
available”. 


Komunikat o błędzie: 
„Nie znaleziono pliku 


Komunikat o błędzie: 
„Nie znaleziono pliku 
boot.ini" 


Zawieszenie się 
systemu I „niebieski 


Komunikat o błędzie: 
zawieszenie się 
systemu i „niebieski 
ekran" z informacją 
„błąd jądra”. 


Zawieszenie się 
systemu, „niebieski 
ekran' informacje 
o błędach przerwań 
IRQ. 


Komputer zawiesza 
się wyświetlając 
komunikat „Windows 
uruchamia się” 


System się zawiesza, 
często towarzyszy 
temu „niebieski 
ekran” i komunikaty 


o błędach krytycznych. 


Komunikat o błędzie: 
„Nieprawidłowy login 
lub hasło”. 


Pecet się zawiesza, 
system zamiera. 








gi innych producentów niż Microsoft. Aby 
dezaktywować usługi, sięgamy jeszcze raz po 
msconfig. Na zakłądce Usługi trzebimy stadko 





kandydatów do wyłączenia. Jeśli obawiamy 
się, że przez pomyłkę wyłączymy istotny ele 

ment dla Windows, zaznaczamy pole przy 
opcji Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft. 
To, co pozostanie widoczne, bez skrupułów 
dezaktywujemy. 

Wynik: Zaoszczędziliśmy kolejne 5 se 
kund! To całkiem niezły wynik. Musimy 
jednak pamiętać o tym, że przy okazji 
mogliśmy wyłączyć aplikacje, które dbają 
o ochronę naszego komputera przed za 
grożeniami pochodzącymi z Sieci, Łatwo 


jednak rozróżnić usługi ochronne, jeśli pa 





miętamy nazwy pakietów, które wcześniej 
zainstalowaliśmy 


El wyłączanie usług Windows 
Narzędzie: Shutdown Windows' Servers 
Zysk: 1,2 sekundy 





Wszyscy obcy wyrzuceni, bierzemy na ce 
lownik systemowe usługi Microsoftu. Usu 
wamy wszystko, co nie jest niezbędne Okien 
kom do przeżycia 

Gzy znowu mamy w msconfigu uwidocz 
nić usługi Microsoftu i je wyłączyć? Nie tym 
razem! Musielibyśmy przecież przy każdej 
najdrobniejszej usłudze sprawdzać, czy jest 
ona rzeczywiście niezbędna. Po co, skoro 
za pomocą programu Shutdown Windows' 
Server ze strony www.dingens.org możemy 
oszczędzić czas włożony w przyspieszanie 
startu Windows. Nasza praca sprowadza się 
do uruchomienia programu Shutdown Win: 
dows' Server oraz wyboru opcji Single comp 
ter (w wypadku komputera niepodłączonego 
do Sieci) i Computer in LAN (w pozostałych 
przypadkach), Program załatwi resztę. 

Wyni 


ra sieciowego czas startu zmniejszył się tył 





s Przy wybraniu opcji dla kompute 


ko o 0,2 sekundy! W tym wypadku użycie 
opisywanego narzędzia z pewnością się nie 
opłaca. Wynik dla osamotnionego peceta, 
który nie jest podączony do sieci lokalnej, 
wypadł zdecydowanie lepiej: XP wystartował 
0 1,2 sekundy szybciej. Niestety, taki wybór 
blokuje między innymi możliwość łączenia 


ZSZYZZE PATCH 


MS Pr a 
Tre dł coat Ww rh rt no 


bwa dt npm rara amd ra 


+ ank nowa ar 


Lente ra 


śli nasz komputer jest podłączony do 
Sieci, najlepiej zaznaczyć pole przy opcji 
Computer in LAN, 


TEMAT NUMERU 





6 JNOŚĆ (W TEORII) 





sywarłu danych 


zapobie 
Elekty wzudine Zoowarsoware 


ye ustawienia wyciądu! wydajności systemu dowie, 
| kry chem ubrana bymoniikarze, 


| SM(© Dopasuj da uzyskania najosszej wydajności 


© Dopasuj da uzyskania nafpsze wydzjności 
O wrestaniardowe 
| [|] Pokaż cerie pod meru ń 





IE] pokaż cienie pod wakaźnkiam myszy 
©) pokaż przezreczysty prostokąt zaznaczenia 
JE] Pokaż zawartość okna podczas przeciągaria 
©) Stosuj arimacją podczas mirinalzowania | maksymaliowa, 
[Stosuj grocie przewtinie pól ist 

[F] stosu zanikanie ekorrorków mon po ch Hkrięcu 

[Stosuj zanikonie lub wysuwanie etyketek narzędzi 

[E) stosuj zanikanie lb wysuwanie menu 

pisa ie ca etykiet ken opu s 





Wyłączenie efektów multimedialnych 
przyspiesza start tylko teoretycznie 
- w praktyce może go nawet opóźnić. 


się z Internetem. I na to jest rada - ponowne 
uruchomienie aplikacji i wybór innej opcji. 


El wyłączanie efektów 
multimedialnych 
Narzędzie: Panel sterowania Ó 
Strata: 0,25 sekundy 

Powitalna melodyjka, obrazek na Pulpicie, 
soczyście zielony przycisk Start i nowe me- 
nu w Windows XP - wszystko to ładuje się 
pod: startu systemu. Rezygnać 
upiększeń powinna przynieść nam 
kund 'dności, w końcu zrzucanie nad- 
wagi to zawsze dobry pomysł, więc: precz ze 
zbędnymi kilobajtami! 

W Panelu sterowania w grupie Dźwię- 
ki i urządzenia audio wybieramy zakładkę 
Dźwięki i schemat Brak dźwięków. Za jednym 
zamachem możemy pozbyć się wszystkich 
efektów wizualnych: klikamy prawym 
wiszem na Mój komputer i wskazujemy opcję 
Właściwości. Następnie wybieramy zakładkę 
Zaawansowane i przy opcji Wydajność wci- 
skamy przycisk Ustawienia. Tu w zakładce 
Efekty wizualne aktywujemy opcję Dopasuj dla 




























MEGNAACIK KAKKNNEZE WIM 





Hiram Bo Hier wie 


Na problemy ze startem i szybkością — 
defragmentacja. Gdy dysk jest poszatkowa- 
ny, Windows nie uruchomi się szybko. 


Dlaczego Windows XP startuje coraz wolniej 


Kiedy system operacyjny pełza zamiast pędzić, 
ustalenie przyczyn takiego zachowania nie jest 
trudne, CHIP prezentuje najczęstsze hamulce 


i pokazuje, jak się ich pozbyć, 

(3 miane razem z systemem: im więcej 
aplikacji startuje razem z Windows, 

tym dłużej trzeba czekać na pełną gotowość 

maszyny do pracy. Należy więc utrzymywać 

porządek w grupie Autostart. 


Zbyt wiele usług: zintegrowane 
£:. w Windows usługi to tak naprawdę. 
także małe programy. Tutaj obowią- 
zuje zasada: im mniej, tym lepiej. Redukcja 
liczby aktywnych usług prowadzi dlo znaczące- 
go zwiększenia szybkości działania Windows. 


Trojany, adware i spyware: te 
| szkodniki przeważnie udają usłu- 
gi Windows i ładują się przy starcie 


systemu. Ponieważ zajmują czas procesora, 
opóźniają start systemu. 





Programy automatycznie urucha- 

















uzyskania najlepszej wydajności. Od tej chwili 
XP będzie wyglądał prawie identycznie jak 
stary dobry Windows 2000. Na koniec po- 
zbywamy się obrazka stanowiącego tło Pul- 
pitu. Klikamy prawym klawiszem myszki na 
Pulpicie, wybieramy Właściwości, następnie 
zakładkę Pulpit i tu na liście wskazujemy 
(Brak). Skromnie, jak za czasów Windows 
98, prawda? 

Wynik: Nie zyskaliśmy na szacie graficz- 
nej (jakoś tu pusto i szaro się zrobiło), a po- 
zbawiony multimedialnych efektów system 
startuje nieznacznie wolniej! Czyli lepiej 
zapomnieć o spartańskim interfejsie, brak 
efektów nie ma wpływu na.szybkość, z jaką 
startuje Windows. 

Warto jednak pamiętać o usunięciu do- 
datkowych, wizualnych upiększeń, takich jak 
FlyakiteOSX (zamieniających wygląd Win- 
dows w taki sposób, by Pulpit przypominał 
MacOS X) czy Style XP. Programy te mody- 
fikują pliki systemu operacyjnego i zna 
spowalniają start systemu, powodując jedno- 
cześnie spadek wydajności komputera. 



























|co 











Porządkowanie dysku 
Narzędzie; Defragmentator dysków (©) 
Zysk: 1,18 sekundy 

O porządek trzeba dbać, niezależnie od tego, 
czy dotyczy to kosza w naszym mieszkaniu, 
czy kosza na Pulpicie Windows, Ale im czę- 
ściej kopiujemy i kasujemy pliki, instaluje- 
my i usuwamy z dysku gry - tym większy 
bałagan. Raz na kilka miesięcy po prostu 
wypada uruchomić Defragmentator dysków 
i poczekać, aż poukłada on na dysku bity 





Fragmentacja dysku twardego: jeśli 
(>; pliki startowe systemu operacyjnego 

Są porozrzucane po całym „twar- 
dzielu”, Windows potrzebuje wieków, żeby 
do nich dotrzeć, 


Problemy ze sterownikami: Win- 
o dows sprawdza przy starcie, czy 
wszystkie niezbędne sterowniki są 
dostępne. Jeśli któregoś brakuje, system roz- 


poczyna długie poszukiwania go na dyskach 
lub całkowicie wstrzymuje uruchomienie. 


Wadliwe oprogramowanie: zwyczaj 
LEA czego popadnie może 

doprowadzić do pojawienia się na dys 
ku modułów, które będą w konflikcie z plikami 
systemowymi Okienek - to także bywa przyczy- 
ną spowolnienia działania komputera. Należy 
w takiej sytuacji przywrócić oryginalne biblio- 
teki i nadpisać pliki podejrzanego pochodze 
nia, Typowym przykładem aplikacji modyfikują: 
cych pliki systemowe są rozbudowane nakładki 
modyfikujące wygląd Windows. 

















i bajty, w taki sposób, by programy starto- 
wały szybciej, a przy okazji może uda nam 
się przyspieszyć i start Windows? Aby doko- 
nać defragmentacji dysku, wybieramy z me- 
nu Start | Wszystkie programy | Akcesoria | Na- 
rzędzia systemowe | Defragmentator dysków. 
Wskazujemy dysk (C:) i klikamy na Defrag- 
mentuj, Podczas porządkowania dysku najle- 
piej nie pracować na komputerze - niektóre 
z aplikacji zapisują dane, co powoduje prze- 
rywanie i wznawianie pracy programu. 
Wynik: Bez rewelacji, ale jest nieco lepiej. 
Defragmentacja dysku, na którym zainstalo- 
waliśmy Windows, pomogła Oknom otwierać 
się nieco szybciej. Czyli: porządek musi być! 
Układanie danych na dysku według testów 
CHIP-a wykonanych na kilku komputerach, 









nie zawsze ma bezpośrednie odbicie w przy- 
spieszeniu procesu startu systemu operacyj- 
nego. Na niektórych testowych komputerach 
może wręcz spowolnić bootowanie. 








Analizujemy p 
optymalizujemy Rejestr 


Praktycznie wyczerpaliśmy już możliwości 
oferowane przez Windows, teraz czas na to, 
aby różne narzędzia do tuningu Rejestru 
i ukrytych ustawień Okien pokazały, co po- 
trafią. Producenci aplikacji tego typu twier- 
dzą wszak, że ich software nie tylko porząd- 
kuje system operacyjny, ale także znacząco 
przyspiesza jego start. Warto przekonać się 
na własnej skórze, czy solidnie zaśmiecone 
Windows można przyspieszyć. 
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TEMAT NUMERU  Szykszy start Windows 












Jeszcze więcej o tuningu Windows 


Nie każda porada rzeczywiście przyspiesza działanie Windows. Wiele obiegowych supertipsów 
po dokładnym sprawdzeniu okazuje się całkowicie bezużyteczne. Największą plotką jest opo- 
wieść o magicznym działaniu funkcji prefetch (odpowiedzialnej za przyspieszanie startu sys- 
temu operacyjnego oraz uruchamiania poszczególnych aplikacji). Jedni zalecają usuwać pliki 
z katalogu Windows/Prefetch, inni wprost przeciwnie. W rzeczywistości — najlepiej nie usuwać 
ani nie modyfikować plików i ustawień prefetch w Rejestrze. Więcej o mitach „tweakowania" 
Windows przeczytamy na stronie http://mywebpages.comcast.net/SupportCD/XPMyths.html. 

Oczywiście, opisane w poradach metody optymalizacji procesu uruchamiania Windows nie 
wyczerpują tematu. Mamy ogromne pole do popisu. Możemy wykorzystać za przewodnika 
Google, albo od razu odwiedzić serwisy polecane przez CHIP-a. Ekstremalnie wyżyłowane para- 
metry startowe? Da się zrobić. 


Top Securty Risks Listed Inthe WinTasks Process Libra 


























Fm Jodie 
jaca ada 
23 Ways To Speed WINXP Without Delrag rirem | 
ay tia tesbklknka bantaaa pea budy a 
kinem kótetaiń 
jrronrmi kane 
ania. mm E 
kama Jatnanizana sama 
|momrrj jaaa ua 
z kimera kosa mr 
23 sposoby na przyspieszanie Bank danych: procesy systemowe 


Zbiór 23 porad sprzętowo-software'owych, Używając programu msconfig możemy decy: 
które pomogą nam zdiagnozować i wymie- dować, które z procesów systemowych wyłą- 
nić zarówno spowalniające pracę komponenty czyć. Lista WinTasks Process Library pomaga 
komputera, jak i dobrać się do zbędnych pro- nam zidentyfikować rolę każdego z progra- 
gramów i elementów systemu operacyjnego, mów działających w Windows. 

które okupują nasz dysk twardy. http://www liutilities.com/products/wintask= 
http://www.techbuilder.org/recipes/59201471 _ spro/processlibrary/ 
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Przyspieszanie systemu Błyskawiczne bootowanie 

Porady, porady, jeszcze raz porady — jeśli tylko Eksperci od mieszania w BIOS=ach i systemie 
mamy wystarczającą motywację do przyspie- proponują, jak coś zmienić i nie zepsuć. Kolej- 
szania Windows, serwis TweakXP.com to dobre na dawka porad, przydatnych podczas „twe- 
źródło informacji. akowania”. 
http://www.tweakxp.com/performance twe- http://www,extremetech.com/article2/ 
aks.aspx 0,1697,1786974,00.asp 





EJ Porządki w zakątkach Windows 


8. USUWANIE ZBĘDNYCH NARZĘDZI 
Narzędzia: EasyCleaner, XPLite, Safe XP, xpy, 





ZEZYTZETTIRTTIEJ xp-AntiSpy, FreshUl, Tweak Ul, CCleaner [© 
WENACETOCAW 8). Zysk:6,l2 sekundy, 















slaczon Rozdęty Rejestr i setki plików tymczasowych 

w powszechnej opinii spowalniają działa- 

Śr Praca = nie Windows i jego start. Programy takie 

a PARP „jak EasyCleaner i xp-AntiSpy powinny nadać 
jaa e chat uyzań ówna odnowa deal Widoiwie |  Okienkom wigoru po kilku kliknięciach. 





epa czy a ztwstarować wylewa NIE! 





W naszym teście użyliśmy kilku popu- 
larnych aplikacji do optymalizacji Win- 
dows. Po zainstalowaniu interesowały nas 


Pozbywamy się Microsoft Mescengera: przede wszystkim opcje porządkowania 
xp-AntiSpy ułatwia nam usunięcie zbędne- NASI 
go komunikatora. Możemy także us 





Zasjosuł ustawienia, 





wpisów w Rejestr 
nąć pliki Cookii 








s, wyszukać i zniszczyć 
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BOOTVIS OPTYMALIZUJE 


m 





elan ta syste boat pare, 


w | płowa wat fiat bod fes ae biiodn dw dk la 
Jett wte statuo 


Topora tak tei 








[e 


Proszę poczekać, Podczas przeprowadza- 
nia optymalizacji za pomocą BootVisa nie 
należy pracować na komputerze. 


duplikaty dokumentów oraz tymczasowe 
pliki Internet Explorera i innych aplikacji 
Większość „tweakerów” pomoże nam także 
usunąć wpisy w Autostarcie i pozbyć się in- 
nych aplikacji uruchamianych podczas star: 
tu Windows. Ale to zrobiliśmy już w pierw. 





szej poradzie, Dodatkowo, skoro w ogóle nie 
używamy niektórych, dostarczonych z syste. 
mem aplikacji (np. Pasjans, Microsoft Mes 
senger i na dokładkę jakaś lupa), to po co 
przechowywać je na dysku? Próbna wersja 
XPLite, darmowy xp-AnitiSpy oraz pozostałe 
narzędzia potrafią usunąć zbędny bagaż. 
Restartujemy maszynę po dokonaniu 
zmian, bez mierzenia czasu startu, niech Win- 
dows przyzwyczai się do pustek na dysku. 
Wynik: Dopiero przy następnym urucho- 
mieniu zmierzyliśmy tempo odświeżonych, 
startujących Okienek. Czas uruchamiania 








znacząco się zmniejszył! Dodatkowo usu- 
nęliśmy między innymi 115 zbędnych wpi 


sów w Rejest 





El optymlizacja plików startowych 
Narzędzie: BootVis 

Strata: 0,36 sekundy Ó 
Analizując wypowiedzi na forach czy fr 
menty blogów, odkrywamy ciekawą infor- 


mację. BootVis, ten sam program, który po- 
służył redakcji 








IP-a do dokonywania po- 
miarów czasu, jest nie tylko narzędziem do 
odmierzania czasu startu Windows, może 
posłużyć do optymalizacji plików starto- 
wych systemu operacyjnego. 

Aplikacja co prawda oficjalnie znikła ze 
stron Microsoftu, a producent Windows od- 
radza jej stosowanie do optymalizacji, my 
kowaliśmy. Uruchamiamy pro- 
gram i wybieramy opcje Trace | Optimize Sys- 
tem — program zabiera się za pracę. Musimy 
przeczekać jeden restart systemu i kilkumi- 
nutowy proces zmian w plikach startowych. 
I co dalej? Udało się? 

Wynik: 0,36 sekundy straty! W trakc 
stów wyszło na jaw, że BootVis na pewnyci 
konfiguracjach komputerów może powo- 
dować utratę danych, a na innych popra- 
wia szybkość startu jedynie w minimal 
nym stopniu. Podjęcie ryzyka może źle się 




















TEMAT NUMERU 33 





























skończyć. CHIP poleca jednak BootVisa do 
przeprowadzania pomiarów czasu urucha- 
miania systemu - ta funkcja nie niesie za 
grożenia. To także jednyne narzędzie, które 


podaje precyzyjne wyniki. 





LWIASLELELI 
Radykalna przeróbka 
na bolid Formuły 1 


Oczywiste porady i cieszące się powszech- 
nym uznaniem programy do tuningu miały 
y wynik 
startuje teraz w niecałe 46 se- 





już swoją szansę, Osiągnęliśmy niezł 
Window. 





kund. Zaoszczędziliśmy dokładnie 28,34 se- 
kundy. Ale tylko bezwzględne środki zmuszą 
Windows XP do galopu. 


[DI Reinstalacja Windows 

Narzędzie: płyta instalacyjna Windows XP 
Zysk: 48,81 sekundy (©) 
Najbardziej żwawo uruchamia się dziewiczy 
system, na którym nie zainstalowano jeszcze 
żadnych programów. To także chcielibyśmy 
sprawdzić i w tym celu wyczyściliśmy nasze- 





go testowego peceta do zera, 

Przy stosowaniu tej metody istotne są 
dwie rzeczy. Po pierwsze należy skopiować 
wszystkie ważne dane na zewnętrzny nośnik 
lub inną partycję dysku. Po drugie partycję 
NTFS należy od nowa sformatować, gdyż 


inaczej pozostaną na 
niej resztki kompo- 
nentów starszej wer- 
sji Windows i będą 
mieć wpływ na no- 
wą kopię. 

Po zakończeniu 
instalacji przystąpi- 
liśmy do ponowne- 
go pomiaru za po- 
mocą BootVisa. 

Wynik: Dzięki za- 
stosowaniu najbar- 
dziej radykalnej me- 
tody udało nam się 
zejść do poziomu 

51 sekundy. To 











ogromna nica 
w porównaniu z po- 
czątkowymi osiąga- 
mi naszego testowe- 


go komputera, 


M Start w 13 i pół sekundy! 
Narzędzie: wszystkie wymienione 

Zysk 11,65 sekundy (©) 
Oczywiście przywrócenie ustawień fabrycz- 
nych nam nie wystarcza. Chcemy szybciej 
startować, niż marzyło się programistom 
Microsoftu czy producentom sprzętu. Prze- 
prowadzamy więc wszystkie porady optyma- 











Przełącznik KVM CS-521 





Przełącznik KVM CS-1732A/1734A 





RADYKALNA OPTYMALIZACJA 


Windows 


Professional 


Reinstalacja Windows to najlepszy pomysł na sensowne przyspie- 
szenie startu systemu operacyjnego. Pamiętajmy jednak o doku- 
mentach, które znikną, jeśli nie utworzymy ich kopi. 


lizujące uruchamianie systemu, które dawały 
wymierne korzyści. 

Wynik: Uruchamianie komputera uda- 
ło nam się znacząco skrócić — do zaledwie 


13,86 sekundy. Zaoszczędziliśmy mnóstwo 





czasu. Możemy go przeznaczyć na delek- 
iżanką kawy, ale teraz nie 
zdążymy już jej zaparzyć podczas startu 
Windows. | 





towanie się fi 





TEN 


Simply Better Conneclions"" 


M 


Przełącznik KVM CS-72A/CS-74A 








puterów (jeden z w 
dardzie PS/2, 
głośników lub słuchawek, 


> Nie wymaga zasilacza, 


25002 O ZSofoqp 





Konsola 


1 la 





> 08-521 PETITE służy do podłączenia dwóch kom. 
iclami klawiatury | myszy PS/2 

a drugi wykorzystujący złącze USB), 

> Złącza do podłączenia klawiatury i myszy w stan. 


> Zintegrowane kable połączeniowe 130cm. 
> Obsługa toru audio daje możliwość podłączenia 


> Współpracuje z systemami: DOS, WinoBSE, Win 
NT. Win Me, Winżk, WinXP oraz LINUX, 


> Maksymalna rozdzielczość do 2048 x 1536 pikseli 





AW 


Um sieciron> 


> Przełączniki KYM 
soli (klawiatura + monitor + mysz + 





z USB, 


> Złącza do podłączenia klawiatury i myszy w standar 


dzie USB lub PSŹ, 
W komplecie kable połączeniowe 20 
USB, Kable PS/2 dostępne opcjona! 


LARIS, 
> Dwa wolne porty USB do wykorzysti 
czenie innych urządzeń 


Wrazie konieczności możliwe jest zastosowanie że: 


wnętrznego zasilacza, 
Maksymalna rozdzielczość do 2048 


Wykorzystuje układ USB ATEN ASIC do zaawanso- 


wanej korekcji błędów. 





NY 


nożlwiające podłączenie 1 kon: 


fon) do 2 (0S-1732A) lub 4 (CS-1734A) komputerów 


Współpracuję z systemany WInASE, Win NT Wn 
Me, Winżk, WinXP oraz LINUX. MAG OS, SUŃ SO. 


j E Ill 7] 39: k 


AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 


Przełączniki KVM umożliwiające podłączenie 
1 konsol (klawiatura + monitor + mysz) do 4 
komputerów, 

Złącza do podłączenia klawiatury I myszy w 

standardzie PS-2, 

Kable połączeniowe w komplecie (2x1,2m + 

2x1 8m) 

Współpracuje z systemami: DOS, Wing8SE 

Win NT, Win Me, Winżk, WinXP oraz LINUX; 
> Nie wymaga zasilacza; 

Maksymalna rozdzielczość do 2048 x 1536 
pikseli 

Wykorzystuje układ ATEN ASIC do zaawan: 

sowanej korekcji błędów. 

Maziiwaść ustawienia poziomego lub piono: 

wego na specjalnej podstawce, 


głośniki + mikro. 


m do portów 
nie, 





ania na podłą 


x153, 





ta ] 
- 11 
] 
Konsola 
m | m 
=— a 


train 
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Ni 


KI Wyświetlacz komunikatów POST pozwoli na szyb- 
kie stwierdzenie, który z przetaktowanych komponen- 
tów sprawia problemy. 

Ei Dodatkowe, ośmiopinowe gniazdo zasilania zaspo- 
koi potrzeby nawet najszybszych i najbardziej pocdkrę- 
conych procesorów. 

El Ośmiofazowe zasilanie, skryte pod dużymi radiato- 
rami gwarantuje stabilną pracę podkręconego CPU. 
[i system chłodzenia wykorzystujący ciepłowody 
zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła, nawet bez 
konieczności stosowania dodatkowych wiatraków. 

El Możliwość podłączenia ośmiu dodatkowych wia- 
traczków pozwoli na jeszcze skuteczniejsze chło- 
dzenie wszystkich podzespołów płyty głównej oraz 
komponentów. 

KIW trakcie prób overclockingu przyciski „power” 

i „reset” umieszczone bezpośrednio na płycie są 
dużym udogodnieniem. 























Dodatkowa moc zupełnie za darmo? Jej uzyskanie wcale nie jest takie trudne. 


Przyspieszamy nasz komputer 


Z'nowo kupionym komputerem zazwyczaj nie mamy większych problemów. Pracuje się komfortowo. Co jednak 
zrobić, gdy po pewnym czasie okazuje się, że nasz procesor nie należy do najszybszych, grafika do nowych gier 
jest za słaba, a wszystko działa zbyt wolno? Podkręćmy zatem nasz komputer, bowiem w każdej karcie graficz- 
nej i procesorze drzemie dodatkowa moc. 








Marcin Łokaj, Michał Chrystianowicz 








szczęścia i cierpliwości, uda się ją wyzwolić, pomocą przyspieszymy procesor. Dlateg 
W artykule ęścia i cierplii da się ją wyzwolić pomocą przyspieszymy procesor Dlatego 

Mamy także nadzieję, że poniższe informacje bez odpowiedniej płyty nie wyciśniemy 
Podstawowe zasady podkręcania okażą się przydatne dla użytkowników planu- pełnej mocy nawet z CPU o dużym po- 





jących zakup nowego komputera. Kierując się  tencjale overclockerskim, Nie oznacza to, 
wytycznymi z niniejszego artykułu, będzie- 


my mogli dobrać komponenty odpowiednie 


» płyty główne do overclockingu 





+ Najważniejsze funkcje BIOS 


» Podkręcanie procesora i pamięci 
= Overclocking kart graficznych 


ażdego z nas, wcześniej lub później 
|= problem zbyt wolnego kom- 

putera. W takiej sytuacji zrozpaczeni 
możemy pobiec do sklepu, by kupić nowy 
CPU, kartę graficzną lub rozszerzyć pamięć 
RAM. Co jednak zrobić, jeśli nie mamy od- 
Wówczas 






powiednich środków finansow, 
warto bliżej przyjr s 
wi. Być może w poszczególnych komponen- 
tach tkwi ukryta moc, a nam, przy odrobinie 
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do podkręcania. 


Płyta główna 

to podstawa podkręcania 

Analizę możliwości podkręcania naszego 

komputera warto zacząć od płyty głównej. 

"Ten element ma newralgiczne znaczenie dla 

naszych dalszych zmagań mających na ce 

lu podniesienie wydajności procesora, czy 

też pamięci. 
Pamiętajn 

bie nie podkręcamy. Jednak właśnie za jej 





e płyty głównej samej w so- 





Efektywne i ciche systemy chłodzenia są coraz 
częściej instalowane na nowych płytach głów- 
nych. Niestety tylko na tych najdroższych. 


TEMAT NUMERU 
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AEGGRAGEKOJAJ 
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Dodatkowe zasilanie to ważny element udanego overclockingu. MSI KBN Diamond Plus ma złą- 
cze Molex dla podsystemu graficznego i 8-pinowe gniazdo do zasilania CPU. 


że bez dobrej płyty głównej możemy zapo 
mnieć o podkręcaniu 

To, co możemy ocenić gołym okiem już 
w sklepie, sprowadza się do konstrukcji 
oraz wyposażenia. W pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie 
poszczególnych komponentów. Tu ważne 
jest zachowanie odpowiednich odległości 
pomiędzy nimi. Ulokowane zbyt blisko 
siebie sloty pamięci RAM, gniazdo proce- 
t graficznych mogą 
w przyszłości znacznie utrudnić zainstalo- 





sora czy złącza dla ka 





wanie wydajn 
mów chłodzenia. Podobnych kłopotów mo. 
gq przysporzyć kondensatory umieszczone 
w pobliżu procesora lub pamięci RAM. 
Przy planach wykorzystania dodatko 
ch za zadanie od 





h i rozbudowanych syste 








wych wiatraczków, mają 


prowadzenie nadmiaru ciepła z poszczegól- 
nych elementów, niezbędne okażą się także 


odpowiednie złącza na płycie głównej. Mi- 
nimum to trzy gniazda zasilające wentyla- 
tor. Dobrze, jeżeli na płycie jest ich więcej. 


Polecane płyty główne 


Unikniemy wtedy ciągnięcia przewodów 
przez całą obudowę 

Kolejny element, na jaki należ 
uwagę, to zasilanie, Dla platformy Socket 
939, Socket AM2 czy LGA775 standardem 
jest gniazdo zasilania z 24 pinami (w star: 
szych płytach spotkamy złącza 20-pinowe) 
oraz dodatkowa „czwórka” dla procesora, 


zwrócić 








Płyty z wyższej półki mogą być wyposażone 
w 8-pinowe gniazdo, wymagane zwłaszcza 
przy korzystaniu z procesorów o dużym za- 
potrzebowaniu na moc. 





Stabilne zasilanie 

Ważnym czynnikiem podnoszącym szanse 
na udany overclocking procesora jest sta 
bilne napięcie, które często zal 
by faz zasilania CPU. Najprostszą metodą 





y od licz 


sprawdzenia tego parametru jest policze- 
k umieszczonych w pobliżu pod- 
stawki procesora (najczęściej liczba cewek 
równa się liczbie faz). Pod tym względem 
niezbędne minimum to trójfazowe zasi 





nie cew 





Wiatrak pod kontrolą 
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Bardzo przydatną aplikacją w trakcie 
overclockingu jest SpeedFan. Dzięki 
temu niewielkiemu programowi może- 
my na bieżąco analizować temperaturę 
poszczególnych komponentów, a także 
monitorować zainstalowane wentylato- 
ry i sterować ich pracą. 


lanie. Choć dla naszych potrzeb wskaza 
ny byłby układ składający się z czterech 
lub więcej 





wek (w tej materii wyróż 
nia się ASUS, który stosuje ośmiofazowe 
zasilanie, np. płyty P5WDG2-WS, oraz 
M2N32-SLI Deluxe). 

W przypadku odstępstwa od powyższych 
wytycznych może się okazać, że przy pod 
kręcaniu nasza płyta główna nie sprosta od 
powiednio wyższym wymaganiom prądo 
wym. W efekcie czego wynik podkręcania 
może być słabszy niż na dobrze skonfigu 


rowanym pececie, FEi1 


Płyta główna przeznaczona do podkręcania powinna być wygodna w obsłudze. Dobrze jest, gdy mamy możliwość podłączenia wielu wentylato- 
rów oraz zapisania ustawień BIOS-u. Poniższa ramka pomoże nam dobrać odpowiedni sprzęt. 


Polecane płyty główne 


Gniazdo 


Model zasilania płyty 


WERACOLU 
ASUS A8N32-5LI Deluxe. 

DF LanParty UT NF SLI-DR Expert 
MSI K8N Diamond Plus 

AMD, Socket AM2, DDR2 

Foxconn C51XEM2AA 

GIGABYTE GA-M595L1-55 

ASUS M2N32-$LI Deluxe 

Intel, LGA 775, DDRZ 





ABIT AWBD. 
ASUS PSWDG2:WS 24+8 
GIGABYTE GA-8N-5LI Quad Royal. 24+8 





Dodatkowe 
zasilanie 


mały Molex 


Liczba faz zasi- 
lania na płycie 
głównej 


Liczba złączy 
dla wentyla- 
torów 


Ustawienie FSB 


brak 200-400 MHz: 
200-550 MHz 
Molex 200-320 MHZ 
100-500 MHz 
100-500 MHz 


200-425 MHz 





133-600 MHz. 
100-150 MHz. 
100-500 MHz. 


Molex 8 4 
brak 











Regulacja 


[Możliwość zapi: 
napięcia dla 


sywania profili 
w BIOS-ie 


Ustawienia 
pamięci 


200-500 MHz: 
100-500 MHz 
100-400 Mz 2,65-4] V 
400-800 MHz. 
400-800 MHz 
400-800 MHz. 


1.825-2,5V 
1,8-2,5V 
1,8-2,5V 














533-800 MHz 1,75-2,3V 
1400-1067 MHz. 18-2,4 V brak 
400-120 MHz | __1.8-2,35V, brak. 
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Wygodna obsługa 
Na zakończenie części poświęconej płytom 
głównym warto 
biazgach, z których na co dzień nie korz 
my ale przy podkręcaniu mogą one zna 
ułatwić nam życie. Niektóre płyty wyposażo- 
no w przyciski power, reset czy clear CMOS 
umieszczone na laminacie płyty głównej. 
Dzięki nim uruchomienie lub przywrócenie 
domyślnych ustawień BIOS-u jest znacznie 
wygodniejsze. Część producentów wypośi 
niektóre modele w proste systemy wizualiza- 
cji diagnozowania błędów POST. Najczęściej 
są to diody na dodatkowym panelu umiesz- 
czonym z tyłu obudowy (tzw. śledziu) lub al- 
fanumeryczny wyświetlacz LED, który znaj- 
dziemy na płycie głównej. Dzięki tego typu 
rozwiążaniom mamy szansę na szybkie wy- 
krycie wadliwie działającego elementu. 
Dużym udogodnieniem są BIOS-y udo- 
stępniające opcję zapisywania profili użyt- 
kownika (patrz: tabelka). W takim przy- 
padku, po nieudanej próbie overclockingu 
szybko (bez żmudnego ustawiania po raz 
kolejny tych samych parametrów) wróci- 
my do ostatnich, stabilnych wartości dla 
poszczególnych podzespołów. Możemy 
też spotkać się z płytami głównymi (DFI, 
seria LanParty), które pozwalają, za po- 
mocą odpowiedniej zworki, na resetowa- 
nie ustawień wyłącznie dla pamięci (zbyt 
agresywne timingi mogą uniem 
chomienie komputera, wtedy warto sko- 
rzystać z tej opcji). Natomiast najnowsze 
wersje BIOS-ów dla modeli z górnej półki 
(np. ABTT Fatality AN9 32X czy Gigabyte 
GA-M5981 
nie zdiagnozować niestabilne ustawienia 
i przy kolejnym uruchomieniu komputera 





spomnieć o pewnych dro- 
ysta- 
je 

































liwić uru- 
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Przy podkręcaniu warto zainstalować na radia- 
torach dodatkowe wiatraki, Dzięki nim tempe- 
ratury będą zauważalnie niższe. 
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powrócić do ostatnich, poprawnych para- 
metrów pracy. 


Wykorzystaj BIOS 

Metoda podkręcania przez BIOS jest sku- 
teczniejsza niż przetaktowanie procesora 
z poziomu systemu Windows. Dlatego 
przy overclockingu nie obejdziemy się 
bez bliższego zapoznania się z BIOS-em. 
Wszystkie najważniejsze parametry pra- 
cy procesora i pamięci możemy modyfi- 
kować właśnie z poziomu BIOS-u. Aby te- 
go dokonać, wymagane są stosowne opcje. 
W większości płyt głównych znajdziemy je 
po wejściu do odpowiedniego menu. Wy 
jątek stanowią produkty Gigabyte. Tu, 
aby uzyskać dostęp do zaawansowanych 
opcji, trzeba najpierw użyć kombinacji 
klawiszy Ctrl+F1. 

W naszym przypadku do naj 
szych parametrów należy zaliczi 
ną (co jeden megaherc) regulację ma- 
gistrali systemowej (wskazane wartości 
w przedziale 200-350 MHz), możliwość 
zmiany mnożnika procesora, częstotliwo- 
ści i pięciu podstawowych timingów pa- 
mięci operacyjnej, a także wartości napięć 
dla procesora (zakres zależny od mode- 
lu CPU) i pamięci (optymalnie dla DDR 
2,6-3,1 V, dla DDR2 1,8-2,3 V), Po- 
nadto plusem będą opcje pozwalające na 
zmianę częstotliwości magistrali Hyper- 
Iransport (w przypadku platformy AMD) 
oraz napięcia chipsetu. 






























Dobre chłodzenie chipsetu 

Przed przystąpieniem do podkręcania 
ważne jest, by zapewnić systemowi dobre 
chłodzenie. Dotyczy to przede wszystkim 
z pamięci (kwestia 
cznych omówiona 





procesora, chipsetu ora 





chłodzenia kart graf 
jest w dalszej części artykułu). W trak- 
cie overclockingu to właśnie te elementy, 
ze względu na wyższe od znamionowych 





parametry pracy, narażone są szczególnie 
na przegrzanie, a w ekstremalnych warun- 
kach na uszkodzenie. Pod tym względem 
w komfortowej sytuacji są posiadacze 
droższych płyt głównych. Tu chipsety są 
chronione przez bardzo efektywny system 
odprowadzania ciepła oparty na techno- 
logii heat pipe (np. ABIT Silent OTES) 
W przypadku pasywnego chłodzenia ko- 
nieczne będzie zamontowanie wiatraka na 
radiator chipsetu. 

Niestety, jeśli chodzi o procesory, to przy 
overclockingu najczęściej będziemy zmu- 
szeni zastąpić standardowy system chłodze- 
nia rozwiązaniem znacznie wydajniej 
(np. Thermalright SI-120), Na 
pod tym względem, zarówno dla platfor- 
my AMD jak i Intela, wybór jest bogaty. 
Spośród oferowanych w sprzedaży mode- 

























Podkręcamy przez BIOS 


Jeżeli nie chcemy podkręcać spod Win- 
dows — skorzystajmy z podkręcania przez 
BIOS. Dzięki temu z procesora wyciśniemy 
dużo więcej mocy, a to oznacza tylko jed- 
no — jeszcze wyższą wydajność. 

KI Aby podkręcić procesor, musimy wejść 
do BIOS-u, W tym celu zaraz po urucho: 
mienia komputera, podczas ektanu POST 
naciskamy klawisz Delete, F1 lub F2 - 
zależnie od płyty. 

FH Przechodzimy na zakładkę odpowie” 
dzialną za podkręcanie. Najczęściej 
nazywa się ona Advanced settings, 
Overclocking menu lub też Advanced 
CPU Settings. 

El Zmieniamy taktowanie szyny FSB 
oznaczone zazwyczaj jako FSB Frequ- 
ency lub CPU Frequency. Podnosimy je 
deliktanie, o kilka procent = na przykład 
z 200 na 210 MHz. 

El Aby mieć większą pewność, powinniśmy 
zwiększyć także napięcie CPU. W tym celu 
odnajdujemy pozycję CPU Voltage, CPU 
VID lub Procesor Voltage i podnosimy jej 
wartość — na przykład z 1,4 do 1,45 V. 

El zapisujemy ustawienia poprzez naci- 
śnięcie klawisza „F10” i wychodzimy 
2 BIOS-u, Uruchamiamy Windows i spraw. 
dzamy, czy komputer działą stabilnie. 
Jeżeli tak, możemy ponownie wejść do 
BIOS-u i zwiększyć taktowanie FSB oraz 
nieco podnieść napięcie CPU. W przeciw= 
nym wypadku musimy wrócić do poprzed- 
nich ustawień. 


li powinniśmy bez większych problemów 
wybrać rozwiązanie optymalne do naszych 
pot abarytów jak 
i możliwość Ś rzed zainstalo- 
waniem radiatora należy pami 
ście termoprzewodz cej, która znacznie 

: odprowadzania cie- 





b. Dotyczące zarówno 









pła z proce: 
Nieco ins 


ora 





zej wygląda kwestia chłodze 
nia pamięci. Ze względu na znaczne ogra- 
niczenia wynikające z małej przestrzeni 
pomiędzy pracującymi modułami DDR, 
możemy zastosować jedynie specjalne ra- 
diatory poprawiające odprowadzanie ciepła. 
Dotyczy to jednak tylko tańszych modułów. 
Droższe modele fabrycznie wyposażone są 
w tego typu radiatory. W takim przypad- 
ku pozostaje nam jedynie zamontowanie 
dodatkowego wiatraczka nad pamięciami. 
Warto to robić tylko wtedy, gdy chcemy 
wycisnąć z nich całą dostępną moc. 
Ponadto, w sprzyjających warunkach 
możemy wykorzystać chłodzenie proceso- 
ra rónież do went modułów pamięci 
RAM. Przy wiatraku o średnicy co najmniej 
120 mm lub większym (stosowany np. w Ae- 
rocool Dominator) cyrkulacja powie- EH 



































TEMAT NUMERU: Podkręcanie dla każdego 





docenimy zwłaszcza przy overclockingu. 





mm 


trza może swoim zasięgiem obejmować tak- 
że i układy pamięci. 


Zwiększ mnożnik procesora 
Producenci CPU nie wytwarzają kon- 
kretnych modeli procesorów, Układy, za- 
leżnie od jakości zastosowanego krzemu, 
osiągają różne, maksymalne zegary okre- 
ślane za pomocą mnożnika, Często jednak 
z dobrego krzemu wytwarz 








się procesory 
o niskim zegarze. 

Dlatego można przyjąć, że w przypadku 
wolniejszych CPU mamy do czynienia z fa- 
brycznie wymuszonym spowolnieniem. Idąc 
dalej tym tropem, dojdziemy do prostego 








w wolniejszych procesorach może 
mocy! Do- 


wniosku 
być ukryty nawet znaczny zapa 











Najlepsze procesory do podkręcania 
LOSUJ 

pracy CPU 
2400 MHz 
2600 MHz 


2660 MHz 


3200 MHz. 
1866 MHz 
1800 MHz 
2000 MHz 
2000 MHz 





Dodatkowe przyciski Power i Reset, umieszczone na płycie głównej, 


Wyświetlacz kodów POST pozwoli nam na szybkie zdiagnozowanie 
i wykrycie wadliwie działających komponentów komputera. 


Najlepsze procesory do podkręcania 


Gdy chcemy złożyć nowy komputer, warto kupić procesor, który będzie można dodatkowo podkręcić, Dlatego przygotowaliśmy dla Was tabelę 
z listą najbardziej podatnych na podkręcanie procesorów. Dzięki niej wybór odpowiedniego CPU będzie dużo prostszy. 


Nominalna częstotliwość 




















Podkręcanie w trzech kliknięciach 


Wielu producentów płyt głównych dołącza do swoich urządzeń opro- 
gramowanie, dzięki któremu możemy podkręcić nasz procesor. Apli- 
kacje są bardzo proste, gdyż obsługujemy je bezpośrednio z Win- 
dows, Przykładami takich programów są M5 CoreCenter oraz ABIT 
uGuru, Gdy producent nie dołączył do naszej płyty takiego oprogra- 
mowania, spróbujmy użyć uniwersalnej aplikacji Nvidia nTune 5. 






ładem 






brym pr: częstotliwości mi 





trali HyperTrasnport do 


potwierdzającym — poziomu 600 MHz (efektywnie 1,2 GHz). 
tę teorię jest AMD 

Athlon 64 32004 Jak sprawdzić 

z rdzeniem Veni- Stabilność po podkręcaniu? 


ce. Procesor ten bez — Pierwszym sprawdzianem stabilności pod 


większych proble-  kręconej platformy jest uruchomienie Win- 





mów podkręcimy  dows. Jeśli ładowanie systemu przebiegło 
2 2 GHz do 26 


GHz. Podobne 


bezproblemowo, to warto za pomocą apli- 
kacji CPU-Z sprawdzić efekty naszej za- 
bawy z procesorem. 








rezultaty można uzy jdy informacje pre 


skać także w domo-  zentowane przez program pokrywają się 
z naszymi wyliczeniami, możemy przystą 


pić do następnego etapu mającego KM 


wych warunkach. 


Granica możliwości 
Nim przystąpimy do overclockingu nasze 
go procesora, warto poznać kilka podstawo- 
wych zasad, Trzeba liczyć się z 
nie każdy CPU uda się podkręcić, 
Poza tym nie ma jednej, bezpiet 
nej i uniwersalnej metody uzyskania 





ym, że 








pożądanych efektów. Zawsze istnieje 





ryzyko uszkodzenia procesora 

Ograniczenie częstotliwości pro- 
cesora wynika z zapisanej na sztyw- 
no maksymalnej wartości mnożnika, 
Z tego powodu najczęstszym sposobem 
podkręcenia zegara jest zmiana magistrali 
systemowej (FSB). 

Dodatkowo, w przypadku platformy AMD 
(Socket 939 i AM2), wskazana jest redukcja 





Najwydajniejsze układy firm AMD i Intel 
nie są tak podatne na podkręcanie 
jak ich odpowiedniki o niższym zegarze. 





Wartości średnie częstotliwości 
po podkręceniu 
3443 MHż 
3624 MHż 
3600 MHz 
3600 MHz 
2870 MHz 
2507 MHz 
2441 MHz 
2450 MHz 


Maksymalna częstotliwość po. 
podkręceniu 

4001 MHz 
3800 MHz 
4300 MHz 
4350 MHz 113% 
2870 MHz 154% 
3311 MHz 139% 
3150 MHz 122%. 
3000 MHz 123% 


Zysk z podkręcania 


143% 
139% 
135% 
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TEMAT NUMERU: Podkręcanie dla każdego 





"RAMAN 


Sol4iY GWY 


AMD Athlon XP 2500+ to procesor niedrogi 
i bardzo podatny na podkręcanie. 


Ekstremalne chłodzenie 


Chłodzenie powietrzne, czyli standardowe 
coolery, to nie jedyny sposób na oclprowa- 
dzanie ciepła z procesora i komponentów. 
Osoby chcące maksymalnie podkręcić swój 
komputer powinny zainteresować się chło- 
dzeniem wodnym. Jest ono cichsze i dużo 
wydajniejsze od zwykłych, nawet tych naj- 
wydajniejszych coolerów. 

Jeżeli chłodzenie wodne także nam nie 
wystarcza — skorzystajmy z czegoś wydaj- 
niejszego. Gdy użyjemy takich urządzeń jak 
Asetek Vapochill lub Prometeia firmy Extre- 
me Cooling Technolo- 
gies, to może- 
my obniżyć 









Chłodzenie wodne wcale nie musi być duże i skomplikowane w montażu, Potwierdza to firma 
Cooler Master swoim produktem Aquagate Mini R120. 


na celu badanie stabilności, Tu zalecamy 
wykorzystać benchmarki firmy Futuremark 
- PCMark05 i 3DMark06 (dla porówna 
nia warto przeprowadzić oba testy przed 
podkręcaniem — zyskamy wówczas przy- 
bliżoną informację o potencjalnym wz: 














ście wydajności). 
Dla bezpiecz 
monitorować temperaturę procesora za po- 





stwa powinniśmy również 


mocą aplikacji dostarczonej przez produ- 
centa płyty głównej lub programu Speed- 
Fan. Jeśli i tym razem nie wystąpią żadne 
problemy, możemy ponownie przejść do 
BIOS-u, gdzie (tak jak wcześniej) podno- 
simy FSB i obniżamy odpowiednio mnoż 
nik. Przy pierwszych objawach niestabil- 
ści możemy próbować zwi 





yć napię- 





ECK cie procesora oraz mostka północnego 
do -109C (w obu przypadkach lepiej nie prze 
Pozwalam kraczać 0,2 V). W ten sposób, za po- 
to na maksy- mocą metody prób i błędów, będziemy 


malne wyśru- 
bowanie pro- 
CESOTA. 





w stanie ustalić maksymalną częstotli- 

w 

że pracować nasz procesor. Kolejny etap 
polega na wybadaniu możliwości przetak- 





ść magistrali systemowej, z jaką mo- 


Wyniki testów podkręcania CPU 























Na przykładzie procesora AMD Athlon 64 3200+ sprawdziliśmy, ile dają poszczególne 
metody podkręcania. Overclocking programowy dał nam niewiele, bo tylko 200 MHz wię: 
cej, Jednak zważając na mało skomplikowaną procedurę zwiększania mocy — jest to dobry 
wynik. Zwróćmy zatem uwagę na podkręcanie za pomocą BIOS-u. Tutaj rezultat jest dużo 
lepszy, co zauważalnie przekłada się na wyniki testów. 





Wyniki testów podkręcania CPU 










Przetaktowanie za 
pomocą BIOS-u 


Przetaktowanie pro: 
gramowe 





Zegar domyślny 










2200 MHz 
JAV 


2712 MHz 
145V. 


Prędkość taktowania 2014 MHz 
Napięcie CPU IAV 















3DMark06 (CPU) 798 pkt 870 pkt 1066 pkt 
WinRAR 559 KB/s 606 KBJS 623 KBJS 
CINEBENCH 55 695 565 
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towania samego CPU. W tym celu zwięk 
szamy ponownie mnożnik. Dla uzyskania 
lepszych wyników warto obniżyć o pięć, 
dziesięć megaherców magistralę systemo- 
wą. Oczywiście, po każd 





zmianie wskaza- 
uruchomienie 5 





ne jes 
i aplikacji testowych (sprawdzanie stabilno: 
ści). Na tym etapie warto na bieżąco mo. 
nitorować temperaturę procesora (dla bez 
pieczeństwa w BIOS-ie, o ile udostępniona 


ystemu operacyjnego 








jest taka opcja, ustalamy temperaturę, po 
przekroczeniu której nastąpi automatyczne 
żenie komputera). 

Efektem powyższych działań powinno 
być ustalenie maksymalnych parametrów 





pracy naszego procesora. Potwierdzeniem 
stabilności takich ustawień może być uru 
chomienie aplikacji obciążającej CPU na 
dłuższ, 
koniec pozostaje tylko optymalne (przyno- 
szące największy wzrost wydajności) do 
branie częstotliwości magistrali sy 
wej oraz mnożnika CPU. Po tym możemy 
przystąpić do overclockingu oraz konfigu 
racji timingów pamięci 





czas — np. SuperPi lub Prime95. Na 








emo- 


MZGZAMICLUEILN 


Serwisy zagraniczne związane 

z overclockingiem 
www.overclockers.com 
www.sysopt.com/systemdb/overelock 
www.extremeoverclocking,com 
www.overclockersonline.com 
www.ocinside, cie 


Serwisy polskie 
www.oc-db.org 
www.overclockers.pl 
www.dzikie,net 


Aplikacje do testów 
www.memtest.org 
www.almico.com 
www.epuid.com 
www.futuremark.com 
www.lavalys.com 





















TEMAT NUMERU 





Diabeł tkwi w timingach pamięci 
W przypadku pamięci RAM na wydajni 
poszczególnych modeli wpływa nie tylko 
częstotliwość pracy. Równie ważnym ele- 
mentem są wspomniane już wcześniej 
mingi, czyli opóźnienia. Dzięki umiejęt- 
nemu dobraniu najważniejszych z nich: 
CAS Latency, RAS to CAS Delay, RAS 
mmand 








Precharge, Active Precharge i C: 
Rate, możemy znacznie podn 
cjał mocy naszej całej platformy (przykła- 





poten- 


dowe wartości poszczególnych opóźnień 
dla różnych typów pamięci znajdują się 
w tabelce). Warto zapoznać się z dokładną 
specyfikacją używanych pamięci, którą za- 
zwyczaj znajdziemy na stronie producenta 
(przede wszystkim częstotliwości, timingi 
oraz napięcia). Interesu 
odczytamy też bezpośrednio z SPD pa- 
mięci (program CPU-Z - SPD, 
Timings Table). Należy pamiętać, że nie 
zawsze będą to maksymalne możliwości 
danych modułów. 
Znając „papierowy” 
mięci, możemy przystąpić do overclockin- 
gu. Po pierwsze przywracamy standardowe 
ustawienia (przed podkręcaniem procesora 
"Trzeba wówczas mieć na uwa 


ce nas wartości 








zakładki 





potencjał naszych pa- 


obniżone). 
dze magistralę systemową, która pracuje 
ą (efekty 
śledzić 


zwyższą od domyślnej częstotliwość 





podnoszenia częstotliwości najlepi 
2a pomocą programu CPU-Z), Po dojściu do 
maksymalnych, deklarowanych przez produ- 
centa ustawień konieczne będzie podwyższe. 
nie napięcia (dla modułów DDR bezpiecz- 
ne wartości to około 2,95-3 V, dla DDR2 2 

-21 V). I od tego momentu proponujemy 
kierować się prostą zasadą, że im wyższa 
częstotliwość i krótsze (mniejsze) opóźnie- 
nia, tym lepiej. Stabilność podkręconych mo- 
dułów najlepiej sprawd 
gramu MemTest86+ (zintegrowany m.in. 
zBIOS-em płyt głównych DEI LanPart lub do 
ściągnięcia ze strony producenta), oraz kla- 
sycznych benchmarków - PCMark05 i 3D- 









za pomocą pro- 








Moduły Samsung DDR2 533 MHz nie mają 
fabrycznie chłodzenia. Jednak nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby je założyć. 


Niektórzy producenci, jak firma Corsair, 
fabrycznie wyposażają swoje pamięci 
w odpowiednie chłodzenie. 


Mark06. Niestety, szanse na równoczesne 
podniesienie częstotliwości i skrócenie ti 
mingów mamy 
my zmuszeni sprawdzić i wybrać korzy 


czej niewielkie. Będzie- 





niejszą z naszego punktu widzenia opcję. Na 
koniec pozostaje jeszcze odblokowywanie 
kart graficznych. 


Spróbuj odblokować 

kartę graficzną 

Prawdziwy rozkwit możliwości oveclockingu 
nastał wraz z pojawieniem się kart graficz- 
nych 3D. Zjawisko podkręcania stało się na 
tyle powszechne, że producenci niekiedy ce- 


lowo blokowali taką funkcjonalność, Przyj- 












rzyjmy się zatem temu, co możemy wycisnąć 
4 „grafiki” lub ewentualnie zastanówmy się, 
jaką kartę graficzną wybrać przy zakupie, je 





śli zależy nam na podkręcaniu tr 





Pasywne systemy chłodzenia stają się coraz bardziej popularne — na zdjęciu fabryczne chłodze- 
nie Silent-Pipe II firmy Gigabyte. 









Ma 
jw i rr 


MOW ji 


Uwaga na artefakty — efekt 
uboczny podkręcania karty 


Artefakt oznacza coś osobliwego, nie- 
typowego, niewystępującego normalnie 
w naturze. W informatyce kojarzony jest 
z efektami przekłamań w procesie obrób- 
ki obrazu, wynikającymi ze zbyt małej 
dokładności lub rozdzielczości. Mianem 
artefaktu określane są zatem wszelkiego. 
rodzaju błędy w wyświetlanym obrazie czy 
to 3D, czy 20 generowanym przez kartę 
graficzną. Powodem artefaktów są albo 
przetaktowanie czy to GPU, czy pamię: 
ci, albo uszkodzenia fizyczne poszczegól- 
nych jednostek obliczeniowych (potoków) 
w procesorze graficznym. 

Artefakty pochodzące z przetaktowa- 
nia GPU lub pamięci widoczne są zazwy- 
czaj już w trybie 2D'i objawiają się róż- 
nokolorowymi punktami czy też liniami 
losowo lub mozaikowo porozrzucanymi 
po ekranie. Przetaktowanie samego GPU 
może nie być widoczne w trybie 20, ale 
pojawiać się dopiero w 3D z identyczny- 
mi objawami. Artefakty związane z uszko- 
dzeniami fizycznymi widoczne są prawie 
zawsze wyłącznie w trybie 3D. Jakby tego 
było mało, nie zawsze widać je od razu, 
czasami występują wyłącznie przy wyko- 
nywaniu specyficznych obliczeń, Dlatego 
do ich wykrywania najlepsze są najbar- 
dziej zaawansowane obliczeniowo bench- 
marki i gry intensywnie korzystające 
z jednostek Pixel Shader i to w najwięk- 
szej dokładności obliczeń (np. 3DMark06). 
Niektóre artefakty są na tyle delikatne 
| losowe, że ciężko je dostrzec wzrokowo 
w szybko zmieniających się obrazach. Dla- 
tego warto posłużyć się programem typu 
ArtifactTester czy modułem podkręcania 
w ATITool. Generują one różnego rodza- 
ju operacje, które są sczytywane z bufo- 
ra karty i porównywane z wzorcami. 
Każde przekłamanie piksela liczone jest. 
jako jeden błąd. 
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TEMAT NUMERU: Podkręcanie dla każdego 





Podkręcanie kart Nvidia 


Podkręcanie karty graficznej nie jest niczym 
trudnym, nawet jej sterowniki posiadają 
taką funkcjonalność. W przypadku referen- 
cyjnych driverów Nvidii odblokowuje się ją 
za pomocą specjalnego wpisu do rejestru 
znanego jako Coolbits. 

Przechodzimy do HKEY_LOCAL_ 
MACHINEVSOFTWARENNVIDIA Corpora- 
(Global WNVTweak. 

I klikamy prawym przyciskiem myszy, 
rozwijamy menu Nowy i wybieramy War- 
tość ciągu. Nadajemy mu nazwę Coolbits, 
klikamy na nim dwa razy i wpisujemy war- 














Przechodzimy do panelu konfigura- 
cyjnego, gdzie pojawiła się nowa funkcja 
- Częstotliwość taktowania. 

TI Aby zmienić ustawienia zegara, 
wybieramy opcję Przetaktowanie ręczne. 
Za pomocą suwaków możemy regulować 
wartość zarówno GPU jak i pamięci. 


Wyjaśnijmy od razu: nie każdą kartę gra- 
ą da się odblokować, za to każdą da 
ę podkręcić. Odblokowywanie ukrytych 
jednostek renderujących możliwe jest tylko 
w procesorach, w których takie jednostki 
fizycznie występują, Zdecydowana więk- 
szość GPU w kartach to procesory, w któ- 
rych funkcjonują wszystkie dostępne jed- 
nostki oblic: 
odblokowywać. Aby dowiedzieć się, jakie 





s 











niowe i nie ma w nich czego 








System chłodzenia typu 0TS (wywiewający gorące powietrze z obudowy) produkowany przez 
Arctic Cooling można zamontować tylko na konkretnych modelach kart graficznych. 


karty można odblokować - zapoznajmy się 
z poniższą tabelką. 

Podkręcać można każdy procesor GPU i pa- 
mięci, Niestety kwestia, o ile da się podkręcić, 
od wielu czynników. Są to: proces tech- 









jego taktowania, wydajno 
,, czas dostępu pamięci ora: 
napięcie zasilania pamięci i GPU, wydajność 
prądowa układów zasilania. Dlatego wybór 
optymalnej karty nie jest łatwy. 

Musimy posiłkować się wiedzą innych 
użytkowników i ich doświadczeniem z kon 
kretnymi kartami, Dlatego warto przejrzeć 
fora dyskusyjne o tematyce podkręcania 
kart graficznych, bazy danych z informa- 
cjami o podkręcaniu i dopiero w opa 
informacje wybrać swojego faworyta. Sytu- 
ację komplikuje fakt, że karty produkowane 
są partiami, więc konkretna karta wyprodu- 








ciu o te 








Jakie karty można odblokować 


Poniższa ramka zawiera informacje o kartach graficznych, które możemy odblokować. Dzię- 
ki temu uzyskamy dużo wydajniejsze urządzenie, Najlepiej, jeżeli modyfikacja polega na 
zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania (najczęściej RivaTuner) lub zmianie BIOS-u. 
Gdy jest to metoda wyłącznie sprzętowa — musimy skorzystać z lutownicy. Należy pamiętać 
0 tym, że nie wszystkie karty po odblokowaniu działają poprawnie. 












Jakie karty można odblokować 


Karta graficzna Jednostki | Jednostki 
DODY Pixel Shader | Vertex Shader. 















Radeon 9500 (128 bid) A 4 
Radeon 9500 (256 bit) 4 A 
Radeon 9800 SE 4 4 
Radeon X800 GT (Rd20) 8 6 
Radeon X800 GT (R420) 8 6 
Radeon X800 GTO a 6 
Radeon X800 GTO2 12 6 
GeForce 6200 (NV43) 4 -j 
GeForce 6800 L 5 
GeForce 6800 LE 8 4 
GeForce 6800 LE 8 4 
Geforce 6800 XT 8 4 
GeForce 6800 XT 8 4 
GeForce 6800 65 (A1). 12 5 
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„e, |, an 
Radeon 9500 Pro 8 sprzętowa, programowa 
Radeon 9700 8 sprzętowa, programowa 
Radeon 9800 Pio 8 sprzętowa, programowa 
Radeon 4800 GTO 1 sprzętowa. 
Radeon XB00 XT 6 sprzętowa. 
Redeon X850 XT 16 | sprzętowa, zmiana BIOS 
Radeon X850 XT PE 16 | sprzętowa, zmiana BIOS 
Geforce 6600 8 sprzętowa, żmiana BIOS 
Geforce 6800 GT 6 programowa 
GeForce 6800 [z programowa 
GeForce 6800 GT 16 programowa 
Geforce 6800) U) programowa 
Geforce 6800 GT 16 programowa 
GeForce 6800 Ultra 16 programowa 





kowana pół roku później może podkręcać 
się już dużo gorzej. 


Podkręcanie z głową 

Trzeba pamiętać, że podczas podkręca- 
nia karty graficznej można łatwo przesadzić 
z zegarami, a objawy tego mogą być różne. 
Od przekłamań w wyświetlanej grafice po 
zamrożenie systemu. Dlatego podkręcajmy 
stopniowo, po kilka MHz w górę, za każdym 
razem dokładnie sprawd; 
artefaktów. Jeżeli wystąpią przekłamania, albo 
nie będzie przyrostu wydajnoś 
ostatniego stabilnego ustawie 
dziemy już maksimum n 
mijmy od tej wartości 3-. 
nes bezpiec 


obecność tzw. 





wróćmy do 






„ Jeśli znaj 
j karty, to odej 
MHz jako margi 
eństwa. Pamiętajmy też, że latem 
cieplej niż zimą. 

Warto wiedzieć, że obecnie każdy procesor 
Nvidii i większość procesorów ATI pracuje 












karcie będzi 


Zapiszmy zmiany 
w BIOS-ie karty 


Jeśli znaleźliśmy odpowiednie maksymal- 
ne wartości podkręcenia rdzenia i pamięci 
karty i chcielibyśmy mieć je zawsze, nie- 
zależnie od systemu, którego używamy, to 
może czas wgrać je do BIOS-u na stałe. Za 
pomocą specjalnego programu RamBit dla 
procesorów ATI oraz Nvidia BIOS Modifier 
dla Nvidii odpowiednio modyfikujemy plik 
2 obrazem BIOS-u, 

Następnie wgrywamy ten plik do kar- 
ty, najlepiej za pomocą fabrycznego pro- 
gramu producenta karty graficznej, ewen- 
tualnie używając programu FlashRom. 
Modyfikowanie BIOS-u przydaje się cza- 
sami przy usuwaniu zabezpieczeń karty. 
Dobrze podkręcające się układy ATI Rade- 
on 9550 posiadały bardzo często zabezpie- 
czenie uniemożliwiające ich programowe 
podkręcanie, a modyfikacja BIOS-u omijała 
to zabezpieczenie. 

Wymiana BIOS-u przyda się też do 
zwiększania napięcia zasilania GPU, któ- 
re ma duży wpływ na potencjał overclo- 
kerski karty. 


TEMAT NUMERU 








w dwóch, a czasami nawet trzech trybach za- 
leżnych od ich obciążenia. Dla każdego z tych 
trybów możemy ustawiać osobne pręd- 
kości taktowania. Umiejętnie obniża- 
jąc zegar dla trybu małego ob- 
ciążenia, czyli normalnej pra- 

cy w 2D, uzyskamy mni 
grzanie się karty oraz cichszą 
pracę systemu chłodzenia. 





Sterownik zamiast lutownicy 
Praktyka blokowania przez producentów wy- 
dajności GPU pojawiła się za sprawą ATI Ra- 
deon 9500. Te oficjalnie 4-potokowe karty za- 
opatrzone były w procesor R300, identyczny 
jak ten stosowany w 8-potokowym Radeon 
9700. Najbardziej zapaleni właściciele mode- 
119500 już po kilku tygodniach opublikowa- 
li metodę, która odblokowywała w kartach 
pozostałe 4 potoki, Producenci stosują takie 
praktyki, aby stworzyć w prosty sposób no- 
wy, mniej wydajny układ graficzny na ba 
już istniejącego (czyli niższe koszty produkcj 
z korzyścią dla użytkowników). 
Początkowo usuwanie blokad było możliwe 
tylko poprzez przelutowywanie odpowied- 
nich elementów w otoczeniu GPU. Niestety, 
ze względu na ich niewielkie wymiary wy- 
magały specjalistycznego sprzętu i wprawy. 
Kolejnym krokiem było odkrycie możliwości 
modyfikacji poprzez oprogramowanie. Po- 
jawiły się specjalnie modyfikowane sterow- 
niki Omega Drivers (patrz przydatne linki) 
upraszczające cały proces. Podczas instalacji 
jesteśmy jedynie pytani, czy chcemy odblo- 
kować ukryte jednostki, a po uzyskaniu na- 
szej zgody instalator robi wszystko za nas. 
Z.czasem także Nvidia zaczęła blokować po- 
toki w swoich produktach, szczególnie w se- 
e 6800. Wtedy pomocna stała się 





























rii Ge 
modyfikacja odpowiednich wpisów w reje- 
strach karty, do czego najlepiej nadaje się do 
dziś program RivaTuner. 








70 proc. zysku po odblokowaniu 

Zawsze sprawdzajmy dokładnie efekty odbloko- 
wywania, to znaczy przyrost wydajności i wy- 
Stępowanie ewentualnych artefaktów. Jeśli ar- 
tefakty wystąpią, spróbujmy odblokować tylko 














Ile 


Część producentów kart nie projektuje chło- 
dzenia. Całkiem słusznie wybierają sprawdzone 
coolery jak na przykład Zalman VF700-Al. 


część, a nie wszystkie z zablokowanych jedno- 
stek (np. z 8 do 12 a nie do 16). 

Czy odblokowywanie jest bezpieczne? Je- 
Śli robimy je programowo - to tak. W ra- 
zie niepowodzenia po prostu wrócimy do 
poprzednich ustawień. Gdy chcemy zmo- 









dyfikow: tę sprzętowo - wtedy już nie. 
W skrajnym przypadku możemy nieodwra- 
calnie uszkodzić sprzęt, Zatem, czy warto 








bawić się w odblokowywanie? Oczywiście, 
że warto, gdyż rost wydajności może 
czasami przeki 0 proc. Pamiętajmy, 
aby odblokowywać niepodkręconą kartę, 
a dopiero potem ją podkręt 





Zmień pasywne 
chłodzenie na aktywne 
Ciepło to pierwszy wróg kart graficznych. Bar- 
dzo często, gdy zaczynamy podkręcanie to wła- 
śnie chłodzenie staje się pierwszym ogranicze- 
niem. Niestety, jego wymiana nie jest tak prosta 
jak w przypadku procesora CPU. Stosowanych 
przez producentów systemów mocowań chło- 
dzenia jest bardzo wiele i dlatego trzeba dobie- 
rać nowy radiator pod konkretną kartę, Zanim 
wybierzemy się do sklepu, sprawdźmy dokład- 
nie rozstaw otworów montażowych na karcie 
oraz położenie wysokich elementów elektro- 
icznych, jak cewki i kondensatory, które mo- 
wadzać o radiator. Oferta wymiennych 
systemów chłodzenia dostępnych na rynku stale 
się powiększa i obecnie mamy ego wy- 
bierać. Jeśli podkręcanie „grafiki” o! 

















Wyniki testów podkręcania kart graficznych 


Podkręcanie kart ATI 
Ponieważ nie wszystkie karty możemy prze- 
taktować z poziomu sterowników, użyjmy 
programu ATITool. Aby podkręcić „grafikę”, 
wystarczy wykonać poniższe czynności, 

KI Po uruchomieniu aplikacji mamy do 
dyspozycji dwa suwaki, Pierwszy z nich 
odpowiada za zmianę taktowania rdzenia 
(Core), drugi zaś za pamięci (Memo! 

El Aby przetaktować kartę, podnosimy 
stopniowo suwaki do góry, tak jak zostało 
to opisane w artykule, W celu zatwierdze- 
nia zmian klikamy na Set Clock. 

Aby sprawdzić, czy nowe zegary nie 
są zbyt wysokie, klikamy na Scan for Arti- 
facts. Jeżeli pojawią się błędy, musimy 
obniżyć taktowanie karty. 


efektywne, to na pewno przy zakupie następ- 
nej karty będziecie zwracać uwagę także na to, 
czy ma duże możliwości overclockerskie. 
Przed wami długa droga, gdyż możliwe, że 
złapaliście bakcyla podkręcania, Z 
interesuje was ż chłodzenie 
wodne, lub kto wie, może nawet będziecie 
eksperymentować z ciekłymi gaz 
żeniem CPU. Zwiększanie wartości mak- 
nych napięcia za pomocą modyfika- 
ji sprzętowych (tw. modów) stanie się dla 
was codzienno zystkie istotne ukła: 
dy półprzewodnikowe na płycie przykrywać 
będziecie radiatorami, Powodzenia! | M 





asem Za- 





apewne równ 





ami i mro- 














UNAGZADIA ZY 


Strona ze zmodyfikowanymi bibliotekami 
i sterownikami do programowego 
odblokowywania kart ATI: 
www.techpowerup.com/softmod. 
Zmodyfikowane, nieoficjalne sterowniki 
Omega dla kart ATI i Nvidia: 
www.omegadrivers.net 

RivaTuner - odblokowywanie potoków, 
podkręcanie i monitoring: 
downłoads.gurużd.com/ 
download.php?det=163 

ATITool - podkręcanie, monitorowanie, 
testy artefaktów: 
www.techpowerup.com/atitool 


Karty graficzne w przeciwieństwie do procesorów możemy podkręcać tylko na jeden sposób — przez odpowiednie oprogramowanie. W labo- 
ratorium CHIP-a sprawdziliśmy, o ile możemy podkręcić kartę graficzną średniej klasy. 


Wyniki testów podkręcania kart graficznych 


Gainward GeForce 7600 G5 256 
MB GDDR3 (400/800 MHz) 


3DMark06 (default) 
Quake 4 (1280x1024) 


2191 pkt 
40,7 fps 


Gainward Geforce 7600 GS 256 
MB GDDR3 (531/1290 MHz) 


3058 pkt 





83, fps. 


MSI RX1600XT 256 MB GDDR3 
(590/140 MHz): 


MSI RX1600XT 256 MB GDDR3 
(640/160 MHz) 


2517 pkt 2705 pkt 


40,4 fps 50 fps 
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HARDWARE Nowe trendy w sprzęcie 











Przenośne dyski 2,5 cala: 
test 10 urządzeń z USB 2.0 




















Muzyka zawsze z tobą: 
test 20 odtwarzaczy MP3 
Nowe urządzenia: 
test 13 produktów 
TOP 10: 
najnowsze dane techniczne 
i wyniki testów urządzeń 
220 rankingów 





Solidna podstawa: 
test 19 płyt AMD AM2 
Projektory: 

42 urządzenia w teście 
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Już niebawem dwie karty graficzne nie wystarc 





jących g 


Sprzętowa akceleracja 
praw fizyki w grach 


Celem producentów gier jest na tyle wierna symulacja rzeczywistości, aby gracz miał 
problem z odróżnieniem świata wirtualnego od prawdziwego. Już niedługo może to 


wymagać dodatkowego sprzętu — akceleratora „fizyki”. 


oment, w którym akceleratory grafiki 3D prze- 
jęły na siebie ciężar generowania obrazu, stał 
» się przełomowym w rozwoju trójwymiarowych 
gier. Grafika jest coraz dokładniejsza, ale jednocześnie 
bardziej skomplikowana. Szybkimi krokami zbliża się do 
momentu, w którym wydajny komputer będzie mogł 
wygenerować świat łudząco podobny do rzeczywistego. 
Dziedziną, która zdecydowanie nie nadąża za rozwojem 
Jakości samego obrazu, jest odzwierciedlenie w wirtu- 
alnej rzeczywistości praw fizyki, z jakimi mamy do czy- 
nienia na co dzień. Choć pojawiają się gry, w których 
poziom interakcji z otoczeniem wyznacza nową jakość, 
to do pełnego odzwierciedlenia rzeczywistych zależno- 
ści wciąż jest bardzo daleko. Jeszcze do niedawna naj- 
ważniejsze ograniczenie stanowiła moc obliczeniowa 
głównego procesora, bo to właśnie na nim spoczywał 
ciężar wszystkich obliczeń. 

Ostatnie premiery sprawiły, że możliwości proce- 
sorów, zwłaszcza dwurdzeniowych, znacznie wzrosły 
w zakresie wydajności. Wciąż jednak, podczas obsługi 
„fizyki” w grach, nie są one w stanie dorównać wyspe- 
cjalizowanym jednostkom. Naturalną koleją rzeczy jest 
więc pojawienie się idei sprzętowej akceleracji obliczeń 
efektów praw fizyki. 

Na tegorocznej konferencji producentów gier świa- 
tło dzienne ujrzał akcelerator firmy Ageia — PhysX. Jest 


M 








Jarosław Cichoszewski 


to jednostka wyspecjalizowana do przetwarzania da- 
nych związanych 2 symulacją praw fizyki. Świat 
graczy komputerowych mógł naocznie przekonać 
się o jego niesamowitych możliwościach. 


Producenci nie śpią 
Jak można się było spodziewać, premie- 
ra wywołała natychmiastową reakcję potenta- 
tów rynku kart graficznych — firm ATI i Nvidia, 
Obaj producenci postanowili wprowadzić sprzęto- 
wą akcelerację symulacji praw fizyki do swoich po- 
tężnych procesorów Radeon | GeForce. Sięgnęli po za. 
awansowany silnik Havok FX, produkcji firmy Hovok, 
z którą podjeli współpracę, Pomysł polega na wykorzy. 
staniu nadwyżki mocy obliczeniowej, zwłaszcza duetu 
kart pracujących wspólnie. Ostatnio koncepcja ta poszła 
jeszcze dalej i mówi się o zastosowaniu trzeciej karty od- 
powiedzialnej wyłącznie za „fizykę”. Byłby to prawdopo- 
dobnie gwóżdź do trumny dla Physx, zważywszy na róż- 
nicę między ceną przeciętnej karty graficznej (400-600 zł) 
a akceleratorem PhysX, kóry kosztuje ok. 1000 zł. Wyglą: 
da więc na to, że rozpoczęła się batalia o to, czyje roz 
wiązanie stanie się standardem. Decydujący głos będą 
mieli producenci gier, którzy muszą wprowadzić obsługę 
„fizyki” w tworzonych przez nich grach 


Czy Ageia ma szansę? 

wydawać by się mogło, że mała i do niedawna niemal 
zupełnie nieznana firma Agela nie ma najmniejszych 
szans w rywalizacji z takimi potentatami, jak ATIi Nvi- 
dia, Dysponują one przecież znacznie większym budże 
tem, rozwiniętymi programami współpracy z producen- 
tami gier oraz potężnymi, nie zawsze w pełni wykorzy. 
stywanymi procesorami 3D. 

Czy jednak będą w stanie spożytkować ten poten- 
cjał na potrzeby przetwarzania fizyki w grach. I czy bę- 
dzie to sposób równie skuteczny, jak w wypadku proce- 
sora PhysX? Odpowiedzi nie poznamy, dopóki nie prze- 
konamy się w pełni o możliwościach obu rozwiązań 
Na razie nie widzieliśmy gry wykorzystującej procesor 
3D do obliczeń „fizyki”, a to, co pokazał produkt firmy 
Ageia — choć robi wrażenie — wciąż nie przekonuje do 
wydania około 1000 zł na dodatkowy akcelerator. M 


Producent układu Physx 
http://www.ageia.com 























HARDWARE 


Test przenośnych dysków 2,5-calowych 











Mobilne dyski twarde ułatwiają nam przenoszenie danych 


Dane na wynos 


Duża liczba plików do przeniesienia pomiędzy komputerami i brak dostępu 
do nagrywarki lub czystej płyty. Brzmi znajomo? Jeśli taka sytuacja przy- 
trafiła się nam wiele razy, to najwyższy czas rozważyć zakup przenośnego 


dysku twardego. 


W artykule 


» Wady i zalety dysków przenośnych 
+ Porównanie wydajności 
+ Dodatkowe funkcje przenośnych napędów 


= Wyniki testów 

zasy, gdy do przeniesienia danych po- 
C między komputerami wystarczała zwy- 

kła dyskietka, dawno już minęły. Pre- 
zentacje multimedialne, setki plików audio, 
filmy w formacie DivX czy kolekcja cyfo- 
wakacji zajmują coraz więcej 
s ypalenie płyty CD bądź DVD 
nie zawsze jest możliwe. W takiej sytuacji 
najlepszym rozwiązaniem jest zewnętrzny 
dysk twardy. 


















czenia jest także komfort prac 
z możliwością podłączenia dysku do portu 
USB. Mimo wysokich cen, zalety urządzeń 


do przenoszenia danych sprawiają, że napędy 
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Karol Muchalski 


zdobywają kolejnych użytkowników. Najważ- 
że parametry, na które zwracamy uwagę, 
ąc zakup dysku, to pojemność oraz 
ść działania. W pierwszym wypadku 
niędzy testowanymi produkta- 
aczna, sięga od 40 do 160 gigabaj- 
w minimalnym stopniu urządzenia 
się szybkością transferu. 

Od razu możemy zdradzić: niekwestiono- 
wanym zwycięzcą w obu kategoriach został 
napęd Portable External Hard Drive firmy 
Seagate. Napęd wyposażony w 160 GB pa- 
mięci, w testach przeprowadzonych progra- 
mem HD Tach osiągnął prędkość odczytu 
przekraczającą 31 MB/s oraz 27 MB/S przy 
zapisie. Konkurenci wypadli znacznie gorzej. 
Niestety, napęd Seagate jest niedoścignio 
ny w dwóch innych kategoriach: wagi i ceny. 
Kosztowne 316 g zdecydowanie wykracza po- 
za normy wyznaczone przez inne dyski 
enie musimy zapłacić ponad 1000 zł. 
jajwiększym przegranym testu wydaj- 
nościowego okazał się dysk Prestigio Mo- 


























bile Data Safe o pojemności 60 GB. Pomi- 
mo wyróżniającego się wzornictwa 
on najniższe wyniki niemal we wszys 
testach. Program HD Tach wykazał trans- 
fery niższe o ok. 8 MB/s (odczyt) i 5 MB/s 
w stosunku do lidera. 

stałe dyski uzyskały zbliżone, bar- 
zwoite wyniki, Oczywiście, nadal 
nie są to parametry, które można porów- 
nać do wyników dysków wewnętrznych, ale 
wystarczają, by przenoszenie danych było 
sprawne i komfortowe. 
























Wygodne dodatki 

Nie tylko wydajność decyduje o sukcesie. 
Dlatego producenci przenośnych dysków 
twardych kuszą potencjalnych nabywców, 
dodając do swoich produktów nowe gadże! 
Najpopularniejszym „bonusen” 
czenie na obudowie urządzenia pr 
który ma ułatwić proces backupowania da- 
nych, To już standard, będący w wyposaże. 
niu dysków z serii MobbyDisk firmy Ardata 
oraz napędów Maxtor OneTouch III Mini 
Edition. Co ciekawe, w drugim urząd: 
funkcjonalność przycisku można redefinio- 
wać za pomocą oprogramo! 
nego przez producenta (przpisując np. uru- 
chomienie dowolnego programu, rozpoczęcie 
synchronizacji danych lub backup plików) 
Oprogramowanie dostarczane wraz z dys- 
kami OneTouch III ME zdecydowanie wy- 
różnia je spośród innych rozwiązań. Aplika- 
cja Maxtor Backup pozwała nam w wygodny 
sposób zaplanować oraz przeprowadzić syn- 
chronizację danych i tworzenie kopii zapaso- 
wych. Kolejny program, Maxtor Encryption, 
chroni nasze pliki przed niepożądanym do- 
stępem. Sposób dystrybucji wymienionych 
programów nie jest najlep: 
w wypadku innych producentów, umie 
je na płycie CD, nagrano je bezpośrednio na 
dysku, Gdy przeprowadzamy formatowanie 
partycji napędu - możemy utracić umies; 
czone tam aplikacje. Warto więc pamiętać 
o uprzednim utworzeniu kopii. 

testów dostrzegliśmy innowa- 
zanie w urządzeniu fir- KEES 




















eniu 


ania dostarczo- 






























Zintegrowany kabel USB w dysku Freecom 
Tough Drive ułatwia podłączenie nośnika 
danych do komputera. 
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Test przenośnych dysków 2,5-calowych 












OLWENWE 


ODTEOUUNEJ 


Model 


Dodatkowe wyposażenić 
Oprogramowanie do backupu 
Dodatkowe zasilanie (zastlacz/USBłzłącze PS/2): 
Btulipokrowiec 

Wyniki testu 

Średnia prędkość odczytu - HD Tach 3.0. 
Odczyt bardzo dużych plików 
Odczyt średnich plików 
Odczyt małych pików 
Średnia prędkość zapisu = HD Tach 3.0 
Zapis bardzo dużych plików. 

Zapis średnich pików 

Zapis małych plików 

Prędkość kasowania pików 


Ardata MobbyDisk 100 GB 





Ardata MobbyDisk 40 GB 


UEWJ HU-504A. 





10zł 370zł 


12ał 






9,25 zł 

36 miesięcy 36 miesięcy 

wiwalstorpl wywalstorl 
4037.68 


USB 2.0 


100/93 GB. 
USB 2.0 


aluminium 





aluminium 
73%16%133 mm 
180.9 


73%16x133 mm 
180g 





Backupadli 
©10i-- 
e 


Backupdli 
eie- 
e 





209 MBŃS 26,8 MBJS 





































27,2 MB/S 29,7 MBJS 
246 MBIS 262 MB/S 
13,2 MB/S 13,2 MBJS 
27 MB/S 25,4 MB/S 
24,8 MB/S 24,8 MB/S 
21 MBIS 19 MB/S 
9,8 MB/S 9,3 MB/S 
1178 MBIS 134 MBIS | 


Ardata MobbyDisk 60 GB 
UE 


465 zł 
1754 
36 miesięcy 


Seagate Portable External 
Hard Drive 





1045 2ł 












6,53 zł 
24 miesiące 
wwwseagiate.com witwalstorpl 
60/56 GB 
U$8 2.0 


160/149 GB 
USB 2,0 
















aluminium 
75%17,7x132,2 mm 
209 


plastik + aluminium 





93,98>:25x127 mm 








2929 











Bounceback Express 
U 


Backupóli 














31,3 MB 
26,2 MB/S 


28,3 MB/S 
23,8 MB/S 















27 MB/S 24,1 MBIS | 
14,9 MBJS 13 MB/5 | 
27 MBIS 26.2 MBJS 

25,7 MBJS 25 MGS 

23,1 MBjs 20,5 MBIS 

10,4 MB/S 101 MB 

121,5 MBIS 125,4 MB/s 
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my Ardata Slim HDT25U5-080R. Dysk zo- 
stał wyposażony w czytnik kart flash (patrz 
niżej), który pozwala na kopiowanie danych 
ż karty pamięci od razu na nośnik, bez po- 
średnictwa komputera, Jeszcze inną taktykę 


przyjęła firma Prestigio w przypadku dys- 
ku Mobile Data Safe. Tutaj potencjalnego 
nabywcę mają przyciągnąć głównie walory 
estetyczne, Napęd umieszczono w eleganc- 
kim opakowaniu, sprawiającym wrażenie, 


Czytnik kart flash = dodatkowa funkcjonalność 


Firmy próbując zyskać klientów, coraz czę- 
ściej kuszą różnego rodzaju dodatkami. Cza- 
sami są to rzeczy o dyskusyjnej użyteczności, 
mające wyłącznie walory estetyczne, Odwrot- 
nie jest w wypadku dysku przenośnego Slim 
HDT25U5-080R firmy Ardata. Urządzenie 
zostało wyposażone w czytnik kart pamięci 
flash SD/MS/MS Pro/MMC. Parametry same- 
go czytnika właściwie niczym nie wyróżniają 
go spośród podobnych urządzeń — dorównu- 
ją co prawda urządzeniom z góry rankingu, 
ale też nie plasują go na końcu stawki (zapis 
maks. — 5220 KB/s, odczyt — 6457 KB/S), Ot, 
przeciętniak w swojej klasie. Trzeba jednak 
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pamiętać, że mamy tu do czynienia z dys- 
kiem przenośnym, gdzie możliwość odczytu 
kart pamięci flash jest jedynie miłym i funk- 
cjonalnym dodatkiem. Zapchana karta pamię- 
ci w cyfraku? To już przeszłość. 


Przycisk COPY na panelu dysku Ardata Slim 
umożliwia kopiowanie danych z karty pamięci 
bezpośrednio na wbudowany dysk. 





|kupu dokonaliśmy raczej w sklepie ju- 
skim, a nie komputerowym. Po otwar- 
m oczom ukazuje się dysk 
nej obudowie ze srebrny- 
niami, która idealnie zaspokoi 





bile 
ciu pudełka 
zamknięty w 
mi wyko! 
zmysły wymagającego estety. 












Mobilne niebezpieczeństwo 

Przenośne dyski twarde z definicji są bardziej 
narażone na różnego rodzaju uszkodzenia, 
dlatego też producenci starają się zminima- 
lizować niebezpieczeństwo utraty danych. 
Większość testowanych produktów chronią 
aluminiowe obudowy, które zdecydowanie 
zmniejszają szansę na urazy mechaniczne 
podczas transportu lub nieostrożnego użyt- 
kowania. Częstym dodatkiem do przenośne- 
go dysku jest etui, które dodatkowo poprawia 
bezpieczeństwo napędu. Pod tym względem 
wyróżnia się Ardata Slim HD'T25U5-080R, 
Producent dodał do niego skórzany futerał, 
w którym oprócz dysku możemy zmieścić 
kabel USB i dodatkowe zasilanie bateryjne 
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Maxtor OneTouch Ill 
0 GE Maxtor OneTouch Ill 60 GB | 


625 zl 415zł 


6,252l 6,922ł 
24 miesiące 2 miesiące 
wwwfeishman.pl wwleishman.pl 


100/93 GB. 60/56 GB. 


USB 2,0 USB 2.0 
plastik plastik 
90x20x133 mm 90x20x133 mm 


2059 209 


Maxtor Backup Maxtor Backup 


©10|- 





m 





























TB(12) 7B(I 


Freecom Mobile Drive. 


100 GB Ardata HDT25U5-080R 





600 zł 590 zł 
738al 


36 miesięcy 






62 
24 miesiące 


wwwfieecon.pl wwiastorpl 





100/93 GB. 80/75 GB 


USB 2.0 USB 2.0 
aluminium aluminium 
83x18x132 mm 76%18,6x133,5 mm 


3009 215g 





Freecom Backup Software 
Oli 










A 
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Freecom ToughDrive Pro 
100 GB 


LOWOUACHNA 
60 GB 


T5ał 
72521 


24 miesiące 


500 zł 
8,33 


24 miesiące 





ww. freecom.pl wwawasbis.pl 





100/93 GR. 60/56 GB 


USB 2.0 USB 2,0 
plastik aluminium 
80x19%140 mm 82x15x132 mm 


Hy 





1009 









Personal Media Sulte Safeworld Easy PE Backup 
©i0|- 


ee 




















29 MB/S 30,7 MB/S 25,8 MB/s 29,6 MB/S 24 MB/S 23,4 MB/S 
30,6 MB/s 30,2 MB/S 30 MB/S 27,8 MB/S 28 MB/S 21,8 MB/5 
26,8 MB/s 25,7 MB/S 28,1 MB/S. 27,8 MB/S 26,5 MB/4 21 MB/S 

14,9 MB/S 14,4 MB/S 14,1 MB/S 15,5 MB/S 15,5 MB/S 14,4 MB/S 
25,3 MB/S 25,9 MB/S 23,2 MB/S 15,1 MB/S 23,1 MB/S 21,5 MB/S 
24,5 MB/S 25 MB/S 24,5 MB/S 26,1 MB/s 24, MB/S 20,8 MB/S 
21,8 MB/S. 22,9 MB/S 16,2 MB/S 20,3 MB/S 16,6 MB/S 20,3 MB/S 

10 MB/s 10,4 MB/S 9 MB/s 9,8 MB/s 9,4 MB/S 10,6 MB/S 

M1 MBJS 138,8 MB/S 134 MB/S Bi MB/S 125,4 MB/S 143,9 MB/S 

zapewniające urządzeniu możliwość pracy pierwsze przyczółki i uznanie użytkowni- nale sprawdzają się w roli cyfrowych banków 





ałość ma 





bez podłączen 
dosyć pokaźne gabaryty, ale robi pozytywne 
wrażenie z powodu wyglądu zbliżonego do 
oprawionego w skórę organizera. 

Zdecydowanym liderem w zakresie bezpie- 
czeństwa jest ToughDrive Pro firmy Freecom. 
Ten 100-gigabajtowy dysk został zamknięty 
w plastikowej obudowie pokrytej miękkim 
silikonem, który ma zapewniać bezpieczeń- 
stwo dysku nawet przy upadku z wysokości 
dwóch metrów. Dodajmy, że dysk ma uchwyt 
na smycz oraz połączony z urządzeniem kabel 
USB, co sprawia, że jest to najbardziej mobil- 
ny napęd spośród testowanych modeli. 





do komputera. 












Minidysk kontra pendrive 

Pisząc o przenośnych urządzeniach magaży- 
nujących dane, nie sposób uniknąć porów- 
nania dysków z pendriveami. Te ostatnie, 
głównie ze względu na swoją cenę, mają już 
od dawna mocno ustaloną pozycję na rynku, 
natomiast dyski USB dopiero co zdobywają 








ków. Czy te dwa urządzenia można ze sobą 
porównać? Czy mimo wielu różnie są one 
dla siebie konkurencją? 

Oba rodzaje przenośnych pamięci nie są 
pozbawione wad. Największe przypadło- 
ści pendriveów to ich ograniczona pojem- 
ność oraz względnie niska prędkość działa- 
nia. Przenośne dyski twarde oferują więk- 
sze transfery danych, jednak w porównaniu 
4 prawie niezniszczalnymi pamięciami flash, 
są o wiele bardziej podatne na uszkodzenia 
mechaniczne. Na rzecz pendriveów przema 
wiają także bardzo małe wymiary. Chociaż 
możemy nabyć niewielki, jednocalowy dysk 
twardy, jednak takie urządzenie oferuje nam 
pojemność znacznie mniejszą niż jego kilku- 
calowy brat. Szybkość małych dysków także 
pozostawia wiele do życzenia, 

Przy spadających cenach napędów prawdo- 
podobnie coraz większa liczba użytkowników 
będzie sięgać po przenośne dyski twarde, tym 
bardziej że niektóre spośród urządzeń dosko- 




































zdję ególności modele wyposażone 
w gniazda do kart pamięci flash). 


Kupić, a może przeczekać? 
Przenośne dyski twarde to rozwiązanie ide- 
alne dla posiadaczy kilku komputerów. Mo- 
bilny bank danych jest niemal uniwersalny. 
Zapamięta dla nas zdjęcia z wakacji, może też 
być pełen prezentacji multimedialnych i do- 
kumentów, nad którymi pracujemy w naszej 
firmie, W końcu za cenę niewiele wyższą od 
najdroższych pendriveów możemy już kupić 
urządzenie wydajne i oferujące wielokrotnie 
więk ż pamięci flash. Kilka 
gigabajtów pod ręką nigdy nie zaszkodzi. 
Jeśli jednak, oprócz dodatkowego obcią- 
żenia w kieszeni amy od c: 
czasu posłuc i lub obejrzeć film, 
to warto pomyśleć o konkurencyjnym dla 
przenośnych dysków twardych rozwiązaniu 
- odtwarzaczach MP3/MP4 wyposażonych 
w pojemnego „twardziela”. u 


























pojemność r 








żeni, zami su do 
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HARDWARE Test 20 odtwarzaczy MP3 








akawsze urządzenia prz 








MP3 dla kazdego 


Odtwarzacze MP3 już na dobre rozprawiły się z popularnymi kiedyś 
„kaseciakami” i przenośnymi playerami CD. Te archaiczne technologie 
praktycznie zniknęły już z rynku, ustępując pola cyfrowej. A wybór 


właściwego urządzenia wcale nie jest łatwy. 


W artykule 


+ Tendencje na rynku odtwarzaczy MP3 
+ Opisy poszczególnych modeli 

+ Wyniki testów 

» Alternatywne zastosowania 

= Komórka konkurentem? 


ajwiększe zalety urządzeń odtwa 
h MP3 to niew 
miary, znikoma liczba ruchomych 
elementów zwiększających ryzyko awarii 
oraz brak konieczności korzystania z du- 





rzający 





kie roz 





żych, wymiennych nośników. Dodatkowo 
łatwy dostęp do cyfrowej muzyki (o legal- 
ności której nie będziemy w tym artykule 
dyskutować) sprawia, że wiele osób decy 

duje się na zakup tych produktów. Ponie- 
waż sprzedaż idzie pełną parą, producenci 
wykazują się dużą pomysłowości 
nam wiele mniej lub bardziej użytecznych 
funkcji, Ostatnio bardzo modne stało się 





„ serwując 
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Marcin Lisiecki 


wprowadzenie możliwości oglądania zdjęć 
i filmów na wbudowanym ekranie, O ile ist 
nienie takiej funkcji jest ogólnie usprawie 
dliwione, bo przecież milej spędzimy długą 
podróż w towarzystwie bohaterów ulubio 
nego serialu lub przeglądając zdjęcia z ostat- 
nich wakacji, o tyle oglądanie tego wszyst- 
kiego na kiepskim jednocalowym ekranie 
nie wydaje się godne polecenia. 
Obserwując najnowsze tendencje, wyraź- 
nie widać, że producenci za wszelką cenę 


starają się promować produkty, na opakowa 





niach których widnieją informacje o owych 





funkcjach, choć ich uży 
bardzo wątpliwa. 
W czasie nasz 


eczność jest na ogół 





ch testów okazało się, że 





nadal największą bolączką tańszych odtwa 


rzączy są niskiej jakości słuchawki. Żaden 





z prezentowanych playerów nie miał na tyle 
słabego dźwięku, że można by go całkowi- 
cie przekreślić, jednak dołączone słuchaw. 
ki nie pozwalały na zapoznanie się z rze- 


czywistą jakością układu reprodukującego 


MP3 w telefonie 


Rynek odtwarzaczy MP3 wydaje się być 
niczym niezagrożony. Tymczasem w innym 
segmencie elektroniki użytkowej czają się 
telefony komórkowe, coraz częściej wypo- 
sażone w funkcję odtwarzacza cyfrowych 
plików. Kiedy ilość pamięci w większości 
oferowanych modeli zwiększy się, pozycja 
popularnych „empetrójek” może nie być 
już tak stabilna. Telefonom brakuje wciąż 
zaawansowanych funkcji obsługi plików 
dźwiękowych. 

Telefony typu walkman firmy Sony poka- 
zują jednak, że wspo- 

mniane ograniczenia 
za chwilę mogą odejść 
w zapomnienie. Kto 
bowiem będzie chciał 
nosić ze sobą tele- 

będzie miał (0 ę 
urządzenie lączące 


fon komórkowy 
obie te funkcje? 4 






| odtwarzacz 
MP3, kledy 
do wyboru 


dźwięk. Przyjrzyjmy się teraz naszym ma 
łym bohaterom i temu, co mają nam do za 
oferowania, 


Mocne basy plus radio 

m Samsung YP-U2R 1 GB 

Najnowszy model odtwarzacza koreańskie: 
go giganta właśnie przymierza się do pod 





boju polskiego rynku. Swoim wyglądem 





przypomina tradycyjnego pendrivea i nie 
jest to jedyne podobieństwo. Możemy go 
bowiem podłączyć bezpośrednio do portu 
USB, bez konieczności użycia specjalnego 


kabelka. Urządzenie wyposażono w gniazdo 





typu „A chronione przezroczystą zatycz 
ką, pod którą ukryto dwie niebieskie dio 
dy. Odtwarzany dźwięk jest bardzo dobrej 
jakości, a dodatkowo może być poddawany 
cyfrowej obróbce przez system DNSe (Di 
gital Natural Sound Engine) 

Oprócz znaczącej poprawy brzmienia, 
technologia ta oferuje dodatkowo symula 
cję dźwięku przestrzennego w różnych loka 
cjach oraz wzmocnienie basów. Wbudowany 
korektor dysponuje dziesięcioma gotowymi 
ustawieniami, pozwalając także na definio: 
wanie własnych 


Obudowa playera jest wykonana z wyso 





kiej jakości tworzywa, a jednocalowy, mo 





nochromatyczny 
wyraźnym obrazem i jest jasno podświetlo. 
ny. YP-U2 zasilany jest z wbudowanego aku 





ekran charakteryzuje się 


mulatorka, którego ładowanie odbywa się 
poprzez port USB, a w pełni naładowane 
ogniwa powinny wystarczyć na 13 godzin 
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nieprzerwanej pracy. Duży ewidentny 
plus należy przyznać za wbudowane ra- 
dio z RDS-em, które podczas testów spi 
wowało się bardzo dobrze. Programow 
nie wszystkich dostępnych stacji przebie- 
ga w pełni automatycznie. Minusem jest 
wolny zapis danych do pamięci flash. Za 
to odczyt przebiega błyskawicznie. 










Czysty dźwięk, w stylistyce iPoda 
£ Samsung YP-Z5F 2 GB 
Drugi z najnowszych odtwarzaczy Sam- 
sunga, który dostępny będzie jednocze- 
śnie z modelem YP-U2. Swoim wyglądem 
przypomina nieco iPoda nano, a stero- 
wanie wspomagane jest przez specyficz- 
ny touchpad. Wewnątrz kwadratowego, 
czterokierunkowego przycisku znajduje 
się klawisz potwierdzenia, którego po- 
wierzchnia jest czuła na dotyk. YP-Z5 
został wyposażony w kolorowy ekran 
o wielkość la, na którym możemy 
oglądać zdjęcia w formacie JPG. Nie ma 
natomias liwości wyświetlania fil- 
więku nie budzi najmniej- 
ń, a dołączone słuchawki 
ają swoje zadanie. 
Wbudowany system DNSe oraz equali- 
zer pozwalają uzyskać kry 
sty dźwięk z efektami 3D i wymownym 
basem. Ciekawostką jest „tryb uliczny”, 
po aktywacji którego głośność muzyki 
będzie automatycznie dostosowywana 
do warunków (natężenia hałasu) panu- 
jących wokół. Wbudowane radio i dykta- 
fon to miłe dodatki, szkoda tylko, że nie 
ma możliwości rejestracji dźwięku z tu- 
nera FM. Ładowanie akumulatora oraz 
wymiana danych z komputerem odb 
wa się poprzez port USB 2.0, pracuj 
w trybie Hi-Speed, Jego dużą szybkość 
odczujemy tylko w e tu da- 
nych, ponieważ zapis odbywa się kilki 
krotnie wolniej. Cieszy natomiast długi 
czas działania urządzenia, które powin- 
no nieprzerwanie funkcjonować przez 
ok. 35 godzin. 
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Muzyka ze spisem telefonów 

m Creative Zen V plus 2 GB 

Najnowszy odtwarzacz MP3 firmy Creati- 
ve zagości na naszym rynku już w sierp- 
niu 2006 roku. To jeden z najmniejszych 
modeli z serii Zen, więc z powodzeniem 
możemy nosić go zawieszony na szyi. 
Jego największe atuty to możliwość od- 
twarzania filmów oraz zdjęć na wbudo- 
wanym 1,5-calowym el 
wielkich gabarytach urz: 
monitorek nie wchodzi w grę. Rozd: 
czość 128x128 punktów oraz ponad 260 
tysięcy wyświetlanych kolorów zapewnia- 
ją dobrej jakości obraz, a wysoki kontrast 























Alternatywne możliwości MP3 


Odtwarzacze już dawno przestały być jedynie 
monotematycznymi urządzeniami. Wraz z ich 
ewolucją lawinowo rośnie liczba dostępnych 
opcji i funkcji. Oprócz modnych ostatnio zdjęć 
i filmów, pozwalają przeglądać pliki tekstowe, 
w których zapiszemy np. listę zakupów. Czę- 
sto napotkamy wbudowaną książkę telefo- 
niczną, kalendarz lub notes. Strzałem w dzie- 
siątkę okazała się natomiast integracja odtwa- 
rzacza z rądioodbiornikiem, który znajduje się 
już w wielu dostępnych na rynku modelach. 
Wprawdzie czułość wbudowanego tunera nie 
zawsze pozwala na czysty odbiór wszystkich 
stacji, jednak warto mieć taką funkcję w swo- 
im odtwarzaczu. 

Opcja, którą można zaliczyć do użytecz- 
nych, to z pewnością możliwość nadawania 
na falach radiowych. Dzięki temu możemy 
słuchać „empetrójek” z głośników samocho- 
dowego radia w czasie, kiedy odtwarzacz 
spoczywa sobie spokojnie w kieszeni spodni. 
Miejmy nadzieję, że w najbliźszej przyszłości 
większość producentów zaserwuje nam takie 
lub jeszcze bardziej ciekawe koncepcje. 

Do bardziej oryginalnych pomysłów należy 
zaliczyć rozwiązanie zastosowane w playerze 
firmy Genius MP3-DJ Sport, w którego wnętrzu 
kryje się mechanizm krokomierza (pedometr). 


uzyskano dzięki technologii OLED. 
Ciekawostką jest możliwość obraca- 
nia wyświetlanego obrazu o 90, 180 i 270 
stopni. Wszystkie multimedia wgrywamy 
za pomocą specjalnej aplikacji, którą nale- 
ży zainstalować z dołączonej przez produ- 
centa płyty /żytkownicy innego 
systemu operacyjnego niż Windows XP nie 
będą mogli z n 
Wbudowane radio osósii na zapamię- 
tanie 32 stacji, bez możliwości nagrywania 
audycji do pamięci. Dźwięk możemy nato- 
miast rejestro! pośrednictwem mikro- 
fonu lub korzystają jścia liniowego. 
Odtwarzany dźwięk brzmi całkiem nii 
jednak nieco rozczarowują przeciętnej ja- 


kości słuchawki, 























le, 





W menu playera znajdziemy przydatne 
funkcje, takie jak książka telefoniczna oraz 
terminarz. 





Odtwarzacz dla kierowców 

i Pentagram Vanquish FM 512 MB 

Odtwarzacz Pentagram Vanquish EM RT 
przypadnie do gustu miło- 
śnikom słuchania muzyki podczas jazdy 
samochodem. Wnętrze urządzenia kryje 
bowiem w sobie transmiter fal radiowych, 
pozwalający wysłać odtwarzaną z pliku mu 
zykę bezprzewodowo do znajdującego się 
nieopodal odbiornika radiowego. Funkcję 
anteny pełnią słuchawki i, jak informuje 








Po podaniu niezbędnych danych oprogramowa* 
nie jest w stanie wyliczyć przebyty przez nas 
dystans oraz ilość zużytej w tym czasie energii 
w kaloriach. Kolejnym alternatywnym zastoso- 
waniem odtwarzacza jest funkcja czytnika kart 
pamięci. Przy okazji, po umieszczeniu karty 
w słocie rozszerzana jest pamięć, jaką możemy 
dysponować w celu przechowywania | odtwa- 
rzania plików muzycznych. Zdarzają się nawet 
egzemplarze w ogóle nieposiadające własnej 
pamięci. Ich atutem jest wyjątkowo niska cena, 
zazwyczaj nieprzekraczająca 100 zł. 

Jak widać, kreatywność twórców tych urzą: 
dzeń nie ma granic i nigdy nie wiadomo, czym 
zaskoczy nas nowy model danego producenta. 
Znane są już bowiem przypadki integrowania 
odtwarzacza z okularami przeciwsłonecznymi. 
czy zegarkiem na rękę. 


producent, zasięg wynosi około pięciu me- 
trów. Wbudowany dyktafon i radio z pew 
nością podnoszą funkcjonalność urządze. 
nia, jednak zbyt słaby tuner ma problemy 
z czystym odbiorem stacji. 

Słuchając muzyki, możemy korygować jej 
brzmienie za pomocą zdefiniowanych pro- 
fili i co ciekawe, zmiana presetu ma wpływ 
na dźwięk wysyłany drogą radiową. 








Drag and drop 

M Sandisk Sansa m250 2 GB 

To urządzenie z pewno dowoli więk 
szość melomanów, W ustawieniach może: 





my wybrać jeden z dwóch trybów pracy 
portu danyc h. 

Us nie MSC pozwala komputero- 
wi „widzieć” odtwarzacz jako wymienny 
napęd, a nam swobodnie przenosić dane 
metodą drag and drop. Drugie ustawie- 
nie MTP umożliwia natomiast kopiowa- 
nie utworów chronionych prawami autor: 
skimi DRM, Gdy aktywna jest właśnie ta 








opcja, piosenki synchronizujemy za pomo- 
cą np. Windows Media Playera. 

układu dźwiękowego playera jest 
mniej dobra, one słuchaw- 
ki charakteryzują s 
sem. Atutem playera jest możliwość two- 
rzenia własnych playlist oraz obsługa for- 
matu M3U. W europejskiej wersji m250 ni 
przewidziano tunera radiowego. 
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HARDWARE Test 20 odtwarzaczy MP3 





Barwny i wytrzymały 

m Sandisk Sansa e270 6 GB 

Cechy charakterystyczne tego odtwarzacza 
to bardzo dobry dźwięk oraz jakość wyko- 
nania. Obudowa została zrobiona z opa- 
tentowanego stopu o nazwie Liquidmetal, 
który jest wyjątkowo trwały i odporny na 
wszelkiego rodzaju zarysowania. Jak na li- 
dera rynku nośników flash przystało, 
darowy odtwarzacz firmy Sandisk ma aż 6 
GB krzemowej pamięci. Sansa ma wbudo- 
wany ekran LCD o dużej liczbie wyświetla- 
nych kolorów, na którym możemy oglądać 
filmy oraz zdjęcia. 

Utwory muzyczne zapisane w formie pli- 
ków MP3 i WMA mogą być kopiowane do 
pamięci urządzenia przy użyciu dowolne- 
go menedżera plików. Z innymi poradz 
bie dołączony konwerter. Podczas słuchani: 
muzyki mamy do dyspozycji equalizer z kil- 
koma predefiniowanymi ustawieniami, jed- 
nak bez możliwości ich edycji, Sterowanie 
urządzeniem odbywa się za pomocą obra- 
cającego się kółka, dzięki czemu nawigacja 
jest bardzo wygodna. Dużą zaletą jest wbu- 
dowany czytnik kart microSD, umożliwia- 
jący powiększenie pamięci nawet o kolej- 
ny gigabaji 

Warto dodać, że ów czytnik jest widocz 
ny w systemie Windows jako osobny napęd. 
Minusy to z 











an- 





























pewnością brak radia w euro. 
urządzenia oraz brak obsłu 





pejskiej wer 


gi katalogów. 





Małe kino domowe 

£ X-Micro Video MP3 400 256 MB 

Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie to 

ma możliwość odtwarzania klipów wideo, 

co jest funkcją dosyć dyskusyjną z powo- 

du wielkości ekranu. Zaledwie jeden cal to 

zbyt mało, aby obraz był zadowalając 

kości i nie męczył wzroku, nawet jeśli jest 

to OLED z paletą 65 tysięcy kolorów. 
Filmy przed um 











eniem w pamięci 
należy przekonwertować do formatu AMV 
za pomocą dołączonej aplikacji. Poza dobrą 
jakością odtwarzanego dźwięku i pr: 
itymi słuchawkami, grajek nie ma ni 















gólnego do zaoferowania. 

Zastosowanie baterii AA zaowocowało 
zwiększeniem gabarytów obudowy w po- 
równaniu z konkurencyjnymi modelami za- 
silanymi mniejszą wersją pałuszka. Na plus 
zasługuje wbudowane radio, dyktafon oraz 
możliwość podglądu plików tekstowych. 








Podzielna pamięć 

I Trak DMP-515VR 512 MB 

Przyzwoity produkt z niższej półki, Prz 
stępna cena oraz małe wymiary na pew- 
no przysporzą mu grono zwolenników. 
tle całej masy playerów wyróżnia go mo 
liwość wymiany przedniego panelu na je- 
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den z dwóch dołączonych przez producen- 
ta. Ki 
grajek otrzymał nazwę Chameleon. Jeśli 
chodzi o funkcjonalność, jest to urządze- 
nie niezaskakujące niczym specjalnym. Mi- 
łym gestem ze strony producenta jest bonus 
w postaci wbudowanej książki telefonicz- 
nej oraz możliwość podglądu plików tek- 
stowych. Dzięki dołączonemu oprogramo- 
waniu możemy podzielić pamięć odtwarza- 
cza na dwie ego dostęp do jednej 
z nich będzie chroniony hasłem. 





dy jest w innym kolorze, dlatego też 

















Tani, prosty, sprawny 

I TEAC MP-150 512 MB 

Odtwarzacz nie zaskakuje nowymi rozwią 
zaniami, ani nie ma wbudowanych „wodo- 
trysków” znanych z droższych modeli. Za to 
jest tani, ma wszystkie niezbędne funkcje i, 
co najważniejsze, oferuje bardzo przyzwoitą 
jakość dźwięku. 

W cenie otrzymujemy dwie pary do- 
brych słuchawek, charakteryzujących się 
dynamicznym basem i poprawnym odtwa. 
rzaniem tonów wysokich. Dwa komplety 
słuchawek nie są dołączone przypadkowo, 
player bowiem dysponuje dwoma gniazdami 
audio, przy czym pełnią one również funk- 
wejścia liniowego. 

Urządzenie zasilane jest za pomocą poje- 
dynczej baterii AAA, która, jak podaje pro- 
ducent, powinna zapewnić do 8 godzin cią- 
głego odtwarzania muzyki. Po podłączeniu 
jednocz 
dzie skrócony. 






















nie obu par słuchawek czas ten bę- 


Zintegrowany prymitywizm 

M TEAC MP-111 512 MB 

Nieskomplikowane urządzenie, służące 
głównie do odtwarzania plików audio, na 
dodatek z wyjątkowo ubogim menu. Gi 
jek współpracuje tylko z trzema formatami 
plików: MP3, WMA i WAV. 

Komunikacja z użytkownikiem odbywa 
się za pomocą niewielkiego i mało czyt 
nego ekranu, a sterowanie jest niezbyt wy- 
godne. Jakość reprodukowanego dźwięku 
jest dobra, pod warunkiem że nie będzie- 
my korzystali z wbudowanego korektora. 
Dołączone słuchawki zostały zintegrowa 




















X-Micro — oglądanie filmów i zdjęć na tym 
małym ekranie to duże nieporozumienie. 
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Samsing. 
YP-UZR 













Cena. 450zł 
"Cena za 1 MB pojemności 044zł 
(Gwarancja 12 miesięcy 


Dostawca 
ONONEŃ 


| Wbudowana pamięć d 1024 MB 
Masa odtwarzacza z bateriami 309 
Rodzaj zasilania 


wwww.samsiing.pl 





niestandardowe 


Deklarowany czas pracy baterii 13 godz. 
Wymiary (szer.xwys.xgłęb.) 882413 mm 
Typ wyświetlaczaliczba kolorów LColmonochromatyczny 
Radio FMidyktafon ei 


Wejście line-in K 
Odtwarzane formaty 

MP3/MP3 VBR/MP3 Pro. | 
WMA/WYMA VBRNWMA DRM 
WAV/OGGIASF 

Filmy/zdjęcia 


Pomiary 































Transfer zapis/odczyt 1,5/6 MB/s 
RMAA = poziom szumów 89,6 dB(A) 
8 takim ni) opcja -brok danych 





ne 
wych akc 





smyczą 





dzięki czemu bez dodatko- 





oriów możemy zawiesić odtwa- 
rzacz 





szyi 

Całość zasilana jest jedną baterią AAA, 
która wystarczy na około 10 godzin pląsów 
w rytm muzyki 





Duży i zacofany 

i Verbatim MP3 256 MB 

Jedyny model firmy Verbatim nie jest z pew 
prekursorski. Ponadto jest dość dużą 
„empetrójką”, co nie każdemu może przy- 
do gustu, szczególnie w czasach po- 
echnej, muzycznej miniaturyzacji, Do 
zasilania grajka potrzebna jest jedna bate- 
ria typu AAA, której czas działania musimy 












wi 











Opaska na ramię Genius sprawdza się, jeśli 
zamierzamy ćwiczyć w rytm ulubionej muzyki. 


HARDWARE 





MD) 


4921) CO) W) 


14.495) EO) 37 (50) 1496) 


SanDisk. 
Sansa m250 268: 


SanDisk 
Sansa €270 6 GB 


X-Micro, 
Video MP3 400. 


Creative 
COMEKCJ 


Samsung 
YP-Z5F 


Pentagram Vanquish 
FM RT S12MB 


1000 zl 
049zł 
12 miesięcy 


680 zl 260 zl 365 zł 


0332 


960 zł 
Di62ł 


165zł 


051 żł 018zł 0,6421 


12 miesięcy 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 
a 


wwcteatie.pl sw sarnsuni pl swwwimny.pl wwwrab.pl wwwrab.pl *wwrwcapslock.pl www trakepolska.pl 





2048 MB 2048 MB 512 MB 2048 MB 6144 MB 256 MB 512 MB 
149 589 309 419 Jag J 639 31g 
niestandardowe niestandardowe niestandardowe paluszki AAA niestandardowe paluszki AA niestandardowe 
15 godz. 35 godz 10 godz. 19 godz 20 godz. bd. godz. 8 godz 
43x67x16 mm 42x90x11 mm 78x32x17 mm 78x34x21 mm 44x89x14 mm 85x31x27 mm 65x29x18 mm 
OLED kolorowy! LED kolor/mono OLEDKolorowyłi | LEDłmonochromatyczny LED kolor/mono OLED kalorowyj OLE kolorowy/1 


(262 tys. kolorów) (66 tys. kolorów) 
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CO e me me u 
1903,1 MBIs 105,5 MBJS 0,740,8 MB/S 3,9054 MBJS 4,405,5 MBIS 0,901 MB/s 0,9/1 MB/S 
-88,8 dB(A) | -89,4 dB(A) 289,9 dB(A) -90,4 dB(A) -88,6 dR(A) | -84,6 dB(A) -90,3 dB(A) 








sprawdzić sami, gdyż producent nie podaje 
informacji na ten temat. 

Urządzenie potrafi rejestrować w swojej 
pamięci dźwięk pochodzący z takich źró- 
deł, jak radio i mikrofon (funkcja dyktafo- 
nu) oraz poprzez złącze liniowe. Jeśli ktoś 
zebuje większej pamięci, zapew- 
ne ucieszy się z obecności gniazda kart pa- 
mięci SD/MMC. 












Dla zakochanych 
£ MSI MegaPlayer 541 512 MB 
Elegancka, czarna obudowa, wykonana 
z antypoślizgowego tworzywa, kryje w swo- 
im wnętrzu akumulator pozwalający na bli- 
sko 8-godzinne odtwarzanie muzyki. Ła- 
dowanie może odbywać się tylko poprzez 
podłączenie do portu USB, tak więc wy- 
bierając się w podróż, będziemy zmuszeni 
do poszukiwania peceta, aby uzupełnienić 
zapas energii 

Brakuje trybów repeat oraz shuffle, co 
dziwi, bo to na tyle podstawowe funkcje, 
że powinny znajdować się w każdym od- 
twarzaczu. Rzadko spotykanym rozwiąza- 
niem są dwa wyjścia audio, pozwalające na 
słuchanie muzyki przez dwie osoby równo- 
cześnie lub wykorzystanie jednego jako wej- 
ścia liniowego. 











Warto wspomnieć o możliwości odczy- 
tu plików tekstowych, w których możemy 
zapisać dowolne notatki, np. naszą listę za- 
kupów. 


Dobry bas bez polskiej instrukcji 
I JVC XA-F1075 1 GB 

ajnowszy odtwarzacz tej firmy, wyposa- 
rzony w 1GB pamięci. Charakteryzuje się 
dobrym wykonaniem oraz bardzo dobrą 











18-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 
sprawia, że fonia generowana pr: 
dzenie stoi na bardzo wysokim poziomie. 
Aby w pełni wykorzystać możliwości tego 
playera, do dyspozycji otrzymujemy dobrej 
klasy słuchawki z magnesami neodymowy- 
mi, poprawiającymi jakość basów. Kolejnym 
plusem odtwarzacza JVC jest możliwoś 
pisywania dźwięku bezpośrednio do forma- 
tu MP3, za pomocą gniazda line-in. 

W zestawie brakuje polskiej instrukcji 
obsługi. 











„Mood” Przeciętniak 

E Trekstor i.Beat mood 2 GB 

Nowy odtwarzacz firmy Trekstor, z serii 
i.Beat otrzymał przydomek „mood”. Wypo- 
sażony został w OLED-owy ekranik o prze- 


kątnej jednego cala, który może wyświetlać 
obraz w dwóch kolorach, Niestety, w cza- 
sie testów grajek wypadł bardzo przeciętnie, 
nie wnosząc nie nowego. I chyba trudno 
będzie mu wybić się w morzu podobnych 
playerów zalewającym rynek. 

Zaletą tego odtwarzacza jest dobra jakość 
dźwięku, pod warunkiem że nie korzystamy 
ze słuchawek dołączonych przez producen- 
ta. Dyktafon oraz radio z możliwością au- 
tomatycznego strojenia sprawowały się bez 
zarzutu. W opakowaniu brakuje sterowni- 
ków oraz oprogramowania. 











Pędrak z próbkowaniem 

i Trekstor i.Beat cebrax 1 GB 

Niemiecki producent tym razem przedsta- 
wił nam odtwarzacz pozwalający w łatwy 
sposób przenosić dane. Funkcja pendrive'u 
jest o tyle użyteczna, że urządzenie m. 
my podłączyć bezpośrednio do portu USB. 
Testowany przez nas egzemplarz miał zbyt 
luźno osadzoną nakładkę, przez co łatwo 
można ją zgubić. Na pocieszenie pozostaje 
fakt, że urządzenie poprawnie radzi sobie 
z odtwarzaniem, generując dobrej jakości 
dźwięk, choć basy przy dużej głośności nie 
są poprawnie reprodukowane. Na pochwa- 
łę zasługuje obsługa katalogów oraz 
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HARDWARE Test 20 odtwarzaczy MP3 





DOLORE CLOW LILIRCD OWŁULILEJ 
Ocena POWER 


7” | 


Ocena ECONO (miejsce) 


Model 


24 miesiące 


wwwyteac,pl 


Dane techniczni 


512 MB 


8 godz. 
72x28x20 mm 


LCDlmonochromatyczny 


Pomiary 


msfer zapis/o Z „A 0,8/0,9 MBJS 
-80,3 dB(A) 


349 
paluszki AAA 


EJ) 14 (58) 


DI) COC) 


Verbatim 
MP3 


Apollo 
AP-302 Boogie 


140zł 25zł 
0,55zl 0,9221 
24 miesiące u 


wwwwapollomułtimedia.pl Rh 
256 MB 
399 
paluszki AAA 
10 godz 
87x33x19 mm 


256 MB 
449 
paluszki AAA 
di godz. 
65x45%15 mm 


LCDlmonochromatyczny OLED kolorowy 


09/1 MB/s 
90,3 dB(A) 


0,740, MB/S 
89,6 dB(A) 











8 - tok = -ru b -opoa 4 -bruk danych 


funkcja dyktafonu z regulowaną jakością 
próbkowania. 


Coś dla sportowców 
£ Canyon X Sports 256 MB 
Oto produkt skierowany do osób prowa- 
jeych aktywny tryb życia, np. 
ców. Jest bardzo mały, lekki, a za sprawą 
znajdujących się w zestawie klipsa i opa- 
ski, łatwy do umieszczenia na ramieniu lub 
ubraniu, Obudowa została wykonana z two- 
rzywa przypominającego gumę i odporne- 
go na uderzenia. 

Co ciekawe, player jest odporny również 
na wodę, Port danych oraz gniazdo słuchaw- 











kowe są chronione przed zamoczeniem spe- 
cjalnymi zatyczkami, 

Rzeczą, która od razu rzuca się w oczy, 
jest brak wbudowanego wyświetlacza. Jego 
obecność z pewnością zmniejszyłaby odpor- 
ność produktu na uszkodzenia. 

















Nietypowy i niewygodny 
m Apollo AP-901 Smart Vision 1 GB 
Odtwarzacz łudząco przypomina znanego 
wszystkim iPoda nano. Niestety, nie jest to 
konstrukcja z touchpadem, a jakość jej wy- 
konania budzi sporo zastrzeżeń. 

Kolorowy ekran o przekątnej 1,5 cala dys- 
ponuje paletą 65 tys, kolorów i oprócz ko- 











N 








Nietypowe sterowanie w Sanso nie jest utrud- 
nieniem. Problemem może być za to niestan- 
dardowa wtyczka USB. 


CHIP | WRZESIEŃ 2006 








Zgodnie z obowiązującymi trendami, dzięki 
wymiennym panelom możemy łatwo odświe- 
żyć wygląd odtwarzacza firmy Teac. 


wwwikerbatim:europe. 


44 (59) MO) 


48 (27) 23 (82) 


NC 
XA+FA1075 


510zł 
05ał 


24 miesiące 24 miesiące 


wyw msj.polskapl wwwwjuc.pl 


512 MB 1024 MB 
9 389 
niestandardowe niestandardowe 
8 godz 15 godz. 


67x33%14 mm 73%41x17 mm 


OLED kolorowył u Lebimonochromatyczny 


e» 


070.9 MB/S 
90,2 dB(A) 


0.711 MBJS 
-85,8 dB(A) 














munikatów może wyświetlać również filmy 
oraz zdjęcia. 

Jakość dźwięku generowanego na wyj 
jest dobra, jednak niskiej jakości słuchawki 
psują cały efekt, Jeśli zechcemy wymienić je 
na porządny model (a na pewno zechcemy), 
czeka na niespodzianka, Wtyczka 
musi być wykonana w standardzie minijack 
2,5 mm, a nie jak w znakomitej większości 
odtwarzać: 














niemi 











3,5 mm. 





WAV na cenzurowanym 
m Apollo AP-302 Boogie 
Funkcjonalność AP-302 stoi na przyzwo- 
itym poziomie, gdyż dy 
mi niedostępnymi w wielu droższych eg- 
zemplarzach. Wbudowany korektor ma 
7 gotowych profili, nie umożliwiając jednak 
stworzenia własnego ani edycji już istnie- 
jących. Podbicie basów jest zadowalające, 
czego nie można jednak powiedzieć o to 
nach wysokich. 
Do poprawnie odtwarzanych formatów 
możemy zaliczyć MP3, WMA oraz ASE 
ji producenta o wsparciu 
testów nie udało się 
zyć tego formatu. Istnieje też możli- 
wość podglądu plików tekstowych. 





onuje on opcja- 
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42 (78) 41 (84) 


BIC) COC) 


LOCO 
cebrax 1 GB 


TrekStor i.Beat 
mood FM2 GB 


495 zł 





202 







024zł 021zł 
24 miesiące 24 miesiące 
wiww.trekstorde wvwwrekstorde 





2048 MB 1024 MB 










sig EM) 
paluszki AAA paluszki AKA 

16 godz. 10 godz. 
72%28x19 mm 30x83x20 mm 


OLED kolorowy/a LcDlmonochromatyczny 





0,701 MBJS 
89,1 dB(A) 





0,8/1 MB/S 
-81,2 dB(A) 














41 (88) UO) ED) 


39 (67) ECH OZ) 


Genius MP3-0J 
Sport 512 MB 


Canyon. 
ODZEW 


255 zl 


Apollo AP-901 
Smart Vision 161 








32021 350zł 


1ał 0,63 zł 0,34 zł 16,56zł 05zł 
24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 
wwww.asbisi.pl wyw geniusnet,com wvwwapollocom.pl wirwfen.pl wnwel.pl 











256 MB 512 MB 1024 MB 32 MB 512 MB 
319 509 439 Mig 399 
niestandardowe paluszki AMA niestandardowe niestandardowe paluszki AAA 
10 godz 10 godz. 1 godz 5 godz 1ogodź 
54x43x11 mm 60x60x22 mm 40+80x7 mm 6746]x25 mm 20x87:21 mm 

LCD LCD/ 


brak LDlmonachromatyczny 





314,1 MB 
-88,7 dB(A) 


0,701 MBJS 
-88,8 dB(A) 


11 MB/S 
89,5 dB(A) 











(66 tys kolorów) 





18 (90) 


Pol 
8 mfrix 


Teac 
WAUEŁNU 





530zł 255 zł 













(o6ż tys kolorów) | LSPimonochromatyczny 








0,440,7 MB/S 
-90,2 dB(A) 


0.8/0,9 MB/s 
-85,3 dB(A) 

















Wyświetlacz, choć niewielkich rozmia 
rów, prezentuje wiele ciekawych informa- 
cji na temat odtwarzanych utworów. Są to: 
format plików, bitrate, czas odtwarzania od 
początku oraz do zakończenia piosenki, Mi- 
łośników karaoke ucieszą wyświetlane tek- 
sty utworów. 

Warto wspomnieć o możliwości zaszy- 
frowania dowolnego fragmentu pamięci, 
dzięki czemu osoba, nieznająca hasła nie 
będzie miała dostępu do znajdujących się 
w niej danych. 








Kobieca zabawka 

£ PQI mTrix 32 MB 

Nowość firmy PQI to urządzenie z pograni- 
cza odtwarzaczy multimedialnych i playerów 
MP3. Jest mały, a swoim wyglądem przypo- 
„ puderniczkę, Wręcz idealnie pasuje 
do damskiej torebki, Dwucalowy ekran, mi- 
mo niewielkich rozmiarów, dobrze spełnia 
swoje zadanie dzięki rozdzielczości 320x240 
pikseli oraz bardzo dużej palecie odwzoro- 
wywanych barw. 

Zaraz po zakupie przekonamy się, że mu- 
simy ponieść dodatkowy koszt, nabywaj 
pojemną kartę pamięci. Wbudowane 32 
megabajty to stanowczo za mało. 


mina 














Nie polecamy korzystania z wbudowa- 
nego korektora, gdyż dźwięk po aktywacji 
któregoś z profili albo nie zmienia się wca- 
le, albo jest zniekształcony. 











MP3 dla dbających o linię 
£ Genius MP3-DJ Sport 512 MB 
Kolejna propozycja dla ludzi, którzy ak- 
tywnie spędzają wolny czas, a jednocze- 
śnie nie chcą rozstawać się z ulubioną mu- 
zyką, W pudełku z odtwarzaczem znajdzie- 











Po wprowadzeniu do pamięci takich infor- 
macji, jak wzrost, wiek, waga oraz długość 
kroku, urządzenie będzie obliczało przeby- 
ty przez nas dystans oraz ilość spalonych 
w tym czasie kalorii. Wyniki treningu mo- 
żemy zapisać, aby później móc je spokojnie 
przeanalizować. 








Co dalej? 

Z perspektywy czasu widać wyr: 
te małe urządzen 
rynek, „zamiatając” za sobą wszystkie 
ślady obecności magnetofonów i odtwar- 
zaczy GD. W bardzo wielu dziedzinach 
współczesnej elektroniki da się zauważyć 
tendencje to wytwarzania urządzeń, które są 





żnie, jak 
zrewolucj 














nizowały 





wielofunkcyjne. Dzięki integracji możemy 
za pomocą jednego produktu oglądać 
telewizję, prowadzić rozmowy telefoniczne, 
odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną lub 
grać w ulubione gry. Tak stało się z tele- 
fonami komórkowymi i w tym kierunku 
podążają również odtwarzacze MP3. 

Nie zapominajmy jednak, że nie każda tech- 
nologia może żyć w symbiozie z inną i nie 
nie zastąpi nam filmu na dużym ekranie c: 
jakości dźwięku ze stacjonarnego sprzętu 
audio, LJ 


UDAJZAEDILUESEI 















Polskie sklepy z odtwarzaczami 
http://www.mpaplayer.pl 
http://www.mpastore.pl 
http://www.sklep.iaudio.pl 








Sklepy z muzyką: 
lwww.onetplayet.pl. 
iwww.soho.pl. 





Nowe formaty kompresji dźwięku: 
http://www.codingtechnologies.com 
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HARDWARE Testy nowych produktów 





W TESTACH 


Procesory: 
Intel Core 2 Duo E6300, 
Intel Core 2 Duo E6400 


Piloty: 

Logitech Harmony 
Remote 555, 
Logitech Harmony 
Remote 895 


Notebooki: 
Acer Aspire 9802 
AWKMi RAID 2G 


Pamięci masowe: 
NetGear Storage 
Central SC101 





Aparaty cyfrowe: 
Sony Cyber-shot DCS-T30 









Pamięci RAM: 
Patriot Extreme 2 GB 
DDR2-1000 XBLK 


Dyski twarde 3,5" SATA: 
Seagate Barracuda 7200,9 
ST3400633A5 400 GB 


Pamięci flash USB: 
Patriot Xporter XT 4 GB 


AMD Athlon 64 3000+ AM2 





Kolorowe drukarki 
laserowe: 
HP Color LaserJet 2605dtn 


Przenośne odtwarzacze 
DVD: 
Toshiba $D-P2800 


-] TEST-CENTER 
[2 INTERNATIONAL £ 





Procedury testowe 
stosowane przez CHIPLab: 
Hardware | Procedury testowe 


Ranking sprzętu: 
http://rankingi.chip.pl 


(OWA 
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Procesory 





















































Intel Core 2 Duo E6300 Intel Core 2 Duo E6400 

Cena: 740 zł Cena: 905 zł 

Ocena ogólna (POWER): <: AAIEEYSIEŃ | Ocena ogólna (POWER): 67 

Opłacalność (ECONO): 1 EBFIEEIEN Opłacalność (ECONO): s EBEEEEE 
Miec Mmm "| FM") Miec: mm : | 











wysoka wydajność, nowoczesna dwurdzeniowa architektura, 
dobre do podkręcania, niska emisja ciepła, atrakcyjna cena 
EL brak 


Najszybsze z najtańszych 
->Mało kto słyszał nazwę kodową Allendale, Ukrywa się 
pod nią zubożona wersja Intela Conroe, ze zredukowaną 
o połowę pamięcą cache l.2 (z4 MB do 2 MB). Pozostałe 
parametry bez zmian: dwa nowoczesne rdzenie, magi- 
strala FSB 1066 MHz, wparcie dla wirtualizacji oraz obsłu- 
ga instrukcji 64-bitowych i strumieniowych SSE4. Współ- 
czynnik zużycia energii Thermal Design Power (TDP), po- 
dobnie jak dla mocniejszych wersji, wynosi 65 W, 
Modele E6300 i E6400 to najsłabsze procesory 
w rodzinie Core 2 Duo, taktowane zegarami 1866 MHz 
1.2133 MHz. Słowo najsłabszy jest tu jednak nie na miej- 
scu. Spójrzmy na wyniki testów. E6300 zrównał się wy- 
dajnością z AMD Athlon 64 X2 4800+ i Intel Pentium 








bardzo wysoka wydajność, nowoczesna dwurdzeniowa 
architektura, niska emisja ciepła, atrakcyjna cena 
EB brak 


EE 955, a jego mocniejszy brat E6400 pokonał AMD 
Athlon 64 X2 5000+ i Intel Pentium EE 965, 110 klatek 
w Doom3 (w stosunku do niecałych 105, jakie osiąga 
Athlon 64 X2 5000), 94 klatki w FarCry (przy zaled- 
wie 74 Athlona) — to naprawdę robi wrażenie! Bardzo 
wydajne rdzenie dają o sobie znać, Zmniejszona pamięć 
cache L2 nie wpłynęła znacząco na osiągi. Konkurencyj- 
ne produkty są nawet trzykrotnie droższe, a AMD nie 
ma w ofercie równie tanich procesorów dwurdzenio- 
wych. Najwolniejsze Core 2 Duo wypadają słabo jedy- 
nie na tle modeli E6600 I E6700. Allendale są zapowie- 
dzią nowych, lepszych czasów dla graczy i wymagają- 
cych użytkowników. Michał Chrystianowicz 





















































Częstotliwość taktowania: 1866 MHz Częstotliwość taktowania: 2183 MNE" 
mięć cache 2: __2088KB Pamięć cache L2: W ||| 2048KB 

Liczba rdzeni/procesorów logicznych: 22. Liczba rdzeniłprocesorów logiczny a 

Technologia produkcji: 65mm  Technologiaprodukcj: 65 nm_ 

Częstotliwość magistrali FSB: 1066MHŁ Częstotliwość magistraliFSB: 1066 MHz 

Maksymalna moc tracona: 65W_ Maksymalna moc tracona: 65W. 

Obsługa instrukcji 64-bitowych : tak Obsługa instrukcji 64-bitowych: 

Złącze: pad LGA 775 Złącze: 

Gwarancja: 36 miesięcy Gwarancja: 36 miesięc 

Dostawca: www.intel.pl Dostawca: www.intel.pl 









Porównanie wydajności procesorów 


Procesor / Benchmark Cinebench 


2003 [s] 


Intel Core 2 Duo E6300 (przetaktowany na 2870 MHz) 
Intel Core 2 Duo E6400 (Allendale) 


289 
388 

















Intel Core 2 Duo E6300 (Alendale) 
intel Pentium D 940 (Presler) 
AMD Athlon X2 3800+ (Manchester) 


44,3 
19 


49 











Doom3 Gordian | LAME 3.57 MT | PCMark05 | WinRAR 
1024x768 | knotXvD  |lsl GPU Test | [KB/s] 
normal lips] | ls] | lpktl 

bdi 31 16a 1% 
390 | ma 5422 | 624 

| 2 439 140 450 | 58 

| J JE . 

|88 | aa | 13 5290 | 513 

EM | s84 180, 4105 487 





Nawet najwwolniejsze preoesory Core 2 Duo pokazują wyraźnie, że są klasą same w sobie, pozostawiając konkurencję daleko w tyle 
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Logitech Harmony Remote 555 


Logitech Harmony Remote 895 





Cena: 490 zł 

wbudowany wyświetlacz, duże możliwości. 
konfiguracyjne, tworzenie makr ułatwiających 
wykonywanie złożonych czynności 

ER brak oprogramowania w jężyku polskim, 
wysoka cena 


Centrum sterowania światem 

+ Telewizor, odtwarzacz DVD, tuner satelitarny 
oraz głośniki 5.1 to urządzenia, które na stałe za- 
gościły w naszych domach. Producenci, troszcząc 
się o naszą wygodę, niemal zawsze dołączają do 
nich zdalne sterowanie. W efekcie, zamiast spraw- 
nie przełączać kanały czy zmieniać głośność, traci- 
my czas na żonglowanie kilkoma pilotami. Uciążli- 
wa konieczność ciągłego zmieniania pilotów jest 
wprost proporcjonalna do liczby posiadanych urzą 
dzeń. Czy odrobina komfortu musi zawsze być oku- 
piona niewygodą? Niekoniecznie. 


Harmonijne sterowanie 

Firma Logitech opracowała serię wszechstron- 
nych pilotów do zdalnego sterowania domowy- 
mi urządzeniami. Dostępne na rynku produkty, 
różnią się funkcjonalnością, która ma swoje od- 
zwierciedlenie w cenie. 

Cechą wspólną kontrolerów serii Harmony 
jest wbudowany wyświetlacz: monochromatycz- 
ny w modelu 555 oraz znacznie większy, kolorowy 
w 895, na którym prezentowany jest m.in. bie- 
żący czas oraz dodatkowe funkcje nieprzypisa- 
ne do przycisków pilota. Produkty Logitecha nie 
są typowymi pilotami uniwersalnymi. Ich zasada 
działania przypomina tworzenie makr w edyto- 
rach tekstu. Złożone operacje, których wykonanie 


Cena: 1120 zł 

EA kolorowy wyświetlacz, nadajnik fal radiowych, 
duże możliwości konfiguracyjne, tworzenie makr 
ułatwiających wykonywanie złożonych czynności 

EL brak oprogramowania w języku polskim, 
bardzo wysoka cena 


na zwykłym pilocie wymaga naciśnięcia sekwencji 
kilku przycisków, w kontrolerach Harmony może 
my wykonać jednym przyciskiem. Odrobina wy- 
silku włożona w odpowiednie zaprogramowanie 
pilota i nasz kontroler automatycznie włącza te- 
lewizor, odtwarzacz DVD i system nagłośnienia. 
Następnie wybiera odpowiedni kanał w odbior- 
niku | startuje odtwarzanie filmu. Ta sama ope- 
racja wykonana przy użyciu oryginalnych pilo- 
tów wymaga nie tylko użycia trzech sterowników, 
ale I naciśnięcia przynajmniej pięciu przycisków! 
Funkcjonalność urządzeń Harmony sięga jeszcze 
dalej. Możemy np. przypisać poszczególne sekcje 
przycisków na pilocie do różnych urządzeń. W ten 
sposób błyskawicznie przewiniemy oglądany wła- 
śnie film i równie szybko zmienimy ustawienie 
głośności w zestawie audio. 


Na fali podczerwieni i eteru 

Oba piloty wykorzystują jako medium transmisyj- 
ne fale podczerwone. Przewagą modelu Harmo- 
ny 895 jest dodatkowy nadajnik fal radiowych, 
za pomocą którego możemy sterować domową 
elektroniką w znacznie wygodniejszy sposób. Jak 
to możliwe? Idea jest bardzo prosta: w pakiecie 
otrzymujemy konwerter, zamieniający fale radio- 
wych na podczerwone. Wystarczy, że ustawimy 
go w ustronnym miejscu, podłączymy niewielkie 





Logitech Harmony Remote 555 


Logitech Harmony Remote 895 





Liczba obsługiwanych jednocześnie urządzeń: maks. 15 


Liczba obsługiwanych jednocześnie urządzeń: maks. 15 





Interfejs: USB, podczerwiei 








Interfejs: USB, podczerwień 
Obsługiwane systemy: Windows 98 SE/Me2000XR MacOS X 
Zasilanie: 4x batefia AAA 
- Wyświetlacz: monochromatyczny 
Gwar 24 miesiące 





wywi logitech.pl 


Obsługiwane systemy: Windows 98 SE/Me2000/X8 MacOS X 





_ Zasilanie: lowany akumulator 
Wyświetlacz: ż kolorowy 
Gwarancja: 0 24 miesiące 
Dostawca: wwwilogitech.pl 


nadajniki podczerwone umieszczone na kablu 
(w zestawie jest ich osiem), a następnie końców- 
ki z diodami umieścimy w pobliżu odbiorników 
i już mamy działający system sterowania. 

Nikogo nie trzeba przekonywać o zaletach 
takiego rozwiązania. Raz na zawsze uwolnimy 
się od konieczności celowania pilotem w od- 
biornik telewizyjny. Zmiana temperatury klima- 
tyzatora w sąsiednim pokoju? Z „radiowym” 
sterowaniem to już nie problem. 


Wprawne nauczanie 

Poprawne skonfigurowanie wszystkich opcji obu 
kontrolerów może zająć trochę czasu. Nie jest 
to proces skomplikowany, jednak dostosowa- 
nie urządzeń do obsługi wszystkich domowych 
sprzętów wymaga pewnej wprawy. 

Proces programowania kontrolerów Harmo- 
ny został ułatwiony dzięki dołączeniu panelu 
konfiguracyjnego w postaci aplikacji uruchamia- 
nej na komputerze. Wystarczy podłączyć pilota 
do peceta za pośrednictwem złącza USB, uru- 
chomić program i przystąpić do definiowania 
makr (nazywanych activities) i funkcji poszcze- 
gólnych przycisków. Wśród zaawansowanych 
opcji, producent uwzględnił m.in. możliwość 
ustalania opóźnień w wysyłaniu sygnałów. 

Proces konfiguracji pilota w zasadzie może 
przebiegać automatycznie, ponieważ w bazie 
danych Logitecha uwzględniono kilkadziesiąt 
tysięcy gotowych profili dla różnych urządzeń, 
a z każdym dniem dodawane są nowe. Co zro- 
bić w sytuacji, gdy nasz sprzęt nie znajduje się 
na liście? Nie pozostaje nam nic innego, jak za 
pomocą oryginalnego pilota „nauczyć uniwer- 
salny kontroler poszczególnych komend. 

Reasumując: seria kontrolerów Harmony to 
urządzenia wyjątkowo wszechstronne. Znaczą- 
co podnoszą komfort korzystania z domowego 
sprzętu RTV. Kapitalnym rozwiązaniem jest moż- 
liwość budowania makr. Uwalniają nas one nie 
tylko od konieczności ciągłego przekładania pilo- 
tów, ale też upraszczają wykonywanie złożonych 
funkcji. Niestety, wygoda kosztuje bardzo dużo. 
Za najdroższy model Harmony Remote 895 mu- 
simy zapłacić ponad 1100 zł. Jacek Wójtowicz 





Odbiornik fal radiowych, będący w wyposaże- 
niu Harmony 895, pozwala sterować urządze- 
niami znajdującymi się w sąsiednim pokoju. 
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Notebooki 


Acer Aspire 9802 AWKMIi RAID 2G 


Cena: 12 055 zł 

Ocena ogólna (POWER): 56 
Opłacalność (ECONO): 38 
niej Cm «| rmy »| 


Es dwurdzeniowy procesor, dwa gigabajty pamięci RAM, 
wbudowany tuner TV, bezprzewodowa słuchawka, 
piłot, wyświetlacz 20,1 cala 

IE wysoka cena, duża masa I gabaryty 















































Notebook dla mięśniaków 

*ż Czy maszyna z ekranem o przekątnej 20,1 ca- 
la, której masa przekracza siedem i pół kilo- 
grama, jest jeszcze notebookiem, czy też ra- 
czej komputerem stacjonarnym? Acer Aspire 
9802 AWKMi RAID 2G, bo o tym urządzeniu mo- 
wa, pod pewnymi względami to typowy laptop, 
ale odnajdziemy w nim także wiele elementów 
komputera stacjonarnego. 

Mobilność Acera objawia się w konstrukcji: zin- 
tegrowanie w jednej obudowie elementów współ- 
czesnego komputera, poczynając od monitora 
i jednostki centralnej, a na klawiaturze kończąc. 
Nieodzowna w przypadku notebooków możliwość 
pracy bez konieczności korzystania z zewnętrznego 
źródła zasilania także została zachowana. 

O stacjonarnym charakterze Aspire 9802 AWKMI 
RAID 2G decydują masa oraz gabaryty, Siedem i pół 
kilograma! Czy naprawdę chcielibyśmy zabierać 
w delegację ogromnego, ciężkiego laptopa? Nie 
sposób jednoznacznie sklasyfikować tej maszyny. 





„Seagate ST9100822A | RAID 26, 





Aspire 9504WŚMI. 
5400 obrmin” 
HD Tach 3.0 
Średni transfer - odczyt [MB/S]) 28,90 
PCMark04_130 Ę p 
HDD score |am6o 
PCMark05_110 || 
HDD score 243550 
Sandra 2005 Lite [File System Benchmark] | z 
Drive Index 29,00 


Wyniki testu wydajności macierzy RAID 0 w notebookach 


Prawdopodobnie najlepszym rozwiąza- 
niem byłoby stworzenie nowej kategorii 
urządzeń — notebooków o ograniczonej 
mobilności. Pozostawny jednak nie do 
końca rozwiązany problem odpowiednie- 
go zaszufladkowania Acera. 
Przy pierwszym kontakcie z notebookiem rzu- 
Ca się w oczy panoramiczny ekran o przekątnej (to 
nie żart) aż 20,1 cala, który może wyświetlać ob- 
raz 0 rozdzielczości 1680x1050 pikseli. Zadziwia 
nie tylko samymi rozmiarami, ale też parametrami. 
Wyniki testów matrycy dobitnie pokazują, że mo- 
że on rywalizować ze stacjonarnymi monitorami, 
i to tymi z górnej półki. Także pozostałe elementy 
wyposażenia Aspire 9802 AWKMi mogą wzbudzić 
zazdrość niejednego posiadacza stacjonarnego 
peceta, Dwa dyski twarde, każdy o pojemności 
120 GB, pracujące w macierzy RAID, cyfrowy tuner 
telewizyjny i na deser pilot, który pozwala zdalnie 
sterować komputerem. Niestety, wytrawni gracze- 
nie będą zadowoleni z tej maszyny. Notebook Ace- 
Ta co prawda został wyposażony w nowoczesny, 
dwurdzeniowy procesor Intel Core Duo T2250 (ze- 
gar 1,73 GHz) i dwa gigabajty RAM*u, ale w grach 
(dotyczy to w szczególności najnowszych tytułów) 
wąskim gardłem będzie karta graficzna Nvidia Ge- 
Force Go 7300 (128 MB na pokładzie). 
Komunikacja to drugie imię nowego Acera.Po- 
łączenie z Internetem możemy uzyskać zarówno 
poprzez klasyczne łącza kablowe (modem i giga- 
bitowa karta sieciowa), jak i sieci bezprzewodo- 
we (wbudowany moduł Wi-Fi zgodny ze standar- 
dami IEEE 802.11a/b/g). Jeśli zamierzamy wyko- 
rzystać telefon komórkowy jako modem, nic nie 
stoi na przeszkodzie — notebook został wyposa- 
żony w port podczerwieni. Mało tego, dzięki do- 
łączonemu pakietowi programów, zintegrowanej 
kamerze i bezprzewodowej słuchawce wykorzy- 
stującej do komunikacji z komputerem interfejs 
Bluetooth, otrzymujemy jako bonus możliwość 
korzystania z zalet technologii VolP (Voice and 


Thinkfad T60p 
„Hitachi Travelstar7k100 | 
1200 obr/min” | 





Aspire 9802AWKMI 

ID 26, 
„24 Toshiba KI234G5X 
RADO” 


49,30 43,00 
43570 39160 

|as30 | 37280 

„FB | Z 
54,00 43,00 





Przewaga macierzy RAID O w stosunku do zwykłego dysku (5400 obemin) jest wyraźna i przekracza 60 procent. 
W porównaniu z notebookiem wyposażonym w szybki dysk twardy (7200 obr/min) różnica spada do zaledwie 15 procent. 
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Video over IP — wideokonferencje za pośrednic- 
twem Internetu). 

Jeśli wciąż korzystamy ze starszych urządzeń 
peryferyjnych ze złączami równoległymi lub szere- 
gowymi (np. skanery czy drukarki), będziemy mogli 
podłączyć je do Aspire 9802 AWKMI, który został 
wyposażony w odpowiednie porty. 

Przystępując do testów Acera, obawialiśmy się, 
że notebook na wbudowanych akumulatorach bę- 
dzie pracował bardzo krótko. Okazało się, że czas 
pracy notebooka na baterii w trybie maksymalnego 
oszczędzania energii wynosi dwie godziny i dwa- 
dzieścia minut. Nie jest to najgorszy wynik, jeśli 
weźmiemy pod uwagę rozmiar matrycy oraz pra- 
cujące w macierzy RAID dwa dyski twarde. 

Acer Aspire pod względem możliwości, wypo” 
sażenia iwydajności praktycznie nie ustępuje prze- 
ciętnym komputerom stacjonarnym. Pod wieloma 
względami przewyższa typowe „składaki”. Ponad- 
to, po zainstalowaniu systemu operacyjnego MS 
Windows XP Media Center (możemy do tego celu 
wykorzystać nakładkę Acer Arcade, która zamie- 
ni standardowe Okienka w system Media Center) 
nasz notebook zyskuje zupełnie nową funkcjonal- 
ność porównywalną z typowymi rozwiązaniami 
Media Center PC. 


Na tylnej ściance notebooka umieszczono 
port równoległy i szeregowy. 


Podsumowując, Acer Aspire 9802 AWKMi RAID 
2G to bardzo ciekawe urządzenie, które nie zastą- 
pi typowego laptopa, ale, zachowując mobilność, 
roże stać się dobrym zamiennikiem zwykłego pe- 
ceta pełniącego dodatkowo funkcję domowego 
centrum rozrywkowego. 

Nie ma jednak róży bez kolców. Najbardziej 
bolesne ukłucie, w przypadku Aspire 9802 AWK- 
Mi, to wygórowana cena. W końcu tylko nieliczni 
mogą pozwolić sobie na wydatek rzędu dwunastu 
tysięcy złotych. Marcin Łokaj 





Procesor/cache L2: Intel Core Duo T2250 (1,73 GHz, FSB 
667 MHz)/2 MB 

















" Pamięc RAMimaks.: 2048/4096 MB 
Pojemność dysku twardego: 2x120 GB 
Napęd optyczny: "DVD-Super Mull Double 
Wyświetlacz: 201" 
Układ graficzny: Awidia GeForce Go 7300 
Karty sieciowe: 1 Gb/s, Wi-Fi 802.119 
Wymiary 425x325x61,8 mm 


notebooka z baterią /masazaslacza: 78 kg / 723,99 
24 miesiące 








wvwwiace.pl 
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NetGear Storage Central $C101 


Cena: 475 zł (bez dysków t 





łatwa instalacja dysków, prosta konfiguracja 
systemów RAID.0'i RAID 1, oprogramowanie do 
zarządzania | archiwizacji danych, przystępna cena 
brak możliwości bezpośredniego podłączenia do 
komputera za pośrednictwem szybkiego interfejsu! 
(np. USB, FireWire), brak obsługi szybkiej sieci w 
standardzie Gigabit Ethernet, wbudowany interfejs 
dysków starego typu (EIDE) 


Sejf na pliki 


> Komputer w małej firmie jest elementem nie- 





odzownym, równie powszechnym, jak ekspres 
do kawy czy lodówka. Znaczna liczba pecetów 
i rozbudowany obieg dokumentów prędzej czy 
później skłonią nas do rozbudowania infrastruk 
tury sieci oraz poszukiwania rozwiązań, które 
ułatwią przenoszenie dokumentów pomiędzy 
stanowiskami pracy. Pojawia się więc pytanie, 
jak sensownie zorganizować pamięć masową, 
tak by w dowolnym momencie każdy miał do- 
stęp do zgromadzonych w niej plików. Zazwyczaj 
komputery połączone są w sieć, jednak najlep- 
szym rozwiązaniem okazuje się dysk sieciowy. 

Wybór takiego produktu nie jest trudny — na 
polskim rynku znajdziemy kilka podobnych urzą- 
dzeń, Niestety, ich producenci dopracowali jedy. 
nie aspekt swobodnego dostępu, zupełnie lekce 
ważąc bezpieczeństwo informacji, Po zapełnieniu 
dysku i jego uszkodzeniu możemy w jednej chwi- 
li utracić zgromadzone dane. Warto zatem wy- 
brać produkt, który zabezpiecza nas przed kon- 
sekwencjami awarii —na przykład przetestowany 
przez CHIP-a Storage Central SC101. 

Sekret bezpieczeństwa kryje się w metodzie 
dystrybucji danych wewnątrz urządzenia — za- 
miast jednego, możemy zamontować dwa dys- 
ki. Mechanizmem zabezpieczającym jest macierz 
RAID 1 (nośniki danych pracują jak lustrzane od 
bicia, równolegle gromadząc informacje). Dwa 
dyski o pojemności np. 250 GB umożliwią przy- 
gotowanie składnicy danych o rozmiarze 250 GB 
Tam, gdzie priorytetem jest pojemność, a nie bez- 
pieczeństwo, możemy zdecydować się na wyko- 
rzystanie całej przestrzeni obu dysków. 

Dużą zaletą 5C101 jest dołączone oprogramo- 
wanie. Aplikacja do konfiguracji urządzenia po- 
zwala nam nie tylko wybierać rozwiązanie gwa- 








rantujące pojemność albo bezpieczeństwo, ale 
też ułatwia definiowanie widocznych na dysku 
sieciowym wolumenów. Po stronie komputera 
(klienta), po zainstalowaniu małego programu 
pełniącego funkcję sterownika, NetGear Stora- 
ge Central jest widziany jako wolumen lokalny, 
zatem dostęp do niego jest bardzo prosty, choć 
ograniczony wydajnością firmowej sieci. Podczas 
testów transfer „po kablu” wynosił 6-8 MB/S 
(sieć w standardzie 100 Mbit/s). Wykorzystując 
sieć bezprzewodową z routera, do którego pod 
łączony był dysk, osiągaliśmy 2-4 MB/s. W dru 
gim przypadku transfer był uzależniony od wiel- 
kości przesyłanych plików i położenia routera 
względem komputera 

Storage Central SC101 sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie więcej niż jeden komputer wymusza 
zastosowanie centralnej, dostępnej dla każdego 
i w dowolnym momencie pamięci masowej, Po- 
ważnym mankamentem urządzenia jest brak no- 
woczesnego interfejsu Serial ATA (dysk sieciowy 
został wyposażony w dwa złącza EIDE) oraz złą: 
cza USB i FireWire, umożliwiające znacznie szyb: 
szą wymianę informacji 

Największy zysk z zakupu 5C101 to możli 
wość stworzenia względnie bezpiecznego ar 
chiwum sejfu na firmowe pliki, który łatwo udo 
stępnić wszystkim stacjom roboczym. Jeśli po- 
trzebujemy tylko pojemności, alternatywą mogą 
okazać się rozwiązania składające sięz mniejszej 
obudowy, przygotowanej do montażu pojedyn 
czego dysku Robert Dec 
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Dołączone, spolonizowane oprogramowanie 
pozwala wykonywać kopię zapasową plików, 
katalogów bądź całych partycji. 





Interfejs LAN: 
Obsługiwane protokoły: 


Ethernet (10/00 Mbit/s) 
TCPIIĘ DKCR SAN 


Wnęki na dyski: 2xEIDE 
Wymiary: 17:10,814,5 cm 
Obsługiwane systemy: Windows XP, 2000, 2003 
Gwarancja: 24 miesiące 
Dostawca: wuwieracomp.pl 





Overclocking Sonic Series : 


7900GT Sonic 


Pamięć : 512MB/256bit GDDR3 
MIC : 1320MHz/550MHz 

Szyna danych 

O RUCNJ 

Złącza 

KOJELNLYJĄ 


Pamięć : 256MB/128bit GDDR3 
MIC : 1500MHz/575MHz 
Szyna danych 

PCI-Express 

LOCH 

One dual-link DVI/TV-Out 


00G 


Pamięć : 128MB/128bit GDDR3 
UCECUWNENN 
Szyna danych : 

UCI 

Złącza 

Ono dual-link DVUTV-Out 


M ra... NTT. 
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HARDWARE Testy nowych produktów 





ELE AS GLOW 































































































Sony Cyber-shot DSC-T30 SiE Extreme 2 GB DDR2-1000 adi 7200.9 
Cena; 1540 zł Cena: 2005 zł Cena: 865 zł 
Ocena ogólna (POWER): 53 KREERENSNOWNNEJI Ocena ogólna (POWER): 73 KRKRNENONONNOWOJ | Ocena ogólna (POWER): 69 REPSKTSWWWWNOWWNNNYY 
Opłacalność (Econo): 36 MM| | | Opłacalność (EcoNo): «3 KORRMEEMI Opłacalność (ECONO): 57 KENA! | | | | 
nij cm » | Miej Lm : | mej: KAM > | KENY »| 
Ea duży I czytelny wyświetlacz LCD, wbudowany EA bardzo dobra wydajność, atrakcyjny wygląd, ES duża pojemność, wysokie transfery. 

stabilizator obrazu, spolonizowane menu, pojemny znakomite do podkręcania [dość wysoka temperatura pracy, brak osłony 


Iwytrzymały akumulator 
FI wysoka cena 


Moc udoskonaleń 


Miłośnicy aparatów mieszczących się w kie- | 


szeni będą zadowoleni: nowy cyfrak Sony Cyber- 
-shot DCS-T30 wyposażony został w sensor o roz- 
dzielczości 7,2 megapiksela, oferujący czułości do 
1000 150 włączenie, 3-krotny zoom optyczny ze 
stabilizacją obrazu Super SteadyShot (zapobie- 
gający rozmyciom zdjęć wykonywanych w ruchu), 
2:krotny zoom cyfrowy oraz duży i bardzo czytel- 
ny ekran LCD o trzycalowej przekątnej (230 tys, 
punktów). 

Biorąc pod uwagę miniaturowe gabaryty 
obiektywu, jakość obrazu jest zadowalająca. 
Możemy się jednak spodziewać niewielkiego 
rozmycia w narożnikach i umiarkowanych znie- 
kształceń geometrycznych przy skrajnych ogni- 
skowych. Autofokus jest szybki i pewny, a opóź- 
nienie migawki po wciśnięciu spustu jest prak- 
tycznie niezauważalne. 

Polskie menu będzie z pewnością sporym uła- 
twieniem dla osób nieznających języka angielskie- 
go. Obudowa, sprawiająca wrażenie wytrzymałej, 
dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycz- 
nych: czarnym lub srebrnym. Dominik Herman 

















E wysokie napięcie zasilające 


Odlotowe pamięci 

= Po wyprodukowaniu przez AMD i Intela no- 
wych generacji procesorów pojawienie się modu- 
łów pamięci przeznaczonych do pracy z częstotli- 
wością 1000 MHz było tylko kwestią czasu. Patriot 
PDC22G8000+XBLK to pierwszy testowany przez 
nas zestaw, dla którego 1000 MHz to częstotliwość 
domyślna. Moduły te są na dodatek w stanie pra- | 
cować z rewelacyjnie niskimi opóźnieniami (tzw. | 
timing). Przy takich parametrach, by komputer uru- 
chomił się, niezbędne jest wysokie napięcie zasila- 
jące 2,2 V (zamiast standardowego 1,8 V). 

Kości uzyskują bardzo dobre wyniki w testach 
wydajnościowych. Nie ma się czemu dziwić. Więk- 
szość modułów nie jest w stanie osiągnąć domyśl- 
nych ustawień PDC22G8000+XBLK nawet po pod- 
kręceniu! Najwyższa częstotliwość, jaką udało nam 
się wycisnąć z PDC22G8000+XBLK, to 1040 MHz, 
ale przy odpowiednim chłodzeniu powinny one 
pozwolić na jeszcze wyższe taktowanie. 

Pamięci pracują dobrze także przy taktowaniu 
533 MHz. W takich warunkach można zaaplikować | 
im opóźnienia 3-2-2-6 (wymagane jest zasilanie | 
2,2 V). Podczas testów programem Memtest, przy | 
jeszcze niższych wartościach występowały błędy. 

Nowe moduły Patriota to znakomite kości do 


układów elektronicznych 


Z trochę niższej półki 

-> Pojemności nowych dysków twardych docho- 
dzą już do 750 GB. Niestety, cena tych „gigan- 
tów” przekracza możliwości finansowe więk- 
szości właścicieli pecetów. Dlatego często ku- 
pują oni napęd ze starszej serii: tańszy, ale też 
0 mniejszej pojemności. Takim dyskiem jest Bar- 
racuda 7200.9 ST3400633AS firmy Seagate, We- 
dług danych producenta urządzenie wyposażono 
w 16-megabajtowy bufor oraz 400 GB przestrzeni 
dyskowej, jednak w rzeczywistości dla użytkowni- 
ka dostępne jest niecałe 373 GB. 

Barracuda 7200.9 ST3400633AS wyróżnia się 
szybkością działania. Wyniki testu przeprowadzo- 
nego przy użyciu HD Tach 3.0 plasują dysk w ścisłej 
czołówce napędów o pojemności 400 GB. Duża 
wydajność została okupiona wysoką temperaturą 
pracy — podczas wzmożonej aktywności napęd roz- 
grzewa się miejscami nawet do ok. 60 stopni, 

Nie wpłynęło to co prawda na wyniki przepro- 
wadzanych testów, ale jeśli temperatura w naszej 
obudowie balansuje na granicy bezpiecznego po- 
ziomu, tak mocno nagrzewający się dysk może za- 
cząć sprawiać problemy. 

Rozważając zakup dysku ST3400633A8, war- 
to wziąć pod uwagę, że za nieco mniejszą kwotę 












































_ Matryca: 72 megapiksela | komputerów wyposażonych w najnowsze płyty | możemy nabyć inny produkt Seagate'a o zbliżo- 
Formatzdjęć: 3072x2304 | główne i procesory, wręcz stworzone dla graczy. | nych parametrach. Urządzenie z serii 7200.8 ma 
Ogniskowa (odp. aparatu 35 mm): 38-114 mm | Niestety, cena robi dużo większe wrażenie niż | co prawda dwa razy mniejszy bufor, ale wyniki 
Jasność obiektywu: 1135-43 | osiągi. Hubert Kurpiewski | testów obu dysków są podobne. Karol Muchalski 

_ Migawka: 111000-1 5 

e 80-100 

ż „AE SDIMCC | Typ pamięci: PC2-8000 (DDR2-1000) | _ Pojemność (deklarowana/zmierzona): __4001372,6 GB 
Złączi USB 2.0 High Speed TV i audio 2x1GB | _ Prędkość obrotowa talerzy: 7200 obr/min 
Wymiary: -__95x56,5x23,3 mm a 22V | interfejs: Serial ATA 300 

"Waga (z akumulator 169g Bufor: 

Gwarancja: 1 miesięcy | _ Gwarancja: wieczysta | Gwarancja: 60 miesięcy 
Dostawca: www.sony.pl | Dostawca: wwmiextrememem.pl | _ Dostawca: wwww.seagate.com 
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Patriot Xporter XT 4 GB 





Cena: 420 zł 


Ocena ogólna (POWER); 62 KEJNKYENSAOJJ | | | | 
Opłacalność (EcoNo): _ 34 KETRKRENENENEW | 











Miejsce: EMI » | [EMI 2 











bardzo szybkie transfery, wodoodporna obudowa, wytrzymały na upadki, niewygórowana 


cena, wieczysta gwarancja 


ES brak oprogramowania i sterowników w zestawie 


Pamięć nie do zdarcia 
Najnowszy pendrive znanej na ryn- 
ku pamięci firmy Patriot to prawdziwy 
demon szybkości i przy okazji twarda 
sztuka, Może nie jest tak odporny jak 
pamięć marki Pretec, której nie straszne 
są ogień, woda i pociski, ale nie uszko- 
dzi go upadek z dużej wysokości czy 
kontakt z cieczą. 

W czasie testów pendrive sprawo- 
wał się rewelacyjnie, osiągając wydaj- 
ność zbliżoną do 2,5-calowych dysków 
twardych. Odczyt danych odbywał się 
z prędkością 30 MB/s, natomiast zapis 
23 MB/s (rezultaty te uzyskaliśmy za 
pomocą benchmarka HD Tach 3.0). Przy 
takich transferach nawet operacje na 
dużej liczbie małych plików przebiegają 
bardzo sprawnie. 


Odporny na upadki 
Urządzenie w całości zostało pokryte 
grubą warstwą elastycznej gumy, któ- 
a zapewnia odporność pendrive'a na 
upadki, wstrząsy, uderzenia i kontakt 
z cieczą, Nie musimy się martwić o za- 
pisane na Xporterze dane, nawet jeśli 
zapomnimy go wyjąć z kieszeni spodni 
przed praniem. 

Pendrive został wyposażony 
w diodę sygnalizacyjną, która informu- 
je tym, czy w danej chwili odbywa się 
odczyt, czy zapis danych. Sygnalizacja 
zapobiega przypadkowemu odłącze- 
niu nośnika od komputera i możliwości 
utraty zbiorów. 

Przetestowany przez nas egzem- 
plarz to najbardziej pojemny model 


z serii XT, pozwala na zgromadzenie 
aż 4 GB informacji. Zaletą produktu 
jest atrakcyjna cena, kształtująca się 
na poziomie 420 zł, a wieczysta gwa- 
rancja daje poczucie solidności | bez- 
pieczeństwa, Marcin Lisiecki 


EEK „00 [ms] 


(Burst (nak. transfelj 30,5 [MB/s] 
LL m mol) 
29,5 [MB/s] 
26,3 [MB/s] 
M 287 [MB/s] 
23,4 [MB/s] 








|. 17841 [Ks] 
9162 [KB/s] 
100 [KG/s] 
7 26300 [KB/s] 


Odczyt średnich plików 24118 [KB/s] 











Odczyt maychplików 7. 4880 (kie) 
Kasowanie dużych plików 1549 [KB/s] 
Kasowanie średnich plików 1549 [Kas] 
Kasowai 254 [KB/s] 





USB 2.0 Hi-Speed 








" Pojemność: 468 
Odczytlzapis () 32.MB/26 MB 
Sprzętowe zabezpieczenie 


przed zapisem: nie 


Obsługiwane systemy: 
Windows Me/2000/KP, 
MacOS 9,0, MacOS X, Linux 








Wymiary: 73x24x13 mm 
z 89 

wieczysta. 

Dostawca; wyw.eśtrememem.pl 








SEM / GDOR Oval DVI /MOTY 

AVNO / Shader Model 3.0 

« Zoudowan na bazio procesora graicznogo ATI 
RADEON" X1900 (0nm) 

* Pamięć 512MB DDR3 z magistraą 256-bltową 
(wownętrznie 5120) 

* Podwójne wyjścia DVI + HOTV + Dvsub (2 przejściówka) 
+ wjfcio Video (AVIVO). 

+ Oboługa tochnologii CrossFire» umożliwia pracę dwóch 
kar graficznych w jednym PG. 

*ATIAVIVO'* - nowa, ulrawąjkowa architktura jądra 80 
2 [ewolucyjną technologią wyświatania | obsługi wideo, 

* Obeługa Shador Madol 3.0 zapownia powy poziom 
ealizaj iozwykio dynamicznych eloktów wizualnych. 


[EE] WJ Wo 
SUMFEECUBERADEON KIEGO" 
SIEMBZG6ME / GDOA3 / Oual BV! / KOTY 
„Ave / hdr Mod 3.0 
* Zbudowano na bazi procosora graficznego ATI 
RADEON" X1800 (g0nm) 

* Procemor wysoniny w tachnologi 60 nanomatrów, 
*ATLAvvo"*— nowa, ultrawątkowa architektura jądra 90 x 
rowoucyjną tchnołogią wyświelania obsługi wido. 

* Podwóno wyci DV! + HOTV + D-sub (2 prześcówka) 

+ wejścia Vdooi (Ao) 

* Obsługa technologi GrossFr w umożlwiaja pracę dwóch 
kar gratcznych w jodnym PC. 

+ Ouga Shader Modol 3.0 zapownia nowy poziom 
talzacjniezwykie dynamicznych łektów wizualnych 


s] Bona 

SUFI GECUBE RADEON'XI600— 

S2NRZ96M OBR / NOTY Avtva/hade Model .0 

* Zawdowana na bazi procesor grafeznogo AT 
RADEON* X1600 (oónm). 

+ Procesor wykonany w technologi 0 nanomorów. 

«Wyjątkowa konstrukcja GECUBE w Croce Ni wiem o 
co chodz 

+ Duży, chy, komtortowy wanyltr (poiże 258), 

*ATIAVKO""- nowa, ulrawątkowa archtoklura jądra 30. 
2 rowu technologią wyświolania obu wideo 

« Bodwójn wyjścio DV! + HOTY + D-sub 
(e przoścówa) + wajcia Video (Aro 

* Obsługa OrosFiro'w umożliwiająca pracę dwich kart 
gratcznych w |odrym BC (programowo). 

» Obsługuje Shadr Made 3.0 

EZ] EE] EF] CHA © 

"SENT GECUBE RADEON XIB00—%— 

SifMU.256MA./ OR /HOTY 

* Zbudowana na bazie procesora graicznego ATI 
RADEON" X1300 orm) 

* Szytka pamięć DDR 266/612 MB z majatalą 64 
ib tzabłów. 

*'ATIAvivo""- nowa, utrawąpkowa areiektura jądra 
3 z rewolucyjną tochroogią wyświetlania obsupi 
wideo 

+ Obeługatchnolgi rose» umożiwia pracy 
tc kart grafcznych w jodnym PC. 








© + Wyjścla DVI + HDTV + D-sub, 


* Obsługa Shadar Model 3.0 zapewnia nowy poziom 
realizacji niezwykie dynamicznych ofoktów wizualnych, 
+ eocen i doc cng wre! nocc 


Action S.A. 
Zamienie, ul. Dawidowska 10. 


AGTION 0250Warszawa 


op At 


tel; +48 22 332-16-00 fax: +48 22.33; 
e-mallactionGaciion.pl 
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HARDWARE Testy nowych produktów 
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AMD Athlon 64 3000+ AM2 

Cena: 375 zł 

Ocena ogólna (POWER): 46 KRJSZEIEJSON | 

Opłacalność (ECONO): 78 

Miejsce: zm « | Emmy »| 

ES nowy zintegrowany kontroler pamięci DDRZ, 
atrakcyjna cena. 

E niezbyt wysoka wydajność 





























Z jednym rdzeniem na AM2 

> Ostanimi czasy głośno było o dwurdzeniowych 
procesorach AMD: Athlonie 64 FX-62 i Athlonie 
64 X2 5000+.. Jednak te kosztowne jednostki długo 
jeszcze nie podbiją rynku masowego. 

W najbliższej perspektywie najlepiej mogą 
sprzedawać się znacznie wolniejsze CPU, takie jak 
Athlon 64 3000+ z rdzeniem Orleans, ze względu 
na ich niewątpliwy atut, jakim jest cena. 

Nastąpiły potężne zmiany we wnętrzu no- 
wego procesora. Umieszczono w nim kontro- 
ler pamięci DDR2, oferujący większą przepu- 
stowość, ale też sprawiający sporo problemów. 
w wypadku procesorów jednordzeniowych AMD 
zdecydowało, że będą one obsługiwać pamię- 
ci DDR2 667 MHz. W połączeniu z opóźnieniami 
4-4-4-12 takie rozwiązanie nie oferuje większej 
wydajności od DDR 400 MHz/2-2-2-5. Częstotli- 
wość taktowania pamięci wyliczana jest tu na ba- 
zie ustawień zegara procesora dzielonego przez 
kolejne liczby całkowite. Dla modelu 3000+ dzie|- 
nik ten wynosi 6. Daje nam to częstotliwość ba- 
zową 300 MHz, więc efektywnie pamięci pracują 
z szybkością 600 MHz (zamiast 667 MHz). Dlate- 
go nowy Orleans nie jest wydajniejszy od swojego 





























starszego brata. Michał Chrystianowicz 
Częstotliwość taktowania: 1800 MHz 
_ Pamięć cache L2: c= 512 KB 
Liczba rdzeni(procesorów logicznych: IM 
Technologia produkcji: 30 nm 
Częstotliwość magistrali HT: 2000 MHz 
_ Maksymalna moc tracona; 62 W 
_ Obsługa instrukcji 64-bitowych | tak 
Złącze: E AM2 
Gwarancja: 36 miesięcy 
Dostawca; www.amd.pl 
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HP Color LaserJet 2605dtn 


Cena: 2800 zł 
Ocena ogólna (POWER): 66 ENSEISAKOOJWW | | | | 











opłacalność (EcoNo: 30 MEI || | | 

Miejsce [m1 « | rmy » | 

£3 wbudowane duplekser i czytnik kart flash, bardzo. 
dobra jakość wydruków, interfejs sieciowy, cicha 
praca, wskaźnik zużycia tonerów na LCD 

E wysoka cena, brak trybu oszczędzania tonera 








Fotografie z laserówki 
= Wraz z premierą najbardziej rozbudowanej wer- 
sji drukarki HP Color LaserJet 2605dtn do funkcjo- 
nalnej oceny takich urządzeń doszedł jeszcze jeden 
element. W charakterystycznym dla HP kształcie 
obudowy po prawej stronie przyciąga wzrok czyt 
nik kart flash (CF/MMC/SD/SM/MS/MS PRO/xD), 
Mamy więc do czynienia z drukarką laserową pra- 
wie fotograficzną. Prawie, bo wyświetlacz LCD nie 
jest kolorowy i nie ma możliwości przeglądania 
zdjęć przed ich wydrukowaniem (rozpoznawane 
są tylko pliki typu JPG). 

Warto przypomnieć, że palmę pierwszeństwa 
w tej dziedzinie dzierży firma Konica Minolta, 
która w swojej ofercie ma urządzenia obsługują: 
ce standard PictBridge (możliwość wydruku zdjęć 
zapisanych na kartach pamięci). W pewnym sen- 
sie przewaga jest jednak po stronie HP, można 
bowiem kupić papier fotograficzny (220 g/m?) 
przeznaczony do laserówek, Dzięki temu wydru- 
kowane kadry prezentują się lepiej niż na zwy- 
kłym papierze biurowym. 


Superwyposażenie 

Czas dokładniej zaprezentować model 2605dtn. 
Kilka rzeczy można wywnioskować już z ozna- 
czenia, m.in. to, że drukarka ma wbudowany du- 
plekser umożliwiający wydruk na obu stronach 
kartki. Łączność z komputerem jest możliwa ża 
pomocą karty sieciowej Ethernet oraz portu USB 
2.0 High Speed. Poza tym wyposażenie obejmuje 
dodatkową kasetę na papier, dzięki której system 
podawania papieru mieści 500 arkuszy (jest też 
jednokartkowy podajnik ręczny). Odbiór wydruku 
możliwy jest wyłącznie na górnej tacy, która może 
jednocześnie pomieścić do 125 arkuszy. Panel czo- 
łowy to zaledwie cztery przyciski i wspomniany już 
dwuwierszowy wyświetlacz LCD z komunikatami 


po polsku. Menu drukarki także jest spolonizowa- 
ne, a u dołu wyświetlacza cały czas jest widoczny 
wskaźnik zużycia tonerów. 

Color LaserJet 2605dtn to konstrukcja jedno- 
przebiegowa, wyposażona w cztery tonery zinte- 
growane z bębnami o wydajności 2000 stron dla 
kolorów CMY i 2500 dla wydruków czarno-białych 
(warto nadmienić, że wszystkie tonery startowe 
mają wydajność 2000 stron). Mimo że CLJ 2605dtn 
to drukarka przeznaczona do biura, nie imponuje 
pojemnoścą tonerów i prędkością druku w czer- 
ni (dwanaście stron na minutę; w kolorze — dzie- 
sięć), Urządzenie jest niewielkie w obrysie, za to 
dość „wyrośnięte” w górę. Pracuje cicho i-jak na 
swoje możliwości — dość szybko: czas oczekiwania 
na pierwszą stronę to niecałe 27 s, niezależnie od 
tego, czy drukarka była w stanie gotowości, czy 
też w uśpieniu. Urządzenie zostało wyposażone 
w pamięć o pojemności 64 MB, z możliwością roz- 
budowy do 320 MB. 

Sterownik, a dokładniej dwa, ponieważ CLJ 
2605dtn obsługuje emulacje PCL 6 i PostScript 
Level 3, jest dość rozbudowany, Umożliwia m.in. 
wybranie żródła papieru dla dowolnej strony, 
druk kilku zmniejszonych stron na jednym arku- 
szu, wstawienie znaku wodnego oraz zapisanie 
własnych ustawień. 

W sterowniku do PCL 6 znajdziemy znaną 
z drukarek atramentowych opcję HP Digital Ima- 
ging, czyli polepszanie kontrastu, ostrości, wygła- 
dzanie, cyłrowa lampa błyskowa. Niektóre modele 
drukarek HP nie oferują możliwości wyboru jako- 
ści druku i włączenia oszczędzania tonera. Tak jest 
w wypadku CLJ 2605dtn: zawsze musimy wybrać 
ImageREt 2400 (fizyczna rozdzielczość drukarki to 
600x600 dpi). Zarządzanie drukarką odbywa się 
przez HP ToolboxFX, aplikacjęidentyczną funkcjo- 
nalnie z wbudowanym serwerem WWW. 

Jakość druku jest lepsza niż w starszych jed- 
noprzebiegowych modelach. Trudno powiedzieć, 
w jakim stopniu jest to zasługą zmian konstruk- 
cyjnych, a w jakim modyfikacji sterownika. Efek- 
tem jest miejsce w czołówce w kategorii Jakość. 
Po uwzględnieniu niezłych ocen eksploatacyjnych 
HP Color LaserJet 2605dtn zajęła czwarte miejsce 
w rankingu POWER. Marcin Kwiecień 





Typ mechanizmu drukują  Jednoprzebiegowy 
Maks. prędkość druku (czb./kolo 12M0 stelmin 


Maks. rozdzielczość fizycznalinterpolowai 
600x600 dpi/2400x2400 dpi 


















"Maksymalne miesięczne obciążenie: 35.000 str. 
Wielkość pamięci (standardowalmaks.): __64/320 MB 
Deklarowany czas wydruku pierwszej 
strony w trybach cz.-b/kolorowym: 201205 











Interfejsy: USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 100 Mb/s 
Gwarancja: 2.miesięcy 
Dostawca: wwythp.pl 
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Toshiba SD-P2800 


Cena 2000 zł 


EG bardzo dobra jakość wyświetlanego obrazu, duży ekran, szerokie kąty widzenia, 
odtwarzanie plików DivX z polskimi napisami, wbudowany czytnik kart pamięci SD/ 
MMC/MS/xD, obsługa standardu DVD-Audio, kompatybilny z wieloma popularnymi 
nośnikami i formatami plików, bogate wyposażenie, dobre głośniki 


wysoka cena 


W podróży z Toshibą 

+ Toshiba 5D-P2800 to przenośny 
odtwarzacz DVD/DivX, wyposażony 
w wyświetlacz o przekątnej 9 cali, Ce- 
chuje się szerokimi kątami widzenia 
(do 170 stopni), co pozwala cieszyć się 
seansem filmowym również w więk- 
szym gronie; gdy patrzymy na ekran 
pod dużym kątem, obraz nadal jest 
ostry, a kolory prawidłowe. 

Rozdzielczość (800x480 punktów) 
oraz doskonałe parametry matrycy LCD 
sprawiają, że obraz naprawdę cieszy 
oko i sprawia, że nie odczuwamy tak 
bardzo braku poczciwego” telewizo- 
ra. Podczas podróży np. pociągiem mo- 
żemy podłączyć dwie pary słuchawek 
i oglądać film tylko we dwoje. 

Aby przyciągnąć potencjalnego 
klienta, odtwarzacz musi być wszech- 
stronny i pozwalać także na obsługę 
innych niż DVD nośników i formatów. 
Model P2800 ma się czym pochwalić 
w tej dziedzinie. Nie straszne mu są 
krążki DVD-Audio, DVD-RAM, CD (tak- 
że te jedno- i wielokrotnego zapisu), 
a wbudowany multiczytnik kart pamięci 
SD/MMC/MS/xD dodatkowo zwiększa 
funkcjonalność, pozwalając odczyty- 
wać zapisane na nich filmy, muzykę oraz 
zdjęcia. Odtwarzacz poprawnie rozpo- 
znaje formaty VCD, CD-Audio oraz pliki 
DivX (wszystkie wersje) z polskimi na- 
pisami. Potrafi również wyświetlać ob- 
razki JPEG oraz pozwala nam słuchać 
muzyki zapisanej w plikach MP3/WMA. 
Z tyłu obudowy znajduje się szereg 
gniazd, takich jak wyjście i wejście 


audio-wideo, wyjście 5-Video, Com- 
ponent Video (RGB), a także cyfrowe 
Bitstream, za pomocą którego może- 
my podłączyć urządzenie do zewnętrz- 
nego dekodera Dolby Digital lub kon- 
kurencyjnego systemu DTS, by w pełni 
cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem 
przestrzennym. Jeśli nie korzystamy 
z tej opcji, pozostają nam wbudowa- 
ne głośniki stereo typu Bass-Reflex 
o mocy 1,5 W każdy. Na uwagę zasłu- 
guje także cyfrowo-analogowy kon- 
werter 192 kHz/24 bit, który sprawia, 
że dźwięk jest czysty i zapewnia jed- 
nocześnie obsługę systemu 3-D Virtu- 
al Surround. 

Producent wyposażył urządzenie 
w większość niezbędnych akcesoriów. 
W pudełku znajdziemy torbę na ra- 
mię, pilota na podczerwień, słuchaw- 
ki, zasilacz i przejściówkę do gniazda 
samochodowego oraz komplet kabli 
Aby kupić ten odtwarzacz, będziemy 
musieli uszczuplić portfel o około 2000 


złotych Marcin Lisiecki 


Przekątna ekranu: 
Kąt widzenia: i Jo 
Gniazda kart pamięci: SDIMMCIMS/AD 
Obsługiwane nośniki: DVD-Video/DVD-R/ 

DVD-RW/DVD-RAMICD/CD-R/CD-RWIVCD 


Wyjścia AV: S-Video, kompozytowe (RGB), 




















Bitstream 
Czas pracy akumulatora: 45h 
26117937 mm 
Waga; 12509. 
Dostawca: wiiwtoshiba.pl 





Sam wybierz 
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PIUDZ016DZ 3M0U Du pojda 


Pironi 

+ rasa: 10% spaniel 80% jamnik, 30% szni 
«waga: 10kg 

«wiek: 6 miesięcy / 
O OOSŁELNJ 

+ cechy:  wootijh 

* zawód: maskotka domowa 


spanie obgryzanie butów 
* na koncie: 1 piłka, 2 pary butów 


Jeślijuż wybrałeś wiesz co zapewni Ci najlepsze bezpieczeństwo, 
wejdź na stronę | zapoznaj się z naszą nową 
ofertą. Wybierz wersję najlepiej pasującą do twoich potrzeb 
programu antywirusowego i antyszpiegowskiego. 


W sprzedaży dostępne są 4 wersje 
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HARDWARE TOP 10 Najlepsze urządzenia 





UNUCELCJELU 


67  Aparatycyfrowe MI 





Aktualne rankingi sprzętu: 
rankingi.chip.pl 





TOP 10 


Do najnowszego rankingu CHIP-a trafiło aż 15 nowych, czarno-białych drukarek 
laserowych. Sprawdziliśmy także wydajność nowej, przełomowej rodziny proce- 


sorów Core 2 Duo firmy Intel. 


W bieżącym wydaniu rankingów znów pojawiło się 
kilkadziesiąt nowości, Zestawienie kompaktowych apa- 
ratów cyfrowych wzbogaciło się między innymi o model 
Nikon Coolpix P3 z interfejsem Wi-Fi. Wśród drukarek 
atramentowych nowością jest supertani model Lexmark 
2645, który kosztuje zaledwie 155 zł. 

Użytkownicy zainteresowani zakupem czarno-białej 
drukarki laserowej docenią zapewne 15 nowych mode- 
li, o jakie uzupełniliśmy bieżący ranking. Wśród nowości 
znalazły się zarówno pozycje tanie jak i bardziej zaawan- 
sowane urządzenia przeznaczone dla firm. 

Osoby rozważające zakup pojemnego i mobilnego 
nośnika danych powinny zwrócić uwagę na któryś z dzie- 
sięciu nowych zewnętrznych, 2,5-calowych dysków twar- 
dych . W grupie kart graficznych pojawiła się, może nie 
tak spektakularna, ale na pewno przystępna cenowo no- 
wość w cenie poniżej 500 zł Jej zaletą jest cichy i wydaj- 
ny system chłodzenia firmy Zalman. 

W coraz bardziej dynamicznej kategorii sieci bezprze- 
wodowych pojawiły się pierwsze urządzenia korzystające 
z nowego szkicu standardu IEEE 802.11n, który oficjalnie 
pojawi się dopiero w przyszym roku. Umożliwia on prze- 
syłanie danych z szybkością sięgającą aż 270 Mb/s. To 
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dużo więcej od poprzedniej wersji WF! —802.11g, która 
oferowała użytkownikom jedynie 54 Mb/s 

Rozwój nagrywarek DVD praktycznie się zatrzymał. 
Dlatego wielu z nas ucieszy pojawienie się modelu firmy 
Samsung, który jako pierwszy pozwala nagrywać nośniki 
DVD-/+R z prędkością aż 18x. Pozostaje jedynie czekać, 
aż na rynku pojawią się odpowiednie nośniki. 

W artykule tym prezentujemy wyniki testów dziesię- 
ciu najnowszych modeli odtwarzaczy MP3. Wśród nich, 
obok najbardziej popularnej grupy urządzeń z wbudo- 
waną pamięcią 512 MB, pojawiły się także egzemplarze 
o czterokrotnie większej pojemności. 

Ważnym wydarzeniem na rynku procesorów było po- 
jawienie się układów Intel Core 2 Duo. Do prezentowa- 
nych ostatnio najszybszych przedstawicieli tej rodziny 
dodaliśmy ich wolniejsze odmiany. Najbardziej atrakcyj- 
ny pod względem ceny model Core 2 Duo E6300 (około 
750 zł) oferuje wydajność do niedawna zarezerwowaną 
dla procesorów kosztujących powyżej 2000 zł. Aleto nie 
wszystko. Model ten bez większego problemu daje się 
podkręcić z 1,8 GHz do 2,8 GHz! Dawno już nie mieli- 
śmy do czynienia z tak atrakcyjną i przełomową ofertą 
na rynku procesorów. LJ 


67 Drukarki [u] 
atramentowe 
67. Drukarki m 


laserowe cz.-b. 
67 Dyski twarde EIDE 
68 Dyski twarde SATA 
68 Dyski zewnętrzne 


2,5 cala 

68 Karty graficzne PCI MI 
Express 

68 — Karty sieciowe Wi-Fi 

69 Monitory LCD m 
17-calowe 

69 Monitory LCD m 
19:calowe 

69  NagrywarkiDVD MI 

69  Notebookiduże [M 
| panoramiczne 

70 _ Notebookimałe [M 

70 Notebooki |n) 
standardowe 

70 Odtwarzacze MP3 [I 
z pamięcią flash 

70 PamiędDoRZ [M 

71. Płyty główne AMD 
Socket 939 

71 Płyty główne m 
Intel LGA775 

71 Procesory m 

71 Routery Wi-Fi [nu] 


MI = nowości 


Prezentowane w każdym wyda- 
niu CHlP-a rankingi są tylko. 
niewielkim wycinkiem wszyste 
kich przetestowanych w labo= 
ratorium urządzeń. Jednak pod 
adresem http://rankingi.chip.pl 
znajdziemy aż 41 kategorii 
tóżnego sprzętu, z których aż 
9 zostało ostatnio zaktualizo: 
wanych o wiele nowych pozy: 
cji. W rankingach internetowych 
możemy podać własne pre- 
ferencje najlepszego sprzętu, 
Dzięki temu już po kilku kliknię: 
ciach otrzymamy własną listę, 
dostosowaną do naszych Indy- 
widualnych potrzeb. 


Ocena POWER, czyli ocena 
ogólna, To suma punktów okre- 
ślająca możliwości i wydajność 
danego produktu w ódniesieniu 
do pozostałych, Inaczej mówiąc. 
najwyższe noty uzyskują urzą: 
dzenia, które są lepsze w sto- 
sunku da pozostałych, 


Ocena ECONO, czyli opłacal- 
ność. To współczynnik określa: 
jący stosunek oceny ogólnej 

do jego ceny oraz w niektórych 
przypadkach — do kosztów eks- 
ploatacji. Wysokie oceny uzy: 
skują produkty o najkorzystniej- 
szej relacji możliwości da ceny. 








HARDWARE 








LEWY LOCAL ELORCH LCL 





Miejsce ECONO 
Ocena ECONO 


Model 























[ERNAMUMLNYSZAWM 1950: | mn | 28-37 | tlax 112000-605 | 80-400 | 7239 
43. Samsung Pro 815 295zł | 8mn | 22-46 | 15x/4x | 1400-1855 | 50-400 | toizg | 
Canon Powershot $215 MBI524 | 5mn | 27-35 | Max 13200-155 | 50-400 | 500g 
Kodak EasyShare P880. 15352l | 8mn | 28-41 | 5,8x2x „ala | 1/4000-165 | 50-1600 | 5709 | Nikon Coolpix P3 
ZWYNANNNNAZZWĄ 1202 | Gmin | 28-33 | t2xidx mni 1/2000-60 s | 80-1600 | 356g 
| Naszpikowany elektroniką Coolpix 
Nikon Coolpix 8400 160zł | 8mn | 26-49 | 35x/ix ©. 1/3000-85 | 50-400 | 4759 | p3 oferuje bezprzewodowe połączenie 
"Fujifilm Finepix 59500 19052 | 9mn | 28-49 | tozx |  ©lmfe. 1/4000-30s | 80-1600 | 755g | 2 pecetemy stabilizację obrazu iunika 
(OPNNATWNOZYWĄ 2002 | dmn | 28-35 | Axax 81ml 118200-305 | 50-800 | 555g | tówe funkcje przetwarzania obrazu. 
Nowość Nikon Coolpix P3 185zł | Bimin | 27-53 | 3,5xlAx ima 1/2000-85 | 50-400 | 2009 | Ocena POWER:57 (n 
Nowość ODYTAD Biol | 8mn_ | 28-47 | 3x5 e 104000-45 | 64-320 | og | Cena: 1485zł 













| FL h hi H 


[DODOWCWŻEI 525 zł | 48001200 dpi |hotoRet IV | 2.0 Hi-Speed (480 Mbisy/2,O Full Speed (12 Mbisjl=t= | 397,47 s | 115,17. 















ia I 


SEASEIE | 








LEJ 








OMIETONEŻN 285 | |oóóo2400dpi| FINE | 20HiSped (480 MB/SN (12 Mb/s m0s | 475 

COTTOTEEW ó40 z |s600»2400dpi| bd. |2.0W-Spoed (480 Mb Ful Speed (12 Mb) |655,725| 59,975 |el Canon Pixma iP6210D 
iwość FINE 2.0 H-Śpned (480 My (12 Mb 12405 | 92,785 | Ocena POWER: 7 
Nowość: 60 Lexmark 2645 155 2 |4800x1200 dpi | bd. 2.0 Fl Speed (12 Mist 438,56 5 | 543,41 5 | alatełnlm | Cena; 280 zł 



















H 
Model B| | | 4 6 Ej j 


Ocena ECONO 


12__0KI86300n 2870 zł |34 str/min |1200x1200 dpi |150 000 str. [128/640 MB ». 
Nashuatec P7527n 235 a |27 strdmin |1200%1200 dpi |150 000 str, 128/256 MB: bd 
MI 2160 zł |24 str/min |1200»1200 dpi| 75 000 ste. |128/640 MB ». 
YCYCEZYT W 1445 2 26 stu/min 12001200 dp | 125 000 st | 64/320 MB. U 
ETYNIETETYWĄ 155 z |28 str/min | 12001200 dpi |100 000 st. | 64/320 MB wbudowany duplekser/nd. 
Nowość: DAEM 1605 zł |22 sta/min | 1200::600 dpi | 30.000 st. | 16/272 MB braki 


NOWOŚĆ DOWIE 865 zł |28 str/min |1200%1200 dpi | 20.000 ste | 16/b.d. MB 


NOWOŚĆ 1385 zł |22 str/min | 1200600 dpi | 30.000 str. | 16/272 MB. braki 
Nowość 1150 zł |22 str/min | 1200x600 dpi | 30.000 str. | 16/272 MB brak/i 
Nowość OKI 84250 920zł |22 str/min | 1200%600 dpi | 30.000 str. | 16/272 MB brakla 








howość Kyocera F5-920 2485 zl | 18 str/min | 1800x600 dpi | 15 000 str | 32/288 MB 








150 kartek 
500 kartek 
J250 kartek 
500 kartek 


|250 kartek 
250 kartek 


brakló) + wskazówki na ekranie |250 kartek| 


|250 kartek 
[250 kartek 
|250 kartek 


brak + wskazówki a akranie |250 kartek 


NOWOŚĆ DOMEN 565 zł |20 str/min | 2400x600 dpi | 5000 str | B/BMB_ | mm | braki + wskazówki na ektanie | 250 kartek 






NOWOŚĆ ENOTIEWOJ 470 






20 str/min | 1200%600 dpi | 5000 st, | 8/8MB | =tm/6 | brak/ch + wskazówki na ekranie | 150 kartek 


nowość Samsung ML-2510. 600 zł |24 str/min | 1200x600 dpi | 20000/str | B/BMMB | =łe/6 | braki» + wskazówki na ekranie |250 kartek 










NoWOŚĆ Lexmark E120. 260.21 
nowość OKI 84100. 605 zł |18 str/min | 1200600 dpi | 15000str | 8/8MB |-=/© braki 
NOWOŚĆ HP Laseret 1018 385 zł 





20 stt/min | 1200x600 dpi | 10000 str | 8/6MB | G/=fm | braki» + wskazówki na ekranie | 150 kartek 


250 kartek 


12 ste/min | 12003600 dpi | 3000 tr | 2/2MB | =lm/6 | brak/śD + wskazówki na ekranie |150 kartek 


rowość TOON 385 2 | 16 stc/min | 1200%600 dpi | 9000st, | B/8MB | =łe/© | brak/( + wskazówki na ekranie | 150 kartek: 
Nowość HP Laserlet 1020 480 zł | 14 str/min | 1200x600 dpi | 5000str | 2/2MB | =/e/ | braki + wskazówki na ekranie | 150 kartek 

























nowość Kyocera F5-720 730.2! [16 ste/min| 600x600 dpi | 120005 | 8/8MB |-me|  brak/aw sterowniku 





250 kartek 





Brother HL-5240 


Jedyna drukarka w czołówce. 
rankingu kosztująca mniej 

niż 900 zł. HL-5240 to uniwersalne 
urządzenie, które powinno 

|| poradzić sobie w każdej sytuacji 
Koszty eksploatacji są niskie 
(awłaszcza w konfiguracji 

z większym tonerem), a jakość 
wydruków bardzo dobra. Sporady: 
cznie mogą pojawiać się problemy 
2 rozładowaniem bębna oraz Post. 
Scriptowym drukiem w wysokiej 
rozdzielczości (1200 dpi 

Ocena POWER: 44 

Cena: 865 zł 











pna ks drkarak lusorowych b  rnkaygu (46 mod eau s na atking epp © - ak = -nl, = o nd = ne dotyczy bd. - br dny 


Model 
Seagate Barracuda 7200.8 400 GB 5T3400832A 7200 obr/min | 8 MB | 60 miesięcy 
7200 obr./min 
7200 obr/min 
7200 obr/min 
69 | Maxtor DiamondMax 10 160 GB PATA133 6L160PO 7200 obr/min 









8 MB | 36 miesięcy 
SMB |3E miec 
SN | 36 miec 





60/56 MB/S 


8.MB | 36 miesięcy | 59/59 Ms 


57/52 MB/S 


| 59/55 MB/s 


57155 MB/S 


Seagate Barracuda 7200.8 400 
GB 5T3400832A 


Ocena POWER: 69. 
Cena: 695 zł 











Pelna kata dysków Awortych DE z rorilng (42 modeło zuje ię na ranknieho pl 
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Dyski twarde SATA: dane techniczne i wyniki testów. 


ESSEN 
Ocena ECONO 


W 


USG) Ś 














OWOOOZYZEWNIZCNOWWA 12852 | Seńalarn | 1504068 | 10000 obr/min | 16MB | 60 miesięcy | 74/68 MBls 
ENO OE jodszł | SerialATA | 150/1406B | 10000obr/min | 16MB | 6Omiesięcy | 74/68MBIS | Seagate Barracuda 7200.9 
EOTOMEMWGEZEWAJ 1705 zł | SenalATAli | 750/625 68 | 7200br/min_ | 16MB | 60miesęcy | 6d/6aMB/s | ST3400633AS 
MIOADZCJ 585zł | SerialATA | 7ał606B | 10000obrimin | BMB | 6Omiesięcy | 6357MB/< | Ocena POWER: 69 m 
NowoŚĆ OZYCEWZYCJ 3652! | Serial ATAJI | 400/373 GB | 7200 obr/min | 16 MB | 60 miesięcy | 62/57 MB/s Cena: 865 zł 















aj 
TAA 


Ocena ECONO 


model 




































_ Freecom Tough Drive Pro 2,5” 120 GB 990 zł | U5B.2.0 | 120/112 GB | 5400 obr/min | 8.MB | 300/100 G | 24 miesiące | 29/24 MJS | 
TOTNAEYAYCYZW 8002! | USB.2.0 | 120/112 GB | 5400 obr/min: | 8 MB | 300710006 | 24 miesiące | 28/24 MB/s ji 
NOWOŚĆ NOCNE 720 z! | USB 2.0 | 100/93 GB | 5400 obr/min |16 MB] 325/650 6 | 36 miesiące | 27/24 MB/S 
Freecom Classic Mot 455 2 | US8.2.0 | 60/56 GB | 5400 obr/min | 8.MB | 300740006 | 24 miesiące | 29/23 MBJS | 
Nowość POTOCZY 1045 z! | 58 2.0 | 160/149 68 | 5400 obr/min | B MB | 350/900.G | 24 miesiące | 27/25 MB/S 
Nowość 465 2l | USB/2.0 | 60/56 GB. | 5400 obr/min | 8/MB | 200/800 G | 36 miesiące | 26/24 MB/S j 
1055 | USB 2.0 | 120/02 G8 | 4200 obr/min | 8 MB | 300710006 | 24 miesiące | 28/23 MB/S 
675 zł | USB 2.0 | 80F75GB | 5400 obr/min | 8 MB | 225/800 | 36 miesiące | 27/22 MBs | Seagate Portable External Hard 
NOWOŚĆ _18_ Freecom 725 2 | USB 2.0 | 100/93 GB | 4200 obr/min | 8 MB | 300/900 G | 24 miesiące | 26/22 MB/S|  ppjve 
NOWOŚĆ TI Ardata 500 zł | U5B/2.0 | 80/75 GB. | 5400 obr/min |16.MB| 200/800 G | 36 miesiące | 28/22 MBJS 
| Najpojemniejszy (160 GB), ale 
NOWOŚĆ OWCONCOTNAYCYŁNIATMETT 370 2! | 58.2. | 20137 Ga | 5400 obr/min | 8 MB | bd/850G | 36 miesiące | 24/23 MBJs "jednocześnie najdroższy 
Nowość MONA MOWAYAJ 600 zł | USB/2.0 | 100/93 GB | 4200 obr/min | 8/MB | 30071000 G | 26 miesiące | 27/21 MBVS| I nacięższy model w rankingu. 
Nowość M OOTOMMEH 415 zl | US82.0 | 60/56 GB | 5400 obr/min | 8MB | bd/bd.G | 2ómiesiące | 29/25 MB 
nowość [FEJJJ TWOCOOTATONACYCEWAJ 300 2 | 058.20 | 60/5668 | 5400 obr/min | 8 MB | 250/906, | 26 miesiące | 22/21 MBIS | Ocena POWER: 57 ( 
NOWOŚĆ 4 Maxtor OnoTouch Il 100 GR 625 2ł | USB 2.0 | 100/93 GB | 5400 obr/min | 8 MB | bdbd.G | 24 miosiące | 2o/24 MB/: | Cena: 1095 zł 











na Ita dysków stwnętrznyc 5 ca k Polen [87 mol zujauj si na rok. pr 








lh: 
lik 


1024 MB | 256 bit 
512. MB |256 bit 





I NOTE 


_Galnward Bliss 7950 GX2 1024 MB PCX 2695 zł |Awidla Geforce 7950 GXŻ | 48/16 |500/1200 MHz 
ce 7900 GTX OC 512 MB 1900 zł Nvidia GeForce 7800 GTX | 24/8 | 670/1680 MHz 

Nvidia Geforce 7300 GTX| 24/8 | 69011760 MHZ | 512 MB |256 bit 
Nvidia Geforce 7900 GTK | 24/8 |690/1760 MK: | 512 M8 |256 bt 

1870 zł | Nvidia GeForce 7900 GTX | 24/8 [65071600 MHz | 512 MB | 256 bt 
1970 2ł | Nvidia GieForce 7900 GT | 24/8: [65071600 MHz 512 MB |256:bt 
a Geforce 7900 GTX | 24/8 |650/1600 MH | 512 MB |256 bt 
1970 zł |Aidia GeForce 7900 GTX | 24/8 |650/1600 Mik 512 M8 | 256 bl 
2135 zł | ATI Radeon X1900 XTX | 48/8 |648/1548 MHz | 512 MB |256 bit. 
4302 | Nvidia GeForce 7300 GT | 8/4" |500/1400 Mz | 256M8 |128bi 





ODACCUTGLEMMM 
42. MSL NX7900GTX T2DSIŻE: 








Nowość 98 Galaxy GeForce 7300 GT 256 MB 











ke 


Galaxy GeForce 7300 GT 256MB 


Dość wydajna karta o znakomitym 
stosunku możliwości do ceny. Cen 
nym dodatkiem jest ciche i skutecz 
ne chłodzenie marki Zalman 






Ocena POWER: 29 
Cena: 430 zł 


















onych PO Espren z rankingu [77 moda znaja ię nu Arkin: cp 


WEN 


IEEE 802.11bg | IEEE 802.11 bg Pe-NNRangeMax 240 |240 Mbls ». 
draft IEEE 802,1in 270 Mbls| ©/i= 


Model Ę 


Hietócar RangeMax 240 WPNTSH 460 zł | PCMCIA 








Nowość 320 zł| PCMCIA |IEEE 80211bg 
IEEE8OŻ.IIbg|  IEEE8OZNIbGNIOXM  |140Mbfs| ©/EI-. 
nowość IEEEBOŻIIbg|  SRXdroftIEEEBO2AIN  |270Mbfs| ©/Gl-. 


IEEE 802 1lbg JEEE 8021ibgG++ [125 Mbfs| ©/e/ 




















Nowość 
IEKE8O2NIbg|  IEEE8Ó2NIbgSUperE [108 Mb/s 
Z] 165 2! PCMCIA |IEEE8021ibg|  IEEEBO21bgg+MAXg  |125 Mbls 
GK 130zł | USB 2.0 |IEEE802.11bg IEEE 802.11bg g+ [108 Mbie 4 |eloie| 
JEEESO211bg|  IEEEBOŻJIbgSUperE  |108Mbls| ©/GlEI=|-mi0 
125zł | PCMCIA |IEEE 80Z1tbg | IEEE 802.1 bg Super G | Mbis| ©/6/-i= |©/ 
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D-Link DWA-645 


Jedna z pierwszych bezprzewto 
dowych kart sieciowych zgodnych 
ze standardem draft IEEE 802.1n 
dostępnych na naszym rynku. 








Ocena POWER: 58 ) 
Cena: 320 zł 








TB madete sn nk sl © - tak; = <nie ) = ui 
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HARDWARE 67 

























































- 
Monitory LCD 17-calowe: dane techniczne i wyniki testów 
EJ s 
ż8Ś 
1280x1024 | TNeFilm (TN) 700 | z00cdmt 
Eizo FlexScan L578_ 12801024 PVA 1004 | 250cdóm! 
"Samsung SyncMaster 730MP. I280x1024 | TN+Flm(TN) | t6ms | 4504 |  400cdim 
A Eizo FlexScan L568 _ 1280%1624 PVA 25ms | todo | 250cdim 
Sony MFM-1T75W. 1280+768 MVA 16ms | 8004 | 450cdimi KERR GK - 
r 1280wi024 | TWWideAngie | 8ms | 7004 | 300cdlm" WI | niezły sprzęt, niepozbawiony jed 
Fujitsu-Siemens ŚcenicView P17-2 _ 1280x1024 PVA Mms | too |  z8Ocdm in | nakwad, 
Samsung SyncMaster 711MP. 1280x1024 | TN+Film(TN) | 8ms 100:1 300 cdlmy Ol 
| jowość GTX 1280wi024 | TN=Flm(TN) | 16ms | 5004 | 40Dcdlmi m Ocena POWER: 58 (miejsce 56) 
nowość a 17 f280x1024_|_TNeFilm (IN) 280 cdlmi Cena: 840 zł 
nd na 








3015 zł | 12801024 PVA l6ms | 10003) | 250cdlm 
20502l | 1280x1024 PVA Bms | 10001 | z50edm in 
2380 zł | 1280x1024 MVA lzms | 1000:) | 450cdlm In 
486521 | 1280x1024 5-IPS 20ms | 4504 | z80gdmy 0ja 
2325 zł | 1280x1024 PA | tóms | to00A | 250cdim 1 














Manta 1901 


Całkiem niezły monitor za bardzo 














h 30003] | 1280x024 | SUK t6ms | too |  zeócdlm DOBA] - przystępna care (matryta 
jowość ama Proite F4835 otoz | 12801024 | TN+flm(TN) | 8ms | 6504 | z50cdlm in | pochodzi od Samsunga) 
NOWOŚĆ _ Ta. iiyama Prolite E19005. MiBszl | t280xió4 | TNeflmtm) | 5ms | 704 | a00cdm iw | 

nowość Manta 1901 900zł | 1280x1024 | TN+flm(TN) | Bms | 5004 | 300cdim 10 | OcenaPOWER:54 
Howość loxdata Belinea 190561 1280x1024 | TNflm(TN) | 8ms | oi | 300cdm 1/0 | Cena: 900zł 
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- studia licencjackie: dzienne, zaoczne i on-line 
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MEWTECATEA 


Ocena POWER 
CE 


Model 
OWOC 
DACETAMYCEJEM 5975 2ł 
ORATYNACCZOTONA 10050 zł 
MZONOWWAZ 12055 zł 
ENGENEWIEZNAZ 6385 2 
Asls ABlm 6300-21 
Toshiba Qosmio G20 11670zł 
MTTCEJ 4860 zł 
77. California Access M170 5485 zł 
DWELEWACJ 6205 zl 


905 zł 


ELSE 
Ja Miejsce ECONO 






Intel Pentium M 760 
Intel Core Duo 12500 
Intel Core Duo 72500 
Intel Core Duo T2250. 
[ntel Pentium M 760 
Intel Core Duo 12400 
Intel Pentium M 760 
Intel Core Duo T2300 
Intel Pentium M 740 
Intel Core Duo 12600. 


| roza wa |1oo Gs | ATI Mobility Radeon X600 | 154 caa/1280x800 | 3277 9 
1024 MB | 606B | Nvidla GeForce Go 7600" |15,4cala/1680x1050 | 3136 9 
|2048 M8 | 120 GB | ATI Mobility Radeon X1600 |15,4cala/1680x1050 | 2996 g 
2048 MB |240 GB | Nvidia GeForce Go/7300 [20 cala1680x1050 | 7797 g 
1024 18 | 80 GB | Nvidia Geforce Go 7800 GTX| 17 cala/1440x900 | 4349 9 
2048 MB |100'GB | Nvidia GeForce Go 7600 | 14 cala/1280x800 | 25189 
1024 MB |160 GB | Nvidia Geforce Go 6600 | 17 cala/1440x900 | 43179 
512MB | 80.68 | ATI Mobility Radeon X1600 | 14 cala/1280x800 SA 
512 MB | 80 GB | Nvidia Geforce Go 6600 |17 cala/1680x1050 |3525 

|oża MB | 100 G6 | ATI Moblity Racieon X1600 [15,4 cela/1280:800 c 

































E 


California Access M158N 







wydajny i świetnie wyposażony note. | 
book, niestety stosunkowo drogi 





Ocena POWER: 58 (miejsce 2.) 
Cena: 5975 zł 









Fon eta natabocktw dużych parorucznych rain [87 made) zed ię no range 


Notebooki małe: dane techniczne i wyni 


POWER 






A 
„ena POWER 


Miejsce ECONO. 
Ocena ECONO 


| 


Intel Core Duo 12300 
Intel Core Dio T2500. 
AMD Turton 64 X2 TL-50 


Ę 


8220 zł | 
5560 zł 
4610 zł 


Model 
65 Asus S6F 
OWOCEM 
OWOTMTTEW 





1024 MB | 80 GB Intel GMA 950 11,1 cala/1366x768 | 1706 g 
1024 MB | 100 GB Intel GMA 950 [124 cala/1280x800 | 2000 g 
SI2 MB | 60 GB | ATI Radeon Xpress 200 | 121 ała/1280x800| 2129 g 














L 


Ee 








ONYTTONECH 2690.2ł | Intel Core DuoT2400 |1024MB|806B|  lnteiGMA950 [ABN cala/1280x800 | 264g | NoteStar M31E10 
ONTTODDE 4785 zł | Intel Core DuoT2300 | 52MB |40GB |  IntelGMA950  |12;t cala/1280x800| 20949 | Ciekawa propozycja dla A | 
OWYTTOMEM 3 5i50zł | IntelCoreDuoT2500 |1024MB|6068 |  lntelGMA950 [43,3 cala/1280x800 | 20889 | wymagających bardzo mobilnego 
93. California Access 5120N 42752ł | Intel Core DuoT2300 | 512 MB | 80 GB Intel GMA 950 12,1 cala/1280x800 | 1900g | i wydajnego notebooka. 
DWUSCELZU 4635 zl | Intel Core Duo 72300 | 1024 MB | 60 GB Intel GMA 950 [12,1 cala/1280»800 | 1908 g 
0 69 Prestigio Visconte 130 ©1352ł | IntelPentiumM 740 | 5I2MB |60GB |  IntelGMA900 | T3.cala/1280x768 | 2130g | Ocena POWER: 48 (miejsce 4.) 3 
39 85 California Access 5260 azi0zł | intelpentiumM740 | 52MB | 8068 |  IntelGMA900 |tz. cola/1280x800| 1943 g Cena: 4690 zł 4 u 















Pono Hota łych notabocków ror (18 dc) znojdufe wę na rant chip 


Ocena POWER 


13000 zł | Intel Core Duo T2600 | 1024 MB | 100 GB | ATI Mobility FireGL VS200+C44 | 15 cala/1600%1200 | 2844 g 
11825 zł | Intel Core Duo T2500 | 1024 MB | 100 GB Nvidia GeForce Go 7400 15,1 cala/1400x1050 | 2604 g 
Nwvidla GeForce Go 7400 15 cala/1400x1050 | 2872 g 
Awidia Geforce Go 6200 TC 15.cala/1440x900 | 2864 g 
Intel GMA 950. 15 cala/1024x768 | 2766 9 


Model 


68 _29_ Lenovo ThinkPad T60p 
21 Asus Lamborghini VX1 























6500:zł 
52152 


Intel Pentlum M 760. | 2048 MB | 100 GB 
Intel Core Duo T2300 | 512 MB | 60 GB | 











- — 
e 





cw 


HP Compac nc6320 


Ocena POWER: 50 (miejsce 8.) 
|| Cena: 5215 zł 


i 


; 











a 
sd 3 388 1 





















































Model 
LMMACEĄCH 1235zł | 2048MB niestandardowe | 20godz, | 44x82xl5mm | ©/e 
MobiaU DAH-1700 512 MB. $85zł | 5t2MB | 330 | Niestandardowe | fżgodz | SBxzzszanm | ie | 
MTTEEPNI Sfozł | 502MB | 40 | niestandardowe | 0godz | 72xalxiemm | ele 
NTOTLEWENIJ 495zł | 5I2MB | 34g | niestandardowe | godz | 55xazxi5mm | ele 
30 Mpio One FG200 256 MB. 600zł | 256MB | 34g | niestandardowe | li godz. | S5xażxi5mm | ©/e 
32 Samsung YP-U2R. 4502 | 1026MB | 30g | niestandardowe | l3godz | SBxzdxiimm | ©le 
21 Greative Zen V Plus 2 GB. 680zł | 2048MB | adg | niestandardowe | 15godz. | a3x67xi6mm | 0/0 
14 Samsung YP-Z5F too0xl | z0d8mB | 589 | niestandardowe | 35godz. | A2xgóxiimm | ©le 
KWIEMTTZEAKI 2204 | 1024MB | 359 | niestandardowe | togodz. | 4ix75xi_mm | ©/e | CreativeZenVPlus2GB 
73. XeMicro Video MP3 400 165 zł 256M8 | 639 paluszkiAA | bd. godz. | B5x31x27mm | ©/e Bardzo ciekawy odtwarzacz — 
ENTTYAICJ 204 | 1026MB | 279 | niestandardowe | 1ogodz. | 40x67x14 mm funkcją przeglądania zdjęć i filmów 
NENOCONCDTECJ 495zł | 2048MB | 34g | pałuszkiAAA | t6godz. | 72x28x18mm | nawyświetlaczu OLED, Aż 2 GB 
48 TrekStor i.Beat cebrax 1 GB mał | 1024W8 | 379g | paluszkiAAA | togodz. | 30x83x20mm wbudowanej pamięci Hash 
[EDEREMI ama | 5i2MB | 50g | poluszkiAAA | togodz. | 60<60x22 mm Ocena POWER: 49 (miejsce 20.) 
NEWSAZNEMI 2554 | 512MB | 39g | paluszkiAAA | lOgodz. | 27x87x21 mm Cena: 680 zł 
Płn et odwarznczy MP pom o na rardng zh -Lk: = ng) — 0 
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BER: 
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WALEC EEN 130zł | ATAPI | - 5802 18x/6x 18x/8x 8x/8x, 12x/12x 
OIOM 185zł | ATARI | © L50R | t6dóx | tódax | Bu | na. 

180zł | Ari | © wsa | tówóx | tówsx | Buóx | nd 

31 BenQ DWI650 135zł | ATAPI | - BCAD 16x/6x 16x/8x Bx/dx nd. Samsung SH-5182D 
145 zł | ATAPI . BCDB | tóxóx | T6xdx | Bxidx ni. | Piersza hagrywórka zapiaujące 
160zł | ATAPI - Qaż | 1d | 16w8x | Six | nd, |- płyty DYD z prędkością 18x. 

92 130zł | ATAPI - MSOF 16x/6x 16x/8x Bxldx SK/5x 

66 Asus DRW-1608P35 160zł | ATAPI - 106 | tódóx | 1x | BB | Sxsk A a 
185zł | ATAPI . 101 16x/8x 16x/8x Bxlóx SX/5X Ocena POWER: 70 (miejsce 1.) 
455 zł | ATAPI 123 | fx6x | 16x8x | Bxbx | Sulóx | Cena: 180zł 





Pamięci DDR2: dane techniczne i wyniki testów 


gi przy 533 MHz 





PY =] 


OO 
900 MHz | wieczysta ee Em | 


900 MHz | wieczysta | Ea 
900 MHz | wieczysta 


900 MHz | wieczysta | - Corsair 2 GB DDR2 Twin2X 6400 


900 Mz | wieczysta |. viędrogi komplet GB pamięc, który 


900 MHz | wieczysta | * sprawdzi się także w starszych płytach 
900 MHz | wieczysta | - głównych, w których będzie mógł 
900 MHż | wieczysta | Pracować ze skróconymi timingami. 


i. M ółs4B 


43 _ Patriot Extreme 2 GB DDR2-1000 XBLK. 2005 zł | PC2-8000 / 1000 Mz | 2::1024 MB. 
Patriot Extreme 1GB KitPC2-7200 ELK 510zł | /PC2:7200/900MH2 | 23512 MB 
ONZE 875 zł | PC2-6400 /800 MHz | 2%1024 MB 
1" Patriot 1GB DDR2-800 Dual LLK PC2:6400. 550zł | PC2:6400//800 MHz | 2%512 MB 
OROTACTOPAMACW 595 zł | PC2-6400/800 MHz | 2x512 MB 
KMC mózł | PC2-64001800MHz | 2x512 MB. 
UMOMYCZEZCEWCH 510zł | PC2:6000/750MHz | 2x256 MB 
ONOTCEMCCNZEEJ 515zł | PC2:4300/533 MHz | 2x512 MB. 

59 Gell 1GB (2x512) Ultra DDR2-667 6252ł | PC2-5300/667 MHz | 2%512 MB 
Kingston 1GB DDR2-667 (2x512) 485 zł | PC2-5300//667 MHz | 2x512 MB 


Pata Hut pięc GO z ranku [18 matoł znad m na rurki cip ol 


modułów 



















900 MIHż | wieczysta | Ocena POWEI 
B60 Miz | wieczysta | Cena: 875 zł 





(miejsce 3.) 











Doskonalenie 
Kadr 
( KJ Gospodarki 


KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA, COMBIDATA, 
Centrum Rozwiązań Menedżerskich oraz ProFirma zapraszają na: 


projektu „Przez kompetencje do nowoczesnych kadr”. 
ne przez Microsoft, Cisco 
yczre (m.in. Microsoft Office, Linux, program Płatnik) 
kresu zarządzania projektami 
srpersonalne www.=cluporiiel.plkompetencje 
[EJIPYANI 0 -801 30 30 30 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem 
POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo: 


[1 


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 








GRUPA PRORÓW 


l profrma conBiLJSJA 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o odesłanie formularza na nr fax. (58) 550 95 51 


Nr telefonu Imię i nazwisko Adres email Nazwa firmy 





yi) HARDWARE TOP 10 Najlepsze urządzenia 









lane techniczne i wyniki testów 


U 


Nvidia nForceś SLI X16 
Nvidia nForced Ultra 
Nwidia nForced SLI 
Nvidia nForced SLI 
675 zl | Nvidia nForce ŚLIXI6 

725zł | Nvidia nForceń ŚLI 
645 zł |ATI CrossFire Xpress 3200 | 
665 zł | Nvidia nForce Ultra 
295 zł | twidla nforced SLI 
235 al | Widla GeForce 6150 








5 


60 zł 
47ozl 
520zł 
565 zł 


Model 

4 Asus A8N32-$LI Deluxe. 

62_ Gigabyte GA-KAN Ultra-9 

EWYTOSNAMI 
Gigabyte GA-KBN Ultra-SLI 
MSI KBN Diamond Plus 
DETYMOZEWNETNA 
„aus AGR32-MVP Deluxe 
Abit Fatality AN 
Gigabyte GA-KBN-SLI 
MMECAO 


2xPCI Express x16 | 4 
IxpCI Expressx16 | 4 
24PCI Express x16 | 4 
ZAPCI Express x16 | 4 
2xPCI Bipressx16 | 4 
2APCI Express x16 | 4 
4 
4 
4 
4 
















ZAPCI Express x16 
xp press x16 
ZaPCI Express x16 
1xPCI Express x16 














1 Gbis/1 Gbis 
1 Gbisti Gb/s 
1 Gbisti Gbłs 
1 Gbisti Gb/s 
1 Gbis/h Gb/s 
1 Gbis/i Gbis 
1 Gbis/i Gb/s 

1 Gblsind 

1 Gbis/nd. 
100 Mbls/nd. 


Albatron KM51PV 1.0 


Jedna z najtańszy płyt głównych dla 
procesorów AMD Athlon 64. Zaletą 
jest zintegrowana w chipsecie grafika 
Iwidi 


Ocena POWER: 52 (miejsce 30.) 
Cena: 235 zł 











| 3 

3 H 

m 

ł ABE tu | 

z Model 

15 DADZA 820 zł Intel P965 | cl Expressxi6 | 4 
IEF ss P5N32-5LI Deluxe 74024 | Nvidia nForceń SLIXI6 | 2xPClExpressx16 | 4 
m 860zł | NyldianForceś SLIXI6 | AxPCIExpressxi6 | 4 
M 15521 Intel 975% 2APCLExpressx16 | 4 
eH 1030:2ł Intel 975% ZABI Expressx16 | 4 
ECNATTATCA A152l | NwidlonforcedSLIXE | ZxPCIExpressxt6 | 4 
"W 58 48" Gigabyte GA'G1975X 10zł intel 975X 2xPCI Expressx16 | 4 
5 681. Asus P5LD2 m0ał Intel 945P 14PCI Express x16 | 4 
mi 685 zl Intel 975% 2xPCI Express x16 | 4 

4452 Jntel945P. %pGL Expressx16 | 4 


m 
A 
1 
w 
21 
U 
UJ 
A 
1 
A 


1 abis/ndi 
1 Gbisti Gb/s 
1 Gb/s/i Gb/s 
1 Gbisti Gbls 
1 Gbis/i Gbls 

1 Gblsind 

1 Gbisłndi 

1 Gbisłnd. 

1 Gb/stt Gb/s 

1 Gbis/nd 



















Abit AWBD 


Stosunkowo droga propozycja | 
przeznaczona zwłaszcza dla entuz: 
jastów zajmujących się over 
clockingiem. 


Ocena POWER: 56 (miejsce 9) 
Cena: 685 zł 

















R 


Ocena POW 
Ocena ECONO 





U 


Model 


Ja Miejsce ECONO 










Intel Core 2 Extreme X6800 4130 zł Conroe/65 nm 2933 MHz | 266/1066 MHz . 

62. WOZY 270 2ł Conroe/65 nm 2667 MHz | 266/1066 MHz . 
WB MMENPEWEW 132031 | Conroelósnm | 2400MHz | 266J066MHZ | © 
650 MyM 55302ł | Windsor90nm | 2800MHz | 200/2000MH2 | © 
ER Intel Core 2 Duo E6400 905zł | Allendale/6snm | 2133MNz | 266066MHZ | © 
KOKOBEMYTMYET 485zł | Proslet/esnm | 3733MHz | 266M066MH2 | © 
Ika 65 20. AMD Athlon 64 X2 5000+ 2970 zł | Windsor/90 nm 2600 MHz | 200/2000 MHz . 
DEWIWIWYMYCCZJ 46403 | Toledogonm | 2600MHz | 200f2000MH2 | © 
Ea DZNOCZOCU 740zł | Allendale/65nm | 1866MHz | 266/1066MHz | © 
OECTEEULUGZEZU 375 24 Winsor/90 nm 1800 MHz | 200/2000 MHz 14 


4096KB | L6A775 | 

4096K8 | LGA775 

4096KB | GAT | 
2xd024KG | AW2.(940 pin) | Intel Core 2 Duo E6300 

2048KB | LGA775 | Najniższy model z nowej seri proce: 
2x2048KB | LGA775 | sorów Intela, oferujący bardzo dobre 
2x512KB | AMW2 (040 pin) | osiagi za zaskakująco przystępną cen 
zadżAKB | Sochergza | >wietnie się podkręca 

2048KB | LGA7%5 | Ocena POWER; 63 (miejsce 9.) 

iż KB: AMŻ Cena: 740 zł 















Ocena ECONO 


AMI 


draft IEEE 802.11n 


15. D-link DIR-635 595 zi IEEE 802.11bg 
ONRCTNEOYOECOEZLI 590 2 EEE 8021bg 
OO DOEWYCEPECONCYNCA 755 :| | EEE 802.1bg 
OOMMMAEDOTTOWCKM 220 z! | EEE 802.11bg 
OAOOOYTOWECNN 360 2 | EEE 802.11bg 
TOT ATATWNEONANNCJ 435 | EEE 802.11bą 


Model 









IEEE 802.1ibg gł 
IEEE 802.Nbg Nitro XM 
draft IEEE BO2.1tn 
IEEE 802.1bg Super G 







Draytek Vigor 2200VG VPN VolP router 600 zł |IEEE 802.11bg IEEE 802.11bg 
OMNIE TMNT 310 2ł EEE 802.11bg | |EEE 8OZJibg Pre 
NOM OA COCA] 315 2! | EEE 802.11 bg IEEE 802.1|bg 


15 AVM FritzlBoxfon WLAN 7050 855 zł [IEEE 80211bg JEEE 802.1 bg G++ 


LEE 8021 bg Pre-NRanggeMax 240 | 240 Mb/s. 


i 
dl 


108 Mbls 
140 Mbis 
270 Mis 
108 Mbis 
54 Mbls 
54 Mdbis 
54 Mb/s 
125 Mbls 





























D-Link DIR-635 


Pierwszy i najszybszy w stawce route 
zgodny ze standardem draft IEEE 
802.11 






Ocena POWER: 53 (miejsce 1.) 
Cena: 595 zł 








Peta lt routerów W ranku [41 urządze znajda się na rankngichip pl 6 - tak; = ni - oęe 
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HARDWARE Test płyt głównych AM 2 








Płyty główne dla procesorów AMD obsługują już pamięci DDR2 


Pora na AM2 


Nowe płyty AM2 oferują kilka funkcji — obsługę nowych procesorów 
AMD i pamięci DDR2. Czy nowe platformy mają większą wydajność od 
płyt Socket 939? Odpowiedzią na to pytanie są wyniki testu 19 płyt 


głównych AM2. 


W artykule 


+ Najlepsze płyty główne z chipsetami Nvidii 
» Zintegrowane karty dźwiękowe 

» Urządzenia do overclockingu 

» Nowe wentylatory do platformy AM2 

+ Technologia EPP 


inęły trzy lata i oto znów mamy no- 
M wą podstawkę do procesorów AMD. 

AM2 różni się niewiele od Sock 
939: ma jedną nóżkę więcej (940 zamiast 
939 pinów), co powoduje, że pro: 
ket 939 nie uda nam się zamontować w pod- 
stawce AM2 i na odwrót. 

W układach AM2 zaszła również inna 
bardzo poważna rewolucja. Otóż wbudo- 
w jednostkę centralną kontroler pa- 
mięci współpracuje z pamięciami DDR2, 
a nie DDR, jak ma to miejsce w wypadku 
procesorów Socket 939, Zamiana ta z 
ne przyspieszy odejście kości DDR na z: 
żoną emeryturę. 

















wany 
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Marek Budny, Marcin Łokaj 


Modyfikacje wprowadzone w procesorach 
AM2 spowodowały konieczność zaprojekto- 
wania nowych płyt głównych. Patrząc na nie 
pod względem konstrukcyjnym, dużej rewo- 
lucji nie ma. Ot, kolejna seria z zestawem 
złączy PCI-Express, PCI, USB 2.0, FireWire 
i innych, wykonana według standardu ATX 
i microAT'X, Producenci nadal nie garną się 
do przejścia na format BTX (CHIP 1/2005, 
034). Jeśli przyjrzymy się bliżej funkcjonal- 
ności nowych platform, zauważymy jednak 
duże zmiany. 

Pojawiły się nowe chipsety nForce 550, 
570 SLI i 590 SLI, o których pisaliśmy już 
w poprzednim numerze (CHIP 7/2006, 44), 
oferujące kilka nowych funkcji. Do gry 
wkroczyły też starsze, nieco tylko przero- 
bione układy, takie jak GeForce 6100/6 
ATI CrossFire Xpress 3200, ULi M1697 czy 
VIA K8T890. zym zestawieniu zna- 
lazły się płyty główne z każdym z wymie- 
nionych chipsetów, dlatego mieliśmy oka- 
zję porównać ze sobą wszystkie konstrukcje 

































na 





Wybierzmy AM2 


Dobrze się stało, że płyty AM2 trafiły na 
rynek. Przynajmniej mamy jedną platfor- 
mę, która obsługuje wszystkie proceso- 
ry AMD. Nie musimy się już zastanawiać, 
czy wybrać tańszą płytę Socket 754 | Sem- 
prona, a potem przesiadać się na Socket 
939 i wydajniejszego Athlona. Na począ- 
tek możemy kupić najtańszego Sempro- 
na, nawet za 200 zł, a później wymienić go 
na szybszego Athlona 64 czy nawet dwur- 
dzeniowego Athlona X2, bez konieczności 
wydawania pieniędzy na nową płytę głów: 
ną. Kupując nowy komputer, powinno się 
wybrać zatem platformę AM2, dającą więk- 
sze możliwości rozbudowy peceta w przy- 
szłości. Marek Budny, Marcin Łokaj 


pod względem wydajnościowym i funkcjo- 
nalnym. Otrzymane wyniki testów są za 
skakujące. 





Spod znaku Nvidii 
Większość płyt Socket AM2 (10 modeli) 
wyposażona została w chipset nForce firmy 
Nvidia, występujący w czterech odmianach: 
nForce 550, 570 SLI, 570 Ultra i 590 SLI. Na 
płytach z chipsetami w wersji SLI możemy 
zainstalować dwie karty grafi 
ce w trybie SLI. 
Różnica pomiędzy nForce 570 SLI 








iczne pracują- 





i 590 SLI polega na tym, że w tej drugiej 
złącza PC 





Express pracują w trybie SLI 
ż prędkością x16, natomiast w pierwszej 
ż nich tylko w trybie x8, Wersja 570 Ultra 
nie obsługuje technologii SLI, a 550 jest naj- 
bardziej „okrojoną 
sługuje trybu SLI, procesorów Athlon 6: 
ma tylko cztery porty SATA (pozostałe ma 
6) i jeden port Gigabit Ethernet (inne wer: 





wersją chipsetu: nie ob- 









sja mają dwa). 

Wydawać by się mogło, że najlepszymi 
wynikami wydajności powinien charakte- 
ryzować się układ nForce 590 SLI. Tak jed 
nak nie jest, a najlepszą wydajność wśród 
urządzeń z nForceem z rodziny 500 na po 
kładzie osiągnęła płyta wyposażona w układ 


Nowoczesne chipsety mocno się grzeją. Stąd 
na płytach głównych coraz częściej instalowa- 
ne jest dodatkowe chłodzenie ciepłowodowe. 


HARDWARE 





nForce 550 (MS Tak, to nie 
pomyłka. Co ciekawe, wyraźną, kilkupro- 
centową przewagę model ten uzyskał pod- 
ompresji pliku za pomocą programu 
WinRAR, w Doomie 3 i CHIP Benchmar- 
ku32. Różnice w wynikach testów są jednak 
na tyle małe, że w codziennej pracy ich nie 
zauważymy. 

Podczas wyboru płyty głównej więk 
uwagę powinniśmy zwrócić na cenę platfo! 
my. Płyty główne z układem nForce 550 na- 
leżą do grupy najtańszych produktów (cena 
około 300 zł), więc idealnie nadają się do 
niskobudżetowych komputerów domowych 
i biurowych. Maniacy gier, którzy ct 
rzystać z zalet technologii SLI, mus; 
westować około 400-500 zł w płytę z ukła- 
dem nForce 570 SLI (najlepszą ocenę w te- 
ście uzyskał model MSI K9N SLI Platinum) 
lub 700-900 zł w nForcea 590 SLI (tu naj- 
więcej punktów zgromadziła płyta Foxconn 

51XEM2AA). 

Modele z nForce 590 SLI p 
są też dla najbardziej wyma 
kowników, którzy ch 
nowszej funkcji opracowanej przez 
LinkBoost (przyspieszenie działania pod- 
systemu graficznego, ale wyposażonego 
tylko w najbardziej wydajne karty GeFor- 
ce 7950 i 7900). P| z chipsetami nForce 
590 i 570 oferują funkcję FirstPacket, któ- 
rej zadaniem jest optymalizacja wymiany 
pakietów sieciowych (CHIP 7/2006, %45), 
i DualNet, pozwalającą na połączenie dwóch 
gigabitowych kart sieciowych w jeden inter- 
fejs pracujący z prędkością 2 Mb/s. Nowo- 
ścią w układach 570 i 
kanałowy kontroler SATA. 




























































Renesans GeForce'a 6100 

Wśród płyt z chipsetami firmy Nvidia znala- 
zły się także modele ze starszymi układami. 
GeForce 6100 jest doskonałym przykładem 
tego, że chipsety współpracujące wcześniej 
z procesorami Socket 939 i 754 można pr 
stosować do pracy z jednostkami centralny- 
mi ze złączem AM2. 

Płyty główne z GF6100 mają praktycz- 
nie wszystko, czego może chcieć przecięt- 
ny użytkownik: zintegrowany układ gra 
ficzny, kontroler S 
nałową kartę dźwiękową oraz gigabitową 
kartę s Pod względem wydajności 
GF6100 nie różni się od nowej serii chipse- 
tów nForce 500, nie obsługuje tylko techno- 
logii SLI. Płyty główne z GF6100 są bardzo 
czą się w przedziale 























tanie, a ich ceny mi 
250-350 zł 

w nalazły się trzy konstrukcje 
z GF6100: Gigabyte GA-M$5plus-S3G, Gi- 
gabyte GA-M51GM-$2G i ASRock AM2N- 
F4G-SATA2, wśród których produkty Gi- 
gabytea ze względu na lepszą funkcjonal- 








Socket AM2 kontra Socket 939 


Aby sprawdzić, czy nowa platforma jest szybsza od płyt głównych z gniazdem Socket 939, 
wykonaliśmy mały eksperyment. Porównaliśmy wyniki testów obydwu platform, na których 
pracował procesor AMD Athlon 64 X2 3800+. Prezentujemy je poniżej: 














Platforma Socket AM2 Platforma Socket 939 





CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ AM2. CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ 5393 





typ jądra: Windsor, 90 nm typ jądra: Manchester, 90 nm 


częstotliwość pracy 2,0 GHz częstotliwość pracy: 2,0 GHz 
płyta główna: Asus M2N32-5LI Deluxe płyta główna: Asus ABN32-SLI Deluxe 


karta graficzna: GeForce 6800 GT karta graficzna: GeForce 6800 GT 





pamięć RAM: DDR2 Corsair DDR2 800 MHz 4-4-4-12. pamięć RAM: Corsair DDR 400 MHz 2-2-2-5 


LJ 





CHIP Benchmarka2 Floating 


Sandra 2005 Lt - Memory Benchamk -ntege ALU (MB/S 
* Sandra 2005 Lie - Memory Benchamrk — Foat FPU [MJS] 


—Gaiwor_ NOCY 0 


3Dmark05 — CFU Score 











nP CATK05 - Memory 
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____(mwebuiowdojnwyi NNW 


AAA II > — PON 
— iii WA | | 0 


Tak jak się spodziewaliśmy, platforma AM2 charakteryzuje się nieznacznie lepszą wydajnością 
podsystemu pamięci. Globalnie przekłada się to na 1-2 procentowy wzrost wydajności nowego. 
rozwiązania. Użytkownicy płyty głównej Socekt 939 na pewno nie powinni wymieniać sprzętu 
na ten zgodny z AM2, ponieważ taka przesiadka nic nie da. 








ność i wyposażenie, wypadły najlepiej. 
Płyta ASRocka jest najtańsza (245 zł), ale 
ma tylko dwa złącza SATA, „setkową” kar- 
tę sieciową, obsługuje maksymalnie 8 GB 
pamięci RAM (płyty Gigabytea 16 GB), nie 
ma kontrolera FireWire oraz nie nadaje się 
do overclockingu. 


wano do budowy płyt głównych pod pro 
cesory Socket 939, Gdy na płyc 





SĄ za- 
montowane dwie karty graficzne pracujące 
w SLI, obydwa złącza PC 
wane przeż Xpress 3200 działają w trybie 
x16. Płyta MSI K9A Platinum pod wzglę- 
dem wydajności nie ustępuje kroku produk- 
tom z nForce 590 SLI na pokładzie, stąd też 
zasłużone, trzecie miejsce modelu z Xpress 
3200 w ogólnym rankingu. W teście udział 
wzięła druga płyta z Xpress 3200 - E 
KA3 MVP - jednak zajęła ona dalsze miej 
sce z powodu niedopracowanych ustawień 
parametrów pamięci RAM w BIO. 
dodatek KA3 MVP była dro; 
MSI K9A Platinum. 

Innym urządzeniem z chipsetem spod 
znaku ATI jest jeszcze płyta Ex 

















Stare chipsety rówież 
działają z AM2 
Patrząc globalnie na wyniki, czołówkę ran- 
kingu okupują urządzenia z układami Nvi- 
dii. Jedynym rodzynkiem w czołówce jest 
MSI K9A Platinum z chipsetem ATI Cross- 
Fire Xpress 3200, Przyjrzyjmy się zatem 
chipsetom spod znaku ATI. 

Xpress 3200 (RD580) jest tym samym 
chipsetem, który wcześniej wykorzysty- 

















ie, a na 
od płyty 
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Dane techniczne i wy 


Ocena POWER (miejsce) 628) 615) 


ODEUWUUCKY MD) (0 14 (17) 42 (18) 3 (12) 


| 
| 


Model Asus M2N32-5LI Deluxe |  MSIK9APlatinum | Gigabyte GA-M595LI-SS | Abit FatalityAN932x | MSIK9N SLI Platinum 


TW 900 zł 


36 miesięcy 
www, foxconnchannel.com 


760 zł 
36 miesięcy 
„WWW ass. COMIAW 


560zł 
36 miesięcy 
www msi polska. pl 


73021 
36 miesięcy 
wwww.igabyte.pl 


750zł 
36 miesięcy 
wiwiabik.comtw 


5752 
36 miesięcy 
www msi polska. pl 
Dane technicz 

Nvidia nforce 590 SLI Nvidia nForce 590 Sil | ATCrossFiteXpress3200 | Nvidia nforce 590 SLI Nvidia nforce 590 SLI Nvidia nForce 570 U 
x16 x16 x16 xi6 xl6 x8 
TRealTek ALCBBZD — | 7AlSoundMAX ADI AD988B |  7/ReaiTek ALCB83 7liRealTek ALCBB3 11/Reallek ALCB82D 7, Realfok ALCBE3 
Ol2 U 003 03 M 003 
1000 Mbs/1000 Mb/s 1000 Mbs/1000 mb/s 1000 Mbis/1000 Mb/s 1000 Mb/s/1000 Mb/s 1000 Mb/s/1000 Mb/s 1000 Mbis/1000 Ms 
1/6 1/8 JA 1/8 6 16 
Ul Ul U) A Ul UJ 
103 62 62 AB 62 62 
0,375-1,85 V 0,8-15625 V 12-135V 0,8-1,55V 13-17V 0,8-1,35V 
1825-25 18-2,5V 1,8-2,3V 18-2,5V 195-2,3V 18-2,45V 
100-500 łe 200-425 MHz 200-400 MH 100-500 MHz 200-400 MHz 200-425 Mle 


7492896 8.799 624, 


2.321 800 


8715288 8.262 168 8.498.032 8.445 840 


2456950 2304350 2208550 2406850 2.306 300 


16,2 tps 
522 pkt 
6048 pkt 
4861 pkt 
6568 pkt 
84,699 dB(A) 


14,4 fps 
Si pkt 
6145 pkt 
1987 pkt 
6768 pkt 

-90,699 dB(A) 


150,5 fps 
604 pkt 
6128 pkt 
4926 
6556 pkt 
-85,0 dB(A) 


148 fps 
SIA pkt 
6096 pkt 
4982 pkt 
6540 pkt 
-88,300 dB(A) 


1666 fps 

521 pkt 
6046 pkt 
4920 pkt 
6550 pkt 
80.199 dB(A) 


14065 fps 
523 pkt 
6066 pkt 
1780 pkt 
1187 pkt 
88,5 dBIA) 
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RS485M-M z Radeonem Xpress 1100, Nie: 
stety, urządzenie nie ma zbyt wielu zalet, 
do nielicznych należą zintegrowana karta 
graficzna, będącą odpowiednikiem Rade- 
ona X300 oraz niska cena. Słaba wydajność, 
ubogie wypoażenie i tylko „setkowa” karta 
sieciowa sprawiają, że płyta nadaje się jedy- 
nie do budowy taniego komputera wyko- 
rzystywanego głównie do prac biurowych 
i przeglądania stron internetowych. 












Do akcji wkroczyły też ULi i VIA 
Uzupełnieniem naszego zestawienia są trzy 
płyty główne z chipsetami firm ULi (M1697) 





Asus M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition to 
jedyna płyta główna AM2 wyposażona 
w bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi. 
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i VIA (K8T890). Podobnie jak w wypadku 
GF6100 mamy tu do czynienia 
pami” chipsetów stosowanych w. 
płytach Socket 754 i 939. Najko! 








tniej pre- 
zentuje się płyta MSI K9NU Neo-V, która 


dzięki niskiej cenie (255 zł) i dosyć dobrej 
funkcjonalności zdobyła redakcyjne wyróż- 
nienie CHIP-Tip ECONO. 

O pięć złotych droższa płyta ASRock 
AM2XLI-ESATA2 z chipsetem ULi M1697 to 
ewenement wśród urządzeń z gniazdem 
AM2. To w tej chwili najtańsza płyta głów- 
na AM2, obsługująca tryb ŚLI. Jest to ma 


we, ponieważ Nvidia niedawno przeję 



























fir- 


pW , 
Asus M2N32-SLI Deluxe: złącza FireWire i SATA 


to ukłon w stronę użytkowników kamer cyfro- 
wych i przenośnych dysków Serial ATA. 


mę ULi, ma więc możliwość modyfikowania 
produktów tego koncernu. 

Jeszcze niedawno Nvidia twierdziła, że 
tryb SLI mogą obsługiwać tylko chipsety 
z serii nForce. Płyta ASRocka zbudowana 
na bazie ULi M1697, całkowicie temu prze- 
czy. Dwie karty graficzne mogą pracować na 
AM2XLI-ESATA2, co prawda tylko w try- 
bie SLI x8, ale do zainstalowania na niej np. 
dwóch akceleratorów GF6600 GT - w zupeł- 
ności to wystarczy, Ten interesujący model, 
2 powodu słabego wyposażenia i przecięt- 














nej funkcjonalności, zajmuje przedostatnie 
miejsce w rankingu. 

Do tanich płyt należy również Asus M2V 
— model z chipsetem VIA K8T890. Układ 
bez problemu radzi sobie z obsługą naj- 
nowszych procesorów AM2 oraz pamięci 
DDR2. Cena płyty jest niska (285 zł), ale 
produkt nie ma kontrolera FireWire, jest 
mało wydajny, a na pokładzie znajduje się 
karta dźwiękowa 5.1 (wszystkie inne kon- 
strukcje miały kodeki 7.1). 












Ke 





Overclocking jak 

najbardziej możliwy 

Ten akapit powinni przeczytać overclockerzy, 
ponieważ poświęcimy go w całości opisowi 
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overclockingu. Jednymi z najlepszych płyt do 
podkręcania są modele z nFo! 
w których można zmienia 
magistrali systemowej w zakresie od 100 do 
500 MHz (Foxconn C51XEM2AA i Gigabyte 
GA-M598L1I-85). Pamięci na tych płytach mo- 
gą pracować z zegarem od 400 do 800 MHz. 
Zaletą płyt z nForce 590 SLI jest też możli- 
wość regulowania napięcia zasilającego proce- 
SOF W je od 0,8 do 1,55 V, choć nie jest to 
maksymalny przedział, jaki oferują płyty głów- 
ne AM2. Na Foxconnie C51XEM2AA napięcie 
CPU można podnieść do 1,85 V, a najwięk- 
szą wartość — 2,1 V - oferuje Abit KN9 SLI 
2 nForceem 570 SLL. 

Podczas overclockingu duże znaczenie ma 
także napięcie zasilające pamięci RAM. Przy- 
spieszenie pracy modułów DDR2 uzys 
się przez podniesienie napięcia zasi 
Najlepiej pod tym względem prezentują się 
płyty główne z nForce 590 SLI, w których za- 
kres regulacji wynosi 1,8-2,5 V. Świetnie do 
podkręcenia nadaje się płyta MSI K9A Plati- 
num z chipsetem ATI Xpress 3200. Co praw- 
da zakresy regulacji częstotliwości magistrali 
systemowej (200-400 MHz), napięcia proce- 
sora (1,2-1,35 V) i pamięci (1,8-2,3 V) nie 






































em 590 SLI, ale mimo to, jak donosi serwis 
Anandtech, na wspomnianej płycie można 
podkręcić procesor AMD Athlon X2 4800+ 
24 GHz do 3,06 GHz, czyli o 28 procent, przy 
czym magistrala systemowa zostanie przetak- 
towana z 200 do aż 338 MHz. 


Kup pan wentylator 

Nowa seria procesorów AMD ze złączem 
AM2 pobiera nieco mniej energii niż wersje 
Socket 939 (w przypadku Athlonów 64 są to 
np. 62 W zamiast 67 W), ale również musi 
być chłodzona. Projektanci spłatali małego 
figla wszystkim użytkownikom, ponieważ 
większość wentylatorów przystosowanych 
do montażu w gnieździe Socket 939/754 nie 
pasuje do AM2. Przeprojektowany został 
uchwyt mocujący wentylator do płyty głów- 
nej. W wersji AM2 jest on przykręcony do 
płyty czterema śrubami, a nie dwoma tak jak 
było w Socket 939/754. Na pewno od razu 
podniosą się głosy niezadowolenia ze strony 
overclockerów i modderów, którzy wydali na 
wydajne i świecące „maszynki” do chłodze- 
nia procesorów niemałe pieniądze. Niestety, 
jeśli zmienimy platformę z Socket 939/754 na 
AM2 i nie zdecydujemy się na montaż bokso- 








5152 3202 460zł 305zł 305ał 525zł 575 
36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy 
|| wiwablęcomiw swiiwgigabyte.pl swymi. polska.pl ww gijabyte.pl wywwabpl „wwwwgigabyte.pl SWNWECS„COMAW 
Awódia nForce 570 SLI Nvidia GeForce 6100 Nwidia nForce 570 Ultra Nvidia GeForce 6100 Nvidia nForce 570 Ultra Nwidia nForce 570 SLI ATI CrossFire Xpress 3200 
8 - - - - » x16 
7RealTek ALCB83 7WRealTek ALC883 7,1/RealTek ALCBB3 7Reallek ALC883 7/ADI 1988 71/RealTek ALC8B3 7A/RealTek ALCB83 
012 04 03 02 0/3 02 U 
1000 Mb/s/1000 Mb/s 1000 Mb/s/e= 1000 Mb/s/1000 Mb/s 1000 Mbis/e= 1000 Mb/sjem 1000 Mb/s/ee 1000 Mb/s/100 Mb/s 
116 24 16 24 166 16 206 
UJ U U) U UJ U) U) 
6ł2 413 6l2 413 alo 413 6h 
13-21 V 0,8-1,55 V 0,8-1,35 V 0,8-1,55 V 0,8-1,5625 V | 0,8-1,55 V 13-1,45V 
18-23V 185-245 V 18-245 W 18-1,95V. | 18-2,5V 18-25V 
200-450 MHz 200-300 Mz 200-425 MHz 200-300 MHz 200-400MH2 | 200-300MN2 200-500 MHz 
8564040 8.654 560 1356 896 8622 768 9645 696 8.440 948 1872192 
| 2170900 1.923 600 2 286 300 1.917 700 2354300 2216300 2 168 800 
1,8 fps M2 fps 145,1 fps 181,5 tps 145,2 fps 143,5 fps 114 fps 
509 pkt 516 pkt 516 pkt | 493 pkt 517 pkt 517 pkt 507 pkt 
6052 pkt 6020 pkt 6036 pkt 6027 pkt 6078 pkt 6073 pkt 5975 pkt 
5049 pkt 4724 pkt 4926 pkt 4795 pkt 4980 pkt 5129 pkt 4759 pkt 
6531 pkt 6532 pkt 6551 pkt 6523 pkt 6564 pkt 6540 pkt 6514 pkt 
26,599 dB(A) -89,400 dB(A) -88,699 dB(A) 89,199 dB(A) -84,099 dB(A) -87,400 dB(A) 86,400 dB(A) 
płyt głównych, które najlepiej nadają się do - są tak wysokie, jak w urządzeniach z nForce- wego coolera, być może czeka nas zakup no- 


wego wentylatora, Producenci układów chło- 
cych na pewno zacierają już ręce, ponie- 
waż to nakręci im sprzedź 

Na płytach AM2 pojawiły 
ropinowe zł ające wiatrak proceso 
ra i podobnie jak na płytach pod procesory 
Intela, mamy teraz możliwość kontrolowa- 
nia obrotów coolera za pomocą funkcji za- 
szytych w BIOS-ie, regulujących prędkość 
obrotów wentylatora w zależności od tem- 
peratury CPU. 





d 








się także czte- 












Kilka słów o karcie dźwiękowej 
Obecnie komputery wykorzystywane 

z częściej w zastosowaniach multimedial- 
nych, więc warto napisać co nieco o zinte- 
growanych kartach dźwiękowych znajdują 
cych się na nowych płytach głównych AM2. 
Wśród zamontowanych kodeków przewa- 
żają układy Realteka, z kośćmi ALC882D 
i ALC888, które obsługują ośmiokanało- 
wy dźwięk audio w standardzie HD Audio. 
Mają one także dodatkowe wyjście stereo, 
dzięki któremu można odtwarzać jedno- 
cześnie dwie ścieżki dźwiękowe (Multiple 
Streaming). Tego typu układy stosowane są 
w komputerach Media Center. Dzięki 
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p() HARDWARE Test płyt głównych AM 2 





Dane techniczne i wyniki testu płyt głównych AM2 


POWER 55 (14) EM 


ECONO 83 (4) 


Model DOLOWUCN Asus M2V. MSI KON Neo-F ASRock AM2NFAG-SATA2 | ASRock AM2XLI-ESATA2. COTOCW 


245 zł 
24 miesiące 
wwwab.pl 


295 zł 
24 miesiące 


285 zł 
24 miesiące 
swywkab.pl 


310zł 
36 miesięcy 
wwwsi-polska.l 


260zł 
24 miesiące 
wywab.pl 


255 zł 
36 miesięcy 


www si-polska.pl WWW, EC5. COW 


ULI M1697 VIA K8T890 Nvidia GeForce 6100. 
« - - - KJ . 
TnrRealfek ALC883 5,IiRealTek ALCG60 Jt/RealTek ALC883 74/Realfek ALC888 JllReallek ALCBGB 5,liReajTek ALC655 
03 04 03 02. 03 2 
100 Mbsł= 1000 Mbisfem 1000 Mb/stm 100 Mb/si= 100 Mbłsl== 100 Mblste 
24 24 14 m. 24 1a 
Ul 5; U) 1 JA 5A 
Ał0 A10 410 4ł0 4/0 40 
0,8-1,35 V 0,8-1,35V - 0,8-1,35 V 0,8-1,35V 0,55-1,35V 

18-2V 118-1,95V 1,8-2,2V Wiz V ZAK - 
200-350 MM; 200-400 MHz. 200-300 MHz 150-400 MH 150-400 MHz 200-500 MHz 


Nvidia nForce 550. UL M1697 ATI Radeon Xpress 1100. 


8.681 584 1382 504 8714096 8.356 328 8.704 864 8.292 432 


2308 000 2182 250 2288 550 2.269 800 2282 150 1729400 


148,2 fps 
602 pkt 
6057 pkt 
5188 pkt 
5936 pkt 
88,300 dB(A) 


1619 fps 
509 pkt 
6048 pkt 
5006 pkt 
6524 pkt 
-86,599 dB(A) 


151,2 fps 
602 pkt 
619 pkt 
5075 pkt 
6196 pkt 
85,599 dB(A) 


146,8 fps 
517 pkt 
6022 pkt 
4941 pkt 
6406 pkt 
86,5 dB(A) 


145,6 fps 
519 pkt 
5901 pkt 
41856 pkt 
5970 pkt 

89,099 dB(A) 


182,2 fps 
482 pkt 
5922 pkt 
4819 pkt 
6155 pkt 

71,99 dB(A) 
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takiemu rozwiązaniu w jednym pokoju mo- 
żemy np. oglądać film, wykorzystując wyj- 
ście 7.1 i jednocześnie w drugim słuchać 
muzyki stereo. 

Kości ALCB82D i ALC883 różnią się nie 
co między sobą. ALC882D ma lepszy sto- 
sunek sygnału do szumu - w torze DAQ 
103 dB i w ADC 90 dB - oraz ma wbu- 
dowany dekoder Dolby Digital Live! AL- 
C883 ma odpowiednio 95 dB w torze DAC 
i 85 dB w ADCii nie obsługuje Dolby Di- 
gital Live! Dwie płyty główne wyposażone 
były w układ ALC888 (kanały 7.1+2.0, 97 dB 
w DAC i90 dB w ADC). 













Chipsety z serii nForce 570 i 590 oferują 
sześcioportowy kontroler Serial ATA. 
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Innymi kodekami audio, jakie znalazły się 
na płytach, były ośmiokanałowe układy So- 
undMAX ADI AD1988B i sześciokanałowy 
Realtek ALC660. 

Parametry wbudowanych kart dźwięko- 
wych zmierzyliśmy programem RightMark 
Audio Analyzer 5.5. Najlepszym stosun- 
kiem sygnału do szumu SNR charaktery- 
zują się kodeki ADI1899B i ALC883 (oko- 
ło 90 dB) 

















Przez pryzmat wyników 
Po przeanalizowaniu wyników, nietrudno 
ć, że prym pod względem wydaj- 





Przyciski Reset i Power na płycie Foxconna 
przydają się wtedy, gdy płyta nie jest zamon- 
towana w obudowie. 





ności wród płyt głównych wiodą urządzenia 
z chipsetem nForce 590 SLI lub ATI 


Fire Xpress 3200. To platformy dla praw- 








dziwych entuzjastów komputerów, plasty- 
ków, architektów i zapalonych graczy, bę- 
dących w stanie zapłacić kilkaset złotych 
imą płytę, która ma wszystkie najnow- 
sze funkcje. 

Osobom, które nie oczekują od sprzętu 
zbyt wyśróbowanych osiągów, polecam płyty 
z układem nFroce 570 Ultra i nEorce 550. To 





udane, wydajne i stabilne chipsety. 

Tanich płyt głównych ze starszymi ukła- 
dami GeForce 6100, Xpress 1100, ULi 
M1697 i VIA K8T890 proponuję używać 
do budowy niskobudżetowych kompute- 
rów, przeznaczonych głównie do prac biu- 
rowych lub przeglądania Internetu. — M 


UNĄASZEDUIZLUZSSU 


Lista wentylatorów do procesorów Socket 

939/754 kompatybilna z gniazdem AM2 

http://www.madshrimps.be/żaction= 
getarticleśmumber=28artpage= 
18558articlD=451 

Kodeki audio montowane na płytach 

http://www.realtek.com.tw/products/ 
products1-1.aspx?lineid=2004052 
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Wszystkie płyty główne testowaliśmy w iden- 

:znych warunkach, wykorzystując ten sam 
zestaw programów testowych, Na każdym 
urządzeniu instalowaliśmy 1 GB (2x512 MB) 
pamięci RAM z EPP Crosair CM2x512-8500, 
kartę graficzną EVGA Nvidia GeForce 
7800 GT I procesor Athlon 64 X2 5000+ 
AM2. System operacyjny Windows XP Pro- 
fessional SP2 PL zainstalowany był na dysku 
twardym WD Raptor WD360. Na ocenę koń- 
cową złożyły się punkty przyznane w nastę- 
pujących kategoriach: 


Funkcjonalność i ergonomia (35%) 

W tej kategorii ocenialiśmy przede wszyst- 
kim funkcje zaszyte w BIOS-ie płyty głównej, 
zakres częstotliwości magistrali procesora 
I pamięci RAM, zakres regulacji napięć zasi- 
lających oraz opcje pozwalające sterować 
prędkością obrotową wentylatorów | moni- 
torować parametry pracy płyty głównej, 
Badaliśmy także ergonomię urządzeń, m.in. 
czy da się na płycie zamontować karty peł- 
nej długości, dostęp do slotów RAM, zacze- 
py zabezpieczające kable przed wysunięciem 
się ze złączy, a także opis gniazd i zworek, 
Dodatkowe punkty zdobywała płyta głów= 
na, która miała program do automatycznej 
aktualizacji BIOS-u (np. Live Update). 


Budowa i wyposażenie (35%) 

Tutaj punkty przyznawaliśmy za liczbę gniazd 
pamięci RAM zamontowanych na płycie 
głównej, maksymalną wielkość obsługiwa- 
nej pamięci RAM, liczbę i typ zamontowa- 
nych slotów PCI-Express, obsługę trybu ŚLI 
i zamontowane kontrolery pamięci maso- 
wych SATA i EIDE. Ocenialiśmy także typ 
zintegrowanej karty dźwiękowej, graficz- 
nej I sieciowej. Znaczenie miała także liczba 
zamontowanych portów USB i FireWire oraz 
dołączone do płyty oprogramowanie. 


Wydajność (30%). 

Szybkość działania każdej płyty ocenili- 
śmy na podstawie otrzymanych wyników 
testów z kilku benchmarków niskopoziomo- 
wych i aplikacji (CHIP Benchmark32, Sandra 
2005 Lite, Doom 3, HD Tach 3.0, 3DMark06, 
WinRAR 3.40 i PEMark05). 


Wyliczenie oceny ECONO 

Ocena ECONO powstała po podzieleniu noty 
POWER podniesionej do kwadratu przez 
cenę urządzenia, a następnie tak przeska- 
lowana, aby płyta główna o najlepszym 
współczynniku możliwości do ceny otrzy- 
mała w nocie końcowej 100 punktów. 








Foxconn C51XEM2AA 


Cena: 900 zł 





Ocena ogólna (POWER): 64 KASKA | | | | 




















Opłacalność (ECONO): 38 I 











Miejsce: [my ' | ramy”) 


EX wydajność, wyposażenie, 10 portów USB 2.0 





FE wysoka cena 


Obsługa CPU: AMD Sempron, Athlon 64 /64 X2 / 64 FX 
Chipset/liczba gniazd pamięci: NVidia nforce 590 SLI/4 


Złącza PCIIPCI-E x16/PCI-E xd/PCI-E x1: 02M 
Liczba złączy IDE/Serial ATA/RAID: 1/6/tak 
Liczba złączy USB/FireWire: 103 
Układ dźwiękowy: ośmiokanałowy (71) 
Gwarancja: 36 miesięcy 


= C5IXEM2AA to flagowy produkt Foxconna 
do procesorów AM2 z chipsetem nForce 590 SLI. 
Zaletą urządzenia, oprócz możliwości korzysta- 
nia z technologii SLI, jest spora liczba zintegro- 
wanych komponentów oraz solidne wykonanie. 
Dziesięć portów USB 2.0 ii trzy FireWire, ośmioka- 
nałowy kodek dźwiękowy zgodny ze specyfikacją 
HD Audio, dwie gigabitowe karty sieciowe, zin- 
tegrowany z chipsetem kontroler pamięci maso- 
wych, umożliwiający tworzenie macierzy RAID 
oraz podłączenie do sześciu urządzeń Serial ATA 
2 i dwóch EIDE, to zestaw dla najbardziej wyma- 
gających użytkowników. Atutami płyty są także 
wysoka jakość użytych elementów (kondensato- 
ry, cewki), czterofazowe zasilanie oraz rozbudo- 
wany BIOS, dający szerokie możliwości Ingerencji 
w pracę poszczególnych komponentów peceta. 

Pod względem wydajności nie można produk- 
towi Foxconna nic zarzucić, Wyniki, jakie uzyskała 
płyta w testach, klasyfikują ją na czele rankingu. 
C51XEM2AA to bardzo udana płyta główna, któ- 
rą z czystym sumieniem można polecić każdemu 
entuzjaście komputerów. 





LOLO 


Cena: 255 zł 
Ocena ogólna (POWER): 55 KRETNETWNYNYY || [7] 
Opłacalność (ECONO): 100 KRKKENENEWWĄ 
Miejsce: EmqI : | 
EB miska cena, dobra wydajność 

IE brak kontrolera Firewire 








Obsługa CPU: AMD Sempron, Athlon 64/64 X2/ 64 FX: 
Chipset/liczba gniazd pamięci: — Nvidia/ULi M1697/4. 
Liczba złączy PCIJPCI-E x16/PCI-E xd/PCILE xd: 3/1/0M1 


Liczba złączy IDE/Serial ATAJRAID: alaftak 
Liczba złączy USB/FireWire: B/brak 
Układ dźwiękowy: ośmiokanałowy (7.4) 
Gwarancja: 36 miesięcy 


+ Niedawno firma Nvidia przejęła koncern ULI, 
znany przede wszystkim z produkcji chipsetów. 
Nwidia nie przekreśliła jednak dotychczasowych 
osiągnięć inżynierów ULi. Efektem tych działań 
jest płyta główna MSI K9NU Neo-V przeznaczo- 
na do najnowszych procesorów AMD AM2. Pod: 
stawową zaletą tego modelu jest niska cena, Za 
niewiele ponad 255 złotych otrzymujemy pełno- 
wartościowy produkt, który powinien zaspoko- 
ić potrzeby osób z niebyt grubym portfelem. Co 
prawda na pokładzie K9NU Neo-V nie znajdziemy 
kontrolera FireWire, ale pozostałe standardowe 
komponenty są. W komplecie znajdziemy także 
pakiet oprogramowania, w skład którego wcho- 
dzą: Norton Internet Security 2005, MSI Security 
Utility, MSI Live Update oraz PC Alert 4, 

Pod względem wydajności, mimo zastosowa- 
nia chipsetu ULi M1697, MSI KONU Neo-V niewie- 
le ustępuje konkurencji bazującej na najmocniej- 
szych układach Nvidii czy ATI. Jest to interesu- 
jaca płyta główna przede wszystkim dla osób 
szukających taniego, a przy tym zapewniającego 
dobrą wydajność urządzenia. 











EPP a wydajność 


Wraz z wprowadzeniem na rynek chipsetu 
nForce 590 SLI zaczęło się także mówić o nowej 
technologii EPP (Enhanced Performance Profi- 
les), obsługiwanej przez wspomniany chip- 
set, Jest to rozszerzenie informacji zapisanych 
w kości pamięci SPD montowanej na modułach 
RAM. Oprócz dotychczasowych danych, w EPP 
są zapisywane również szczegółowe informa- 
cje o timingach pamięci, zalecanym napięciu 
zasilania i innych parametrach, co ma zapew- 
nić lepsze dopasowanie ustawień płyty głównej 
do parametrów pracy RAM-u i podnieść ogólną 
wydajność podsystemu pamięci. 


Wszystkie płyty przetestowaliśmy z pamię: 
ciami Crosair CM2x512-8500 kompatybilny- 
mi z EPP. Niestety, wyniki testów rozczarowa- 
ły — nie zaobserwowaliśmy dużego wzrostu 
wydajności podsystemu pamięci na płytach 
głównych z nForce'em 590 SLI. Co ciekawe, 
najwięcej punktów za wydajność podsystemu 
pamięci zdobyła płyta nie z chipsetem Nvidii, 
ale z układem ULi M1697 (MSI KSNU Neo-V). 

Mieliśmy też problemy z niektórymi starszy- 
mi pamięciami DDRZ, które nie działały z paro- 
ma płytami, czego powodem jest zapewne kon- 
troler pamięci Athlona 64 X2 5000+ AM2, 
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MEC VTs6o0 














Świat na wielkim ekranie 


Obraz o bardzo dużej przekątnej jest nam potrzebny w dwóch sytuacjach: gdy chcemy pokazać prezentację 
szerszemu gronu osób lub stworzyć w domu namiastkę kina. Z obydwoma zadaniami doskonale radzą sobie 


nowoczesne projektory. 


W artykule 


+ Jakość obrazu projektorów 
+ żywotność lamp projektorowych 
+ Złącza wideo 
Zalety i wady technologii LCD i DLP 


rojektory to urządzenia, które ist 
|) nieją od dawna, tylko wcześniej były 

konstruowane nieco inaczej niż dziś 
i działały na innych zasadach. Protoplastą 
obecnych urządzeń był prosty rzutnik, któ 
ry wyświetlał na pionowym ekranie rysunek 


namalowany na przezroczystej folii. Kor: 





stano z niego na lekcjach w podstawówce. 
Miał jednak jedną poważną wadę - nie mógł 
wyświetlać ruchomych obrazów, był duży 


i ciężki, a jakość obrazu pozostawiała wie- 





le do życzenia. 


Tych niedogodności pozbawione są dzi- 





siejsze rzutniki, Bez problemu wyświetlają 





filmy z zewnętrznych źródeł wideo, którymi 
może być magnetowid, kamera lub odtwa- 
rzacz DVD. Projektor wyświetla również sta 

tyczne obrazy w postaci zdjęć, grafiki, plików 





tekstowych lub prezentacji PowerPoint. Te 
znajdują się zwykle na dysku twardym kom- 
putera, więc niemal każdy „diaskop” ma złą- 


cza umożliwiające podpięcie do niego peceta 
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lub notebooka. Możemy już wyróżnić dwa 
główne rodzaje zastosowań projektorów. Po 
pierwsze mogą one być częścią systemu kina 
domowego i służyć do wyświetlania filmów. 
Po dru 
przeprowadzenia profesjonalnej prezentacji 





ie są narzędziami niezbędnymi do 


multimedialnej, np. podczas konferencji czy 
szkolenia. Obydwa typy urządzeń znalaz 





się wśród 36 modeli przetestowanych w la- 
boratorium CHIP-a. 


Jakość obrazu najważniejsza 
Najistotniejszym parametrem, wspólnym dla 
wszystkich urządzeń 





yświetlających obraz, 
jest jakość wyświetlania. Dotyczy to także 
projektorów, bo przecież głównie do tego 
celu zostały stworzone. Jakość obrazu za 
leży jednak od kilku czynników, o których 
musimy wiedzieć, zanim zdecydujemy się 
na zakup projektora. 

Obecnie w sprzedaży znajdują się projek 
tory LCD (Liquid Crystal Display) i DLP 
(Digital Light Processing). Działają one na 
podobnej zasadzie. Obraz generowany jest 





przez przetwornik, na który pada światło 
lampy, a następnie przez układ soczewek 
transferowany jest na ekran, Obydwie tech- 
nologie - LCD i DLP - mają swoje zalety 
i wady, Projektory LCD wyróżniają się do- 


Marek Budny 


brym czasem odpowiedzi (16-20 ms) i gene 
rują obraz o lepszych kolorach. Ich wadą jest 
widoczna na ekranie siatka pikseli, podobna 
do tej, jaką zobaczymy, patrząc z bliska lub 


przez lupę na powierzchnię ekranu monito 








ra LCD. Zaletami urządzeń DLP są z kolei 
bardzo duży kontrast i lepsze odwzorowanie 
czerni. Niestety, mają one dłuższy czas reak 
cji przetwornika, sięgający 40 ms. O tech 


nologiach tych projektorów piszemy szerzej 


Zamiast telewizora 


Przyjemność oglądania filmów na dużym 
ekranie zapewnią nawet tańsze projekto- 
ry o podstawowej rozdzielczości 854x480. 
punktów. Kosztują ok, 2500-3000 zł, czy- 
li tyle co średniej klasy 27-calowy telewizor 
LCD. Znajdują się w zasięgu portfela nawet 
przeciętnego kinomaniaka. Z czystym sumie- 
niem polecałbym projektory o rozdzielczości 
minimum 800x600. Ich parametry pozwolą 
nie tylko na oglądanie filmów, ale i napisów 
pod nimi, a także bezproblemowe wyświet- 
lenie pulpitu z komputera typu Media 
Center. Czy warto więc rozważać rzutnik 
jako alternatywę dla telewizora lub LCD? 
Z pewnością tak. Marek Budny 
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w ramce „Technologie DLP i LCD” na s. 83. 
Wyniki testów dowiodły, że pod względem 
jakości wyświetlanego obrazu wśród wszyst- 
kich projektorów prym wiodą urządzenia 
DLP, Pierwsze 16 miejsc w rankingu jako- 
ści obrazu zajmują tylko modele z tym ukła- 
dem. Stąd płynie pierwszy ważny wniosek 
dla kupującego: jeśli zależy ci na jakości ob- 
razu, wybierz projektor DLP. W teście naj- 
więcej punktów za jakość obrazu uzyskały 
modele BenQ PB8250, HP xp7030 i Acer 
PDLI6PD. Koniec stawki zamykają projek- 
tory HP ep7112i Epson EMP-TW10H. 


Jasność i kontrast równie istotne 
Innymi ważnymi parametrami definiujący- 
mi możliwości projektorów są jasność i kon- 
trast, Pierwszy z nich określa, jak jasny mo- 
że być obraz, Im jest on większy, tym lepiej, 
gdyż wyświetlanie filmu lub prezentacja bę- 
dą mogły odbywać się w nie do końc: 
ciemnionym pomieszczeniu. Przyjmuje się, 
że projektory o jasności 300-600 lumenów 
nadają się tylko do dobrze zaciemnionych 

i ń znajdujących się z daleka od 
światła dziennego. Urządzenia o jasności 
600-1200 lumenów można wykorzystywać 
w typowych warunkach biurowych lub do- 
mowych przy niewielkim zaciemnieniu. Pro- 
jektory o jasności większej niż 1200 lume- 
nów można stosować w dużych pomieszcze- 
niach i salach konferencyjnych. 

Większość z przetestowanych przez nas 
urządzeń charakteryzuje się jasnością, 
mi cą się w trzecim z wymienionych 
przedziałów, więc nadają się one praktycznie 
do każdego typu pomieszczeń. Tylko nie- 
liczne modele - Optoma H27, HP ep9012, 
HP ep7122 i HP ep7112 - miały jasność po” 
niżej 1000 lumenów (pierwszy model 850, 
pozostałe po 840). 

Drugim ważnym parametrem podawa- 
nym w specyfikacjach projektorów jest kon- 
trast wyświetlanego obrazu. Im jest on więk- 
szy, tym obraz ostrzejszy, lepsze odwzoro- 
wanie szczegółów i większy stopień oddania 



































niach oraz podczas wyś 
a także do wyświetlania dużych obraz 
powinno się stosować projektory z dużym 
kontrastem. Pod tym względem wśród prze- 
testowanych urządzeń wyróżniają się mo- 
dele Sanyo PLV-Z4 (kontrast 7000:1!), Pa- 
nasonic PT-AE900E (5500:1), Epson EMP- 
-TW600 (5000:1) i Optoma MovieTime 
DV10 (4000:1). Wszystkie cztery projekto- 
ry stworzono z myślą o użytkownikach kina 
domowego, gdzie wysoki kontrast wpływa 
na jakość oglądanego filmu. 








Trochę o rozdzielczości 
Obecnie produkowane projektory, podob- 
nie jak monitory komputerowe, mają okre- 








Złącze Trigger out zamontowane w projekto- 
rze Epson EMP-TW600 służy do automatyczne- 
go sterowania ekranem lub zasłonami. 


śloną rozdzielczość wyświetlanego obrazu. 
Wśród tych najtańszych najczęściej spotyki 
ne rozdzielczości to SVGA 800x600 i XGA 
1024768. Im większa jest rozdzielczość wy- 
świetlanego obrazu, tym więcej szczegółów 
i drobnych detali jest odwzorowanych na 
obrazie. Wymienione przed chwilą rozdziel- 
czości są idealnie dopasowane do rozmiarów 
obrazu wyświetlanego przez karty graficzne 














Złącze HDMI służy do podłączania urządzeń 
wideo generujących obraz wysokiej rozdziel- 
czości. 


komputerów, dlatego też obraz generowany 
przez peceta może zostać wyświetlony przez 
projektor w stosunku 1:1 bez jakichkolwiek 
zniekształceń. Nie oznacza to, że projekto- 
ry o rozdzielczościach 800x600 i 1024768 
nie nadają się do wyświetlania filmów, Bez 
problemu można do nich podłączyć odtwa- 
rzacz DVD lub kamerę wideo i wyświetlać 
na ekranie film w rozdzielczości PAL EIA 











Projektor do kina domowego 


wybierając projektor mający być częścią 
zestawu kina domowego, musimy zwrócić 
uwagę na kilka istotnych parametrów. Po 
pierwsze lepiej kupić urządzenie wyświetla- 
jące obraz panoramiczny 854x480 pikseli, 
ponieważ znaczna część filmów wideo jest 
panoramiczna i lepiej, gdy będą wyświetlo- 
ne przez projektor panoramiczny niż zwykłe 
urządzenie z obrazem o bokach w stosunku 
4:3. Jeśli dysponujemy większym zapasem 
gotówki, możemy zaopatrzyć się w projektor 
wyświetlający obraz w rozdzielczości High 
Definition 1280x720, Co prawda filmów HD 
nie jest jeszcze zbyt wiele na rynku, ale to się 
zmieni wraz z upowszechnieniem się standar- 
dów Blu-ray i HD DVD, a wraz z nimi odtwa- 
rzaczy DVD nowej generacji. 

Po drugie kupując, projektor do kina domo- 
wego, powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj 
wejść wideo znajdujących się w urządzeniu. 
Jeśli chcemy wyświetlać filmy zgromadzone 
na dysku twardym komputera, projektor musi 
mieć złącze D-Sub lub DVI, do którego pod- 
łączymy wyjście karty graficznej. Do podłą 
czenia odtwarzacza DVD, magnetowidu lub 
kamery potrzebne będą wejścia Composite, 
5-Video, Komponent lub SCART. Podłączenie 
odtwarzacza HD DVD będzie wymagało złą- 
cza wysokiej rozdzielczości HDMI, 

Ze względu na fakt, że filmy zwykle ogląda 
się w zacienionym pomieszczeniu, przy zaku- 
pie nie powinniśmy przejmować się jasnością 
obrazu. Obecnie wszystkie projektory mają 
jasność większą niż 800 ANSI lumenów, która 
zupełnie wystarcza do uzyskania poprawne- 
go obrazu podczas wyświetlania filmu. O ile 
jasność nie jest istotnym parametrem, o tyle 
kontrast ma duże znaczenie. Projektor do 


kina domowego powinien mieć jak najwyż- 
szy kontrast, który wpływa na uzyskanie lep- 
szej ostrości obrazu i lepsze odwzorowanie 
kolorów na ekranie. 

Pozostaje jeszcze efekt smużenia znany 
z monitorów LCD, który może pojawić się 
podczas wyświetlania dynamicznych scen fil- 
mów. Problem ten dotyczy bardziej projekto- 
rów DLP niż LCD. Te pierwsze charakteryzu- 
ją się czasem reakcji matrycy na poziomie 40. 
ms. W urządzeniach LCD wynosi on 20 ms, 
dlatego wydawałoby się, że lepiej nadają się 
do zastosowania jako element kina domowe- 
go. Lecz w projektorach LCD występuje efekt 
tzw. świecącej czerni, mają one zwykle także 
gorszy kontrast i słabiej odwzorowują kolory 
niż projektory DLP, Nie jest to jednak regułą, 
ponieważ najnowsze projektory LCD do kina 
domowego mają już kontrast powyżej 5000:1 
(np. Sanyo PLV-Z4, Panasonic PT-AE900E 
i Epson EMP-TW600), co powinno wystarczyć 
nawet najbardziej wymagającym. 





Panasonic PT-AE900E świetnie nadaje się 
do oglądania filmów. Wysoka rozdzielczość 
i kontrast gwarantują dobrą zabawę. 
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HARDWARE Test 42 projektorów 








Parametry projektorów 


Jasność — jeden z najważniejszych parametrów 
projektora. Im jasność jest wyższa, tym lepiej, 
ponieważ urządzenie można wtedy używać w nie 
do końca zaciemnionym pomieszczeniu. Projekto- 
ry z niską jasnością nadają się raczej do małych 
sal i do domu, gdzie stosunkowo łatwo można 
zaciemnić pomieszczenie. Jasność podawana jest 
w ANSI lumenach, jednostce ustandaryzowa- 
nej przez American National Standards |nstitu- 
te, W pomiarze jasności według ANSI obraz jest 
dzielony na 9 równych prostokątów. W środku 
każdego z nich mierzy się siłę światła. Średnia 
wartość pomiarów jest podawana jako jasność 


Projektory 





5 
x 
Model Ś 








































projektora. Celem takiego sposobu pomiaru 
było jednolite określenie warunków pomiaro- 
wych jasności projektorów, aby wartości poda- 
wane w specyfikacjach tych urządzeń oddawały 
rzeczywiste możliwości projektorów. 

Kontrast — jest to stosunek natężenia światła 
w najjaśniejszych i najciemniejszych fragmentach 
obrazu, zwykle między bielą a czernią. Im wyż- 
szy kontrast, tym lepiej są odwzorowane kolory 
na obrazie. 

Hałas — w specyfikacji projektorów hałas gene- 
rowany przez wentylator chłodzący lampę i prze- 
twornik obrazu podawany jest w decybelach 
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[dB]. Decybel jest jednostką natężenia dźwię: 
ku w skali logarytmicznej. W akustyce decybe 
Jest jednostką ciśnienia akustycznego. Wzrost 
0 6 dB oznaczna dwukrotne zwiększenie sl 
hałasu, Poziom 0 dB odpowiada ciśnieniu 
2x10-5 pascala lub natężeniu dźwięku 
10-12 W/m*. Jeden decybel jest najmniejszi 
wartością rozróżnialną przez ucho ludzkie. 
Wskaźnik projekcji - wartość ta określa, 
w jakiej odległości od ekranu uzyskamy obraz: 
o danej przekątnej. Np. w projektorze BenQ PE 
1700 wskaźnik projekcji wynosi 100” przy 10 m. 


H 
WEI 




















OWEWZLAZAJ 609021 „, 1280 x 720 (720p) LCD 7000:4 | 2000 godz. | 38,2x12,7304 | 5 kg [26 dB | 1/0/0 | 1A/O/2/0M0 > 686 |95,4% | 1:929 | 774 
43__HP xp7030 7880 zł Ś 1024 x 768 (xGA) | DLP |3500| 2500:1 | 2000 godz. | 30,9%10,2x22,9 | 3,3 kg |35 dB | VOM | 1A/OM/O/O Ę 1194 [83,2% | 1:2190 | 4 
40_ Toshiba TOP-TW95 8495 zł EJ 1024 x 768 (xGA) | DLP |2200 | 2000:1 | 2000 godz. | 30x9,9x21,8cm | 3kg | dB | 2/0/0 | 1//0/0/00 $_ 1034 |94,6% | 1:1428 | 790) 
DZA 5675 zł 4 1280 x 720 (720p) |LCD| 1600 |5000:1 |3000 godz. | 40,6%12,5x31 cm | 5,2 kg |26 dB | 1/0/0 | 1A/OMJAA 444 |94,3%| 11633 | 630) 
COMŻEU 5740 zł ji. 1024 x 768 (xGA) | DLP |3000 | 2000:1 | 2000 godz. | 32x10,6x23,6 cm | 3,5 kg |32 dB | 11/0 | LAVOFO/O/O 1361 [86,9% | 1:2701 | 730) 
UOMMALAWAOJ 1820 zł p 854x480 DLP | 1000 |4000:1 | 2000 godz. | 36,8x11,7»:27,3 em | 3,5 kg | 28 dB | 1/0/0 | 1/4/0/0/0/0 442  |93,4% |1:3500 | TĄ 
mara 3202l 800600 (SVGA) [DLP |1800 |2000:1 |3000 godz.| 23x9,5x23em | 2kg [33.48 |21000 | I/AJOIOIO/O m9 | 801% | z3zi | 70 
Optoma EP719 4505 zł 1024 x 768 (xGA) DLP |2000 | 2500:1 |3000. godz. | 23x9,5x23 em 2kg |32dB |2/0/0 | 1A/O/OKO/O 731 [92,7% | 132104 | 20 
Acer PDH6PD 3415 zł 800 x 600 (SVGA) |DLP | 1800 | 2000:1 | 2000 godz. | 27,7%10,7x23,7 cm | 2,4 kg |31 dB 11/0 | 12/O/OLO/O B44 [93,3% | 1:2311 | 73) 
Optoma EF738 38452] 800x600 (SVGA) |DLP |1800|2000:1 | 000 godz | 26,5%10,4x23,6 | 2,4 kg |32.08 | 1/0/0 | IA/OKOKO/. 578. |92,5% | 2101 
OMYEZYJ 5805 zł 1024 x 768 (xGA) |DLP |1600|22003 |2500 godz: | 20x6,2x15em | 2kg |35d8|1/0/0 | IN/ONO/0/O 756 [84,3% | 1:2580 | 
DOYYNAZIZNIIWA 6305 2 1280 x 720 (720p) |LCD | 1100 |5500:1 3000 godz, | 33,5%10,4x27 em | 3,6 kg |26:d8 | 1000 |1MAJGNINA 348 [93,8% | 1:762 | 70 
Optoma H27 4470 zł 854x480 DLP | 850 |2500:1 | 2000 godz. |27,7x10,5%23,6 cm | 2,4 kg [30'dB | 1/0/ | 1AJOM/OJO 270 |96,6% | 1:3450 | 760] 
U. OWIŻŁUJ 6590 zł 1280 x 720 (720p) |DL | 1100 |2500:1 | 2000 godz, | 38x11,5x30em | 7,6 kg |29dB 04070 | WWYAUOM 27 |91,5%| 1:3 
13 Toshiba TDP-P8 6685 zł 1024 x 768 (xGA) | DLP | 1500 | 2100:1 | 2000 godz. | 20x75x15,4cm | kg [3508 | 1/0/0 | LAMA/OKO/O 646  |89,6% | 1:1875 | if 
EPSON EMP-765 T5254 1024 x768 (x6A) |LCD |2500| 4003 | 2000 godz. | 27,6x7x19,3:em | 18kg |39'd8 | 1/oro |otororo 1004. | o71% | 1345 | 70 
0 BenQ MP610 2660 zł 800 x 600 (SVGA) | DLP | 2000 | 2000:1 |3000 godz. | 23,8x9,4:28,3 cm | 2,72 kg | 29 dB | 1/0/0 | 1/1/0/0/0/0 747  |841% | 11126 | T5ją 
Epson EMP-TW2O 2915:2ł 854x480 [LGD 1200 | 1000:1 | 2000 godz. | 37,311,129,5 em | 3,5 kg |30.08 | 1/00 | AAMAJA/OKO 320 [98,2% | 1.626 | 7 
Sharp xR-105 3170 2ł 800 x 600 (SVGA) | DLP |2000 | 2000: | 2000 godz. | 31,5%10,9x28 cm | 3,9kg |33 dB | 2/0/0 | UJO/O/OKO 948 [94,9% | 111836 | 8if 
2 OLA 3675 zł. 800 x 600 (SVGA) |LCD |1200 | 350:1 | 2000 godz. | 29,5x9,2x23,7 cm | 2,7 kg |35 dB | 1/0V0 | 1AI/O/O/0/0 596 [95,4% | 1:310. 
CZUELZĄ 4085 zł 1024 x 768 (xGA) |LCD |2000 | 400:1 | 2000 godz. | 24,6x8,6x32,7 cm | 2,7 kg | 36 dB | 2/0/0 | 1/1/0/0/0/0 689 |96,5%| 1:334 | 79ł 
„HP vpó3z1 403521. 1024x768.(xGA) |DLP |2000 | 2500: |4000 godz. | 28440,2x25,5 cm | 3,:kg |36d8 | A/O | 1/t/Oo/o/O 651 [85,0% | 11888 | 7 
HP mp3322 5200 zł 1024 x 768 (xGA) | DLP |2400 | 2000: | 2000 godz. | 25,1x6,9x21 cm | 1,8 kg |38 dB 1040 | 1AOŁOKOFO 1040 [86,0% | 1:1361 | 724] 
47. BenQ CPI2O 569021 1024 x768 (xGA) |DLP |2000 |2000:1 | 2000 godz | 21,856, 167 m | 1.3kg. [35.08 | 1/00 | AJAO/0/O/O Sta |83,6% | 14746 | l 
22_ Epson EMP-51 12075 zł 800 x 600 (SVGA) LCD | 1200 | 400:1 | 1000 godz, |  22x8x30 em 3,1 ką | 33 dB | 1/0/0 | WA/O/O/O/O 552 |93,9%| 1:364 
CECTYZG 4025 zł 800 » 600 (SVGA) |DLP 1100 | 15004 | 3000 godz. | 24,7x6,9%12,2 cm 1,45 kg |39:dB | 1/00 HAJOKOKOFO. 403 [881% | 11368 | ryj 
60_ Acer PD125 4300 zł 1024 x 768 (xGA) |DLP [1800 | 2000:1 | 2000 godz. |27,7x10,7x23,7 cm | 2,4 kg | 30 dB | 1/0/0 | VA/O/O/O/O SM [91,0% | 1:1254| 4 
43 Sharp xR-20x 5945zł 1024 x 768 (xGA) |DLP|2300 |2000: | 2000 godz. | 31,5x10,9x28 cm | 3,9kq |33:d8 2/00 | AJAOKO/O/O 1035 [95,9% | 1:4980 | 6 
BHP vpó3n 2795 zł 800 x 600 (SVGA) | DLP [1600 | 2000:1 4000 godz. | 28x10,2x25,5 cm | 3,5 kg | 36 dB | 1/0/0 | 1/1/0/0/0/0 762 [90,4% | 1:1766 | 74 
EJ Panasonic PT-LB2ONTE 4500 zł 1024 x 768 (xGA) |LCD |2000| 400:1 bd. 29,7x6,5%21 cm | 2,2 ką |32d8 | 1/0/0 | TA/O/O/O/O 644 |9a3% | 1:231 | 8 
_88 Toshiba TDP-S8 2MO2ł 800600 (SVGA) |DLP |2000 | 2000:1 | 2000 godz. | 23,9x10,7x20,7 | 2kq |34d8 | 1/0/0 | 1IOIOFOJO m4 [88,5% | 11010 
DACT 2910 zł 854x480 DLP 1800 |2500:1 2000 godz. | 28,3»9,4x23,8 cm | 2,7 kg | 29 dB | 0/1/0 | 0/1/0/2/0/0. 370 (86,5% | 1:2036 | If 
UNYNTETU 3095 zł 854x480  |DLP| 1100 |2000:1 | 2000 godz. | 26,2+9,9x21,6 cm | 2,9 kg |29 dB | OJ1/0 | 1/A/OŁNIO/O 569  |88,5% | 1:2022| ali of 
SA DOEUAŁUA 3555 zł 800 x 600 (SVGA) [LCD 1400 | 500:1 |3000 godz. | 25,7x6,9x20,9 cm | 1,6 kg |32 dB 14040 | TY0KO/0/O 418 |95,9%| 1:349 ń 
OEWALSSZU 3925 zł 800 x 600 (SVGA) |LCD |2000 | 350:1 | 2000 godz. | 273x5,2x21 cm | 1,9kg |32 dB | 1/0/0 | O/OKO/O/OJO 928 |972% | 1:298 | KĄ 
86 EPSON EMP-53 2655 zł 800 x 600 (SVGA) |LCD [1600 | 500:] | 2000 godz. | 32,7x9,8»x24,6 «m | 2,5 kg |34 dB | 1/0/0 | 1/040/0/0 491 9,0% | 1:341 | 8) 
UBUCZUM 5435 zł 800 x 600 (SVGA) | DLP | 840 | 1600:1 | 4000 godz. | 52,4x40x32 cm | 10,5 kg |34 dB | O/1/0 | 1A/OM/OO 298 [89,4% | 1:1400 
40_ BenQ LŻŻ0U 5730 zł 1024 x 768 (xGA) DLP |2000 2000:1 | 2000 godz. | 23,8x8,68x18 cm | 1,9kg |36 dB | 1/0/0 | WOLO/OL0 888 | 78,6% | 1:1465 
BE 4_ Epson EMP-TWD1 | 1080 zł 854x480 _ |LCD|1200 |1000:1 |2000godz. | 34x20x3icm | 7kg |28dB |OJO/O | 1A/OIOIOFO 233 |921%| 1479 | eg 
59 _HP ep7122. 3545 zł 800 x 600 (SVGA) | DLP | 840 | 1600:1 |4000 godz. | 38,6x20,5x36,5 | 5,7 kg | 34 dB | 1/1/0 | IANOM/O/O 319 [87,5% | 1:2063 
BE MIU JGCAJ 3870 zł 854x480 LCD | 1200 | 800:1 | 2900 godz, | 40,2%12,2»29,4 | 3,6 kg |29 dB | 1/0/0 | WAMUO/O/O 247  |93,7% | 1:708 
ECA 250zł ___800 x600 (SVGA) |DLP | 840 | 1600:1 | 4000 godz. | 38,6x20,5x:36,5 | 5.7 kg | 34.48 | 00/0 | 1/1/011/040 302 _|88,5% | 1:1470 
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DVD. 








4:3, czyli 768x576. Część projektorów wy- 
świetla także obraz panoramiczny o roz- 
i 854x480 i 1280x720 pikseli i to 
one lepiej sprawdzają się jako ele- 
ment kina domowego. 








Dużo zależy od optyki 
Projektory multimedialne wyposażane są 
w różnego typu obiektywy. Najc: po- 













tykane są obiektywy standardowe (w takie 
wyposażona jest większość testowanych 
urządzeń), pozwalające wyświetlać obraz, 





gdy projektor znajduje się w odległości od 
około 1 do 12-14 metrów od ekranu. Nadają 
się do niedużych pomieszczeń, czyli do do- 
mu lub małych biurowych sal konferencyj- 
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nych. W mniejszych stosuje się projektory 
z obiektywem szerokokątnym, które wyś 
tlają obraz o dużej przekątnej z niewielkiej 
odległości. Do bardzo dużych sal konferen- 
cyjnych pr: one są projektory profe- 
sjonalne, wyposażone w teleobiektywy, po- 
zwalające umiejscowić urządzenie w dużej 
odległości od ekranu (nawet kilkadziesiąt 
metrów). 

Obiektywy wszystkich projektorów wy- 
posażone są w zoom optyczny (zwykle od 
1.1 do 20x), aby nie trzeba było przesu- 
wać urządzenia, gdy zajdzie potrzeba po- 
enia lub pomniej 
użyteczną funkcją związaną z obiektywem 
jest również regulacja ostrości obra- 
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Ocena POWER Ocena ECONO 

















Procedura testowa 


Budowa 
| wyposażenie 






Jakość obrazu 
40% 


Funkcjonalnoś 
35% 


Wszystkie projektory testowaliśmy 
w tych samych warunkach, w zaciemnio- 
nym pomieszczeniu, Urządzenia podłączone 
były do komputera przez złącze D-Sub lub. 
DVI i do odtwarzacza DVD Panasonic S97, 


Jakość obrazu (40%) 

Badaliśmy jasność i kontrast obrazu o roz- 
miarach dwóch i trzech metrów kwadrato- 
wych. Kontrast mierzyliśmy metodą On/Off 
oraz ANSI. Punktowaliśmy również widocz- 
ność szczegółów na obrazie oraz wier- 
ność odwzorowania kolorów. Ocena ulega- 
ła obniżeniu, jeśli na obrazie pojawiały się 
widoczne zakłócenia. Sprawdzaliśmy rów- 
nież, jak urządzenia radzą sobie z wyświe- 
tlaniem filmów odtwarzanych przez odtwa- 
rzacz DVD i komputer (w tym przypadku 
były to filmy HDTV). 


Funkcjonalność (35%) 

Najwięcej punktów otrzymał projektor, 
który miał funkcjonalnie zaprojektowane 
menu, funkcje pozwalające zmienić poło- 
żenie, wielkość i kształt obrazu, regulować 
nasycenie kolorów, ostrość, zegar, fazę 
i efekt mory. Obecność układu optycznego 
Lens Shift do korygowania zniekształceń 
trapezowych obrazu wpływała również na 
zwiększenie noty końcowej, Poza tym oce- 
nialiśmy także względy ergonomiczne każ- 
dego modelu, czyli np. podświetlane przy- 
ciskl na pilocie. 


Budowa i wyposażenie (25%) 

Tutaj ocenialiśmy przede wszystkim typ 
przetwornika obrazu, jego rozdzielczość 
oraz żywotność lampy podświetlającej. 
Punktowaliśmy wielkość zoomu optycz- 
nego oraz maksymalną i minimalną odle- 
głość od ekranu, z jakiej projektor popraw- 
nie wyświetla obraz. wracaliśmy uwagę na 
wymiary i masę projektora, liczbę zamonto: 
wanych złączy wideo i interfejsów do komu- 
nikacji z komputerem, dołączony pilot czy 
laserowy wskaźnik. Ocenialiśmy też wypo- 
sażenie dołączone do każdego urządzenia, 
czyli kable, torbę do przenoszenia projekto- 
ra, dokumentację itp. 


Wyliczenie oceny ECONO 

Ocena ECONO powstała po podziele- 
niu noty POWER podniesionej do kwadra- 
tu przez cenę urządzenia, a następnie tak 
przeskalowana, aby płyta główna o najlep- 
szym współczynniku możliwości do ceny 
otrzymała w nocie końcowej 100 punktów. 
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EO ZULU ATZ) 


Cena: 6090 zł 


Ocena ogólna (POWER): 64 EWSYSWNSONSONSONSWY 
Opłacalność (ECONO): 61 KETRKNKKOWSOWOWNJ 
rm ' | czm >| 


Miejsce: 























bardzo dobra jakość wyświetlanego obrazu, poprawne wyświetlanie obrazu HD 
w trybie 720p I 1080, rozbudowane menu dające dużo możliwości ustawienia 
wyświetlanego obrazu, funkcja Lens Shift w pionie i poziomie, bardzo cicha praca 
£3 brak wbudowanego głośnika, brak złącza DVI, duża masa 


Rozdzielczość nominalna: 

12805720 pikseli 
Typ czujnika (matrycy): 160 
Jasność; 1000 ANSI lumenów 
Kontrast: 700011 
Moc lampy: 145 W 


żywotność lampy (tryb normalny/econo): 


2000/3000 godzin 
Gwarancja na projektor: _ 36 miesięcy 
Gwarancja na żarówkę: godni 
Masa; 50ky 


Projektor firmy Sanyo oznaczony sym- 
bolem PLV-Z4 zaprojektowany został 
2 myślą o użytkownikach kina domo- 
wego. Potwierdzeniem tego jest bar- 
dzo wysoki współczynnik kontrastu: 
7000:1. Przy takiej wartości ostrość 
i odwzorowanie kolorów są bez 
zarzutu, Zaletą projektora jest też 
wysoka rozdzielczość. PLV+Z4 potra- 
fi wyświetlić obraz HDTV o rozmia- 
rach 1280x720 pikseli, którego prze- 
kątna mieści się w przedziale od 20 


do 300”. Sygnał wysokiej rozdziel- 
czości możemy podłączyć do gniaz- 
da HDMI lub D-Sub. Jeżeli planuje: 
my podłączyć do rzutnika inne urzą- 
dzenie wideo, możemy skorzystać ze 
złącza kompożytowego, komponen- 
towego (2x Y-Pb/Cb-Pr/Cr) i popular: 
nego S-Video. 

Za wyświetlanie obrazu odpowia- 
dają dwie szerokokątne soczewki, 
których położenie możemy regulo- 
wać w pionie i poziomie (układ H/V 
Lens-Shift). Proporcje obrazu zmie- 
nia się za pomocą powiększenia 
analogowego (zoom) w przedzia- 
le 2,00:1, Zalecana odległość ekra- 
nu od projektora to od 1,2 do 9,2 
metra. PLV-Z4 pozwala na projek- 
cje przednią, tylną, górną I odwró- 
coną. Równomierność oświetlenia 
obrazu deklarowana jest na pozio- 
mie 85%. 

Żaden projektor nie radził sobie 
tak dobrze z wyświetlaniem obrazu 
HDTV, jak Sanyo PLV-Z4, 


LEI 


Cena: 2660 zł 


Ocena ogólna (POWER): 54 FEPSEPSNWNNOWĄ 
Opłacalność (ECONO): 100 KEZWEJSWWWWWWWA 
my «| rzny ' | 


Miejsce: 


























bardzo dobra jakość obrazu podczas wyświetlania filmów, cicha praca, szczegółowa 


instrukcja w języku polskim 


£ nierównomierne oświetlenie ekranu, brak regulacji składowych barw RGB 


Rozdzielczość nominalna: 

800x600 pikseli 
Typ czujnika (matrycy): DLP 
Jasność: 2000 ANSI lumenów 
Kontrast: 20001 
Moc lampy: 200W 


żywotność lampy (tryb normalny/econo): 


3000/4000 godzin 
Gwarancja na projektor: 36 miesięcy 
Gwarancja na żarówkę: 180 dni 
Masa: 27ky 


Projektor MP610 firmy BenQ wypo- 
sażony w przetwornik DLP i koło 
zawierające 5 kolorów filtrów nale- 
ży do najcichszych urządzeń, Naj: 
nowsza technologia Whisper Quiet 
redukuje hałas projektora do 25 dB 
podczas pracy w trybie ekonomicz- 
nym (w trybie normalnym jest to 29 
dB). Rzutnik można podłączyć do 
komputera za pomocą złącza D-Sub 
1USB, a np. z odtwarzaczem DVD za 
pośrednictwem wejścia kompożyto- 


wego lub $-Video. MP610 współpra- 
cuje także z zewnętrznym monito- 
rem z wejściem D-Sub, Dzięki temu 
mamy możliwość kontroli obrazu na 
ekranie monitora, 

Menu OSD urządzenia jest bardzo 
intuicyjne i przejrzyste. Znajdują się 
w nim funkcje do regulacji położe- 
nia ekranu, ostrości obrazu, nasyce- 
nia kolorów, korekcji efektu trapezu 
w pionie (keystone) i wyboru jednej 
4 trzech temperatur barw. Niestety, 
brakuje regulacji natężenia składo+ 
wych RGB, Wyświetlany obraz daje 
się obrócić w osi pionowej, poziomej. 
iw obu na raz. 

Testy ujawniły nierównomierności 
podświetlenia obrazu przez projek- 
tor, ale nie przeszkadza to w pracy. 
MP610 bardzo dobrze spisał się pod: 
czas wyświetlania filmów i prezen- 
tacji, dlatego w połączeniu z niską 
ceną jest bardzo atrakcyjną ofertą 
dla kinomaniaków i osób używają: 
cych rzutnika w codziennej pracy. 


zu (focus), którą można regulować ręcznie 
lub automatycznie. 


Szanuj lampę 

Ważnym elementem konstrukcyjnym pto- 
jektora jest również lampa. Charakteryzuje 
ją przede wszystkim ograniczona żywotność 
- do kilku tysięcy godzin pracy (zwykle od 
1000 do 4000 godz.), ze względu na dość 
trudne warunki, w jakich działa, Producen- 
ci zwykle podają w specyfikacjach techni 
nych czas żywotności lampy określony ja- 
ko moment, w którym maksymalna jasność 
żarówki spadnie o połowę. Lampa podczas 
pracy nie tylko bardzo się nagrzewa — wpływ 
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na żywotność żarówki mają także osiadający 
na niej kurz i inne zabrudzenia, dlatego od 
czasu do czasu warto wyczyścić projektor, 
do wskazówek zawartych w in- 
ji obsługi. Czas życia lumpy można 
przedłużyć, przełączając ją na ekonomi 
ny tryb pracy, w którym zmniejszana jest jej 
moc, a tym samym jasność — o około 20%. 
W trybie econo lampa może pracować od 33 
do 100% dłużej niż w trybie normalnym. 
W projektorach stosuje się lampy meta- 
lowo-halidowe, dające intensywne, prawie 
białe światło. Wyróżniamy kilka typów ża- 
rówek: SHP, UHP, UHB, UHE, NSH i P-VIP. 
Najlepsze z nich - UHE i UHB - charakte- 







ryzują się żywotnością rzędu 4000 godzin 
i jasnością około 2000 ANSI lumenów. 


Hałas od wentylatorów 

Lampa projektora wytwarza wysoką tempe- 
raturę, dlatego też elementy znajdujące się 
blisko niej, takie jak matryca LCD lub układ 
DMD, muszą być chłodzone strumieniem 
powietrza z wentylatora, Wiatrak ma też za 
zadanie szybko schłodzić lampę po zakoń- 
czonej projekcji. Jednak wiatrak to także ha- 
łas. W specyfikacji każdego projektora znaj- 
dziemy informację o poziomie szumu wy- 
twarzanego przez wiatrak. Jest ona ważna, 
ponieważ głośna praca układu chłodzącego 
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Technologie DLP i LCD 


7 Mita rożna DL 


S$) Procesor 


( pemieć 
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Układ DMD 


kawa, 


kształtująca 


Filtr kolorów 


Soczewka skupiająca 
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Zasada działania projektora DLP. Źródło: www.dlp.com. 


Zarówno technologia LCD, jak i DLP ma zale- 
ty I wady. Trudno jednoznacznie wskazać, któ- 
ry typ projektora jest lepszy, ale jeśli będzić 
my wiedzieć, czym różnią się od siebie, łatwiej 
będzie nam dokonać wyboru projektora do kon- 
kretnych zastosowań. 


Projektory LCD 

W projektorach LCD przetwornik obrazu skła- 
da się z matrycy TFT, podobnej do tej stosowa- 
nej w monitorach LCD, ale o wiele mniejszej 
powierzchni. Obraz w projektorze powstaje 
na skutek przepuszczenia światła lampy przez 
cząsteczki kryształu pogrupowane w komór- 
kach odpowiadających pojedynczym pikselom. 
Na przetwornik nałożone są trzy filtry kolorów 
(czerwony, niebieski i zielony), które powodu- 
Ją, że oglądany na ekranie obraz jest koloro- 
wy. Obecnie produkowane są projektory LCD 
nie z jedną, a z trzema matrycami (typ 3LCD), 
w których światło jest wcześniej rozszczepia- 
ne na trzy barwy podstawowe (R, G, B). Różne 
kombinacje tych trzech barw pozwalają uzyskać 
dowolny inny kolor. Urządzenia 3LCD charak- 
teryzują się lepszym kontrastem i odwzorowa- 
niem kolorów. 


może przeszkadzać w odbiorze. Hałas ma 
mniejsze znaczenie podczas projekcji filmu, 
gdyż i tak zostanie zagłuszony przez ścieżkę 
dźwiękową. Ale podczas prezentacji, kiedy 
na sali słychać tylko głos prowadzącego - 
może przeszkadzać 

Przetestowane projektory charakteryzu- 
ją się bardzo zróżnicowanym poziomem 
hałasu. Najcichsze wytwarzają szum o na- 
tężeniu 26 dB (Sanyo PLV-Z4, Panasonic 
PT-AE900E i Epson EMP-TW600). Naj 
głośniejszymi były Sharp XR-1S i Epson 
EMP-765, które zamykają listę z poziomem 
39 dB. Generalną zasadą, jaką powinniśmy 


się kierować, jest szukanie projektorów, któ- 


Lampa projektora 


Źródło światła 








Soczewka do 
wyświetlania obrazów 


Ekran 


| 


Wyświetlacz 


[oSA clekłokrystaliczny 


Soczewka. 


Projektory DLP 

W technologii DLP (Digital Light Processing) 
przetwornikiem obrazu jest układ DMD (Digi- 
tal Micromirror Device), składający się z tysięcy 
mikroluster (jedno odpowiada jednemu pikselo- 
wi obrazu). Obraz końcowy powstaje w wyniku 
nakładania się na siebie półobrazów najczęściej 
trzech składowych batw: R, G, B, Białe świa- 
tło jest filtrowane tak, aby w danym momen- 
cie miało tylko barwę jednej składowej. Koloro- 
wy obraz powstaje na skutek przejścia światła 
przez wirujące kólko z trzema bądż większą licz- 
bą filarów: czerwonym, zielonym i niebieskim, 
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szan aan bardziej widoczne granice 


pikseli 


lepsza ostrość J 
kontrast 









otej saniej mo 
cą jaśniej 
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Zasada działania projektora 3LCD. Źródło: www.epson.pl. 


urządze 


Zwierciadło 


Soczewka 
wia: 


Zwierciadło 
dwubarwpe 


Druga matryca 
m 


OJ 
soczewek 


które obraca się 60 razy na sekundę (patrz rysu- 
nek). Następnie kierowane jest na system mikro- 
luster (układ DMD), które się poruszają I zmie 
niają kąt nachylenia płaszczyzny kilkadziesiąt 
razy na sekundę. W wyniku tego część promie” 
ni zostaje odbita w kierunku obiektywu, a część 
rozproszona, W ten sposób powstaje półobraz 
składający się z pikseli o różnym nasyceniu daną 
barwą składową. W efekcie na ekran rzutowane 
są szybko zmieniające się półobrazy w kolorze 
barw składowych, ale dzięki bezwładności oka 
nie dostrzegamy każdego z nich z osobna, tylko 
zlewają się one w jeden kolorowy obraz. 





LOOTU 








ożmiary projektora, 
ia mobilne to modele 
DP 





urządzenia DLP mają mniejszą 
jasność 





brak nie 


are 








re charakteryzują się hałasem nie większym 
niż 30-32 dB. 


Przydatne funkcje 

Umieszczenie projektora dokładnie naprze- 
ciw środka ekranu i prostopadle do niego jest 
na ogół niemożliwe. Gdy urządzenie zamon 

tujemy pod kątem w stosunku do płaszczy 

zny ekranu, obraz będzie miał zniekształcenia 
trapezowe. Z tego powodu projektory wypo- 
sażone są w opcje pozwalające skorygować 
kształt obrazu. Funkcja korygowania znie 

kształceń trapezowych (często też zwana ko- 
rekcją efektu „keystone”) pozwala przywró- 


cić prostokątny kształt obrazu. Realizowana 


jest ona cyfrowo lub analogowo za pomocą 
układu optycznego (tzw. lens shift), pozwa: 
lającego na przesuwanie obiektywu w lewo, 
prawo oraz w górę i dół 

Funkcją szczególnie przydatną podczas 
prowadzenia prezentacji jest tzw. wirtualna 
mysz, która umożliwia sterowanie wskaźni 
kiem myszki za pomocą pilota projektora. 
W tym celu musimy podłączyć projektor do 
portu USB lub PS/2 komputera, co pozwoli 
zmieniać kolejne slajdy prezentacji lub wska: 
zywać ważne elementy na ekranie bez ko 
nieczności podchodzenia do peceta, Tego ty- 
pu funkcję ma tylko 13 projektorów, spośród 
wszystkich przetestowanych urządzeń, ES 
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HARDWARE Test 42 projektorów 





Obowiązkowymi pozycjami na liście funk- 
cji związanych z korekcją kolorów obrazu są 
ustawienia temperatury barwowej, regulacja 
składowych R, G, B (w dwóch projektorach 
również C, M, Y), regulacja nasycenia, bar- 
wy i gammy. Wśród opcji poprawiających 
jakość obrazu znajdziemy regulację zegara, 
fazy i ostrości. Projektory pozwalają także 
obrócić obraz w pionie, w poziomie (funk- 
cja obowiązkowa, jeśli zamierzamy umie- 
ścić projektor za ekranem - tzw. projek- 
cja tylna) lub w obu osiach równocześnie. 
Niektóre urządzenia mają też funkcje spoty- 
kane w odbiornikach telewizyjnych. Mowa 
tu o opcjach Pieture-in-Picture (PIP miały 
tylko dwa testowane produkty - BenQ PE- 
7700 i PB8250) i Still - zamrożenie obrazu, 
lub inaczej mówiąc, popularna stop klatka 
(28 urządzeń). Większość projektorów ma 
również wbudowane głośniki, które mogą 
odtwarzać ścieżkę dźwiękową podczas pro- 
jekcji filmu lub dźwięki z prezentacji. 

Nie warto lekceważyć możliwości pilotów 
sprzedawanych razem z projektorami. Jeśli 
kupujemy urządzenie przeznaczone głównie 
do prowadzenia prezentacji, wybierzmy pi- 
lota z laserowym wskaźnikiem (mają je Acer 
PD125, Acer PD116PD, BenQ PB8250, To- 
shiba TDP-TW95, Optoma Ep-729 i Toshiba 
'TDP-P8), który ułatwi prowadzenie pokazu. 
Warto też wybrać model (11 projektorów) 
z lepiej widocznymi w zaciemnionym po- 
mieszczeniu, podświetlanymi klawiszami. 

Projektory dostarczone do laboratorium 
poddaliśmy różnym praktycznym testom 
(szczegółowy opis zamieściliśmy w ram- 
ce „Procedura testowa” na s. 81), Mierzyli- 





śmy np. jasność, równomierność oświetle- 
nia i kontrast obrazu o wielkości 2 m* przy 
maksymalnym zoomie. 

Największe wartości jasności mierzonej 
zgodnie z normami ANSI w środku ekra- 
nu i w dziewięciu różnych punktach zano- 
towaliśmy podczas testowania projektora 
BenQ PB8250 - odpowiednio 1752 i 1361 
luksów. Z kolei największą wartością kon- 
trastu zmierzoną metodą On/Off charakte- 
ryzowały się projektory Optoma MovieTi- 
me DV10 (3500:1) i Optoma H27 (3450:1). 
Bardzo duży zmierzony kontrast obrazu 
ma także wymieniony już wcześniej BenQ 
PB8250 (2701:1). 


Sprawdź dostępne złącza 
Funkcjonalność projektora wzrasta propor- 
cjonalnie do liczby zamontowanych wejść 
wideo. Obecnie produkowane urządzenia 
wyposażone są w szereg złączy. Niemal każ- 
dy model ma porty umożliwiające podłą- 
czenie komputera (D-Sub, rzadziej DVI-I, 
DVI-D było tylko w Optomie H27 i HP 
xp7030), Część ma specjalne wyjście D-Sub 
lub DVI, do którego można podłączyć ze- 
wnętrzny monitor ułatwiający prowadzenie 
prezentacji. W bardziej zaawansowanych 
projektorach montowane jest złącze Trig- 
ger do automatycznego sterowania zasłona- 
mi lub rozwijania ekranu, 

Oprócz gniazd komputerowych, w pro- 
jektorach montowane są złącza wideo ty- 
pu Composite, S-Video, Component RGB, 
Component YPbPr i HDMI. Dzięki nim bę- 
dziemy mogli podłączyć całą gamę urządzeń 
audio-wideo, np. odtwarzacze DVD/DivX/ 











Rozdzielczości obrazu stosowane w urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku. 
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XviD, kamery analogowe i cyfrowe, magne- 
towidy oraz urządzenia HD'TV. 


Trochę o cenach 

Bardzo dobry projektor kosztuje sporą su- 
mę pieniędzy. Najdroższe urządzenie w te- 
ście warte jest 12 tys. złotych (Epson EMP- 
-51), ale to przenośny model, ważący 3 kg, 
wykonany zgodnie z kanonami najnowo- 
cześniejszych technologii. Cena projektora 
w dużej mierze zależy od jego parametrów 
technicznych i rozdzielczości. Najtańsze są 
urządzenia wyświetlające obraz o parame- 
trach 800x600 pikseli (ceny od 2500 do oko- 
ło 4000 zł). Urządzenia wyświetlające ob- 
raz XGA (1024768) kosztują od 4 do 8,5 
tys. złotych. Projektory przystosowane do 
wyświetlania panoramicznych filmów HD 
(1280x768 pikseli) na cie nie kosztu- 
ją fortuny. Za tego typu urządzenie trzeba 
zapłacić 5-6 tys. zł. 

Najtańsze projektory kosztują 2500-3000 
zł, ale nie wyróżniają się niczym szczegól- 
nym i mają z reguły przeciętne parametry. 
Wśród tanich urządzeń wyróżniającym się 
modelem jest BenQ MP610, który przy ce- 
nie 2660 zł oferuje, jak na tej klasy urządze- 
nie, bardzo dobrą jakość obrazu. 

















Zamiast telewizora 
Ceny projektorów z biegiem czasu maleją, 
a technologie są coraz lepiej dopracowane. 
Najtańszych urządzenia zrównały się pod 
względem wartości 27-calowym telewizo- 
rem LCD. 

Wziąwszy pod uwagę to, że projektor jest 
w stanie wyświetlić obraz o przekątnej 300 
cali, warto zastanowić się, czy już nie nad- 
szedł czas na rewolucję i montaż projektora 
w domuż Ze względu na stosunkowo wyso- 
kie koszty codziennej eksploatacji lampy, kil- 
kugodzinne oglądanie telewizji na projekto- 
rze raczej nie jest dobrym pomysłem. Za to 
wyświetlanie filmów w kinie domowym na 
megaekranie na pewno dostarczy nieząpo- 
mnianych emocji. Jeśli będziemy oglądać je- 
den film dziennie, to lampa o żywotności 
2000 godzin zapewni co najmniej trzy lata 
eksploatacji projektora. Wygląda więc na to, 
że projektory świetlaną przyszłość mają do- 
piero przed sobą. 








UDAGZADOLUEZN 


Kalkulator rozmiarów wyświetlanego 
obrazu w zależności od odległości 

od ekranu 
http://www.benq.pl/Products/Projector 
Technologie w projektorach 
http://www.epson.pl/solution/technology/ 
emplindex.htm 

Zasada działania projektorów DLP 
http://www.dlp.com/dip_technology/dlp_ 
technology _overview.asp 








SOFTWARE Bezpieczeństwo systemów operacyjnych 









W DZIALE 


Opis pełnej wersji: 
Paragon Partition 
Manager 2005 















Nowe programy: 
7 aplikacji w testach 








Nie musisz płacić: 
przegląd 101 darmowych 
aplikacji 


Zawartość płyty CD: 
cd anywhere 2.0 
East-Tec Eraser 2006 Lite 
LP Recorder 6 

Privacy Protector 2005 
VisualRenamer 1.2 
WS_FTP Home 2006 










Systemy operacyjne: 
multimedia w Viście 











Emulatory: 
VMWare 5.5 kontra 
Microsoft Virtual PC 2004 
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Nie istnieje komputer, do którego nie można się włamać 


Bezbronna Vista? 


Czy jest wśród nas choćby jedna osoba, której komputer nie został kiedyś zaatako- 
wany przez szkodliwe oprogramowanie? Chyba nie. Czy jednak za wszelkie ataki 
powinniśmy winić producentów naszych 0S-ów? Sądzę, że również nie! Jacek Petrus 


rzedstawiciele Microsoftu odmieniają słowo 
P „bezpieczeństwo” przez wszystkie możliwe 
przypadki. | naprawdę trudno im się dziwić. 
Zalew wirusów i robaków, atakujących miliony pe- 
cetów przede wszystkim poprzez Internet Explorera 
i Outlook Expressa, w wymierny sposób szkodzi repu- 
tacji największej programistycznej firmy na świecie. 
Bill Gates, ogłaszając wprowadzenie w życie polityki 
Trustworthy Computing, zapewne nie podejrzewał, że 
po kilku latach wszelkie sieciowe „robactwo” wciąż 
będzie tak groźne dla użytkowników Windows. 


Polska „niebieska pigułka” 


O nowych mechanizmach związanych z bezpieczeń- 
stwem Okien pisaliśmy np. przed miesiącem (patrz: 
CHIP 8/2006, 88-91), W porównaniu z Windows XP 
wygląda to znacznie lepiej. Tymczasem... 

Podczas sierpniowej konferencji Black Hat, po- 
święconej bezpieczeństwu komputerowemu, Joanna 
Rutkowska, specjalistka z singapurskiej firmy Cose- 
inc, zaprezentowała sposób na włamanie się do Vi- 
sty. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że podczas 
wystąpienia Polki w sali obok odbywała się konfe- 
rencja Microsoftu na temat... bezpieczeństwa Visty. 
Rutkowska wyjaśniła, na czym polegała skuteczność 
jej ataku. Program, który nazwała Blue Pill (ang. nie- 
bieska pigułka), wykorzystał technologię wirtualizacji, 
podobnie jak coraz groźniejsze rootkity. 

Sama Rutkowska twierdzi jednak, że chociaż udało 
jej się „złamać” Vistę, to system nie jest bezbronny. 
Według niej zabezpieczenia 0S-u są po prostu mniej 
solidne, niż deklarował producent, a zaprojektowa- 
nie systemu w pełni odpornego na zagrożenia jest 
niemal niemożliwe. Aby przedstawiony atak mógł się 
powieść, Vista musi pracować w trybie administrato- 
ra. Oznacza to, że włamanie powinno zostać udarem- 


Mechanizm Kontrola konta użytkownika miał zapo- 
biegać przypadkowemu uruchomieniu szkodliwego 
kodu przez osoby nieświadome zagrożeń. 


nione przez mechanizm Kontrola konta użytkownika, 
dzięki któremu system pracuje z mniejszymi upraw- 
nieniami. Wspomniane zabezpieczenie ma za zadanie 
uniemożliwić działanie szkodliwego oprogramowania, 
które pod Windows XP pozwalało uzyskać kontrolę 
nad systemem, Na pytanie, w jaki sposób udało się 
obejść Kontrolę konta użytkownika, Rutkowska odpo- 
wiedziała: „po prostu kliknęłam przycisk Kontynuuj". 
Co naprawdę grożne, Vista wyświetla wiele komuni- 
katów związanych z bezpieczeństwem, zatem wielu 
mniej doświadczonych użytkowników może nawet nie 
zauważyć, na co wyrażają zgodę. 

Przedstawiciele Giganta oczywiście deklarują, że 
już trwają prace nad zabezpieczeniem Visty przed 
atakami typu Blue Pill. W opracowanie odpowied- 
nich mechanizmów zostały zaangażowane także fir- 
my współpracujące z Microsoftem. 


Nie tylko Microsoft 


Przeciwnicy Microsoftu zapewne znów zacierają rę: 
ce, podobnie jak wówczas, gdy podczas prezentacji 
Windows XP oczom dziennikarzy ukazał się klasyczny 
„blue screen”. Ja jednak twierdzę, że napisanie sys- 
temu, którego nie da się złamać, jest po prostu nie- 
możliwe. Podczas tej samej konferencji, na której Rut- 
kowska obnażyła słabość Visty, dwóch hakerów uzy- 
skało kontrolę nad MacBookiem firmy Apple poprzez 
źle zabezpieczone łącze bezprzewodowe, Powstanie 
w pełni bezpiecznego systemu operacyjnego wydaje 
mi się więc mało prawdopodobne. u 


UDAJZALIL LUZIE 


Microsoft Vista 
http://www.mierosoft.com/windowsvista 
Konferencja Black Hat 

http://www. blackhat.com 








Vista będzie znacznie lepiej „uzbrojona” niż poczci- 
we Okna XP, ale jak się okazuje, i tak nie możemy 
liczyć na pełne bezpieczeństwo naszych danych. 





SOFTWARE 














arzędzia Windows XP zapewniają nam 
podstawową funkcjonalność w 
podziału dysku twardego na party: 


nak możliwości aplikacji Microsoftu są ograni 
czone. Jeśli potrzebujemy solidnego narzędzia, 





które potrafi operować na różnych systemach 
plików, zarówno wykorzystywanych w Win 


dows, jak i Linuksach (m.in. E 
NTFS, Ext2, Ext3, ReiserFS), to Paragon Parition 
Manager 2005 zapewni nam pełną kontrolę nad 
dy iałem. Na pły 
cie CHIP-a zamie: 


id 











mi i ich sprawiedliwym podz 








amy pełną wersję tego po: 
y partycji, która w interneto 
tuje ok, 160 zł. || 





pularnego zar 
wym sklepie kos 








Rejestracja Paragon Partition Manager i podstawowe operacje 





va ane 





Sohn 


stok | | wi | 


KI Podczas instalacji programu musimy doko- 
nać rejestracji na witrynie producenta. Łączymy się 
2 Internetem i otwieramy stronę http://registration 
paragon.ag/pm2005, Uzupełniamy formularz rejestra- 
cyiny, wpisując imię i nazwisko oraz adres e-mall 

Kod rejestracyjny otrzymujemy pocztą. Kopiujemy 
1 wklejamy informacje rejestracyjne w odpowiednie pola 
okna programu instalacyjnego. 





ED przydatną funkcją programu partycjonującego 
jest podział istniejących partycji na mniejsze części, 
bez konieczności tworzenia kopli zapasowej danych 
Aplikacja umożliwia wskazanie docelowego rozmiaru 
zmniejszanej partycji. Zmiany, jakich dokonujemy na 
dysku, nie są wprowadzane od razu. Przycisk Changes 
umożliwia prześledzenie wszystkich wirtualnych ope- 
racji. Akceptujemy zmiany, wybierając Apply. 


LSGINNYLA ET 





Select Components 


Choose the components Setup will install 


Select the components you want to install, 
install 


- mBooMansr 
gzPartiion Manager 
(y| Partition Explorer 


EJ oprócz podstawowej aplikacji podziału dysków, 
otrzymujemy także Paragon BootManager, który uła- 
twia wybór uruchamianego systemu operacyjnego, 
zastępując inne rozwiązania. Jest też Paragon Partition 
Explorer, który umożliwia przenoszenie danych pomię- 
dzy różnymi systemami plików (np. kopiowanie danych 
2 dysków Linuksa). Podczas instalacji możemy zdecy- 
dować, które z komponentów są nam potrzebne. 


Diskette Build Wizard - Initial page 


PRE 
Build 
Wizafd 


welcome to Diskette Build Wiza 
diskełte for difłerent products. 


Nole: products should be instalec 


Select the product pou want tobi 
BoołManager 


*_ Partiion Manager for DOS 


U 


[I cennym uzupełnieniem pakietu do podziału dys- 
ku jest Diskiette Build Wizzard, który pomoże nam 
utworzyć dyskietkę z DOS-ową wersja Paragon Par- 
tition Manager lub zapisać na nośnik Paragon Boot- 
Manager (program, który zarządza uruchamianiem 
różnych systemów operacyjnych), Do zapisania każ- 
dej z wymienionych aplikacji potrzebna jest sforma- 
towana dyskietka. 
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Mapy Polski a także Europy, 
USA i Kanady zainstalowane 
na 20 GB twardym dysku 


Panoramiczny 4 calowy 
wyświetlacz LCD 


Wygodna obsluga przez 
MOC 


[Ea] 
Kolorowa grafika 3D 
w wysokiej rozdzielczości 


BCD 
Wbudowany zestaw głośno 
mówiący łączący się 


z telefonem komórkowym 
AIUWIENOCHJ 


Przeglądarka zdjęć 


sA S$ E 


UOEZCC 
PO WZWITACZACH 
ul. Królowej Marysieńki 9, 
ZEDRZYCZWJ 
OROZZYCEJCCEJ 
www.bajtel.pl 








SOFTWARE Testy nowych produktów 












W TESTACH 


Programy CAD/CAM/CAE: 
AutoCAD 2007/2007 LT 
Katalogowanie zdjęć: 
Fotobus 3.0 
Zarządzanie projektami: 
MindManager Pro 6 









Genealogia: 
Drzewo Genealogiczne 7.1 
Katalogowanie filmów: 
eXtreme Movie Manager 
Programy tłumaczące: 
Translatica Office wersja 1.0 
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AutoCAD 2007/2007 LT 





Cena: ok. 23 tys. zł/ok. 5300 zł 

możliwość publikacji w formacie PDF wygodne projektowanie 
30, rozwinięte funkcje prezentacyjne 

E nowy format DWG, uciążliwe obracanie obiektów, 
zwiększone wymagania systemowe 


Nowy wymiar AutoCAD-a 

=> Wszystkie ważniejsze innowacje w wersji 2007 mają 
wspólny mianownik: wzbogacają możliwości programu 
w zakresie edycji i prezentacji obiektów przestrzennych. 
Producent chce najprawdopodobniej przyciągnąć klien- 
tów zainteresowanych projektowaniem 3D, a niedyspo- 
nujących środkami na zakup bardziej zaawansowanych 
systemów. 





W przestrzeń i na pokaz 

Wprowadzone funkcje modelowania bryłowego rze- 
czywiście ułatwiają pracę w przestrzeni w porównaniu 
z poprzednimi wersjami AutoCAD-a. Istotnym uspraw- 
nieniem jest zintegrowanie narzędzi dwu- i trójwymia- 
rowych w jednym środowisku projektowym. Łatwe jest 
generowanie prymitywów bryłowych, czyli podstawo- 
wych figur przestrzennych, które możemy wybierać z me- 
nu i wstawiać w obszar roboczy. Ich późniejsza modyfi- 
kacja przebiega w sposób intuicyjny dzięki zastosowaniu 
uchwytów zmiany kształtu. Aby rozciągnąć podstawę 
stożka czy przesunąć prostopadłościan, chwytamy za 
znacznik i ciągniemy. Bryła szybko zmienia geometrię. 
W nowej wersji dodano też możliwość tworzenia brył 
złożonych. Zmieniła się przy tym AutoCAD-owa filozo- 
fia tworzenia figur przestrzennych. Logika Boole'a ustę- 
puje wreszcie miejsca znacznie wygodniejszym opera- 
cjom opartym na szkicach, choć wyciąganie i obroty to 
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Nazwa AutoCAD LT coraz mniej pasuje do tej 
zaawansowanej aplikacji. 





jeszcze nie szczyt osiągnięć w tej dziedzinie. kłopotliwe 
wydało mi się definiowanie elementów geometrii odnie- 
sienia, np. stworzenie szkicu na płaszczyźnie stycznej do 
tworzącej walca, łatwe przecież w innych programach, 
zajęło mi sporo czasu. 

Bardzo rozwinięte zostały funkcje służące przede 
wszystkim do prezentacji projektu, szczególnie te prze- 
znaczone do poruszania się po modelu. Użytkownik może 
definiować „kamery” robiące zdjęcia z wybranych punk- 
tów oraz programować „spacery” wśród stworzonych 
przez siebie obiektów. Równie przydatne mogą być nowe 
funkcje związane z oświetleniem, przypisywaniem cech 
materiałowych i animacjami. W pracy projektowej nato- 
miast nawigacja jest wciąż dość uciążliwa ze względu na 
konieczność klikania na odpowiednią ikonę za każdym ra- 
zem, gdy chcemy obrócić obiekt. Jak dobrze byłoby móc 
użyć jakiejś kombinacji klawiszy myszki... Dobrze chociaż, 
że „orbita” nie przerywa już działania innych funkcji! 

Format plików DWG został zaktualizowany i nieste- 
ty różni się od tego wykorzystywanego w poprzednich 
wersjach, To zawsze powoduje problemy. Może cieszyć 
natomiast możliwość publikacji projektu w formacie PDF. 
Wttej postaci rysunek będzie można zaprezentować wła- 
Ściwie każdemu, kto korzysta z peceta. 


LT - tylko to, co potrzebne 

Wystarczył rok, by dynamiczne bloki - duma Autodesku, 
w poprzednim sezonie zarezerwowana tylko dla użytkow= 
ników pełnej wersji programu - weszły w zestaw funkcji 
dostępnych w AutoCadzie LT. Uzupełniony tą innowacją, 
a także możliwością publikacji w formacie PDF, będzie 
zapewne stanowić poważną konkurencję dla swojego 
„cięższego brata”, bo jest przecież czterokrotnie tańszy. 
Na czym zaoszczędzono? Jak łatwo się domyślić - na mo- 
delowaniu bryłowym. 

Może to kwestia nawyków wyrobionych podczas pra- 
cy z innymi programami 3D, a może po prostu poświęci- 
łem zbyt mało czasu na naukę nowych funkcji. Nie udało 
mi się jednak w trakcie testu „polubić” AutoCAD-a 2007, 
Mimo wprowadzonych usprawnień, możliwości działań 
w trójwymiarze są wciąż ograniczone i trudno nie mieć 
wrażenia, że sukcesy w tej dziedzinie są dopiero przed 
nami. W tym świetle znacznie lepiej wypada AutoCad LT. 
Problem brył w ogóle go nie dotyczy, natomiast w rysun- 
kach płaskich spisuje się znakomicie, dziedzicząc bloki 
dynamiczne po zeszłorocznej pełnej wersji, stał się po 
prostu lepszym programem. 

Czy AutoCAD ma szansę wejść na dobre do „klubu 
3D"? Prawdopodobnie tak, pod warunkiem że strate- 
dzy Autodesku nie zmienią obranego w tym roku kur- 
su. Wszak wizja w pełni efektywnego systemu 3D w ce- 
nie AutoCAD-a jest kusząca dla wszystkich... poza 
Autodeskiem właśnie! Bo kto będzie wówczas kupował 


Inventora? Borys Aleksy 








Wymagania:  2GB RAM-u, Windows XP Professional ($P2), 
ok 2 GB na dyskuu 
Producent: swwwwiauitocdesk.com 


SOFTWARE 











Fotobus 3.0 





Cena: 99 zł (Home), ok. 900 zł (Pro) 

HA rozbudowane możliwości katalogowania, obsługa 
tagów IPTC 

EB problemy z wyświetlaniem plików RAW, 
brak możliwości nagrywania archiwum 


Porządek w albumie 

*> Zdjęcia wykonywane aparatami cyfrowymi 
coraz rzadziej trafiają na papier, Ich olbrzymia 
liczba powoduje, że znacznie częściej zamiast 
w tradycyjnych albumach przechowujemy je 
w postaci plików na dysku twardym kompute- 
ra lub archiwizujemy na płytach CD lub DVD. To 
z kolei sprawia, że znacznie łatwiej zaprezento- 
wać je na własnej stronie WWW lub wysłać zna- 
jomym pocztą elektroniczną. 


Wcześniej czy później staniemy więc przed ko- 
niecznością znalezienia aplikacji, która pozwoli 
nam uporządkować cyfrowe zbiory tak, by w kil- 
ka chwil możliwe było odnalezienie poszukiwa- 
nej przez nas fotografii. Taki program ułatwi też 
prezentację zdjęć w formie elektronicznej. Z ty- 
mi zadaniami bez problemu poradzi sobie nowy 
polski program o nazwie Fotobus 3.0. 

Z pozoru prosty, ale bez wątpienia estetycz- 
ny interfejs aplikacji skrywa w sobie olbrzymie 
możliwości. Korzystając z niego, możemy przede 
wszystkim skatalogować nasze zbiory. Zarówno 
te znajdujące się na dysku komputera, jak i te 
nagrane na płyty, a dzięki funkcji automatyczne- 
go tworzenia miniatur wszystkie fotografie będą 
dla nas stale dostępne. Program pozwala orga- 
nizować zbiory w galerie, a w wersji Pro i Pro+ 
przypisywać im słowa kluczowe, komentarze, 
a później wyszukiwać i sortować według określo- 
nych kryteriów. Fotobus oferuje użytkownikom 
także szereg narzędzi edycyjnych. Korzystając 
z niego, usuniemy np. efekt czerwonych oczu, 
dokonamy korekty kolorystyki, jasności i kon- 
trastu oraz wyostrzania, obrotu czy przycięcia 
obrazu, a wszystkim tym zmianom poddać mo- 
żemy pojedynczy plik lub całą serię wybranych 
fotografii. 


Drukowanie zarchiwizowanych i skatalogowa- 
nych ujęć ułatwia specjalny moduł, dzięki które- 
mu określimy format i rozmieszczenie zdjęcia lub 
zbioru miniatur na papierze. Podobnie zorganizo- 
wane zostały narzędzia do tworzenia galerii inter- 
netowych i wysyłania plików pocztą elektroniczną. 
Użytkownik może wybrać sposób rozmieszczenia 
miniatur na stronie WWW, wpisać tytuł i dodatko- 
we informacje na temat galerii, zmienić kolorysty- 
kę tła i napisów oraz zdefiniować wielkość dużych 
obrazków. W wypadku plików wysyłanych przez 
Sieć łatwo zmniejszyć rozmiar oryginałów lub wy- 
śłać list w postaci dokumentu HTML. 

Fotobus oferowany jest w trzech wersjach: 
Home, Pro oraz Pro+. Pierwsza z nich przezna- 
czona jest do użytku domowego, wersja Pro ad- 
resowana jest do osób zawodowo zajmujących 
się fotografią, zaś edycja z „plusem” to propo- 
zycja dla redakcji gazet, wydawnictw, agencji 
fotograficznych i banków zdjęć. 30-dniową wer- 
sję testową tej aplikacji można pobrać ze strony 





producenta. Przemysław Imieliński 
Wymagania; Windows XP/2003, 

ok. 100 MB na dysku 

Producent: www.fotobus.pl 


Zarządzanie | ELLE 
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gaiyoniej 
MindManager Pro 6 


GER 
Cena: ok. 1420 zł 


EQ integracja z Microsoft Office'em, eksport map 
do wielu formatów 
EB brak polskiej wersji 





Zbierz myśli! 

= Mindmapping to opracowana przez Tony'ego 
Buzana w latach 70. ubiegłego wieku technika 
notowania i organizowania informacji. Jest ona 
cenną pomocą dla studentów, wykładowców, ale 
również projektantów i menedżerów. W skrócie 
polega na tworzeniu notatek poprzez używanie 
tylko słów-kluczy i obrazków. Stosując mindmap- 
ping, można przygotować prezentację lub wykład 


na jednej kartce papieru. Wokół znajdującego się 
centralnie rysunku umieszcza się kilka głównych 
pojęć, od których odchodzą kolejne, coraz bardziej 
szczegółowe. Zdaniem psychologów, taka forma 
jest nieoceniona przy zapisie pomysłów pojawia- 
jących się w czasie burzy mózgów. 

Zamiast kartki papieru można wykorzystać 
specjalistyczne oprogramowanie. Jednym z naj- 
ciekawszych produktów oferujących taką funk- 
cjonalność jest MindManager Pro z firmy Mindlet. 
Jego najnowsza, szósta już wersja zawiera wszyst- 
kie niezbędne akcesoria, które mogą być przydatne 
w trakcie sporządzania map myśli. 

Interfejs programu jest bardzo podobny do te- 
go, który znamy z Microsoft Office'a. Nawet po- 
czątkujący użytkownik nie powinien mieć proble- 
mów z jego obsługą, dostaje bowiem do dyspozycji 
„od ręki” wiele predefiniowanych szablonów map. 
MindManager oferuje też bogatą bibliotekę obraz- 
ków, które można wykorzystywać w projektach. 

Funkcjonalność aplikacji nie ogranicza się do 
sprawnego rysowania diagramów z wykorzysta- 
niem gotowego zestawu obrazków. Dzięki ścisłej 
integracji z pakietem Microsoftu, na mapie można 
umieścić obliczenia i wykresy sporządzone w ar- 
kuszach Excela. 


Coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie 
mindmappingu i narzędzi, takich jak MindMana- 
ger w procesie zarządzania projektami. Menedże- 
rowie projektów skutecznie stosują mapy myśli 
do wizualizacji projektów, procesów i zarządzania 
nimi, a także monitorowania postępów prac. Bar- 
dzo przydatna w takich przypadkach okazuje się 
współpraca (eksport/import map) MindManage- 
ra z programem Microsoft Project. Jeżeli dodamy 
do tego, że informacje o zadaniach projektowych 
zapisane w mapach łatwo zsynchronizować z ka- 
lendarzem, zadaniami i pocztą Outlooka, to mo- 
żemy wyobrazić sobie, jakie możliwości drzemią 
w tym narzędziu. 

Ortodoksyjni zwolennicy mindmappingu uwa- 
żają, że projekty najlepiej rysować na papierze. 
Jednak z pewnością warto skorzystać również 
z metod elektronicznych. Zwłaszcza gdy mamy do 
wyboru opcję zapisania naszych dzieł w różnych 
formatach graficznych i łatwej wymiany z innymi 
użytkownikami. Jantsz Żmudziński 





Windows 2000/XP/2003, 
ok. 150/MB miejsca na dysku 


wwmw.connectdistelbution.pl 


Wymagania: 





Producent: 
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SOFTWARE Testy nowych produktów 
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Drzewo Genealogiczne 7.1 
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eXtreme Movie Manager GER 
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Translatica Office wersja 1.0 





Cena: 66 zł 

wygodna I intuicyjna obsługa programu 

EJ uboga oprawa graficzna utworzonego drzewa 
genealogicznego, konieczność zainstalowania 
MDAC 2,5 pod Windows 98/NT 


Historia rodziny 

= Drzewo Genealogiczne pozwala na wygod- 
ne | szybkie budowanie nawet bardzo skompliko- 
wanych linii rodowych. Drzewo można urozmai- 
cać, dodając do niego fotografie oraz informacje 
o ważnych zdarzeniach z życia występujących na 
nim osób. 

Aplikację wyposażono w mechanizm, który 
sprawdza poprawność wprowadzonych danych, 
na przykład datę zgonu wcześniejszą niż datę uro- 
dzenia lub datę zawarcia związku małżeńskiego 
wcześniejszą od daty urodzenia jednego z part- 
nerów. Jeśli skorzystasz z funkcji „Porządkowa- 
nie bazy danych”, wszystkie niepotrzebne wpisy 
zostaną usunięte. Przed wykonaniem tej operacji 
dobrze jednak zrobić kopię bezpieczeństwa ka- 
talogu z danymi. 

Program umożliwia też ochronę prywatności 
— wskazane informacje lub zdjęcia mogą być au- 
tomatycznie usunięte z publikacji na WWW i CD 
oraz z wydruków. Drzewo Genealogiczne po- 
zwala na wygenerowanie serwisu WWW jednym 
kliknięciem, co przyda się osobom, które infor- 
macjami o swojej rodzinie chcą się podzielić ze 
światem. Chociaż serwis nie będzie należał do 
najbardziej wyrafinowanych w Sieci, niezbędne 
dane zostaną przekazane. 

Program umożliwia wydrukowanie utworzo- 
nego drzewa na papierze formatu od A4 do A10. 
Dane można również przenieść w postaci prezen- 
tacji na krążek CD. Jednak żeby to zrobić, trzeba 
zainwestować 50 zł w rozszerzenie do programu 
zwane Przeglądarką DG, Dla osób, które chcą 
najpierw spróbować pobawić się w genealogię, 
producent przygotował wersję demonstracyjną 
aplikacji. Ma ona kilka ograniczeń, ale na począ- 





| ma bazami danych i pobrać z nich odpowiednie 


Cena: 10 euro 
polska wersja językowa, samouczki 
IE konieczność zainstalowania „NET Framework 


Porządek musi być 
=> Miłośnicy kina mający sporą kolekcję filmów, 
którzy chcieliby utrzymać ją w należytym porząd- 
ku, powinni skorzystać ze shareware'owego pro- 
gramu eXtreme Movie Manager, Pozwala on kata- 
logować wszelakie informacje związane z filmami 
zapisanymi w formatach DivX, XviD, DVD, VHS, 
SVHS, VCD, DVD-R czy też LaserDisc. 

eXtreme Movie Manager 5,2 Build 8 nie jest 
jedynie narzędziem do tworzenia bazy danych 
filmów. Można w nim przechowywać m.in, in- 
formacje o aktorach, okładki oraz dane o licz- 
bie obejrzanych oraz pożyczonych filmów (wraz 
ze szczegółowymi informacjami). Aplikacja jest 
również w stanie połączyć się z kilkudziesięcio- 


informacje (opisy, zdjęcia okładek itp.). Dzięki tej 
funkcji nawet posiadacz sporej kolekcji tytułów 
będzie w stanie dość szybko i sprawnie uzupełnić 
wszystkie dane w swej bazie. 

Opisywany program, który dostępny jest rów- 
nież z polskim interfejsem użytkownika, zaopa- 
trzono także w przydatną wtyczkę, jaką jest Me- 
nedżer Druku Okładek. Aplikacja nie zainstaluje 
się jednak, jeśli wykryje w systemie brak środo- 
wiska „NET Framework Microsoftu — należy je 
wcześniej pobrać z Sieci i zainstalować. 

eXtreme Movie Manager jest bardzo rozbu- 
dowany, wygodny i szybki w obsłudze. Nieste- 
ty, nieopłacona wersja (koszt 10 euro) pozwala 
na zarchiwizowanie do 50 filmów i tyle samo 
audycji telewizyjnych. Aplikacja nie jest jedy- 
ną tego typu dostępną na rynku, wydaje się 
jednak, że swoimi możliwościami przewyższa 
konkurencyjne propozycje, takie jak chociaż- 
by Bartez Movie Library czy Collectorz.com: 











| 


Cena: 149 zł 

EA współpraca z Microsoft Office'em, Internet 
Explorerem, OpenOffice.org, Mozilla Firefoksem 

EI moduł korekty pisowni dostępny jest jedynie dla. 
tekstów w języku polskim 


Pod dobrą marką 
= Firmowana przez PWN Translatica do automa- 
tycznego przekładu tekstów polskich i rosyjskich 
od razu przykuła moją uwagę i nie rozczarowałam 
się. Oprócz tradycyjnie oferowanych tłumaczeń 
dokumentów tekstowych i stron WWW ten kom- 
puterowy tłumacz oferuje przekład prezentacji 
PowerPointa, arkuszy Excela i e-maili w Outlooku 
i OutlookuExpressie 

By zapewnić jak najwyższą jakość przekła- 
du, Translatica wykorzystuje analizę składniową, 
czyli sprawdza, czy wybrany fragment tekstu jest 
zgodny z opisem gramatyki. Jeśli zdanie jest po- 
prawne, zostanie przedstawione w postaci struk- 
tury frazowej lub drzewa zależności. Taka repre- 
zentacja tekstu poddawana jest transferowi, co 
oznacza, że drzewo struktury składniowej języka 
źródłowego przekształcane jest na odpowiada- 
jące mu drzewo w języku docelowym. Ostatnim 
etapem tłumaczenia za pomocą opisanej tu me- 
tody transferu jest generowanie przetłumaczo- 
nego tekstu. Podstawową jednostką tłumaczenia 
jest zdanie. W przekładzie stosowany jest słownik 
bazujący na Wielkim słowniku polsko-rosyjskim 
PWN (ponad 8 mln form fleksyjnych, 1 mln tłu- 
maczeń), Dużym atutem aplikacji jest możliwość 
pracy z kilkoma dokumentami jednocześnie. 

Niestety, jakość samego tlumaczenia, podob- 
nie jak w innych programach tego typu, nie jest 
idealna, W wypadku języków polskiego i rosyjskie- 
go prawdziwe wyzwanie stanowi przezwyciężenie 
różnic składniowych. Mimo to programy do auto- 
matycznego tłumaczenia z pewnością mogą być 
pomocne dla osób nieznających języka, np. prze- 
szukujących strony internetowe, które u naszych 


| wschodnich sąsiadów nie zawsze mają wersje ob- 








tek powinna wystarczyć. Magdalena Gignal | Movie collector. Piotr Kużmiński | cojęzyczne. Grażyna Zubel 
Wymagania; Windows 98/Me/NT/2000/XR, | - Wymagania: Windows 98/Me/2000/X, | Wymagania: Windows 98 PL/Me PL/2000 PUXP PL, 
ok. 20 MB na dysku ok. 24 MB na dysku ok. 300 MB na dysku 

Producent: www.pl-soft.pl | - Producent: www, binaryworks.iuindexasp | - Producent: translatica.pwn.pl 
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SOFTWARE Przegląd 101 darmowych aplikacji na każdą okazję 





Przydatne aplikacje nie muszą wcale kosztować 


Freeware 


jest OK! 


Pełna kieszeń i czyste sumienie bez uszczerbku na funkcjonalności — 
to korzyści, które odniesiesz z przesiadki na freeware. Prezentujemy 


darmowe zamienniki znanych aplikacji. 


W artykule 

= Rodzaje licencji 

= Opisy najciekawszych programów 
101 programów w pigułce 


zy warto korzystać z legalnego opro- 
Lib gramowania? Na to pytanie musimy 

odpowiedzieć sobie sami, Usunięcie 
z komputera kradzionych programów i legal- 
ne ich zakupienie może okazać się bolesne dla 
naszej kieszeni. Spadnie też pewnie komfort 
korzystania z komputera, Jednak wiele argu- 
mentów przemawia za skończeniem z pirac- 
twem raz na zawsze. W podjęciu decyzji mo- 
że pomóc np. kampania Microsoftu „Legalny 
Windows) zmierzaji 
by nielegalnych kopii systemu operacyjnego. 
Ponadto Microsoft zdecydował się sprzeda- 
wać system operacyjny po cenie dostępnej 
prawie dla każdego. Za 340 złotych można 
kupić Windows XP Home Edition PL OEM, 




















a do zmniejszenia licz- 
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Magdalena Gignal 


Na stronie www.legalnywindows.pl znajdu- 
je się lista sklepów sprzedających promocyj- 
ne oprogramowanie. Znajdziemy tam tal 
wiele powodów przemawiających za korzy. 

staniem z legalnego software'u. Najważniejszy 
wydaje się argument prawny. Business Soft- 
ware Alliance (BSA) kontroluje już nie tylko 
firmy, ale i użytkowników prywatnych. Może 
więc warto zastanowić się nad wyrzuceniem 
nielegalnego oprogramowania z domowego 
komputera? Zakup systemu operacyjnego 
to największy krok naprzód. Niemal I 
inny program można zastąpić aplikacją do- 
stępną za darmo. W wielu wypadkach takie 
narzędzia nie odbiegają funkcjonalnością od 
swoich płatnych odpowiedników, a z każdym 
dniem pojawia się ich w Sieci coraz więcej. 





że 











AKCESORIA 

Bez programów określanych mianem akce- 
soriów właściwie można się obejść. Można, 
tylko po co, skoro tak bardzo ułatwiają ży- 





cie? Weźmy np. freeCommandera, z którym 
zarządzanie plikami to pestka, czy Google 
Desktop, przyspieszającego wyszukiwanie 
danych. Hity nie do pobicia to zintegrowa 
ny z pakietem biurowym słownik i program 
do archiwizowania danych ZipGenius, któ- 
ry - choć darmowy 
konkurencji, 


- jest lepszy od drogiej 


m Dwukierunkowy słownik angielsko- 
-polski dla Microsoft Office 

Słownik został przygotowany przez firmę Tip 
- autora wszystkich narzędzi słownikowych, 
modułów sprawdzanią pisowni i dzielenia 


Zdaniem redakcji 


Winamp 
www.winamp.com 


Rafał Frąckiewicz 





Winamp zainstalowany jest na moim kom- 
puterze od lat. Rozwija się razem z moimi 
potrzebami, oferując obecnie wszystko, cze- 
go można oczekiwać od odtwarzacza multi- 
medialnego. Może tylko poza obsługą napi- 
sów do DivX-ów. Jakiś czas temu próbowa” 
łem przesiąść się na ifunes, ale pomimo że 
daje łatwość wyszukiwania i doskonałe sta 
cje radiowe jakoś nie przypadł mi do gustu. 


SOFTWARE 





wyrazów w produktach Microsoftu. W od- 
różnieniu od innych słowników, aplikacja nie 
jest wyposażona we własny interfejs, ale ściśle 
integruje się z Wordem w wersjach 2003 i XP 
i innymi programami pakietu Office, Nie ma 
potrzeby uruchamiania osobnego programu 
i przechodzenia do innego okna. Wystarczy 
zaznaczyć wyraz i ź menu kontekstowego wy- 
polecenie Badania (w wersji angielskiej 
Officea komenda brzmi bardziej logicznie: 
Translate). Dwukierunkowy słownik odnaj- 
duje hasła niezależnie od formy, w jakiej wy- 
stępują. Proponuje też alternatywne przekła- 
dy. Baza słownika zawiera łącznie ponad 100 
tysięcy haseł - po 50 tysięcy polskich i an- 





























m ZipGenius 6.0 

Oprócz standardowych funkc 
i rozpakowywania plików w 21 różnych for- 
matach (w tym ZIP64 i SQX), aplikacja po- 
zwala na szyfrowanie danych metodami dużo 
bezpieczniejszymi niż zwykłe hasło w stan- 
dardowym pliku ZIP. Dzięki wbudowane- 
mu prostemu klientowi poczty elektronicz- 
nej, można z poziomu programu wysłać spa- 
kowany plik e-mailem. Dodatkowy moduł 
FTPGenius pozwala na automatyczne uak- 
tualnianie zawartości serwisów FTP, ZipGe- 
nius umożliwia też tworzenie różnych profili 
użytkowników i wybór stopnia zaawansowa- 
nia interfejsu, Nic, tylko pakować! 











BEZPIECZEŃSTWO 

Narzędzia przeznaczone do zabezpi 
komputera przed intruzami zwykle kosz 
fortunę. Tymczasem okazuje się, że do do. 
mowych zastosowań w zupełności wystarczą 
darmowy avast! lub AVG Anti Virus (przeciw 
wirusom), Ad-Aware (antyspyware) i Sunbelt 
Kerio Personal Firewall, czyli zapora ognio- 
dodamy do tego TP Konektora z 
bezpieczającego przed złośliwymi dialerami 












Zdaniem redakcji 


IrfanView 
www.irfanview.com 


Bartłomiej Dramczyk 


IrfanView to solidny zamiennik przeglądarki 
obrazków Windows XP. Przyda się, jeśli zdą- 
żyliśmy złapać bakcyla fotografii cyfrowej. 
Podstawowe zadania aplikacji to wyświetla- 
nie grafiki i podgląd miniatur obrazków. Jed- 
nak to doj oczątek możliwości Irfana. 
Program oferuje odtwarzacz muzyki i filmów 
oraz funkcje ułatwiające przygotowanie zdjęć 
do publikacji na stronach WWW. 











Przewodnik po licencjach na oprogramowanie 


Licencja to umowa na korzystanie z aplika- 
cji komputerowej, zawierana pomiędzy pod- 
miotem, któremu przysługują majątkowe pra- 
wa autorskie, a osobą, która zamierza z danej 
aplikacji korzystać. 

Adware — oprogramowanie rozpowszechnia- 
ne za darmo, ale z banerami reklamowymi. 
CardWare (lub Postcardware) — prawo do 
używania programu uzyskuje się po wysłaniu 
autorowi kartki pocztowej. 

Free software (wolne oprogramowanie) - 
oprogramowanie z dostępnym kodem źródło- 
wym. Może być płatne lub darmowe, z zezwo- 
leniem na rozpowszechnianie po wprowadze- 
niu zmian w kodzie lub bez. 

Freeware — jednoznaczna definicja tego poję: 
cia nie istnieje, jest ono jednak powszechnie 
używane w odniesieniu do oprogramowania 
rozpowszechnianego za darmo. Kod źródłowy 
oprogramowania na licencji freeware zwykle 
nie jest dostępny dla użytkownika. 
Shareware - oprogramowanie udostępnia: 
ne bezpłatnie na określony czas lub bezter- 
minowo, ale z ograniczoną funkcjonalnością. 
Po przetestowaniu aplikacji użytkownik może 
podjąć decyzję o jej zakupie. W przeciwnym 


i Zone Alarm monitorującego wszystkie po- 
łączenia wychodzące, możemy spać spokoj- 
nie. Natomiast rodzicom martwiącym się 
o bezpieczeństwo swoich pociech w Inter- 
necie polecamy Beniamina. 











M Spybot Search 8: Destroy 1.4 

Program wykrywa i usuwa z komputera 
rozmaite rodzaje spyware'u, czyli progra- 
piegujących. Jak poznać, że w na- 
s ? $ygnałem 
gawczym może być nowy pasek narzę- 
w przeglądarce, spowolnienie pracy Inter- 
net Explorera lub zmiana strony startowej, 
Jednak zwykle spyware nie daje o sobie znać, 
a monitoruje jedynie zachowanie użytkow- 
nika w Sieci, by utworzyć jego profil marke- 
tingowy, który później trafi do firm reklamo- 
wych. Przed spywareem ustrzeże nas Spybot. 





















Zamiast straszyć nielegalnych użytkowni- 
ków systemu Windows, Microsoft postanowił 
w końcu wyciągnąć do nich rękę. 


razie jest zobowiązany do usunięcia progra- 
mu ze swojego komputera. 

GPL (General Public Licence) — Powszechna 
Licencja Publiczna, jej zasady określa konsor- 
cjum Free Software Foundation. Licencja zaka- 
zuje redystrybucji oprogramowania jedynie 
w formie skompilowanej — obowiązkowe jest 
udostępnianie również postaci źródłowej, 
Licencja jednostanowiskowa (one-site 
licence) — uprawnia użytkownika do zainsta- 
lowania nabytego oprogramowania tylko na 
jednym komputerze. 

OEM - oprogramowanie przeznaczone do 
dystrybucji wyłącznie z nowym sprzętem kom- 
puterowym. 

Oprogramowanie Open Source - odpo- 
wiednik wolnego oprogramowania. 
Oprogramowanie Public Domain (public 
domain licence) - licencja czyni z oprogra- 
mowania własność ogółu. Autor oprogramo- 
wania zrzeka się praw do jego rozpowszech- 
niania na rzecz ogółu użytkowników. Jest to 
szczególny przypadek wolnego oprogramo- 
wania nieobjętego klauzulą copyleft. Opro- 
gramowanie tego typu nie podlega prawu 
autorskiemu (not copyrighted). 


Program zawiera więcej sygnatur komponen- 
tów niż popularny Ad-aware, dzięki czemu 
jest skuteczniejszy. Jeśli przez pomyłkę usu- 
niemy dobry komponent, aplikacja pozwala 
na cofnięcie zmian. Spybot jest wyposa 
w klienta Cydoor, który zastępuje oryginal- 
ny plik, dzięki czemu usunięcie spyware'u nie 
powoduje zablokowania działania programu, 
który go zawierał. Spybot SD ma polski in- 
terfejs, a definicje komponentów można ak- 
tualizować przez Internet. Jedyną wadą apli- 
kacji jest niezbyt łatwa obsługa. 















m Beniamin 





Program zapewniający bezpieczny sen rodzi- 
com i pracodawcom, a dzieciom i pracowni- 

kom ograniczający dostęp do Internetu, Be- 

niamin blokuje przeglądanie stron, zgodnie 
z ustawieniami wybranymi przez administra- 
tora oraz uniemożliwia korzystanie z wybra- 
nych funkcji, np. komunikatorów interneto- 
wych, list dyskusyjnych, sieci P2P czy poczty. 
Potrafi też blokować reklamy i animacje. Jeśli 
Beniamin na podstawie zdefiniowanych reguł 
uzna, że strona nie powinna być pokazana, 
na ekranie wyświetli się komunikat: „STOP. 
Dostęp do strony zablokowany”. 











BIURO 

W biurze nie sposób obejść się bez 
biurowego i programu do zarządzania in- 
formacją osobistą. Na tym polu prym wio- 
dą Open Office i Draco Organizer. Na uwagę 
zasługują również Photocopier, który KAM 
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SOFTWARE Przegląd 101 darmowych aplikacji na każdą okazję 





101 freeware'owych programów 


Nazwa programu 
Akcesoria 

Asterisk Key 79 

Crystal Clear 1.0 
Dwukierunkowy słownik ang.-pol. 
Fasttone Capture 4.2 
freeCommancder 2006,06 
Google Desktop 4 

Jalbum 6.5 

Pablo Commander 14 
Słownik Informatyczny 
ZipGenius 6.0 
Bezpieczeństwo 

Acces Manager 2 

Ad Aware 1.06 

awastl 4 Home Edition 4,7 
AVG Anti-Virus Free Edition 71 
Beniamin 

Spybot Search 8 Destroy 1.4 
Konektor TP 1.2 

Sunbelt Kerio Personał Firewall 4,3 
TrueCrypt 4,2 

ZoneAlarm 

M 

Acrobat Reader 7.0 

dBworx 3,7 

Designpro 5 

Draco Organizer 3.0 

«Book Maestro FREE 1,5 

Excel Viewer 2003 PL 

Go2PDF 

Open Office 2.0 

PogePlus 8 SE 

Photocopier 

Dom 

Digital Image Starter Edition 2006 
Domowa Biblioteczka 2.0 
ePortfel Lite 2.2 

Interesik 2005 2.0 

NET+ Interior Design 1.0. 
OutCook Express 1 

PINs 4.50 

The Godfather 0.71 

Twój Dietetyk 

Wordweb 

Narzędzia 

'Mlhin-One Secretmaker 5.0.7 
Autoruns 8.53 

BootVis Tool 

Celeaner 1.31 

DeepBurner 18 

DVD Shrink 3.2.05 

PC Inspector file Recovery 4.0 
Samurize 1,64 

Synchack Freeware 3.2.11 
System Info for Windows 1.62 
xp-AntiSpy 3.96 





Przeznaczenielopis 


Wyświetlanie haseł ukrytych pod gwiazdkami (*). 

Poprawa wyglądu Windows XP. 

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski dla Microsoft Office'a, 

Narzędzie do wykonywania zrzutów ekranowych. 

Polski, tradycyjny, dwupanelowy menedżer plików. 

Wyszukiwanie pików na dysku, 

Program przeznaczony do tworzenia galerii |nternetowych. 

Menedżer plików 2 wbudowanym klientem FTP. 

Słownik informatyczny angielsko-polski polsko-angielski. 

Świetny archiwizer oferujący więcej możliwości niż wielu jego komercyjnych rywali 


Przechowywanie haseł oraz PIN-ów do kart kredytowych czy telefonów komórkowych. 
Usuwanie programów szpiegujących (spyware) z dysku twardego I z Rejestru. 

Program antywirusowy zapewniający kompleksową ochronę komputera. 

Program antywirusowy zawierający skaner rezydentny sprawdzający każdy otwierany plik 
Blokowanie dostępu do stron WWW oraz ograniczanie dostępu do wybranych funkcji 
Program zabezpieczający internautę przed niechcianymi połączeniami o wyższej opłacie. 
Program zabezpieczający internautę przed niechciany połączeniami o wyższej opłacie, 
tatwy w obsłudze firewall, wykrywający konie trojańskie i programy szpiegujące. 
Szyfrowanie dysków, partycji oraz pamięci USB. 

Program monitorujący połączenia uruchamianych aplikacji z Internetem. 


Przeglądarka plików PDF, dająca również możliwość wypełniania formularzy PDF. 

Program umożliwiający tworzenie | przechowywanie prostych baz danych 

Aplikacja do tworzenia i wydruku wizytówek, etykiet i różnego rodzaju kat 

Zarządzanie informacją osobistą, 

Narzędzie do konwereji dokumentów (strony internetowe, raporty) w kslążki elektroniczne 
Przeglądarka Microsoftu umożliwiająca otwieranie I drukowanie dokumentów Excela. 
Wirtualna drukarka pozwalająca na łatwą konwersję dokumentów do formatu PDF. 

Pakiet biurowy mogący śmiało konkurować z Microsoft Ofice'em, 

Program do składu publikacji (DTP), 

Zamiana komputera z drukarką | skanerem w kopiarkę, 


„Aplikacja przeznaczona do katalogowania i obróbki zdjęć, 

Przechowywanie informacji o domowej biblotece. 

Program do zarządzania finansami osobistymi, współpracujący z mBankiem, 

Program do zarządzania finansami osobistymi 

Program pozwalający na zaprojektowanie mieszkania, 

Komputerowa książka kucharska 

Przechowywanie numerów PIN, hase, numerów kart kredytowych i innych danych. 
Rozbudowany program do katalogowania plików muzycznych. 

Kontrolowanie liczby kaloij tłuszczów, białek i węgłowołanów w spożywanym jedzeniu. 


Słownik języka angielskiego zawierający 140 tysięcy definicji 115 tysięcy synonimów. 


Zestaw narzędzi do czyszczenia dysku, blokowania spamu flrowania poczty. 
Program do zarządzania autostartem. 

Zestaw oryginalnych narzędzi Microsoftu do optymalizacji systemu Windows. 
Czyszczenie dysku twardego z pozostałości po odinstalowanych programach, 
„Aolikaca przeznaczona do wypalania płyt. 

Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych zawartości płyt DVD. 

Program do odzyskiwania skasowanych lub utraconych danych. 
Dostosowywanie Pulpitu do wymagań użytkownika. 

„Aplikacja do archiwizacji danych. 

Narzędzie wyświetlające rozbudowane informacje o systemie. 

Narzędzie służące do zmiany ustawień systemowych w Windows KP. 








Producent [http://] 


wwwwilostpasswordicomasteriskhtm 
ciystalkp.net 

wwwwitip net.pl 

wyw faststone.org 
wiiwdreecommandor com 

desktop google.com 

jalbum net 

www. pablosoftwaresoltions.com 
wynwdelphiserwisschron.pllprogphp 
www.zipgenius, it 


wwwactessmanagerco uk 
www lavasoft.com 
wwwawast.com 
wwwigrisoft.com 
ww.beniamin.pl 
wwwwisaferenetworking.orgipl 
wiwip.pl 

wwsunbelt.pl 
wiwittuectypl.org 
wwwwizonelabs.com 


www.adobe.pl 
www.plworx-software.com 
wiwiaveryco.uk 
wwdracosottware.pl 
www.ebookmaestro.com 
www.mierosoft.com/poland 
www.gożpdł.com 
wiwiopenoffice.org 
www.freeserifsoftware.com 


www nicocippen.com 


ww. mietosoft.com/polaned 
wyśw spektrus republika.pl 
ww eportfelicomipiez 
wyww.nteresik.com 
*wwwwcadprojekt.com.pl/net.php 
wwwiautcook.pl 
wwnwmirekwycom 
users.otenetgrl-jiliper/tg 
repubika.pim_dutkiewicz 


wordweb.infoltree 


ww secretmaker.com 
iw ysinternals.com 
wwiw.mierosoft.com/poland 
wwiecleanercom 
wywwdeepburnercom 
dvdshrink org 

www pcinspector.de 
wwyiwsamurize.com 
wwiwibrightsparks.com 
wwa sympatico.calgtopala 
www.xp-antlspy.orą 
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SOFTWARE 





TM] nazwa programu 

Firma 

*+FM 54 Bezpłatna wersja specjalna 
Faktura 1154 
Involcer 3,0 
Kalkulator odsetkowy 1.5 
Księga Expreśs STD 4,5 
LeftHand CRM 14 
Lefthand Mała Księgowość 
Listonosz 14 

Prawo 10 
VATowiec 2.91 
CAM 

3D GIF Designer 2.2 
Blender 2. 
CleanskinFX 10. 

FastStone Image Viewer 2.6 
Image Signature 1.5 
IrfanView 3.98 

Paint.NET 
Picasa 2,2 
Pixia 2,8 
XnView 1.82.4 
Internet i komunikacja 
Azureus 2.4 
Download Accelerator Plus 81 
Download Express 119 

Easy Radio 2.1 | 
eMule 0.47a 

Mozilla 1.7 

Pegasus Mail 4,41 

Skype 2.5 
Smart 2.0 
pamihiłator 0,9: 
MY 
ALLPlayer 2.3 
JetAudio 6 4 
Karafun 1.0 

MediaMonkey 2.5.3 
PhotoStory 3 

Video DVD Maker FREE 1.7 
Virtual VCR 2.6.9 

Winamp 5.24 

Windows Media Bonus Pack 
Vidi) 2.2, 
EWN 
Convert4.1 
CyfaT 5.2 
Google Earth 4 

HEXelon Free 5.0 

Interlex 

Słownik angielsko-polski 2.24 
Student Notebook 2.0 
SuperMemo 98 

Wierszownik 

World Wind 1.3.5. 



















































Przeznaczenie/opis_ 


Program handlowo-magazynowy umożliwiający wystawianie rachunków I faktur, 
Bezpłatna odmiana programu Faktura Expres slużącego do fakturowania. 
Program do fakturowania dla firm, które nie prowadzą magazynu. 

Obliczanie odsetek podatkowych, ustawowych i umownych 

Program do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. 

System pozwalający na zintegrowane zarządzanie kontaktami z kontrahentami. 
Kompletny system do prowadzenia księgowości i obsługi sprzedaży. 

Baza kodów pocztowych, Zawiera ich ponad 50 tysięcy: 

Baza danych zawierająca akty prawne związane z działalnością gospodarczą. 
Pakiet księgowy pozwalający na prowadzenie pełnej I uproszczonej księgowości. 


„Aplikacja do tworzenia animowanych banerów na strony WYW. 

Narzędzie do tworzenia grafiki wójwymiarowej, statycznej i animowanej, 

Aplikacja do retuszu portretów. 

Przeglądarka plików graficznych, 

„Aplkacja służąca do nanoszenia podpisów tekstowych I obrazów na piki graficzne, 
Bardzo szybka i zaawansowana w swych możliwościach przeglądarka graficzna, 
Pakiet do obróbki grafiki rastrowej, 

Program do katalogowania i edycji zdjęć. 

Program do obróbki grafik rastrowej w polskiej wersji językowej. 

Zaawansowana przeglądarka graficzna. 


Popularny w Polsce klient służący do bezpośredniej wymiany pików w sieci PZP. 
Jeden z najlepszych programów do pobierania pików z Internetu, 

„Akcelerator pobierania plików, którego zaletą jest niewielki (ok, 510 Kb) rozmiar, 
Program do słuchania radia przez internet, pozwalający na nagrywanie audycji. 
zplikacja do bezpośredniej wymiany pików (PZP) oparta na projekcie eDonkey, 
Pakiet: przeglądarka, klient pocztowy, klient IRC oraz edytor HTML-a, 

Jed z najstarszych klientów poczty elektronicznej wciąż mający wielu zwolenników, 
Komunikator internetowy o bardzo rozbudowanej funkcjonalności 

Jeden z najpopularnijszych darmowych klientów FTR, 

Usuwa ponad 98 procent spamu, 





Program do oglądania filmów z napisami 
Multimedialny odtwarzacz pików. 
Program do zabawy w karaoke, 
Aplikacja przeznaczona do porządkowania i odtwarzania plików muzycznych, 

Mlarzędzie Firmy Microsoft przeznaczone do tworzenia pokazów zdjęć. 

Narzędzie do tworzenia filmów w formacie DVD. 

Aplikacja przeznaczona do nagrywania programów telewizyjnych. 

Njpopulariejszy obok Winelows Media Playera odtwarzacz plków multimedialnych 
Zestaw dodatków multimedialnych Microsoftu przeznaczonych do systemu Windows XP. 


Program do odtwarzania filmów w formacie Divx. 





Konwersja wartości pomiędzy różnymi jednostkami (np. odległość, prędkość 
Największy komputerowy zbiór cytatów I złotych myśli. 

Program umożliwiający oglądanie satelitarnych obrazów Ziemi. 

Nieco ograniczona funkcjonalnie darmowa wersja matematycznego kalkulatora HEXelon. 
Program do nauki słówek. 

Słownik zawierający 18 tys. haseł z języka potocznego I terminologii lnformatycznej. 
Interaktywny plan lekcji z wbudowaną listą przedmiotów i ocen oraz terminarzem 
Darmowa wersja popularnej aplikacji do nauki słówek. 

Rozbudowana (10 tys. utworów) baza poezji polskiej obcej oraz wierszy debiutanckich 
„plikacja, którą najkrócej moźna określić mianem cyfrowego globusa, 





www.dobreprogramy.pl 
wow tgsoft.pl 
www.madarcom.pl 
wyni mirkasp republika.pl 
wiww.tgsoft.pl 
wiwlefthand.com.pl 
wwwlefthand.com.pl 
republika. pllm_dutkiewicz 


satowiec.pl 


wvww.pysoft.com 
wwww.blenderżd.org 
wywwimediachance.com 
ww faststone.org 
wirwbbproject.net. 
wiśw rfanview com 
wwwwgetpaint.net 

ww pieasa com 
republika.plpisa. polska 
www.xnview,com 
















azureus sourceforge net 
www.speedbit.com 
www metaproduct.com 
swwiweasyradio.ce 
wwwemule-project.net 
www mozlla.org 
wwwpmalicom 
wwiwiskype.com 
wwwwśmartftp.com 
wwww,spamihlatorcom 


wwwvimarbit.compl 
www jetaudio.comi 
www karafun.com 
www mediamonkey.com 
www mierosoft.com 
wwnwdeodydmakercom 
witualveesourceforge.net 
winamp .com 
wwnk.mierosoft.com 


vetchmagot.pl 


Joshmadison net/software 
amigo.pop.pl 

sarth google.com 
wiwrznamirowski pl 
wyrw vocab.co uk 
wwwajt.com.pl 
dobreprogramyycom 
wiwsipermemo.com 
amigo.pop.pl 





worldwind,arc.nasa.gov 
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SOFTWARE Przegląd 101 darmowych aplikacji na każdą okazję 








zamienia komputer ze skanerem w kopiarkę, 
seria programów do podglądu dokumentów 
zapisanych w formacie XLS, DOCi PDF oraz 
dbWorks — darmowa aplikacja do tworzenia 
baz danych. 


M Draco Organizer 3.0 

Niezbędny w każdym biurze, przydatny rów- 
nież w domu program typu PIM (Personal In- 
formation Manager), Umożliwia zarządzanie 
informacją osobistą i konkuruje ze sztanda- 
rowym produktem Microsoftu, Outlookiem. 
Program pozwala na wykonywanie typowych 
dla biurowego organizera operacji: zapamię- 
tuje dane teleadresowe, przypomina o spo- 
tkaniach, zaplanowanych zadaniach i roczni- 
cach oraz wysyła i odbiera pocztę (dostępny 
jest mechanizm antysmapowy). W najnow- 
szej wersji programu udostępniono również 
szyfrowanie PGP. Z poziomu aplikacji moż- 
na wysyłać wiadomości SMS i - ciekawostka 
- sprawdzać prognozę pogody. 


m Open Office 2.0 

Chyba wszyscy znają już największą konku- 
rencję pakietu biurowego Microsoftu. Dar- 
mowy Open Office prawie nie ustępuje pa- 
kietowi Office, a w niektórych funkcjach na- 
wet go przewyższa, W skład pakietu Open 


KBE 


ZipGenius sprawdza sumy kontrolne spakowa- 
nych plików. Dzieki temu mamy pewność, że 
archiwum nie zostało uszkodzone. 
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Office wchodzą edytor tekstu Writer, arkusz 
kalkulacyjny Cale, moduł bazodanowy Base, 
program graficzny Draw oraz program do 
tworzenia prezentacji Impress. Funkcje wy- 
różniające Open Office na tle innych progra- 
mów tego typu to wbudowany edytor HTML, 
moduł do tworzenia wzorów matematycz- 
nych Formula i możliwość eksportu doku- 
mentów do formatu PDF z poziomu progra- 
mu, właściwie jednym kliknięciem. Najnow- 
sza wersja darmowego „biura” radzi sobi już 
całkiem dobrze z dokumentami konkurencyj- 
nego pakietu. Wciąż możemy spodziewać się 
problemów z bardziej skomplikowanymi pli- 
kami, ale postęp jest naprawdę zauważalny. 


DOM 

W domu często zajmujemy się gotowaniem 
(przyda się baza przepisów zebranych w pro- 
gramie OutCook Express), później odchudza- 
niem (tu pomoże Twój Dietetyk), a czasem 
obróbką zdjęć z wakacji (z Digital Image). Po 
wszystkim podliczmy, ile nas to kosztowało 
dzięki doskonałej aplikacji do zarządzania fi- 
nansami osobistymi. 








m Digital Image Starter Edition 2006 
Darmowy program Microsoftu to nieco ogra- 
niczona funkcjonalnie wersja programu Mi- 
crosoft Digital Image Suite, przeznaczonego 
do katalogowania i obróbki zdjęć. Aplikacja 
nie została co prawda wyposażona w tak duże 
możliwości, jak profesjonalne narzędzia do 
obróbki grafiki, ale z powodzeniem spraw- 
dza się w domowych zastosowaniach. Przez 
pierwsze 60 dni od zainstalowania wersja dar- 
mowa programu oferuje wszystkie funkcje 
swojego komercyjnego odpowiednika w naj- 
bardziej rozbudowanej edycji Suite. Po tym 
czasie liczba funkcji ulega ograniczeniu. 


M Interesik 2005 2.0 

Nie możesz zapanować nad domowym bu- 
dżetem? Czas zainstalować program do za- 
rządzania finansami osobistymi. Interesik po- 
zwala na kontrolę wydatków i kosztów z po- 
działem na dowolną liczbę kont, w dowolnej 
walucie. Pobiera ze stron NBP aktualne no- 
towania walut, symuluje kredyty i generuje 
statystyki. Ten ostatni moduł jest bardzo roz- 
budowany - analizę wydatków można prze- 
prowadzić na sześć różnych sposobów. Do- 
datkowo program został wyposażony w bazę 
teleadresową banków i w organizer, z powo- 
dzeniem zastępujący prosty PIM. 


EDUKACJA 

Na naukę nigdy nie jest za późno. Z kom- 
puterem wyposażonym w dobry program 
nawet wkuwanie słówek może stać się przy- 
jemnością. Wystarczy zainstalować darmową 
wersję programu Super Memo lub Interlex. 
Wielbicielom poczji z pewnością spodoba się 


Wierszownik, a studenci i uczniowie docenią 
elektroniczny plan zajęć - Student Notebook. 
Wszystkim natomiast polecam Google Earth. 
Nawet osoby nielubiące geografii, z przyjem- 
nością zobaczą, jak wygląda ich dom z sate- 
lity, prawda? 


[M Google Earth 4 

Ten program pozwala oglądać Ziemię z ko- 
smosu w przybliżeniu umożliwiającym roz- 
różnienie nawet samochodów. Co prawda 
w tak dobrej rozdzielczości można zobaczyć 
zaledwie 20% powierzchni naszej planety, po- 
została część jest dostępna w mniejszym zbli- 
żeniu, jednak i tak oglądanie Ziemi z Google 
Earth dostarcza sporych emocji. Jeśli planuje- 
my wycieczkę w odległy zakątek miasta, mo- 
żemy wpisać adres w programie, a ten wska- 
że drogę do celu. Szybko i łatwo wyszukasz 
najbliższe restauracje, hotele, parki, szpita- 
le i szkoły, W nowej wersji aplik: 
ły się obiekty trójwymiarowe, utworzone za 
pomocą programu Google SketchUp. Naresz- 
cie można też tworzyć własne mapy. 








m CyTaT 5.2 

'Ten program to doskonała pomoc dla na- 
uczycieli, uczniów oraz... dziennikarzy. Ba- 
za aplikacji zawiera prawie 21 tysięcy sen- 
tencji i jest wciąż rozbudowywana i popra- 
wiana. CyTaT może być aktualizowany przez 
Internet. Program umożliwia wyszukiwanie 
i filtrowanie cytatów według fragmentu na- 
zwiska lub imienia autora czy fragmentu cy- 
tatu, Aplikacja podświetla nazwiska autorów 
przy każdym cytacie i wyświetla w powięk- 
szeniu tekst sentencji, dzięki czemu jest on 
bardziej dostępny. 


FIRMA 

Ze znalezieniem darmowych aplikacji, w któ- 
re można wyposażyć firmę, nie jest tak łatwo. 
Większość programów dostępnych za darmo 
jest przeznaczona tylko do użytku domowe- 
go. Na uwagę jednak zasługują aplikacje fir- 
my LeftHand - Mała Księgowość i CRM oraz 
aplikacje do fakturowania: Faktura 1! i Invo- 
icer. Znalazł się nawet darmowy program do 
prowadzenia pełnej księgowości - VATowiec. 
Okazuje się, że firmę też można wyposażyć 
w bezpłatne aplikacje. 








m LeftHand CRM 1.4 

LeftHand CRM to system pozwalający na 
zarządzanie kontaktami z klientami. Jeśli 
w twojej firmie brakuje zbioru informacji 
o współpracownikach, informacje przepa- 
dają bezpowrotnie ze starymi kalendarzami, 
a czasem zdarza się, że kilka osób równocze- 
śnie wysyła ofertę do tego samego klienta 
- ten program ci pomoże. Do najważniej. 
szych cech aplikacji należą rozbudowane in- 
formacje o kontrahentach, przeszukiwanie 








SOFTWARE 








bazy według dowolnie zdefiniowanych kry- 
teriów, pełna historia kontaktów z klienta- 
mi, historia działań firmy i szybki dostęp do 
informacji. Dzięki ystemu, polskoję- 
zycznemu interfejsowi obsługa programu jest 
bardzo łatwa. 





GRAFIKA 

Choć darmowe aplikacje do obróbki grafiki 
nie dorównują profesjonalnym kombajnom, 
to do domowych zastosowań powinny wy- 
starczyć, Przeglądarki FastStone Image Vie- 
wet, Irfan View i Xnview w niczym nie ustę- 
pują swoim komercyjnym odpowiednikom. 
Programom do obróbki grafiki rastrowej (Pi- 
xia i Paint.NET) także nie można wiele za- 
rzucić, Na największą uwagę zasługuje jed- 
nak Picasa. 





m CleanSkinFX 1.0 

Niełatwo jest zrobić dobry portret, jeśli nie 
ma się do dyspozycji profesjonalnego sprzę- 
tu i wiedzy fotograficznej. Zwykle na zdjęciu 
widać czerwone przebarwienia, defekty skóry, 
a twarz ma nienaturalny kolor. Retuszowa- 
nie zdjęć za pomocą programu graficznego 
jest zajęciem dla doświadczonych grafików i 
wymaga dużego wyczucia. Z niewielkim pro- 





Jeśli chcesz wykorzystać wszystkie możliwo- 
ści, jakie daje Google Desktop, nie wystarczy 
ci miejsca na Pulpicie. 


gramem CleanSkin zrobimy to samodziel- 
nie, dosłownie w dwie minuty. Aplikacja nada 
skórze naturalny odcień, wygładzi przebar- 
wienia, złagodzi kontury i widoczne defekty 
skóry. Program pozwala ocenić efekt pracy 
przed zapisaniem zmian. 


M Picasa 2.2 

Dzięki temu programowi zapanujemy nad 
kolekcją zdjęć. Po uruchomieniu Picasa auto- 
matycznie wyszuka wszystkie fotki na dysku 
(nawet te ukryte w niewidocznych folderach) 
i posortuje je w albumach posegregowanych 
według dat. Zdjęcia można dodatkowo upo- 
rządkować, tworząc nowe grupy, nadając im 
dowolne nazwy i etykiety. Program pozwala 
również na prostą edycję zdjęć. Równie ła- 
twe jest udostępnianie zdjęć, które z pozio- 
mu programu wyślemy pocztą elektronicz- 
ną, nagramy na płytę CD lub opublikujemy 
w Internecie. 


INTERNET I KOMUNIKACJA 

Ta kategoria daje największe pole do popisu 
programistom, którzy chcą udostępniać swoje 
produkty za darmo. Komunikatory interne- 
towe wyrastają jak grzyby po deszczu. Wśród 
nich nie do pobicia jest Skype. Do sprawnego 
korzystania z dobrodziejstw Sieci przydadzą 
się też klient FTP - SmartFTP, akcelerator 
pobierania plików - Download Express oraz 
aplikacja do wymiany plików w sieci P2P — 
eMule lub Azureus. A znudzonym przeglą- 
darką Microsoftu polecam Mozillę. 





m Skype 2.5 

Popularny komunikator w najnowszej wersji 
umożliwia już nie tylko rozmowy ża darmo 
z całym światem, ale pozwala też dzwonić 
na telefony stacjonarne (za niewielką opła- 
tą), organizować sesje wideo, wysyłać SMS-y 
i przyjmować wiadomości na wirtualną se- 
kretarkę, Program rozwija się w błyskawicz- 
nym tempie i z wersji na wersję oferuje no- 
we usługi. 


MULTIMEDIA 

Komputer służy nie tylko do pracy, ale i do 
rozrywki. Czasem niemal każdy z nas chce 
obejrzeć film w formacie DivX lub posłuchać 
muzyki z plików MP3. Wtedy nieocenione 
okazują się aplikacje ALLPlayer, JetAudio, 
XviD) czy Winamp, który nie tylko się nie 
starzeje, ale idzie wciąż do przodu i zawsze 
jest o krok przed konkurencją. 


© Winamp 5.24 

Stary dobry Winamp coraz bardziej zmienia 
się w multimedialny pakiet. Bezpłatna wersja 
Full powinna wystarczyć prawie wszystkim. 
Wyposażono ją między innymi w funkcję au- 
tomatycznego uzupełniania biblioteki o dane 
pobrane z bazy CDDB, pozwala zgrać i prze- 


konwertować muzykę z płyt CD do formatów 
AĄACi WAV a także korzystać z internetowe- 
go radia i telewizji. Właściwie jedyną funk- 
cją, której brakuje w bezpłatnej wersji, jest 
ripowanie płyt do formatu MP3. 


E Photo Story 3 

Ten darmowy produkt Microsoftu pozwala 
tworzyć pokazy zdjęć. Wystarczy wybrać fo- 
tografie i ułożyć z nich historię, a następnie 
dodać podkład muzyczny, efekty specjalne 
i poprawić zdjęcia za pomocą funkcji korek- 
cji, pozwałających na przykład na usunięcie 
efektu czerwonych oczu. Slajdy możemy opi- 
sać, dodać do nich narrację i tytuły, Po na- 
graniu prezentacji na płytę CD da się ją od- 
twarzać zarówno na ekranie komputera, jak 
i telewizora lub urządzenia przenośnego. 


NARZĘDZIA 

Bez nich system pewnie przestałby działać 
po tygodniu, a już na pewno zwolniłby tak 
bardzo, że zupełnie odechciałoby nam się 
włączać komputer. Narzędzia są po prostu 
niezbędne — do optymalizacji działa 
temu (BootVis Tool i xp-AntiSpy), do odz 
skiwania utraconych danych (PC Inspector 
File Recovery ) i do zarządzania autostartem 
(Autoruns), Na szczególną uwagę zasługuje 
program All-in-One Secretmaker, na który 
składa się aż dziewięć różnych narzędzi. 








© All-in-One Secretmaker 5.0.7 

Ten pakiet do zabezpieczania komputera two- 
rzy aż dziewięć aplikacji. Za filtrowanie pocz- 
ty odpowiada Spam Fighter, Pop-Up Killer 
blokuje wyskakujące okienka, a Cookie Era- 
ser usuwa niepotrzebne pliki cookie. History 
Cleaner czyści historię odwiedzanych w In- 
ternecie stron, Privacy Protector zabezpiecza 
ustawienia osobiste, a Banner Blocker blo- 
kuje banery reklamowe. Za blokowanie re- 
klam w komunikatorach odpowiedzialny jest 
komponent Messenger Spam Blocker, Worm 
Hunter wykrywa oprogramowanie typu spy- 
ware. Na koniec do akcji wkracza Garbage 
Cleaner, który usuwa z dysku zbędne pliki, 


Czyste sumienie? Bezcenne! 

Jak widać, można znaleźć darmowe aplikacje 
właściwie do każdego zastosowania. Jeśli tylko 
zainwestujemy w system operacyjny, nie nie 
stoi na przeszkodzie, żebyśmy wciąż w pełni 
wykorzystywali swój komputer, nie dokładając 
do tego ani grosza, ale jednocześnie śpiąc spo- 
kojnie. Bez obawy o to, że do naszego miesz- 
kania wkroczy kiedyś policja w towarzystwie 
urzędników BSA, i bez wyrzutów sumienia, 
że kogoś okradamy. Nieważne, że to „tylko” 
ogromne, bogate firmy. Czasy Robin Hooda 
odeszły już do lamusa. Poza tym - ty chyba 
nie potrzebujesz pirackich programów, żeby 
przeżyć, prawda? u 
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Zawartość CD 
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= East-Tec Eraser 2006 Lite 





Bezpieczne usuwanie plików nigdy nie 

było mocną stroną Windows. Okna ofe- 

rują nam wprawdzie system szyfrowa- 
nia plików (z którego niemal nikt nie korzysta), ale prze- 
niesienie dokumentu do Kosza i jego opróżnienie nie 
jest równoznaczne z fizycznym usunięciem pliku z dys- 
ku. Brakujący mechanizm skutecznego usuwania pouf- 
nych dokumentów zapewni East-Tec Eraser. 

Podstawowa funkcja, czyli usuwanie plików, realizo- 
wana jest za pośrednictwem okna aplikacji. Wystarczy 
przeciągnąć na nie dokument lub cały folder, który 
zamierzamy skasować, a następnie wybrać Erase Files 8 
Folders. Aplikacja nie tylko nadpisuje zawartość usuwa- 
nych elementów. Dodatkowo modyfikuje datę, rozmiar 
i ich nazwy. Nie pozostają więc żadne informacje, które 
ułatwiłyby odzyskanie plików. 

Ochrona naszej prywatności, jaką zapewnia East-Tec 
Eraser, sięga znacznie dalej. Oprócz bezpiecznego usu- 
wania plików aplikacja zadba też o kasowanie wpisów 
pojawiających się w menu Moje bieżące dokumenty, 
usuwanie plików Thumbs.db (miniatury przeglądanych 
obrazków) i podobnych elementów, w obrębie których 
przechowywane są informacje o naszej pracy na kom- 
puterze, Dostęp do najważniejszych zaawansowanych 
ustawień East-Tec Eraser uzyskamy, wybierając Privacy 
Guard | Advanced | Next ». 

pełna, Windows 98/Me 












je potne 


Ashampoo Privacy 





Protector 2005 
PuVSEy AProtector 2005 


wodiej Narzędzie, które zadba o naszą pry- 
mru Watność. Nie jest to jednak produkt 
chroniący przed spyware, a jedynie 
aplikacja, która służy do szyfrowania poufnych dokumen 
tów. Nikt niepowołany nie otworzy naszych plików. 

Program jest bardzo prosty w obsłudze. Po zarejestro- 
waniu produktu określamy hasło, które będzie kluczem 
do wszystkich szyfrowanych dokumentów. Wskazujemy 
na dysku dowolny folder lub plik i wybieramy Edytuj | 
Szyfruj w celu zakodowania zawartości (oryginalne wer- 
sje zostaną usunięte). Aby zdekodować plik, wybieramy 
Edytuj | Odszyfruj, 

Ashampoo Privacy Protector 2005 oferuje także 
możliwość nieodwracalnego i skutecznego kasowania 
dokumentów z dysku. Możemy także wykorzystać 
aplikację do szyfrowania dokumentów przekazywanych 
na inny komputer, np. za pośrednictwem poczty elek- 
tronicznej lub pamięci pendrive. Program pomoże nam 
utworzyć archiwum plików w postaci EXE. W tym celu 
zaznaczamy pliki do zaszyfrowania, wybieramy Edytuj 
| Szyfruj jako EXE, Podczas kodowania aplikacja poprosi 
o określenie nazwy wynikowego pliku EXE oraz hasła, 
niezbędnego do otworzenia zbioru. 





Windows 9B/Me/2000/XP 
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WS_FTP Home 2006 

Świetny klient FTP, który za- 
BD. | parmiinam komfortową po- 
muuu | drÓŻ po serwerach. Aplikacja 
TP) ma klasyczny, dwupanelowy 
układ, podobny do menedżera plików 
(np. Total Commander). Jeśli często po- 
bieramy z serwisów zdjęcia, W5_FTP może nam zaofero- 

wać podgląd miniatur przed rozpoczęciem transferu 








EMTMYWYWNKJ OMCN | 
REM 2 |. 

a =| = sz 
a Rad a koo 





Przy domyślnych ustawieniach klient FTP zapa 
miętuje zarówno lokalny folder jak i adres serwera, 
z którym łączyliśmy się przed zakończeniem sesji 
Ponowne uruchomienie WS_FTP spowoduje automa. 
tyczne nawiązanie połączenia. Jeśli nie odpowiada nam 
takie rozwiązanie, możemy dokonać zmiany w opcjach 
Wybieramy Options..., a następnie na zakładce General 
np. opcję Open With Connection Dialog. WS_FTP po 
zamknięciu i ponownym wystartowaniu aplikacji wy- 
świetli okno zawierające listę zdefiniowanych przez 
nas połączeń FTP. 
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CD Anywhere 
Le, Wywuiy GW zubyakikak A 


Aplikacja pomoże nam utworzyć 
obrazy płyt CD lub DVD, a następ: 
nie wykorzystać je jako wirtualny 
1 napęd optyczny. Możemy zdupli 
kować na dysku ulubione programy, muzykę, a także gry 
komputerowe. Unikniemy żonglowania krążkami i szumu 
pracującego napędu. 

Wbudowany menadżer obrazów płyt CD ułatwia 
przekładanie wirtualnych nośników. Jednak częsta 
zmiana takich krążków nie jest konieczna. Za pomocą 
CD Anywhere możemy stworzyć aż 23 wirtualne napę: 
dy. To bardzo wygodne rozwiązanie. Program przyda 
się np. wtedy, gdy wybieramy się w daleką podróż 
Wystarczy, że wcześniej zgramy odpowiednie aplika 
cje, a nie będziemy musieli zabierać ze sobą pokaźnej 
kolekcji płyt CD lub DVD. 

GD Anywhere oferuje także dwa dodatkowe, przy: 
datne narzędzia. Funkcja Image form Files to nic innego 
jak sposób na szybkie przygotowanie obrazu płyty CD 
w formacie ISO lub Cue/Bin, na bazie zapisanych na 
dysku twardym plików i folderów. Przygotowany obraz 
możemy od razu nagrać na płytę, korzystając z narzę- 
dzia Burn into Disc. Dobrze zaprojektowany, czytelny 
interfejs ułatwia posługiwanie się programem. 


Waza | pełna, Windows 95/96/MetNT/2000XF 
Dzi Wersje pelne lie 





SOFTWARE 





LP Recorder 6 
[GW UFRecordor| Jeśli wciąż posiadamy pokaźną 
kolekcję analogowych nagrań, warto pomyśleć o ich 
przeniesieniu na dysk komputera lub na płyty CD-R. 
Potrzebujemy jedynie przyzwoitej karty dżwiękowej 
(w celu utworzenia wiernego duplikatu), odpowiednich 
kabli umożliwiających podłączenie gramofonu lub ma- 
gnetofonu do komputera oraz programu LP Recorder 6. 
Aplikacja jest gotowa do pracy bezpośrednio po 
zainstalowaniu. Podczas pierwszego uruchomienia 
określamy nazwę karty dźwiękowej, którą wykorzystuje- 
my do nagrywania i odtwarzania dźwięku. W głównym 
oknie aplikacji wskazujemy źródło sygnału (najczęściej 
Wejście liniowe), wyrównujemy poziom głośności 
suwakiem Volume i rozpoczynamy nagrywanie na za- 
kładce Record. Przy domyślnych ustawieniach dźwięk 
nagrywany jest w folderze C:Program FilesiLP Recorder 
do pliku record.wav. Przygotowanego nagrania możemy 
odsłuchać, korzystając z prostego odtwarzacza dostęp- 
nego na zakładce Player. Jedyna wada programu to 
zapis dźwięku wyłącznie w formacie WAV. 


Wersja: | pelno, Wndows 98/Me/NT/2000/XP 
Dział | Worje polne 


Visual Renamer 
in] Gdy chcemy zmienić nazwę kilku, a nawet kil- 
| | kunastu plików robimy to pojedynczo. Co jed- 
nak zrobić, gdy potrzebujemy zmienć nazwy kil- 
kuset, a nawet kilku tysięcy plików? Tutaj przyjdzie nam 
z pomocą program Visual Renamer. 

Aplikacja jest wygodna i oferuje jednocześnie 
zaawansowaną funkcjonalność, Jej wygoda wynika 
z wbudowanych schematów zmian nazw plików. Jeżeli 
istnieje taka potrzeba, możemy przygotować własny, 
nawet bardzo zaawansowany skrypt. Z usług aplikacji 
korzystamy także, 
posługując się po- 
leceniem wywoły- 
wanym z wier- 
sza poleceń (wraz 
z parametrami). 
Program umożliwia 
zbiorową edycję 
wpisów w tagach 

1D3, EXIF i THM. 


wersja: | pełna, Windows 95/98/Me/NT2000XP 
[oma Wersje pełne _ esy] 

















Programy na CHIP-CD 


Producenci i dystrybutorzy wszelkich aplikacji, któ- 
rzy chcieliby zamieścić na płycie CHIP-CD/DVD dowol- 
ne wersje produktów przez nich oferowanych, pro- 
Szeni są o list do Redakcji Publikacji Elektronicznych 
(chip-cdromachip.pl) w celu omówienia | uzgodnie- 
nia szczegółów. 

Redakcja dołożyła wszelkich starań, aby dołączony. 
dlo zeszytu CD-ROM działał poprawnie. Nie ponosimy 
jednak odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie 
programów zamieszczonych na płycie oraz za ewentu- 
alne szkody powstałe w wyniku ich użytkowania, 





OCEN 
Nazwa 
MMOEREM 
asyCleaner 2.0 

Safe XP 15.714 

Shutdown Windows Servers 
xp-AntiSpy 3.96-2 

XPLite Trial 1.0300 

xpy 09.5 


CrystalclearXP 10 
FreeCommander 2006.06 
Google Desktop 4.2006 


Pablo Commander 1.4 







Do biura 
eBook Maestro FREE 150 
Photocopier 3.02 






Do domu 





Domowa Biblioteczka 2.0 








Interesik 2005 2.0.0.872 
Niezbędnik domowy 107 
Twojpietetyk 1.0.3 
Wordweb 4,5a 












Edukacja 





Converter 40 
CylaT 5.2 
Google Earth 
Słownik Ang-Pol 2.24 
Student Notebook 2.0 
SuperMemo 98 9.3 
CM 
InfranView 3,98 


XnView. 





A 














Internet 
Azureus 2.4,0.2 
Download Express 1.9.337 


Pegasus Mal 4:41 





SmartFTP 2.0.997.4 
Spamitilator 0.9.9 


Multimedia 








Narzędzia 










Ccleaner 131.325 

DeepBurner 1.8.0,224 

Eusing Free Registry Cleaner 1 
Fresh Ul 7.60. 

Samuriże 1.64 

Bazy CHIP-a 





Archiwum CHiP-a 
Katalog CHIP-CD 




















Funkcja 


porządkowanie Rejestru 


zmiana ustawień bezpieczeństwa 
i prywatności 


wyłączanie usług systemowych 
blokowanie usług w Windows 


usuwanie niepotrzebnych aplikacji 


modyfikowanie ukrytych 
Ustawień Windows 


zmiana wyglądu systemu 
zarządzanie plikami 


wyszukiwanie pików i dokumentów 


zarządzanie plikami 


tworzenie e-booków 


kserokopiowanie dokumentów 


bazo onych domowej biblioteki 
zarządzanie finansami 
domowa baza danych 
kontrola spożywanych kalorii 


słownik języka angielskiego 


konwersja jednostek 
bank cytatów I złotych myśli 
przeglądanie zdjęć satelitarnych 
słownik angielsko-polski 
plan lekcji terminarz, bank ocen 


wspomaganie nauki 


przeglądarka grafiki 
przeglącłarka grafiki 


klient BitTorrent 
menedżer pobierania plików 
zeawansowany klient pocztowy 
klient FTP 


fitr antyspamowy 


odtwarzacz filmów. 


montaż i zapis flmów na DVD 


usuwanie zbędnych plików 
i wpisów w Rejestrze 


nagrywanie płyt 


czyszczenie | naprawa Rejestru 


optymalizacja Windows, 
zmiana uktytych opcji 


monitorowanie systemu I aplikacji 


Baza artykułów archiwalnych 
(1996-2006) 

Lista programów zamieszcz 

Q.CDLDVD (1996-2001 


onych 































System, wersja 


Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware 


Windows XP, freeware 
Windows 2000/XR freeware 
Windows 2000/XR freeware 

SWinedows 200078. Trial 

Windows X, GNU GPL 


Windows XPi2003, freeware 


windows 98/Me/NT/2000/xP/2003, 
freeware 


Windows 98/Me/2000/X6, freeware 


Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware do użytku domowego, 









Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware do użytku domowego 
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware 





Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware 
Windows 98/Me/N1/2000/XP/2003, 
freeware 
Winedows 98/Me/NT/2000/XP, Demo. 
Windows 98/Me/2000/XP/2003, 
freeware 
Wincdows 48/Me/2006/XP/2003, 
iceware 


Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware 
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware 
Windows XP freeware 
Windows 98/Me/2000/XP/2003, 
freeware 
Windows 98/Me/2000/XP/2003, 
freeware do użytku domowego 
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
fieeware 







Windows 98/Me/2000/XP/2003, 
freeware 

Windows 98/Me/2000/XP/2003, 

freeware 


Windows 98/Me2000/XP12003, 
GNU GPL 
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 
freeware do użytku domowego. 
Windows 98/Mte/NT/2000):4P/2003, 
freeware 
Windows 2000/XP12003, 
freeware do użytku domowego 


„Windows 98/Me/2000/P freeware: 


„Windows 98/Mel2000/XA, freeware 
Windows 2000/XP/2003, freeware. 





Windows 98/Mel2000/XR, freeware. 


Windows 98/MIE/2000/XF, 
freeware do użytku domowego 


Windows 98/Me/2000/XR, freeware. 
Windows 98/Me/2000/XĄ freeware. 


Windows 2000/XP/2003, 
freeware do użytku domowego. 















Windows 9x/2000/XP freeware 
„Windows 9x/2000/XR freeware. 
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Microsoft Vista beta 2 








Multimedia i nagrywanie 


Oglądanie filmów, nagrywanie programu telewizyjnego, komponowanie muzyki, katalogowanie i edycja 


fotografii oraz wypalanie płyt DVD — twórcy nowych Okien stanowczo stawiają na rozrywkę. 


+ 


lak Czerwone oczy, Kontrast lub 
ycięcie, aby dokonać retuszu tego obraża 





(orekcja zdjęć: Media Center oferuje pod- 
stawowe narzędzia do korekcji obrazu na 
potrzeby pokazu slajdów, a można z nich 
| korzystać nawet z użyciem pilota. 


Brudna Forsa 

Co do sekundy 

Koledzy z wydział zabójstw 
gle zderzenie 


ACE prz RD 
zyjnym można wyszuł Imy określone- 
go gatunku, Miyu wise a także 
planować ich nagrywanie. 


8 


Wybieranie liczby głośników. 


ków: Media Center może 
Sa dwoma Bo eni, e 
awem 5.1 lub nawet 7:1. Odpowiednie 
PM określamy podczas konfiguracji. 
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j icrosoft docenił wreszcie potęgę 
| DVD. Nowy system operacyjny 
| Vista umożliwia składanie, nagry 
wanie i odtwarzanie tych krążków. Oznacza 


to sporo nowych fukcji i narzędzi w Media 
Playerze i Media Center, a także nowy pro 
gram Windows DVD Maker. Niestety, ko: 
lorowy świat multimediów nie dla wszyst 
kich stoi otworem. Tylko użytkownicy wersji 
Premium i Ultimate otrzymają do dyspozycji 


podstawowe narzędzie umożliwiające korzy. 





stanie z funkcji wideo i DVD, jakim jest wbu 
dowany kodek MPEG-2. Pozostałe wersje są 
pod względem multimediów wyposażone po 
dobnie jak Windows XP. Pozwalają tylko na 
grywać płyty CD i dysponują kodekiem wi 
deo WMV9. Jednak nawet drogie wersje Vi. 
sty, zaopatrzone w funkcje Video DVD, nie 
sprawią, że programy takie jak Nero staną się 
zbędne (patrz: ramka na (102) 
Użytkownicy Visty będą się jednak cieszyć 
jeszcze innymi multimedialnymi nowinka 
mi. Nadchodzi bowiem DirectX 10 i następ: 
ca WMVY, kodek VC. 
że wpłyną one pozytywnie na wydajność sys 


1. Microsoft obiecuje, 


temu w grach i jakość obrazu w filmach 


Media Cent 


ładniejsza telewizja 

Najwygodniejsze oglądanie telewizji zapew 
nia Media Center. Ni 
ny w Viście w wersji co najmniej Premium 
Osoby znające Media 
poczują się od razu jak u siebie w domu. Ob- 


estety, będzie on dostęp: 





nter z Windows XP 





sługa narzędzi odbywa się tak samo, również 
ustawienia wyglądają niemal identycznie 

Tak wysokie podobieństwo dobrze wpływa 
na kompatybilność. Karty telewizyjne i pi 

loty do nich, zakupione w celu korzystania 
2 dotychczasowej wersji Media Center, bę- 
dą działać również z Vistą. Sprawdziliśmy to 
na przykładzie standardowych kart: PVR 150 
oraz Nova-T' marki Hauppauge. Co ciekawe, 
oprogramowanie dołączone przez Hauppauge 
nie było w stanie znal 
stacji, podczas gdy dla Media Center nie był 





pod Vistą żadnych 


to żaden problem. 





ąd programu niemal się nie zmienił, 
ale mimo wszystko daje się zauważyć, że no- 
wa wersja jest nieco leps 
Widać to szczególnie podczas korzystania 
z funkcji telewizyjnych. Media Center na- 
grywa programy telewizyjne bezpośrednio 





i działa sprawniej. 


Marek Mandau 


na DVD. Użytkowników ucieszy zapew 
ne to, że nie muszą się już kłopotać niewy 

godnym formatem DVR-MS, którego poza 
Windows Media Center 2005 nie obsługują 
w pełni właściwie żadne programy. Niestety, 
w praktyce moduł nagrywający Media Cen 

ter wciąż jeszcze sprawia problemy. Trzeba 
mieć nadzieję, że zostanie on poprawiony 
w finalnej edycji Visty, ale w obecnej wersji 
beta może się zdarzyć niemal wszystko. Od 
samowolnego wysunięcia tacki z nie do koń 
ca nagraną płytą, po całkowite zawieszenie 
się programu. 

Za to planowanie nagrywania filmów i pro. 
gramów telewizyjnych przebiega wręcz kom 
fortowo, Specjalny przewodnik Visty po sta 
cjach telewizyjnych dzieli repertuar na okre. 
ślone kategorie. Można więc łatwo dotrzeć 
na przykład do spisu wszystkich krymina 
łów, jakie będą nadawane w ciągu następnych 
dwóch tygodni. Wciśnięcie guzika uaktywnia 
asystenta nagrywania, który automatycznie 
nagra film w odpowiednim czasie. Szczegól 
nie wygodne jest to, że można w ten sposób 
zadać zachowywanie na płytach wszystkich 
odcinków wskazanego serialu, Z przewodni 
kiem po stacjach telewizyjnych można pra 
cować nawet wówczas, gdy w tle na żywo od 
bierany jest program 

Przewodnik jest interaktywny, choć 
w bardzo niewielkim stopniu. Obserwuje 
on zachowania użytkownika, generuje na 
ich podstawie listę ulubionych stacji i na ży- 
czenie wyświetla ich program, nie zawraca 
jąc właścicielowi głowy repertuarem stacji, 
których ten i tak nigdy nie ogląda. Moż 
na również zlecić na przykład wyświetla 
nie wykazu samych tylko filmów lub pro. 
gramów informacyjnych, które obejrzymy 
w poźniejszym czasie. 


M Pla 1: łatwe ripowanie 

Nowy Media Player potrafi nawet odtwarzać 
DVD, czy więc potrzebny będzie jeszcze do. 
datkowy player? W zasadzie nie, ponieważ 
w zakresie podstawowej obsługi domowych 
kinomanów Media Player zawarty w Viście 
oferuje właściwie wszystko: wystarczy włożyć 
płytę do kieszeni odtwarzacza i usadowić się 
wygodnie na kanapie. Podstawowe komendy, 
takie jak Play, Stop czy Pauza, można wyda- 
wać za pośrednictwem pilota Media Center 


SOFTWARE 








© indeed Fae 





Pobieranie okładek: Media Player ściąga odpowiednie okładki do 
albumów muzycznych bezpośrednio z Internetu. 


Tylko miłośnikom pełnokrwistego kina domowego może jednak bra- 
kować bardziej zaawansowanych funkcji. 

Poza tym Media Player 11 nie różni się specjalnie od swego poprzed- 
nika w dziedzinie obsługi filmów. Nie mógłby się zresztą wiele różnić, 
skoro Vista, podobnie jak Windows XP, odtwarza filmy i pliki wideo, 
korzystając z filtrów DirectShow. Z tego samego powodu na obu syste- 
mach operacyjnych z reguły bez problemów działają alternatywne od- 
twarzacze, jak na przykład Media Player Classic. Ich zaletą jest para- 
doksalnie to, że oferują lepszy dostęp do możliwości multimedialnych 
DirectShow niż odtwarzacze Microsoftu - w stosunku do Windows XP 








nie się w tym względzie nie zmieniło. 

Najwięcej zmian obserwujemy w dziedzinie audio. Ripowanie krążków 
CD albo wypalanie płyt muzycznych jest te 
wieństwie do poprzedniego systemu, gdzie droga do własr 
dła przez niewygodne w użyciu menu Opcje. Media Pla 


bardzo łatwe, w przeci 

j płyty wio- 
r 11 oferuje 
w głównym oknie bezpośredni dostęp do wszystkich ustawień. Aby na- 
audio, wystarczy przeciągnąć myszką wybrane utwory. Dla 














grać pły 
większej wygody program pokazuje przy tym, ile jeszcze miejsca pozo- 
stało na płycie. W przypadku większych projektów muzycznych materiał 
jest automatycznie dzielony na odpowiednią liczbę płyt CD. 

pozycji użytkownika są nowe formaty 
plików wyjściowych: Windows Media Audio Pro oraz, choć trudno w to 
uwierzyć, WAVE. WMA Pro je 
ności do 32 kilobitów na sekundę. Nie stoi za nim jednak żadna nowa 
technologia, tylko stary, znany widmowy replikator fal (SBR, Spectral 
Band Replication), który już ja! 
okazji udostępnienia MP3 Pro. Dzięki SBR kodek może podczas kon- 
wersji obcinać wy 
rekonstruowane przez dekoder. Oznacza to oszczędność połowy bitrate'u, 
a mimo to zachowana zostaje kompatybilność z poprzednim systemem, 
WMA9. Na koniec ripowania Media Player przy użyciu „muzycznego 
odcisku palca” wyszukuje odpowiednie informacje o albumie i pobiera 
na komputer okładkę płyty. 

Pozostałe zmiany są głównie kosmety 
została przebudowana i daje się teraz lepiej pr 
chronizacja z odtwarzaczami MP3 stała się łatwiejsza. Poza tym Microsoft 
za pośrednictwem serwisu muzycznego Urge zamierza robić konkuren- 
cję iTunes. Urge oferuje ponad dwa miliony piosenek za stałą opłatę, ale 
jak na razie jest dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. 





Jeśli chodzi o ripowanie, do dy 








zoptymalizow 





ane dla niskiej przepływ- 





ś czas temu dostał się na rynek przy 





okie czę 





otliwości, a podczas odtwarzania będą one 











Biblioteka multimediów 





ne 





ukiwać. Również syn- 





) Maker: wypalanie filmów 
Nowe, ulepszone narzędzie do nagrywania filmów umożliwia komplet- 
ną obróbkę wideo, od zgrania ujęć po gotową płytę DVD. Do tej KA 
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Rock Solid « Heart Touching 


M2N32-SLI Deluxe 
Wireless Edition 


ASUS - Najczęściej wybierane 
płyty glówne na świecie 


OWZOCOTWKIONYTO WET 
początku 2008 roku 


ONZUCZENLNNA 


OWO WALWZENZASNYNNYTTOWCALON ICH 


[e] LUCIO |E2 Stack Cool 2 

Zbiór autorskich rozwiązań ZETMINTATA 

OWZNNJOWCN A wający | powierzchnię 
Lifestyle zastosowanych w płytach firmy "23 płyty głównej zapewnia 

ASUS, pozwalający na optymalne  ** OUOMOROTAY ZH 

wykorzystania zasobów Twojego  Sackemi2 nie ciepła z kluczowych 

komputera | jego długoletnie, komponentów systemu, 

bezawaryjno użytkowanie 


OOWWTECEZEJEWE 

Zapewnia stabilną pracę sys- 

temu redukując wahania 

ZUNCOWOTTYZNEO OIEZDOWNCZY 

podzespołów | pozwala na efek- komponentów na. płycie 
masa Powór  tywne podkręcanie głównej 


LGLIEU 
Gwarancja cichej | nieza: 
DLONIWAT OWA 





SOFTWARE Systemy operacyjne: Microsoft Vista beta 2 

















pory istniał wprawdzie zintegrowany pro- 
gram montażowy Windows Movie Maker, ale 
nikt nie traktował go poważnie, skoro skom- 
ponowane za jego pomocą filmy można było 
oglądać wyłącznie na komputerze. Teraz za- 
danie to przejmuje DVD Maker, zapisujący 
prawdziwe filmy DVD. 

W sposób typowy dla produktów Microso- 
ftu, DVD Maker jest łatwy w obsłudze. Pra- 
wie wszystko robi automatycznie, ale moż- 
liwości modyfikowania ustawień są niemal 
żadne. Można tylko załadować materiał fil- 
mowy, wybrać styl, kliknąć Wykonaj i po- 
czekać, aż będzie gotowe. Całe szczęście, że 
przynajmniej niektóre z animowanych stylów 
wyglądają na tyle elegancko, że ogląda się je 
z przyjemnością. Dość irytujące jest jednak 
to, że nawet gotowy materiał filmowy zgodny 
% DVD jest kodowany ponownie. Gdy chce- 
my obejrzeć na podglądzie, jak będzie wyglą- 
dał gotowy film, możemy spokojnie pójść na 
kawę, a gdy wrócimy, DVD Maker na pewno 
będzie kończył pracę. 


Nagrywarka: zapisywanie płyt 
Podobnie jak w Windows XP, płytki można 
wypalać bezpośrednio - albo poprzez menu 
Autostartu, albo w Explorerze. Vista zapisuje 
teraz również płytki DVD z danymi, ale nie 
to jest najważniejsze. Znacznie bardziej inte- 
resująca jest możliwość stopniowego zapisy- 
wania krążków. Jeśli sformatujemy płytę RW 
w systemie UDĘ będziemy mogli od tej pory 
używać jej tak samo jak dysku twardego, czy- 
Ji kopiować, przesuwać i ponownie kasować 
z niej dane bez ograniczeń, Sama metoda nie 
jest wprawdzie nowa, ale zaimplementowanie 
jej bezpośrednio w systemie dobrze wpływa 
na szybkość i stabilność modułu, a dodatko- 
wo zapewnia kompatybilność tak zapisywa- 
nych płyt. Moduły nagrywania pakietowego 
pochodzące od różnych zewnętrznych pro- 
ducentów nie są bowiem wzajemnie kompa- 
tybilne; jeśli na przykład używamy Nero, le- 
piej nie próbować nagrywania pakietowego 
z użyciem WinOnCD. Dla Visty natomiast 
problem taki nie istnieje. 


Fotogaleria: animowane pokazy 

W fotogalerii najciekawsze są animowane 
prezentacje zdjęć typu slide show, tym bar- 
dziej że można je upiększyć którymś z do- 
starczonych przez producenta tematów. Na- 
rzędzie to praktycznie wcale nie nadaje się do 
edycji fotografii: filtry korekcyjne ograniczają 
się do najbardziej podstawowych, jak całko- 
wicie automatyczna korekcja tonalna i usu- 
wanie efektu czerwonych oczu. Za to indek- 
sowanie dużych kolekcji obrazów idzie bły- 
skawicznie, co nie powinno zresztą dziwić, 
skoro narzędzie, które to robi, jest częścią 
systemu operacyjnego. Scout z pakietu Ne- 
ro potrzebowałby na tę samą pracę kilkakrot- 


nie więcej czasu. Jeśli pokazy zdjęć chcemy 
zapisać na płycie DVD, ponownie skorzysta- 
my z DVD Makera. 


VC-1: konwersja do HD 

Nowy kodek wideo VC-1 oferuje lepszą kom- 
presję i jakość obrazu niż WMV9, a nawet 
DivX. Należy on do najwyższych osiągnięć 
w technologii kodowania i jest porównywalny 
z następcą MPEG-4, H.264. Jako część stan- 
dardu HD-DVD i Blu-ray, VC może być sto- 
sowany w odtwarzaczach HD. 

Aktualizacja kodeków na wersję beta VC-1 
odbywa się podczas instalacji Media Playera 
11, W ten sposób nie uzyskamy jednak od ra- 
zu dostępu do ustawień VC-1 ani możliwo- 
ści konwertowania filmów według własne- 
go uznania. Powodem tego jest Windows 
Media Studio Edition, zapowiadany przez 
Microsoft zaawansowany program, który 
pojawi się w systemie oprócz przestarzałe- 
go narzędzia do kodowania. Nowy software 
powinien przede wszystkim odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie osób, które konwersją fil- 
mów zajmują się zawodowo. Zawiera on bo- 
wiem zaawansowane funkcje, jak na przykład 
ponowne kodowanie sekwencji filmowych 
i liczne filtry do optymalizacji obrazu. Nie- 
stety, w obecnej wersji beta kodek VC-1 nie 
został jeszcze w pełni implementowany. 

Jeśli ktoś chciałby wypróbować VC-1 już 
teraz, musi zaufać nieoficjalnym wersjom „do 
samodzielnego montażu” (nic.dnsalias.com) 
i forom dyskusyjnym (www.doom9.org). In- 
żynierowie Microsoftu udostępnili tam skrypt 
VBS, dzięki któremu zainteresowani użyt- 
kownicy mogą kodować filmy, wpisując po- 
lecenia na linii komend, 








DirectX 10: lepsza gra 

Kolejna wersja bibliotek multimedialnych 
zwiastuje nową erę w dziedzinie rozwoju 
gier komputerowych. Ma się ona ukazać na 
początku roku 2007 równolegle z Vistą, usu- 
wając istotne ograniczenia, jakie DirectX 9 
nakłada na programistów tworzących gry. 
Z tego właśnie powodu DirectX 10 nie b 
dzie kompatybilne ze swymi poprzednikami. 
DirectX 9 i 10 mogą w Viście - i tylko w Vi- 
ście! - być używane równolegle. Przedstawi- 
ciele Microsoftu oświadczyli, że nie będzie 
DirectX 10 dla Windows XP. W rezultacie 
być może w przyszłym roku zaczną powsta- 
wać nowe gry, które pod względem grafiki 
mocno wyprzedzą dzisiejszą produkcję, ale 
będą działały wyłącznie pod najnowszym sys- 
temem operacyjnym. Napisany całkowicie od 
podstaw moduł Direct3D umożliwia większą 
elastyczność przy renderowaniu i usuwa pro- 
blem wąskiego gardła pomiędzy procesorem 
a kartą graficzną. Wykorzystujące go gry będą 
więc mogły wyglądać jeszcze bardziej reali- 
stycznie. a 
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Na jednym komputerze możesz uruchomić wiele systemów 


Pecet w pececie 


Gdy chcemy sprawdzić, jak działa najnowsze wydanie dystrybucji Linuksa, 
nie musimy przeprowadzać rewolucji na dysku. Zamiast „żonglować” par- 


tycjami, skorzystajmy z wirtualnego komputera. 





orzystanie z niesprawdzonego opro- 
AG na używanym do pracy, 
wypieszczonym systemie operacyj- 
nym zawsze może zaowocować problema- 
mi, a nawet koniecznością reinstalacji OS-u. 
Podobnie ryzykowną sytuacją jest „posta- 
wienie” np. starszej wersji Okien obok obec- 
nie używanego Windows XP, Istnieje jednak 
metoda na zupełnie bezpieczne eksperymen- 
ty z systemami operacyjnymi czy podejrza- 
plikacjami. Wystarczy, że skorzystamy 
z dobrodziejstwa tzw. wirtualizacji, 
















Emulator — tak czy nie 

W normalnych okolicznościach na jednym 
komputerze uruchamiany jest jeden system 
operacyjny. Nic nie stoi jednak na przeszko- 
dzie, by stworzyć warunki do funkcjonowa- 
nia drugiego OS-u. Aby system działał, po- 
trzebny jest komputer. Czy zatem drugi OS 
wymaga kolejnego peceta? Niekoniecznie. Je- 
śli chcemy uruchomić kolejny system na tym 
samym komputerze, możemy w jakiś spo- 
sób „utworzyć” drugą maszynę, „Udawanie” 
sprzętu za pomocą oprogramowania nazy- 
wane jest emulacją, a aplikację, która do te- 
go służy — emulatorem. Naśladowanie przez 
software tak skomplikowanego mechanizmu 
jak cały PC wymaga jednak ogromnych za- 
sobów. Przykładem wymagającego emula- 
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Krzysztof Sokołowski 


tora jest Bochs, którego największą bolącz- 
kę stanowi powolność działania, wynikająca 
głównie z konieczności emulowania proce- 
sora, Zwykle w naszym pececie dysponuje- 
my CPU z rodziny x86, a OS-y, które chce- 
my uruchamiać, są przeznaczone do tej ar- 
chitektury. Emulowanie procesora nie jest 
zatem konieczne. 

Spostrzeżenie to doprowadziło do powsta- 
nia wirtualnych komputerów, gdzie progra- 
my niemal bezpośrednio odwołują się do 
jednostki centralnej i emulowania tylko 
komponentów, np. karty graficznej, dźwię- 
kowej czy dysku twardego. Rywalizujące ze 
sobą VMWare Workstation 5.5 
i darmowy Virtual PC 2004 wy- 
korzystują tę technikę, a aplika- 


















Dzięki aplikacji, takiej jak Microsoft Virtual PC 
2004, bez problemu na jednym komputerze 
możemy bezpiecznie uruchomić wiele syste- 
mów operacyjnych. 


parametry naszej emulowanej maszyny (wiel- 
kość RAM-u, pojemność dysku itp.). Osta- 
tecznie możemy uruchomić wirtualnego pe- 
ceta i przystąpić do instalacji kolejnego OS-u, 
czyli gościa (ang. guest). 

Proces ten może wydawać się skompliko- 
wany, jednak w praktyce taki nie jest. Zarów- 
no Virtual PC 2004, jak i VMWare Worksta- 
tion 5.5 dysponują wygodnymi kreatorami, 
które pozwalają bardzo szybko przygotować 
środowisko dla systemu-gościa. Niezależnie, 
z której aplikacji korzystamy, należy zwrócić 
uwagę na wielkość fizycznie zainstalowanej 
w naszym pececie pamięci RAM. Jeśli dys- 
ponujemy 512 MB pamięci, to dla eidwóe 
cia nie powinniśmy przeznaczać więcej 
256 MB. Oba wspomniane programy po- 
zwalają na jednoczesne uruchamianie wielu 
OS-ów równolegle. Wymaga to jednak ża- 
pewnienia każdej z wirtualnych maszyn od- 
powiedniej ilości RAM-u, W praktyce bez 
1 GB pamięci należy ograniczyć się do jed- 
nego systemu-goś 















Sprzęt na niby 

Konfigurując emulowany dysk twardy, nie 
trzeba się już tak ograni . Zarówno Vir- 
tual PC, jak i VMWare tworzą plik, w którym 
zapisywana jest cała zawartość udawanego 
pad ela ; Nie musimy się jednak obawiać 
ęd o wielko 
8GBr. ajmie tyle miej 
ku komputera-gospodarza. Objętość pliku 
dysku wirtualnego rośnie tylko wtedy, gdy 
z isujemy na nim dane. Vir- 
tual PC domyślnie tworzy dysk o wirtual- 
nej (widzianej przez system-gościa) objęto- 
ści 16 GB, podczas gdy VMWare nie wpro- 
wadza takich ograniczeń. W praktyce po 
„posadzeniu” Windows XP w VirtualPC 
plik-dysk zajmował na „twardzielu” około 
1,4 GB. W wypadku VMWarca ta sama 





























cje uruchamiane w ten sposób 
są bezpośrednio wykonywane 
przez CPU, tracąc stosunkowo 
mało na wydajności. 


Gość u gospodarza 


m acc |Ęg Secondar) Adapter 3: 
Aby uruchomić drugi wirtual- | |stowow kkadeeed 7 » 
ny komputer, wystarczy w uży- 3 Comi None eżahi [nota 


wanym systemie operacyjnym, 
tzw. gospodarzu (ang, host), za- 
instalować jeden ze wspomnia- 
nych programów. Po urucho- 
mieniu aplikacji konfigurujemy 











Konfigurując maszynę wirtualną, możemy dostosować 
do naszych potrzeb wiele opcji związanych z emulowanym 
sprzętem, np. 


ustawić kartę sieciową w tryb pracy NAT. 
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Darmowy VMWare Server to produkt prze- 
widziany do tworzenia zaawansowanej infra- 
struktury serwerowej, Możemy go jednak 
zaadaptować do zastosowań domowych. 


operacja spowodowała powstanie zbioru 
o objętości ok. 1,2 GB. Warto zauważ: 
emulowany napęd optyczny czy s 
kietek mogą być podpięte do fizycznych 
zeń lub też do plikówzobrazów. Dzię- 
ki temu po pobraniu najnowszej dystrybucji 
Pingwina nie musimy wypalać krążka CD. 
Wystart że w VMWarze lub Virtual PC 
podmontujemy w wirtualnym napędzie ścią- 
gnięty wcześniej zbiór ISQ 

Poważniejszymi różnicami pomiędzy Vir- 
tual PC a VMWareem są emulowane kompo- 
nenty, takie jak karta graficzna, dźwiękowa 
czy sieciowa. Virtual PC naśladuje prawd: 
wą kartę 1032/64, natomiast VMWare 
dysponuje urządzeniem VGA zgodnym ze 
dardem VESA o nazwie VMWare SVGA 
II. Wirtualny wyświetlacz VMWarea akcele- 
rowany jest przez specjalny sterownik insta- 
lowany po stronie systemu-gościa wraz ż pa- 
kietem VMWare Tools. Dzięki temu w kom- 
puterze-gościu VMWare możemy pokusić się 
np. o odtwarzanie filmu XViD. W wypadku 
Virtual PO możliwe jest doinstalowanie po- 
dobnych sterowników dostępnych w pakiecie 
Virtual Machine Additions, Kartą dźwiękową 
VMWareń jest Sound Blaster PCI natomiast 
Virtual PC dysponuje „starym” Sound Bla- 
sterem 16 ISA. Nie będzie to jednak miało 
większego znaczenia, jeśli w komputerze-go- 
Ściu ograniczymy się do odtwarzania dźwię- 
























































LUC 
Nazwa 


Wirtualne komputery 
wn mierosoft com virtual 
freeware 


Windówś Server 2003, Windows XP. 
Professional, Windows 2000 Professional 


Windows Server 2003, Windows XP 
Professional, Windows 2000 Professional, 
Windows Me, Windows 9x, OS/2, MS-DOS 


Intel 440BX/AMI BIOS 
SBTio 32/64 PCI 


Creative Labs Soind Blaster 16 15A 


Intel 21140A 10/10 Mbit 


szeregowy, równoległy 


ków systemowych. Warto takżi 
że jedynie VMWare pozwala na bezpośred- 
nie podłączenie urządzeń USB do kompu- 
terów-goś 





zauważyć, 





Tylko Okna? 
Omawiając Virtual PC, nie sposób nie za- 
uważyć, że jest on wprawdzie dostępny z: 
darmo, jednak niestety firma z Redmond nie 
oferuje wersji tego emulatora dla Linuksa. 
Po uruchomieniu kreatora wirtualnej ma- 
szyny na liście oficjalnie wspieranych sys- 
temów zauważymy wiele OS-ów z rodziny 
Windows, a nawet egzotycznego dziś OS/2, 
jednak nie znajdziemy tam Pingwina. Czy 
znaczy to, że używając Virtual PC, nie „od- 
palimy” w nim Linuksa? Na szczęście mo- 
żemy to zrobić, jednak będzie to wymagało 
pójścia na pewne ustępstwa. Najważniejszym 
z nich jest utrata wydajności, Brak akcele- 
rowanych sterowników dla karty graficznej 
systemu-gościa ma chyba największy udział 
w dramatycznym spadku szybkości działa- 
nia wirtualnego komputera 
z Linuksem na pokładzie. 
VMWare Workstation jest 
dostępny w wersjach zarówno 
dla Linuksa, jak i Windows. 
Obsługa emulowanego sprzę- 
tu jest znacznie sprawniejsza, 
niż ma to miejsce w konku- 
rencyjnym Virtual PC. Przy 
czym nie jest to tylko zasłu- 
ga sterowników instalowanych 
po stronie komputera-gościa. 
Bez wsparcia ze strony pakietu 




















VMWare Workstation 5.5 wyróżnia się doskonałą 
gą ogromnej liczby systemów-gości. Dzięki niemu możemy 
zapoznać się także z eksperymentalnymi OS-ami. 


VMWare Tools systemy-goście 
działają znacznie sprawniej niż 
ma to miejsce w konkurencyj- 


obsłu- 


nie możliwości Microsoft Virtual PC z VMWare'em Workstation 5.5 
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Windows Server 2003, Windows XP 
Professional, Windows 2006 Professional, 
Windows Server 2003 64, Windows XP. 
Professional x64, Mandrake Linux, Red Hat 
Linux, SUSE Linus, Ubuntu Inne Linuksy także 
wydaniach 64-bitowych 


Windows Vista, Windows Server 2003, 
Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows Me, Windows 9x, Windows for 
Workgroups 3,11, Windows 31, Windows 2003 
Server x64, Windows XP Professional x64, M5: 
005, Mandrake Linux, Red Hat Linux, SUSE 
Linux, Ubuntu | inne Linuksy także 

w wydaniach 6d-bitowych FreeBSD, SUN. 
Solaris, Novel NetWare 














Intel 440BX/PhoenixiOS 
VMWare SYGA II (zgodna z VESA) 
Creative Labs Sound Blaster PCI 

VMiWare Accelerated AMD PCnet Adapter 





USB, szeregowy, równoległy 








nej aplikacji. Szczególnie wyraźnie widać 
to, gdy pracujemy z Linuksem. Ogromnym 
plusem VMWareś jest ść ob- 
sługi systemów 64-bitowych oraz maszyn 
wieloprocesorowy 








Wiele odmian VMWare'a 
"Trudno podważyć przewagę VMWarea nad 
Virtual PC, Dla wielu użytkowników najważ- 
niejszy jednak jest fakt, że za produkt Micro- 
oftu nie trzeba płacić, VMWare Worksta- 
tion jest drogim programem, choć dostępne 
są darmowe VM Ware Server oraz VMWa- 
re Player. Ten pierwszy służy do tworz 
wirtualnej infrastruktury sieciowej, choć nie 
nie stoi na przeszkodzie, aby używać go do 
uruchamiania pojedynczych maszyn wirtual- 
nych, VMWare Player jest aplikacją znacznie 
„łżejszą” niż Server i pozwała jedynie urucha- 
miać utworzone wcześniej komputery-goście. 
Nie oferuje on możliwości uruchomienia no- 
wego wirtualnego peceta, 























Jeśli naszym podstawowym systemem ope- 
racyjnym jest Windows i chcemy w nim eks- 
perymentować z innymi odmianami OS-ów 
Microsoftu, najlepiej ię na Virtual PC. 
Miłośnicy Linuksa powinni zainteresować się 
natomiast VMWareem. | 











Virtual PC 2004 

http://www.mierosoft.com/windows/ 

virtualpc/. 

VMWare 

http://www.vmware.com 

OCEHJ Virtual PC 2004 
Software | Nowości 
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KOMUNIKACJA 


Telefonia internetowa 








W DZIALE 
Nowości: 
Sony Ericsson K600i, 
Sony Ericsson K610i, 
GF Mailsecurity 10.0, 
Free Download Manager 2.0, 
Ewido Anti-Spyware 4.0 Plus, 
„Torrent 1.6, 
TrendMicro Client/Server/ 
Messaging Security 3.0 
Porady w Internecie: 
Jak szukać pomocy w Sieci? 





Efektywne wyszukiwanie: 
Tajniki Google 


Nowy standard: 
Szybka sieć bezprzewodowa 
802.11 


cja 


KOomunika 
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Chińscy inżynierowie rozpracowali protokół Skype'a 


Zapowiedź rewolucji: 
azjatycki Skype 


Grupa programistów z Państwa Środka twierdzi, że wie, jak działa protokół 
komunikacyjny Skype'a. Rozpracowali go za pomocą dekompilacji i analizy kodu 
źródłowego komunikatora. Jeśli informacje te okażą się prawdziwe, to rynek 
usług VolP niebawem czeka spora rewolucja 


oraz więcej rozmów telefonicznych prowadzo- 
C nych jest za pomocą Sieci i technologii Voice 

over IP. Firma badawcza IDC szacuje nawet, 
że w 2010 roku z tej metody komunikacji będzie ko- 
rzystało aż 62 proc. gospodarstw domowych w USA 
wyposażonych w szerokopasmowy Internet! Gra idzie 
więc o duże pieniądze, a firmy telekomunikacyjne już 
dzisiaj przygotowują się na krociowe zyski. 

Wśród tych, którzy w przyszłości będą spijać śmie- 
tankę z rynku VolP, z pewnością znajdzie się także 
Skype. Już dzisiaj liczba użytkowników tego komu- 
nikatora przekroczyła 100 milionów. Coraz chętniej 
korzystają oni zarówno z bezpłatnych rozmów po- 
między komputerami, jak i wydzwaniają tanie jak 
barszcz „impulsy” na telefony stacjonarne i komór- 
kowe całego świata. 


Chińczycy rozwiązują problem 
Skype ma jednak pewien problem. Jego kod źródłowy 
jest tajny i nikt, poza programistami firmy, nie wie, jak 
dokładnie ten system działa. Na dodatek oprogramo- 
wanie twórców Kaazy wykorzystuje technologię peer- 
-to-peer, co budzi poważne obawy ekspertów odnośnie 
poufności i bezpieczeństwa rozmów. I nie są to tylko 
czcze słowa, bo takie tuzy, jak CERN czy University of 
Cambridge zabroniły w swoich sieciach korzystania 
z taniej telefonii ze znakiem „S”. Skype pilnuje ta- 
jemnicy do tego stopnia, że nawet nie opatentował 
swojego protokołu komunikacyjnego! 

Tutaj do akcji wkraczają Chińczycy. Grupa kom- 
puterowych geeków z tego kraju zakasała rękawy 


Jacek Orłowski 


i zdekompilowała Skype'a. Wykorzystując wsteczną 
analizę kodu źródłowego (tzw. reverse engineering), 
rozpracowali oni działanie komunikatora, a konkret- 
nie jego protokołu. Jeśli wierzyć blogowi Charliego 
Paglee, zwolennika VolP i współzałożyciela firmy Vo 
zin Communications, programiści znad rzeki Jangcy 
dysponują już nawet własnym oprogramowaniem, 
za pomocą którego można nawiązywać połączenia 
z użytkownikami Skype'a. 

Paglee podkreśla jednak, że celem Chińczyków 
nie była kradzież kodu źródłowego Skype'a. Chcą 
oni na podstawie metod działania tego systemu, 
stworzyć niezależną, otwartą i wykorzystującą model 
P2P platformę do połączeń głosowych przez Internet. 
W swoich planach mają więc stworzenie dużo lep- 
szego produktu niż pierwowzór. Jeśli tak się stanie, 
na rynku usług VolP pojawi się poważny konkurent, 
łączący w sobie bezawaryjność sieci P2P z otwarto- 
ścią protokołu SIP. 

Czy tak będzie, okaże się wkrótce. Mnie osobiście 
ciekawi, czy nowy komunikator stanie się tak popu- 
larny w świecie jak chińskie jedzenie, czy raczej po- 
dzieli los tandetnych skarpetek i podkoszulek produ- 
kowanych za Wielkim Murem. u 


UTAJZALUCLULSEN 


Blog Charliego Paglee 
http://www.voipwiki.com/blog/?p=31 
Zrzut ekranu chińskiej aplikacji 
http://42.pl/u/kjw. 





KOMUNIKACJA 


Testy nowych produktów 
















W TESTACH 


Telefony komórkowe: 
Sony Ericsson K600i, 
Sony Ericsson H610i 
Programy antywirusowe: 
GFI Mailsecurity 10.0 
Menedżery pobierania: 
Free Download 
Manager 2.0 build 423 
Antyspyware: 
Ewido Anti-Spyware 
4,0 Plus 
Programy P2P: 
HTorrent 1.6 





Pakiety bezpieczeństwa: 
TrendMicro Client/Server/ 
Messaging Security 3.0. 
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Sony Ericsson K600i 





Sony Ericsson K610i 





Cena: 1150 zł 

EA wysokiej jakości ekran, możliwość prowadzenia wideorozmów, 
radio z RDS:em, Bluetooth 

brak obsługi EDGE, brak możliwości rozszerzenia pamięci 


Z kamerą i UMTS-em 

*> Telefony, w szczególności komórkowe, od dawna prze- 
stały służyć wyłącznie do prowadzenia rozmów. Wysyłanie 
za ich pomocą krótkich wiadomości tekstowych, e-maili 
czy zdjęć to dziś norma. Możemy jednak prognozować, 
że już wkrótce upowszechni się wymagająca specjalnych 
aparatów telefonia trzeciej generacji. Przyjrzeliśmy się 
dwóm nowym modelom Sony Ericssona. 


Multimedialny kombajn 

Wnętrze K600 zamknięto w kompaktowej obudowie i na 
pierwszy rzut oka telefon ten nie przypomina komórki 
z funkcją wideorozmowy. Producent starał się, aby był 
to model multimedialny, Sztuka ta prawie się udała i nie 
zabrakło takich elementów, jak wysokiej jakości ekran, 
odtwarzacz plików audio-wideo z korektorem, radio 
2 RDS-em i aparat cyfrowy. Korzystanie z tych dobro- 
dziejstw jest jednak mocno ograniczone ze względu 
na małą ilość wbudowanej pamięci. 33 megabajty to 
niewiele, szczególnie że nie można jej rozbudować za 
pomocą jakiejkolwiej karty flash. 

Aparat został wyposażony w tuner FM z możliwością 
automatycznego strojenia stacji i obsługą komunika- 
tów radiowych RDS. Jeśli przemieszczamy się, odbiornik 
potrafi wyszukać najlepszą częstotliwość dla wybranej 
stacji radiowej. W oprogramowaniu telefonu „zaszyto” 
narzędzia do edycji plików foto-wideo oraz kompozytora 
dzwonków. Zabrakło aplikacji do podglądu dokumentów 
biurowych —można wyświetlić jedynie zawartość plików 
TXT. Mobilni internauci będą zadowoleni z przeglądar- 
ki HTML i klienta e-mail, który może wysyłać i odbierać 
załączniki. Szybki transter danych jest możliwy tylko 
w zasięgu nadajników 3G operatora, ponieważ komór- 
ka nie obsługuje technologii EDGE. 


Godny następca 

Sony Ericsson K610i to godny następca K600i. Produ- 
cent wyeliminował największą wadę poprzednika i wy- 
posażył nowszy model w czytnik kart pamięci Memo- 
ry Stick Micro (M2). To nowy typ nośnika charaktery 
zujący się aż czterokrotnie mniejszymi gabarytami 
w porównaniu z MS Duo/Pro Duo. 


Cena: nieustalona 

EZ wysokiej jakości ekran, czytnik kart Memory Stick Micro, 
matryca 2.0 Mpix, aktualizacja firmware'u z Internetu 

EE brak obsługi EDGE, bardzo mała pojemność pamięci 
wewnętrznej, brak radia 


Ekran, w który został wyposażony telefon, wydaje 
się lepszej jakości niż w modelu K600i, a wyświetlana 
na nim czcionka jest większa i bardziej czytelna. Cyfrowy 
aparat awansował o jedną klasę i teraz dzięki 2-mega- 
pikselowej matrycy możemy robić zdjęcia w rozdzielczo- 
ści 1600x1200 punktów. Trzeba przyznać, że fotografie 
są naprawdę dobre, jedne z najlepszych, jakie możemy 
wykonać komórką. 

Wtelefonie zabrakło niestety radia, ale za to posze- 
rzone zostały opcje odtwarzacza audio. Na uwagę za- 
sługuje możliwość symulacji dźwięku przestrzennego, 
Nadal niedostępna jest jednak obsługa plików Office'a, 
a wbudowane aplikacje to dokładnie te same progra- 
my, którymi dysponuje model K600. Dodane zostało 
jedynie narzędzie do warpingu, służące do zabawnych 
przeobrażeń sfotografowanych twarzy. Świetna zaba- 
wa murowana! 


Autoupdate oprogramowania 

Ciekawostką K610i jest możliwość aktualizacji firmware'u 
przez Internet (bez pośrednictwa komputera) oraz wbu- 
dowany czytnik RSS. Bluetooth i GPRS to sprawa oczy- 
wista w nowoczesnym telefonie, jednak zabrakło obsłu- 
gi EDGE, który w modelach korzystających z technologii 
WCDMA jest traktowany trochę po macoszemu, Tam, 
gdzie znajdują się takowe nadajniki operatora, oczywiście 
nie ma problemu. W naszym kraju przydałby się jednak 
wspomniany wcześniej EDGE, gdyż dostępność UMTS-u 
jak na razie jest bardzo ograniczona. Marcin Lisiecki 


Częstotliwości -900/1800/1900/WCOMA. 
Ekran 176x220 pikseliż62 tys, kolorów. 
Pamięć wewn./karta pamięci 33 Malnie 16 MB/tak 
Bateria Li-Polymer 900 mah 

Czas rozmówiczuwania 370 h/495 min 350 h/420 min 
Aparat foto 1a Mpix 2,0 Mpix 
Wymiary 103%44x20 mm | 101x45%17 mm 
Ciężar 1059 m9 
Dostawca wwwplusgsm.pl 
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Programy antywirusowe 





GFI Mailsecurity 10.0 





I wiele engine'ów skanujących; zaawansowane opcje 
administracyjne 
wysoka cena 


Maksymalna ochrona 

Nie ma wątpliwości, że Mailsecurity — aplika- 
cja zaprojektowana przez firmę GFI - to produkt 
skierowany do profesjonalistów. Jego głównym 
zadaniem jest skanowanie wiadomości e-mailo- 
wych już na poziomie bramy sieciowej lub ser: 
wera poczty w poszukiwaniu wirusów, exploitów 
i trojanów. Programiści z GFI wyszli z założenia, 
że pełniące podobną funkcję programy desktopo- 
we nie są zbyt skuteczne, a świadomość zagro- 


żenia wśród użytkowników pecetów w sieciach 
firmowych jest zbyt mała 

Aplikacja wykorzystuje engine'y antywiruso: 
we znanych producentów, takich jak Norman Virus 
Control, BitDefender, Kaspersky czy McAfee. No. 
wością w wersji 10.0 jest możliwość zastosowania 
mechanizmu GRISOFT-u — AVG. Zwiększenie licz- 
by engine'ów skanujących wiąże się ze znacznym 
wzrostem skuteczności działania aplikacji — jed- 
na firma nie zawsze jest bowiem w stanie dostar- 
czyć szczepionki przeciwko wszystkim sieciowym 
„szkodnikom” 


Stop wirusom i robakom 

Program ma wbudowany skaner, który pozwala 
hamować dostęp trojanów do sieci firmowej. Na: 
wet tych, które nie zostały jeszcze zidentyfikowa. 
ne. GFI Mallsecurity 10.0 wykorzystuje w tym ce 
lu mechanizm sztucznej inteligencji, kontrolują 
cej i oceniającej zachowanie każdej aplikacji. Jeśli 
ocena poziomu zagrożenia będzie wysoka, aplika- 
cja przeniesie taki program do folderu kwarantan- 
ny. Podobnie wygląda ochrona przed złośliwym ko 
dem, który coraz częściej jest umieszczany w tre 
ści wiadomości e-mailowych, sformatowanych 
z użyciem HTML-a. Odpowiedni skaner przecze 
suje znaczniki w poszukiwaniu zagnieżdżonych in 


strukcji, po odnalezieniu takowych usuwa je, a do 
odbiorcy wysyła oczyszczoną wiadomość. 

Bardzo przydatnym narzędziem jest skaner za 
łączników wiadomości pocztowych. Dzięki niemu 
ustalamy reguły dotyczące nadchodzących wraz 
z listami plików. Przykładowo: pliki wykonywał: 
ne, przed dostarczeniem ich do właściwej skrzynki 
pocztowej, mogą lądować w katalogu specjalisty 
[Ti tam być przez niego przeglądane. 

Z nowości wersji 10.0 warto wymienić opcję in- 
formowania administratora o nowej poczcie w fol. 
derze kwarantanny za pośrednictwem mechani 
zmu RSS. To bardzo wygodne rozwiązanie — wy 
starczy mieć zainstalowany czytnik kanałów RSS, 
by na bieżąco śledzić wiadomości uznane przez 
program za zagrożenie. Innym udoskonaleniem 
Mailsecurity jest funkcja o nazwie Quarantine Di 
rectory Harvest Protection. Dzięki niej wiadomo 
ści, których adresaci nie istnieją w katalogu Active 
Directory serwera, będą automatycznie usuwane 


z folderu kwarantanny. Paulina Miśkiewicz 


(000 Server/2003 Server/XP 
y (np. Exchange ocd wersji 2000, 
Lotus od wersji 4.5 ), „NET Framework, MSMQ, MDAC 


Wymagania: Winda 


jerwer pocz 








Producent: www.gfi.com 





PNACZZNEBILZOWZYZJ 


pełen pakiet bezpieczeństwa 


charakteryzujący się minimalnymi 


Quantus Technology Sp. z 0.0. 
Autoryzowany Dystrybutor 


02-480 Warszawa, ul. Łamana 11/4 
tel.: +48.22.863.20.36 fax: +48,22.963.20,34 
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wymaganiami sprzętowymi 
- antywirus 

- antyspyware 
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220 zł brutto 


AVG Anti-Virus 
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nm | ed 
He Download Manager 2.0 build Ewido Anti-Spyware 4.0 Plus Torrent 1.6 
Cena: freeware Cena: 108 PLN (roczna subskrypcja) Cena: freeware 


2 funkcja podglądu pobieranych plików audio-wideo 
EE niepełna polonizacja, brak obsługi protokołów 
strumieniowych 


Strumieni nie obsługuje 

=>Nawet jeśli nie korzystamy z nich codziennie, 
prawdopodobnie każdy z nas ma na dysku przy: 
najmniej jeden tego typu program. Menedżery 
pobierania plików to bardzo popularna kate- 
goria oprogramowania. Jak na tle mocnej, od- 
płatnej konkurencji wypada darmowy Download 
Manager? 

Jeśli darmowe oprogramowanie kojarzy się 
z ubóstwem funkcji i siermiężnym interfejsem, to 
widok FDM zaskoczy nas zaraz po uruchomieniu 
programu. Bogactwo opcji sprawia bardzo dobre 
wrażenie. Na uwagę zasługuje wygodnie zaimple- 
mentowana funkcja podglądu pobieranych plików 
audlo i wideo, nader przydatna w sytuacji, gdy 
chcemy się upewnić, że pobierany, wielomegabaj- 
towy film jest rzeczywiście tym, którego oczeku- 
jemy, Miłym drobiazgiem jest opcja pozwalająca 
na sprawdzenie wielkości pliku, który zamierzamy 
pobrać, przed zatwierdzeniem nowego zadania 
do wykonania. 

Free Download Manager nie jest idealny. 
Szwankuje nieco polonizacja — sprawia wraże- 
nie, że opóźnia się w stosunku do rozwoju pro- 
gramu — niektóre pozycje po prostu nie zostały 
przetłumaczone. Aplikacja ma czasami problemy 
sama ze sobą — niemożliwe jest na przykład przer- 
wanie na żądanie użytkownika zadania pobiera- 
nia witryny WWW. Dla niektórych osób dość istot- 
ną wadą okaże sie brak obsługi protokołu MMS 
(Microsoft Media Services) oraz RTSP (Real Time 
Streaming Protoco!), co nie pozwala na pobranie 
udostępnianych mediów strumieniowych. 

Czy warto zainteresować się Free Download 
Managerem? Tak, jeśli nasz dostawca usług inter- 
netowych od czasu do czasu funduje nam przerwę 





EX ochrona przed złośliwymi programami, skuteczny 
moduł rezydentny, zbiór narzędzi do ochrony 


prywatności 
El nie działa z Windows 9%, brak polonizacji 


Bez szpiega na dysku 

=>Zagrożeń, których źródłem jest Internet, wciąż 
przybywa. Obecnie musimy się martwić nie tylko 
wirusami, ale także coraz bardziej powszechnym 
spyware'em. Pytanie tylko — po co się martwić? 
Lepiej zainstalować odpowiednie oprogramowa- 
nie chroniące nas przed nowym gatunkiem cyber- 
mikrobów, np. Ewido Anti-Spyware 4.0 Plus. 

Anti-Spyware 4.0 Plus może pochwalić się 
ogromną bazą wykrywanych programów szpie- 
gujących (ponad 350 tysięcy sygnatur). Produkt 
Ewido chroni nas dodatkowo przed wszelkiego 
rodzaju adware'em, dialerami, keyloggerami oraz 
„robakami”, Podstawą zabezpieczeń jest aktyw= 
na ochrona w czasie rzeczywistym, wsparta przez 
typowy skaner. O skuteczności tych komponentów 
decyduje przede wszystkim częsta aktualizacja 
baz sygnatur oraz zaawansowane metody detek- 
cji „szkodników”. Aplikacja została wyposażona 
w funkcję sprawdzania wpisów w Autostarcie, 
uruchomionych procesów, aktualnych połączeń in- 
ternetowych oraz wtyczek do przeglądarek WWW. 
Otrzymujemy także dodatkowe narzędzia: Antispy 
(wyłącza potencjalnie niebezpieczne składniki sys- 
temu) oraz Shredder (umożliwia bezpieczne i nie- 
odwracalne kasowanie plików), 

W czasie testów usiłowałem pobrać z róż- 
nych witryn internetowych podejrzane wyga- 
szacze ekranu oraz odwiedzałem strony z tzw. 
crackami do popularnych aplikacji. Mówiąc krót- 
ko: usilnie starałem się nie przestrzegać podsta- 
wowej internetowej higieny. Ze wszystkich tych 
prób rezydentna ochrona aplikacji Ewido wyszła 
zwycięsko. Skaner Anti-Spyware'a wychwycił też 
wszystkie zgromadzone wcześniej próbki szkod- 
ników. Późniejsze sprawdzenie testowego dysku 





niewielkie wymagania, pełna funkcjonalność klienta 
sieci BitTorrent 


P2P dla leniwych 

=żPobieranie plików z sieci P2P nie stanowi pro- 
blemu nawet dla początkujących użytkowników 
komputerów. Ot, wystarczy zainstalować program, 
zalogować się do Sieci i wyszukać potrzebny zbiór. 
I choć wydaje się, że prościej się już nie da, to nowy 
klient BitTorrent może nas zaskoczyć, 

Najnowszy Torrent 1.6 został opracowany 
w taki sposób, by zużycie zasobów komputera 
było minimalne, przy jednoczesnym zachowaniu 
pełnej funkcjonalności klasycznych klientów Bit- 
Torrent. Aplikacja do poprawnej pracy wymaga ok. 
6 MB pamięci opracyjnej, więc zadziała nawet na 
archaicznej maszynie z procesorem 486 | 16 me- 
gabajtami RAM-u. uTorrent nie obciąża nadmier- 
nie procesora, więc użytkownicy starszego sprzętu 
komputerowego mogą liczyć na brak poważnych 
przestojów w funkcjonowaniu innych aplikacji, 
podczas pobierania plików. 

Twórcy programu zaserwowali nam dużo cie- 
kawych funkcji. Najnowsza wersja 1,6 pozwala na 
jednoczesne pobieranie wielu plików, a przerwane 
transfery są szybko wznawiane. Używając uTorren- 
ta, możemy limitować zużycie łącza internetowego 
zarówno globalnie, jak i jednostkowo (dla każdego 
rozpoczętego procesu). Jeśli pobieramy dużą liczbę 
różnych plików, opisanych jednym plikiem .torrent, 
możemy określić, które z nich nie są nam potrzeb- 
ne, i wyłączymy je z procesu ściągania. 

Program pozwala nam przygotować harmono- 
gram pobierania i udostępniania, który umożliwia 
ograniczenie pasma w określonych dniach tygo- 
dnia i godzinach. Podobnie możemy ustalić, z ja- 
ką prędkością zamierzamy ściągać i wysyłać plik 
do innych. Torrent ma wbudowany czytnik RSS, 
dzięki któremu zyskujemy na bieżąco informacje 








w dostępie do Sieci. Marcin Meszczyński _ aplikacją SpyBot potwierdziło wysoką skutecz- o nowych plikach do pobrania. Paulina Miśkiewicz 
ność aplikacji. Krzysztof Sokołowski 

Wymagania: Windlows 9x/Mel2000/XP/2003, Wymagania; Windows 95/98/Mel2000/XP/Vista, 

ok.7MBnadysku / Wymagania: __ Windows 2000/XP, ok. 10/MB na dysku „kł ok. 170 KB na dysku twardym 

Dostawca: www freedownloadmanagerorg Producent: wwwiewidonet Producent: wvwwutorrent,com 


CHIP | WRZESIEŃ 2006 





KOMUNIKACJA 





















EE wia 
maj R 
CO 


TrendMicro 

Client/Server/Messaging Security 3.0 

Cena: ok. 3200 zł (licencja na 15 stanowisk) 

3 zintegrowana ochrona przed zagrożeniami z Inter- 
netu, automatyczne skanowanie po aktualizacji, 
rozbudowane opcje ochrony, zdalna administracja 
serwerem zabezpieczeń, elastyczna konfiguracja 





Pod czujnym okiem 
= Powiedzenie, że lepiej zapobiegać, niż le- 
czyć, doskonale sprawdza się w odniesieniu do 
komputerów i ich ochrony przed zagrożeniami 
pochodzącymi z Internetu. Korzystniej jest się 
przed nimi chronić, niż później poświęcać go- 
dziny na usuwanie skutków infekcji. 
Zabezpieczenie peceta ma szczególne zna- 
czenie w firmach, gdzie każda godzina prze- 
stoju oznacza wymierne straty dla przedsię- 


biorstwa. Dlatego producenci aplikacji prze- 
ścigają się w oferowaniu systemów ochrony 
dla małego i średniego biznesu. Jednym 
z produktów tego typu jest oprogramowanie Client/ 
Server/Messaging Security. 


Administrator zrobi to lepiej 

System ochronny firmy TrendMicro funkcjonuje 
w architekturze klient-serwer. Oznacza to, że 
na stacjach roboczych instalowany jest jedy- 
nie specjalny moduł, a oprogramowaniem za- 
rządza administrator za pomocą tzw. serwera 
zabezpieczeń. Dzięki temu pracownik nie musi 
pilnować aktualizacji oprogramowania, dbać 
o skanowanie dysków itp. Wszystkie czynności 
tego typu są inicjowane zdalnie przez specja- 
listę (na żądanie lub zgodnie z ustalonym har- 
monogramem). 

Client/Server/Messaging Security 3.0 zabez- 
piecza firmowe komputery m.in. przed ataka- 
mi z Sieci (osobisty firewall), niechcianą pocztą 
(antyspam współpracujący z programem Micro- 
soft Exchange) oraz wirusami (antywirusowy 
skaner i monitor). Dodatkowo pozwala moni- 
torować infrastrukturę pod kątem występowa- 
nia wirusów sieciowych i blokować ich rozprze- 
strzenianie się (możliwa jest np. automatyczna 


blokada w razie wystąpienia ogólnoświatowej 
epidemii, podobnej do tej, którą wywołał gło- 
śny robak Sasser). Wszystkie niepokojące ob- 
jawy są na bieżąco raportowane administra- 
torowi pocztą elektroniczną oraz zapisywane 
w bazie danych. 

Client/Server/Messaging Security powinien 
być kontrolowany przez specjalistę, ale może 
też działać w pełni automatycznie. Przykłado- 
wo: gdy na serwerze zabezpieczeń pojawią się 
nowe bazy sygnatur wirusów, system zainicjuje 
skanowanie komputerów, by wykryć nieznane 
do tej pory „szkodniki”, Administrator serwe- 
ra zabezpieczeń może z kolel łączyć komputery 
w grupy I każdej z nich przypisać osobne usta- 
wienia (dotyczące rodzaju ochrony, reakcji w ra- 
zie wykrycia zagrożenia itd,) oraz uprawnienia, 
określając tym samym, do jakich opcji aplika- 
cji będą mieli dostęp poszczególni użytkowni- 
cy. Dzięki takim rozwiązaniom kontrolowanie 
i ochrona nawet znacznej liczby komputerów 
nie stanowi problemu. Jacek Orłowski 





Wymagania: stacje robocze: 128 MB RAM, ok. 80 MB na 
er: 512 MB RAM, ok, 1,5 GB na dysku 


wówitrenedmiero.pl 
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Karta klubowa, 
Imienna Która oferuje: 


| TECHNOLOGIE 








WIESIELUINE(JIH 


UATATALUTLOŃ hip.pl cemą Wygodne płatności przez Internet 


Zapłać przez 
intornet 
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Rada i pomoc we wszystkich problemach 


Pomocna Sieć 


W Sieci pełno jest darmowych porad — wystarczy tylko wiedzieć, gdzie 
i jak ich szukać. Podpowiadamy, jak z niej korzystać, by dawała nam 


odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 


W artykule 

» Jak szukać porad w Internecie 

+ Czym są bazy wiedzy 

+ Jak oceniać wartość informacji z Sieci 
ie zawsze musimy liczyć tylko na sie- 
trzebujemy rady, szukamy pomocy, 

korzystać z Internetu, Stał się on 


zędzi w XXI 
dło codzien- 














możemy 
jednym z podstawowych na 
wieku, Stanowi nie tylko ź 
nych informacji, ale również porad i wska- 
zówek. Wystarczy tylko wiedzieć, gdzie i jak 
ich szukać. 









Fachowe porady 
Jeżeli szukamy pewnego źródła informacji, 
warto zajrzeć do bazy wiedzy (knowledge 
base), czyli rozbudowanego zbioru powi 
nych ze sobą danych z określonej dziedziny. 
Jest to specjalna baza, służąca do zarządza- 
nia gromadzoną w niej wiedzą. 

Solidnie przygotowana baza wiedzy to duże 
i raczej kosztowne przedsięwzięcie. Dlatego 
znajdziemy ją w witrynach uznanych firm, 
agencji rządowych i uniwersy 
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Dorota Mróż 


rzone przez firmy mają służyć użytkowni 
kom ich produktów w rozwiązywaniu pro 
blemów technicznych. Dla przykładu, Mi- 
crosoft utrzymuje jedną z najwięks: 
wiedzy dotyczącej oprogramowania. Może- 
my w niej szukać, używaj 
logicznych, czyli komend wpisywanych do 
wyszukiwarki wraz ze słowami kluczowymi 
typu: „AND” „OR” albo „+” i „-*. 

Pondato mechanizmy wyszukiwawcze 
pozwalają na wybranie kategorii artykułu 
lub języka, w którym został napisany. Jeśli 
nie posługujemy się tym językiem, może- 
my skorzystać z opcji automatycznego tłu- 
maczenia. 

Artykuły z poradami z zaki 
unijnych rozpowszechnia w swojej bazie 
wiedzy Polska Agencja Rozwoju Przedsię- 
biorczości (www.parp.gov.pl/partnerinfo/do- 
rpyt.htmi). Jest to baza pytań i odpowiedzi, 
możliwa do przeszukiwania według 
gorii oraz za pomocą wybranych słów i za 
gadnień 

Baza wiedzy dotyczącej systemów linuk- 
sowych j ią portalu Linux dla firm 
(www.linuxdlafirm.pl/linux-baza-wiedzy). 
Artykuły są tam pogrupowane w sekcje, ale 





ych baz 








np. operatorów 













esu fundu: 








ate- 














możemy je przeszu 
autorów 


wać również według 
tytułów czasopism, 





Bądź monotematyczny 

Szukając informacji na konkretny temat, 
powinniśmy odwiedzić wortal tematycz- 
ny, czyli witrynę, której zawartość skupio- 
na jest wokół jednej dziedziny. Wortale na 
ogół tworzone i prowadzone są przez spe- 
cjalistów. Często zaopatrzone w wyszuki- 








ę, nie zmu 
przez wszystkie artykuły j mają 
również prężnie działające fora dyskusyjne, 
które także mogą być źródłem cennych po- 





ą do przekopywania się 





rad i informacji. 

Wortal poszukiwaczy skarbów (www.po- 
szukiwania.pl/portal) zawiera kilka poradni- 
ków, ciekawe forum, na którym użytkownicy 
poma zpoznawaniu zna- 
lezisk, oraz wiele interesujących odsyłaczy 
i artykułów. 

Bardzo popularnym w polskim Interne- 
cie portalem tematycznym jest inny - Wizaż 
(www.wizaz.pl). Stworzony z myślą o kobie- 
tach, zajmuje się makijażem, urodą, fryzura- 
mi i stylizacją. Znajdziemy tu pisane przez 
specjalistów artykuły, na forum możemy 
zadać pytanie nie tylko rzeszy „wizażanek”, 
ale również lekarzowi i profesjonalnym ko- 


ają sobie np. w 





smetyczkom. 

Przykładem z innej beczki jest serwis mi- 
łośników Photoshopa. Na www.graffik.pl 
znajdziemy liczne porady, opinie i tutoria- 





le dotyczące tego produktu firmy Adobe. 


Mądrość ludu 

Jeśli zawodzą tradycyjne źródła wiedzy, nie 
też wygrzebać niczego interesują 
ci, zawsze można poszukać kogoś, 


możemy 






cego z Sii 
kto nam pomoże. W tym celu najlepiej sko 
rzystać z grup i forów dyskusyjnych. Grupy 
(ang. usenet) to system wymiany informacji 
nazywanych newsami. Usługa ta pozwala na 
automatyczną wymianę poczty elektronicz 
nej w obrębie zamkniętej grupy osób. Use. 
net News to ogólnoświatowy system grup 
dyskusyjnych ułożonych według kategorii. 
Istnieje osiem podstawowych kategorii, mię- 




















prężnym forum i miłą atmosferą, z którego 
korzystają tysiące użytkowników. 


KOMUNIKACJA 








dzy innymi rec, czyli rekreacja i sport, comp, 
czyli grupy związane z tematyką kompute- 
rową, oraz misc, czyli inne. Poszukując i 
formacji, możemy dołączyć do jakiejś grupy, 
być może znajdziemy kogoś, kto będzie znał 
odpowiedź na nasze wątpliwości, Do intere- 
sującej grupy najszybciej dotrzemy, wcho- 
dząc na groups.google.pl. Znajdziemy tam 














ko wśród polskich grup. Mt 
brać grupę z dużą liczbą członków i wyso- 
ką aktywnością, tak aby zapewnić sobie jak 
najlepszą możliwość dotarcia do interesują 
cej nas informacji. Według Google Groups 
w Polsce najprężniej działa Lista Miłośników 
Golden Retrieveró' 
m szy! latwiej będzie nam 
skorzystać z forum dyskusyjnego, które jest 
przeniesioną do struktury strony WWW 
formą grupy. Fora znajdziemy na portalach, 
wortalach lub funkcjonujące jako oddziel- 




















ne strony. 

Zanim zadamy pytanie w formie posta, 
warto przejrzeć forum lub użyć wy: 
warki, bo być może rozw 
problemu już wcześniej się pojawiło i jest 
przechowywane w archiwum. Fora mogą 






Płatne serwisy z poradami 


Usługi internetowe są coraz częściej docenia- 
ne więc w Sieci pojawia się więcej płatnych 
serwisów, Należą do nich również te oterują- 
ce porady. Fachowcy chcą zarabiać na swo- 
jej wiedzy i pracy. Często również decydują 
się na udostępnianie usług odpłatnie, ponie- 
waż koszty prowadzenia serwisu przerastają 
ich możliwości finansowe. Opłaty przybierają 
różne formy; czasami płacimy abonament na 
dany okres, czasami musimy zapłacić za pora- 
dę. Wówczas użytkownik zyskuje pewność, 
że informacje są fachowe, nie musi oglądać 
reklam i może brać udział w promocjach, kon: 
kursach itp. Przyjrzyjmy się kilku płatnym ser- 
wisom w polskim Internecie, 

E-prawnik.pl oferuje pomoc prawną przez 
Internet. Wszyscy wiemy, że konsultacja 
z prawnikiem jest w wielu sytuacjach niezbęd- 
na, jednak często nie decydujemy się na nią ze 
względu na zbyt duże koszty. Prawniczy wor- 
tal oferuje dostęp do różnego rodzaju artyku- 
łów, opinii prawnych, bazy pytań i odpowiedzi 
oraz wzorów umów i pism za niewiele ponad 
12 zł za dzień i 122 zł za cały rok. Dodatko- 
wo możemy wykupić opcję Zapytaj prawni- 
ka. Jeżeli chcemy, żeby prawnik odpowiadał 
na nasze pytania przez cały rok bez limitu 
zadawanych pytań, musimy zapłacić niewiele 
ponad 396 złotych. 

Inny portal prawniczy — Kobieta i Prawo 
(www.kobietaiprawo.pl) skierowany jest do 
kobiet, które potrzebują pomocy prawnej, 





Baza wiedzy Microsoftu zawiera sugerowane 
rozwiązania problemów i porady fachowców. 
Należy do największych na świecie. 


być bardzo pomocne - gdy nie wiemy, co 
dolega naszemu królikowi, jakie kupić gło- 
śniki lub gdy nie mamy pojęcia, jak pora- 
dzić sobie z mrówkami w kuchni. Internau- 
ci chętnie nam pomogą rozwi roblem. 
Pamiętajmy jednak, że są to najczęściej ra- 
dy nie od specjalistów, więc powinniśmy 
ostrożnie podchodzić do umieszczonych 
tam informacji. 

Ogromne forum jest motoryzacyjne pod 
adresem forum.autocentrum.pl. Znajdziemy 
w nim dyskusje nie tylko na temat konkret- 
nych marek samochodów, ale również do- 
tyczące napraw, motozabytków 














jednak nie mają czasu na wizytę u prawnika. 
Część porad udostępniana jest bezpłatnie, 
jednak jeśli potrzebujemy konsultacji, praw- 
nicy odpowiedzą na nasze pytanie (20-80 zł) 
lub napiszą pismo procesowe (150 zł). Portal 
wprowadził również karnet prawniczy: za 150 
zł przez miesiąc prawnik będzie odpowiadał 
na nasze pytania przez e-mail, Gadu-Gadu 
lub Skype'a. 

Serwis algorytmy.pl to skarbnica rozwiązań 
dla programistów i webmasterów, Porady uło- 
żone są w działy, serwis zawiera również kur- 
sy programowania, a także oferuje możliwość 
zadaniowa pytań twórcy strony. 

Roczny abonament za dostęp do gotowych 
i sprawdzonych skryptów i kodów oraz pomoc 
przy ich wdrażaniu możemy wykupić za 120 zł, 
a dwa dni pełnego dostępu do serwisu uży- 
skamy za wysłanie SMS-a o wartości 10,98 zł. 
Twórca serwisu obiecuje, że za abonament 
uzyskamy dostęp do gotowych i sprawdzo- 
nych skryptów i kodów oraz pomoc przy ich 
wdrażaniu. 

MniamMniam.pl, czyli serwis z poradami 
kulinarnymi, przepisami i sklepem. Dostęp. 
do części serwisu jest darmowy, wystarczy się 
zarejestrować, Opłacenie rocznego abonamen- 
tu w wysokości 60 zł nie tylko daje dostęp do 
większości usług, ale również pozwała uczest- 
niczyć w promocjach oraz tworzyć własną 
stronę użytkownika, więcej o MniamMniam.pl 
patrz: ramka na s. 114. 


Mało popularne w Polsce 


Piotr Majewski, 
redaktor Czas na 
E-Biznes, www.cneb.pl 
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CHIP: Czy płatne serwisy z poradami 
są w Polsce popularne! j 

Piotr Majewski: Wśród niszowych serwi- 
sów nie ma wielu polskich, faktycznie 
płatnych serwisów WWW. Więks 
płatnych to archiwa czasopism. 
wydawanych w formie papierowej, Poza 
nimi to głównie serwisy prawne, progra- 
mistyczne i biznesowe. Na pewno mogło: 
by pojawić się więcej stron niszowych. 





CHIP: Czy przewiduje Pan rozwój tego 
typu usług w polskim Internecie? 

P. M. Tak, pod dwoma jednak warunkami, 
Po pierwsze duży rozwój płatnych serwi- 
sów WWW miał miejsce po wprowadze- 
niu łatwych do wdrożenia płatności SMS. 
Przewiduję kolejną falę zainteresowania 
płatnymi serwisami, gdy prowizje za udo- 
stępnienie płatności SMS-em spadną z 30- 
-40% do 5-10%. Drugim warunkiem jest 
upowszechnienie się płatności kartą kredy- 
tową i płatności błyskawicznych z banków 
internetowych. 

Na Zachodzie za dostęp do większości 
płatnych serwisów można zapłacić tylko 
kartą kredytową, czasami za pomocą Pay- 
Pal. Dzięki natychmiastowemu rozliczeniu 
transakcji i natychmiastowemu dostępowi 
do treści, płatne serwisy cieszą się więk- 
szym zainteresowaniem. 


CHIP: Załóżmy, że ktoś chciałby otwo- 
rzyć płatny serwis z poradami. Od cze- 
go powinien zacząć? 

P. M. Najpierw powinien udostępnić 30- 
-60 stron darmowych treści dobrej jako- 
ści — najlepie| w formie kursu e-mailowe- 
go, bo to pomaga zbudować listę adreso- 
wą. Następnie potrzebny jest system do 
zarządzania treścią (CMS) strony WWW. 
z możliwością tworzenia kont użytkowni- 
ków. Można go uzyskać, przerabiając bez- 
płatne systemy CMS, albo zamówić u pro- 
gramisty (koszt od kilkuset do 2 tysięcy 
złotych). Kolejnym krokiem jest publikowa- 
nie płatnych artykułów połączone z wysy- 
łaniem do osób będących na liście adreso- 
wej ich fragmentów w celu zachęcenia do 
zakupu abonamentu. Ciekawym rozwiąza- 
niem jest udostępnianie płatnych artykułów 
za darmo np. przez kilka dni. Warto przy 
tym często odwoływać się w artykułach do. 
starszych pozycji, aby ukazać potencjalnym 
klientom sens posiadania dostępu również 
do archiwalnych publikacji. Opłaty możemy 
pobierać dzięki systemom opartym na pro- 
wizjach od płatności (np. przelewy24.pl). 
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Wiedzą, że o nich dbamy 


CHIP: Jak długo działa już serwis 
MniamMniam.pl? 

Grzegorz Ostrowski: Serwis MniamMniam. 
pl, wcześniej jako „Gotowanie to sztuka!” 
zaistniał w Internecie na początku roku 
2001. W pierwszej fazie była to prosta strona 
w HTMl-u, umieszczona na darmowym ser- 
werze. Publikowałem na niej swoje przepi- 
sy, głównie dla przyjaciół i znajomych, by nie 
wysyłać ich każdorazowo e-mailem. Szybko 
okazało się, że strona pomimo braku reklamy 
i pozycjonowania zyskała sobie dużą popu- 
larność. Po ośmiu miesiącach, kiedy liczba 
odwiedzin przekroczyła kilkanaście tysięcy 
osób miesięcznie, zdecydowałem się wykupić 
domenę i zmienić nazwę, już wtedy serwisu, 
na MniamMniam.pl. 


CHIP: Jak długo MniamMniam.pl funk- 
cjonuje jako serwis płatny? 

6.0. Odpłatność za korzystanie z Mniam- 
Mniam.pl została wprowadzona pod koniec 
2003 roku, 


CHIP: Dlaczego zdecydował się Pan na 
zmianę serwisu darmowego na płatny? 
G.0.: Do takiego kroku zmusiła nas... jego 
popularność, Odwiedzalność na poziomie 
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100 tys. internautów miesięcznie generowa- 
la spore koszty transferu — serwis zawiera 
dużo zdjęć i grafiki. Również przygotowanie 
treści oraz obsługa serwisu wymaga sporych 
nakładów finansowych oraz czasowych, Przy- 
jęliśmy strategię oferowania najlepszych tre- 
Ści przy braku reklam. W zamian za niewy- 
górowany abonament internauci dostają na 
MniamMniam.pl naprawdę wiele. 


CHIP: Czyli co konkretnie? 

G.0.: MniamMniam.pl jest najprawdopodob- 
niej najlepszym serwisem kulinarnym = zawie- 
ra ponad 6 tysięcy sprawdzonych przepisów, 
ponad pół tysiąca rzetelnych artykułów zwią- 
zanych z gotowaniem oraz jedyne w swoim 
rodzaju, bo pełne ciepła życzliwości forum. 
W serwisie znajdują się również propozycje 
menu, przeliczniki, szkoła gotowania, vademe- 
cum przypraw, historia kuchni polskiej, kuch- 
nie narodowe. Użytkownicy mogą zakładać 
swoje strony z przepisami. Mogą brać udział 
w częstych konkursach z atrakcyjnymi nagro- 
dami. W sklepie „mniamowym” otrzymują 
zniżki na produkty. To jest dostępne w części 
płatnej MniamMniam.pl. 


CHIP: Jak zareagowali stali użytkownicy 
na wprowadzoną zmianę? Czy więk- 
szość z nich to zaakceptowała? 

G.0.: Wprowadzenie płatności, które odby- 
wało się etapami, zostało przyjęte przez użyt- 
kowników ze zrozumieniem. Jako że Mniam- 
Mniam.pl zawsze koncentrował się na użyt- 
kownikach oraz dostarczaniu im rzetelnych, 
atrakcyjnych treści, internauci odwiedzają* 
cy serwis w większości nie zdecydowali się 
„przenieść” na inne strony. Pod koniec roku 
2006 na MniamMniam.pl pojawił się sklep, 
w którym można wybierać z ponad tysiąca 
produktów spożywczych (np. tak egzotyczne 
przysmaki, jak kaktus w zalewie lub ręcznie 
robione czekoladki) oraz akcesoriów kuchen- 
nych = okazało się, że był to strzał w dzie- 
siątkę, bo sklep cieszy się dużym zaintereso- 
waniem. 


CHIP: Czy opłaca się w Polsce prowa- 
dzić płatny serwis z poradami? 

G.0: Coraz częstsze oferty zakupu lub 

zainwestowania w MniamMniam.pl 

wskazują, że tak. 





Grzegorz Ostrowski, 
twórca serwisu MniamMniam.pl. 


Iników. Jeżeli potrzebujemy pora- 
u prawa, zajrzyjmy na www.fo- 
rumprawne.org, Mamy tam czt 
prawa prywatnego, publicznego, międz 
narodowego oraz wzory pism i odnośniki 
do tekstów prawnych. Na forum webiside. 
pl użytkownicy dzielą się opiniami i ra- 
dami dotyczącymi szeroko rozumianego 
webmasteringu. Znajdziemy tu więc dzia- 
ły o tworzeniu dochodowych witryn, o ho- 
stingu i domenach oraz o różnych techno- 
logiach sieciowych. 





ść dotyczącą 






Kto pyta, nie błądzi 
W Sieci istnieją również serwisy bazujące 
na zasadzie pytanie-odpowiedź. Użytkow- 
nik przesyła zapytanie i otrzymuje odpo: 
wiedź bądź od specjalisty, bądź od innych 
użytkowników. Zaletą tego typu serwisów 
jest odpowiadanie na konkretne pytania. 
Nie musimy więc grzebać wśród postów na 
różnorakie tematy ani mieć nadziei, że 
wątek zostanie dostr 
wiczów. W serwisach pytanie-odpowiedź 
jasne reguły pomagają nam uzy 
Jeżeli mamy wątpliwości językowe, może. 
my 











Jasz 





eżony przez forumo- 





jć pomoc. 





zadać pytanie za pomocą poczty 





nicznej jednej z wielu poradni ję 
działających przy uniwersytetach. Prowadzą 
je między innymi Uniwersytet Wrocławski, 
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet War- 
szawski. Wysyłamy pytanie, a językoznawcy 
szybko wyjaśniają nasze wątpliwości. 
Innym ciekawym serwisem tego typu jest 
www.odpowiedz.pl. Możemy tutaj zadać py. 
tanie, jednak najlepiej najpierw poszukać 
w zbiorze spraw, na które już znaleziono od- 
powiedź. Mamy do dyspozycji kilka katego 
rii (np. Rozrywka, Praca, Ję ), które 
dzielą się na podkategorie. Serwis proponu- 
je różnym specjalistom również umieszcza- 













yki obce) 


nie na stronie wizytówek, w których mogą 
zaprezentować zakres swojej wiedzy, a na 
zareklamować płatne usługi. Niedawno 
uruchomiono także serwis www.pytamy.pl. 
Został on pomyślany jako alternatywa dla 
forów i grup dyskusyjnych. Pytamy.pl wzo- 
rowany jest na przedsięwzięciach typ Yahoo 
Answers. Jest to serwis społecznościowy, za- 
wiera słowa kluczowe (tagi), tworzenie i oce- 
nianie zawartości przez użytkowników wi: 
tryny, rankingi odpowiedzi oraz uży 
ników czy kanały RSS. 





we 




















Czy warto? 

Pozostaje rozważyć, jaką wartość mają dar- 
mowe porady, które odnajdujemy w Sieci, 
Możemy przecież założyć, że jeżeli za coś nie 
płacimy, to jakość tego, co otrzymujemy jest 
mierna. Bo niby dlaczego ktoś miałby starać 
się za darmo? Poza tym, zwłaszcza na forach 
internetowych, nie zawsze mamy pewność, 
że użytkownik działa w dobrej wierze. Wy- 























Bi kaka dż (dżem trylu Bik 
wa + + + © 2) GI) awoui runie waśni 
aoryeart 








Toetonicznej inte 





Poradnia Językowa przy Uniwersytecie 
Warszawskim pomaga w rozwiązywaniu języ- 
kowych wątpliwości. 


egać kilku prostych 
informacji i bę- 


starczy jednak przest 
zasad w ocenianiu wart 








dziemy mogli być spokojni 

Szukając rady, zacznijmy od przejrzenia 
serwisów specjalistycznych. Jeżeli korzy- 
stamy z bazy wiedzy, prawdopodobieństwo 
uzyskania złej odpowiedzi jest bardzo nie- 
wielkie. 

Wortale i portale tematyczne też zazwy- 
czaj nie oferują użytkownikom niespraw- 
dzonych czy szkodliwych informacji, jed- 
nak warto podchodzić do nich ostrożnie. 
Sprawdźmy, kto pisze na danej stronie ar- 
tykuły, czy jest to profesjonalista, czy hobby- 
sta, przeczytajmy opinie innych użytkowni- 
ków portalu. Korzystając z forów, grup oraz 
serwisów typu pytanie-odpowiedź, jesteśmy 
najbardziej narażeni na uzyskanie kiepskiej 
porady, a nawet takiej, która może być szko- 
dliwa, chociażby dla naszego zdrowia. Jed- 
nak i tutaj społeczność internetowa wypra 
cowała sposoby ograniczenia niebezpie 














czeństwa. 








zgodnie z ideą Web 2.0 wiele forów i ser- 





wisów prosi internautów o ocenianie nie ty 
ko samych porad, ale również innych uży 
kowników. Na Wizaz.pl użytkownicy ocenia- 
ni są za pomocą Mocy dotknięcia, na innych 
są to różne stopnie wtajemniczenia uzależ- 
niane od liczby i jakości postów. Na Pytamy. 
pl możemy ocenić każdą wypowiedź i użyt- 
kownika, a wyniki prezentowane są w ran- 
kingu. Warto więc zwracać uwagę na oceny 
innych, by wiedzieć, który użytkownik jest 
t 

Pamiętajmy równie: 
jest moderowana, czy to przi 
nych przez twórców ludzi, czy przez najak- 
tywniejszych użytkowników. Moderowane 
forum jest naturalnie bezpieczniejszym źró- 
dłem informacji niż takie, które tego swo- 
istego strażnika nie ma. Bo to on chroni nas 
przed „trolami”, które mogą złośliwie dora- 
dzać. No i najważniejsze jest to, by zachować 
zdrowy rozsądek, Jak zawsze, może on nas 
uchronić przed błędami. Zanim zastosi 
my się do jakiejś rady, zastanówmy się, c 
rzeczywiście nam ona pomoże. 
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KOMUNIKACJA Efektywne sposoby przeszukiwania Internetu 








Znajdź, co 
Google ukrywa 


Czasami Google wydaje się być ślepy — w wynikach wyszukiwania 
dominują płatne reklamy i bezużyteczne odsyłacze. Koniec z tym! 


Pokażemy, jak szybko znaleźć wartościowe strony. 


W artykule 


+ Wyszukiwanie nieindeksowanych stron 


» Sterowanie Google'em za pomocą 
nieudokumentowanych poleceń 


+ Jak Google tworzy wyniki wyszukiwania 
Nowe usługi Google'a 


yjazd na urlop to bez wątpienia 

W przyjemność. Jednak szukanie 
przez Internet informacji o miej- 

scu wakacyjnego pobytu jest już niekoniec 
nie przyjemne. Dzieje się tak, poniewa 
nim dotrzemy do ofert ciekawych wyci. 
czek albo opinii na temat rzeczy wartych 
zobaczenia, Google zarzuci nas dziesiątkami 
reklam hoteli, wypożyczalni samochodów, 
ofert kredytów wakacyjnych i Bóg wie, czego 
jeszcze. Go gorsza, większość z tych odsyła- 
czy w ogóle nie będzie związana z tematem 
wakacyjnych podróży. 
Sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej, 
gdy chcemy znaleźć określony produkt. 
Szukamy, powiedzmy, eleganckiej kamizel- 
ki, a tymczasem Google zaproponuje nam... 
omówienia noweli Bolesława Prusa o tym 
tytule. Niżej zobaczymy definicję kami- 
zelki z Wikipedii i co nieco o kamizelkach 
kuloodpornych. Jeszcze dalej natrafiamy na 
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wskazówki dotyczące odzieży dla wędkarzy 
i kombinezonów dla motocyklistów. Pro- 
blem jednak w tym, że nie sz 
z tych rzeczy, tylko 
żyć pod garnitur - przecież nie wystroimy 
się w gumowe wdzianko, planując roman- 
tyczny wieczór przy świecach. 

Jednak nie jest tak źle: kilka prostych sztu- 
czek na ogół wystarczy, by zmusić Googlea 
do uległości. Jeśli zaś będzie dalej oporny, 
zawsze możemy skorzystać z innych wyszu- 
kiwarek, W artykule pokażemy, jak zrobić 
zarówno pierwsze, jak i drugie, a wszystko 
po to, żeby szukać szybko i efektywnie. 












Zwiększenie liczby trafień 
Problem: Zamiast poszukiwanych informa- 
cji Google wyświetla listę sklepów i strony 
z pornografią. 
Rozwiązanie: Przy ogólnych pojęciach, 
takich jak „kręgle, pomaga skorzystanie 
z Katalogu wyszukiwarki. W tym celu na- 
leży kliknąć w link Katalog, który znajduje 
ię powyżej pola do wpisywania szukanych 
fraz, W odpowiedzi Google wyświetli po- 
grupowane zakresy poszukiwań, tworzące 
hierarchiczną strukturę. 

Dla przykładu, klikając najpierw kategorię 
Wypoczynek, a później Sport, mocno zawę- 








„egiqle 


zimy granice tego, co nas interesuje, i w re- 
zultacie odpowiedź Googlea będzie zdecy- 
dowanie bardziej konkretna. 

Jeśli wpiszemy dokładniej określone zapy- 
tanie, jak np. „Nikon D70 nawet strony ska- 
talogowane przez redakcję Googlea niewiele 
pomogą. W takich sytuacjach warto odwie- 
dzić serwis znajdujący się pod adresem del. 
icio.us, Jest to wyszukiwarka niekomercyjna, 
a podawane wyniki pochodzą z rekomen- 
dacji innych użytkowników. Ważną wska- 
zówką trafności odsyłacza jest podawana 
obok niego liczba osób, które zapisały pro- 
ponowany adres WWW. Ten sposób oceny 
wiarygodności jest skuteczny, bo prze 
nikt dobrowolnie nie będzie zapisywał na 
dysku spamu. 

Alternatywą dla Google może być też In- 
foseek, którą znajdziesz pod szukaj.onet.pl, 
i która używa innych algorytmów niż Go- 
ogle. Warto też pod adresem www.netsprint. 
pl odwiedzić NetSprinta. Jest on zoptymali- 
zowany do wyszukiwań prowadzonych w ję- 
zyku polskim i wyposażony w moduł analizy 
fleksyjnej, dzięki któremu znajduje pożąda- 
ny wyraz, nawet jeśli występuje on w róż- 
nych przypadkach, czasach i osobach. 
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Tłumaczenie stron WWW 

na język polski 

Problem: Jeśli znamy angielski, możemy 
wykorzystać Google'a do przetłumaczenia 
na ten język stron zawierających informacje 
po francusku, niemiecku, portugalsku, hisz- 
pańsku, a nawet po japońsku czy chińsku. 
Przekłady działają też w odwrotną stronę, 
Niestety, usługa ta jest obecnie niedostęp. 
na dla języka polskiego. Jak jednak wiado- 
mo, „Polak potrafi, więc poniżej pokażemy, 
w jaki sposób obejść także i to. 
Rozwiązanie: Aby uzyskać dostęp do me- 
chanizmów tłumaczących Googlek, najpierw 
ży przełączyć się na angielską wersję 
wyszukiwarki, klikając napis Google.com in 
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English, znajdujący się poniżej pola do wpi- 
sywania szukanych wyrazów. Następnie, już 
w „szekspirowskiej” wersji serwisu, wybie- 
ramy opcję more, poniżej napisu z tytułem 
serwisu. 

Otwiera się strona z dodatkowymi usłu- 
gami Google'a. Nas interesuje opcja Translate 
w sekcji Communicate, show 8 share. Kolej- 
nym krokiem będzie wklejenie adresu stro- 
ny WWW do tłumaczenia w pole Translate 
a web page, wybranie poniżej, z jakiego języ- 
ka na angielski ma być dokonany przekład, 
i kliknięcie przycisku Translate. 

Wynik działania Googlea powinniśmy 
skopiować do pliku tekstowego i zapisać na 
dysku. Następnie przechodzimy do serwisu 
Leksyka.pl, wpisując w przeglądarkę adres 
leksyka.pl/tool_ translator. W polu Twój plik 
tekstowy wskazujemy położenie dokumen- 
tu, w którym zapisaliśmy efekt pracy Go- 
ogleła, wciskając przycisk Pobierz tekst. Teraz 
wystarczy dwukrotnie kliknąć na dowolnym 
wyrazie, by w oknie z prawej strony pojawi 
lo się jego tłumaczenie. 

Teoretycznie zamiast zapisywać efekt do- 
konanego przez mechanizmy Googlek tłu- 
maczenia do pliku, wystarczyłoby podać 
sowi Leksyka.pl adres wygenerowa- 
strony z tłumaczeniem. Niestety, często 
przynosi to mierne efekty, ponieważ rodzi- 
my translator kiepsko radzi sobie z ramka- 
mi w strukturze dokumentu. 













Odtwarzanie listy wyników 

Problem: Zniknęła wyników wyszuki- 
wania! Gdy podążyliśmy za jednym z wy- 
świetlonych wyników, przez przypadek za- 
mknęliśmy dotychczasowe okno. Czasami 
zdarza się też, że nie możemy wrócić do wy- 
generowanej przez Google strony, gdyż przy- 
cisk Wstecz jest nieaktywny. Chcielibyśmy 
jednak sprawdzić pozostałe wyniki i naj- 
lepiej, aby były one nadal w takiej formie, 
w jakiej widzieliśmy je ostatnim razem. 
Rozwiązanie: Należy zainstalować Toolbar 
Google. Wówczas, niezależnie od tego, do- 
kąd posurfujemy, wprowadzone przez nas 
dane będą dostępne w polu wyszukiwa- 
nia. Nawet gdy zamkniemy okno KIRA 





















Tłumacz: W zrozumieniu anglo- i niemiec- 
kojęzycznych stron WWW pomoże serwis 
Leksyka.pl. 


Co planuje Google? 


Najpopularniejsza wyszukiwarka świata stale 
wzbogacana jest o nowe usługi. CHIP znalazł 
pięć najbardziej gorących nowości, które nie 
są jeszcze powszechnie znane. 

Google Page Creator — pozwala stworzyć za 
pomocą Google'a swoją własną stronę WWW. 
— pages.google.com 

Google Transit — wyszukuje połączenia za 
pomocą środków komunikacji publicznej mię: 
dzy wybranymi miejscami, zawiera także pla- 
ny miast. Na razie obejmuje tylko Portland 
w USA - google.com/transit 


Tajne komendy Google'a 


Prezentujemy przegląd najważniejszych pole- 
ceń Google'a. Po dwukropku należy wpisać 
poszukiwane słowo lub adres internetowy. 
UWAGA! Między poleceniem a szukanym 
pojęciem nie należy wstawiać spacji! 


ext: szukanie tylko danych określonego typu. 
Aby na przykład odnaleźć tylko tabele Excela, 
należy użyć komendy „ext:xls". 

related: odnajduje podobne strony WWW. 
Za pomocą polecenia „related” odnajdziemy 
serwisy internetowe o podobnej tematyce do 
podanej, Na przykład: „relatedichip.pl”. 

site: wyświetla podstrony. Serwisy interneto- 
we mają strukturę hierarchiczną, Gdy wydamy 
komendę „site:chip.pl”, Google pokaże wszyst- 
kie podstrony naszej witryny. 

allinurl: wyszukiwanie odnosi się do adresu 
URL. Po wpisaniu „allinurlichip.pl” otrzyma- 
my jako wynik tylko te strony, które mają sło- 
wo CHIP w adresie. 

allintitle: szukanie terminu w nazwie stro- 
ny WWW. Za pomocą tej komendy przeszuka- 
my strony tytułowe witryn internetowych. Przy- 
kład: „allintitle:chip.pl". 

define: wyjaśnia zadane pojęcie. Chciałbyś 
wiedzieć, co to jest mitochondrium? Serwisy 
takie jak Wikipedia.pl pomogą to zrozumieć po 
wpisaniu w wyszukiwarkę „define:mitochon- 
drium”, 

„. przeszukiwanie ciągów cyfr w tekście. Przy 
odrobinie zręczności znajdziemy na przykład 





Google Sets - praktyczna wyszukiwar- 
ka pozwalająca znaleźć informację na pod- 
stawie kilku pojęć, mających z nią związek 
— labs.google.com/sets 

Kalendarz — dysponując kontem pocztowym. 
Gmail, można za pomocą Google'a utrzymy- 
wać porządek w swoich zaplanowanych spo- 
tkaniach — google.com/calendar 
Wyszukiwanie sterowane głosem — w labo- 
ratoriach Google'a prowadzi się badania nad 
możliwością budowania kryteriów wyszukiwań: 
poprzez wypowiadanie komend na głos. 


rankingi najpopularniejszych płyt muzycz- 
nych. Zacznijmy od wpisania: „allintitle:charts 
1.400”. 

link: sprawdzanie popularności wybranej strony 
"WWW. Im bardziej jakaś witryna jest interesują: 
ca, tym więcej innych serwisów zawiera do niej 
odsyłacze, Aby sprawdzić, kto przekierowuje 
swoich gości na naszą stronę domową, wpisz- 
my w Google'a: „linkadresmojejstrony", 
filetype:torrent: znajdowanie plików torrent. 
Google próbuje utrudnić korzystanie z tego 
polecenia, ale nadal można w ten sposób znaj- 
dować interesujące pliki. Spróbujmy na przykład 
wpisać „Pirates filetype:torrent", a mamy szan: 
sę na znalezienie popularnego filmu o piratach 
2 Karaibów. 

movie: odkrywanie informacji na temat filmów. 
Anglojęzyczni kinomani za pomocą komendy 
„mowie:” wymieniają się plotkami o aktual- 
nych hitach. Pewną wadą tego triku jest to, że 
Google rozumie tylko oryginalne tytuły, Zamiast 
wiec wpisywać „movie:przeminęło z wiatrem” 
musimy podać wyszukiwarce „movie:gone with. 
the wind”, 

daterange: wyszukiwanie wśród niedawno 
zindeksowanych stron. Polecenie „daterange:” 
powoduje wyświetlenie tylko tych stron, które 
zostały zindeksowane przez Google'a w okre- 
ślonym przedziale czasu. Działa to jednak tyl- 
ko wówczas, gdy zakresy dat wpiszemy zgod- 
nie z amerykańską nomenklaturą, na przykład: 
„daterange: (2006-05-03) (2006-07-10)”. 


Popularność wyszukiwarek w Polsce 


Pozostałe 
1,3% 


MSN.com 
1,0% 


Interia 


1,4% 


W walce z monopolistą Google'em inne wyszukiwarki nie mają żadnych szans, 





Google 
19,5% 


Onet 
9,2% 


WP 
7,6% 


żródło: Ranking. 10072006 
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Google dla szpiegów 


Za pomocą Google'a znajdziemy tajne doku- 
menty rządowe i inne trudno dostępne dane. 





esta D 
Phaser 860 Help 





przeglądarki internetowej, 
wyniki wyszukiwania nie gi- 
ną bezpowrotnie. Pole wyszu- 
kiwania można otworzyć tak, 
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MD korzystanie z drukarki sieciowej i kopiar- 
ki bez ochrony hasłem udostępnia każdemu 
przenoszone na papier dokumenty. Wystarczy 


w Google wpisać »»intitle:„Home” „Xerox 
Corporation” „Refresh Status” <<, aby zapo- 
znać się z plikami, które drukował sąsiad. 





FI Umiejętnie zapytany Google potrafi 
nawet znaleźć cudze hasła, Po wpisaniu do 
wyszukiwarki zapytania: >» „account info” 
filetype:log <<, zobaczymy niezabezpieczo- 
ne pliki typu LOG, w których system często 
zapisuje tajne informacje. 





EJ oficjalnie Google nie pozwala wyszukać 
plików typu MP3. Pomimo to triki oparte na 
komendach »» "index of /* +mp3+< dają 
całkiem pokaźną i w większości nielegalną 
listę wyników. 
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M po zastosowaniu komendy „filetype:” 
z odpowiednim typem pliku i wpisaniu słów 
kluczowych, takich jak „confidential” czy 
„for internal use only” Google pomaga zna- 
leżć dokumenty, które nigdy nie powinny 
ujrzeć światła dziennego. 
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aby ukazała się lista ostatnio 
wpisanych słów kluczowych. 
Stamtąd można bez trudu 
ponownie wywołać pożąda- 
ną frazę. 


Znajdowanie 
właściwego tekstu 
Problem: Strony naukowe 
WWW często wyglądają jak bezkresna pu- 
stynia, na której zamiast ziaren piasku prze- 
sypują się literki. Jeśli twórca serwisu nie 
zadał sobie trudu, aby uczynić go przystęp- 
nym, dotarcie do określonej informacji przy- 
pomina szukanie igły w stogu siana. 
Rozwiązanie: Także z tym problemem moż- 
na sobie poradzić, używając Google Tool- 
bara. Gdy aktywujemy ikonę Wyróżnienie, 
wszystkie wystąpienia poszukiwanego ter- 
minu na danej stronie zostaną podówietlo- 
ne. Kliknięcie ikony lupy po prawej stronie 
od Wyróżnienia automatycznie przeniesie nas 
do najbliższego miejsca, gdzie dany termin 
się pojawia, a kolejne kliknięcia spowodu- 
ją przeskok do następnych wystąpień dane- 
go wyrazu. 





Planowanie podróży przez Internet 
Problem: Wybieramy się na wycieczkę za- 
graniczną, ale gdy wpisujemy do wyszuki- 
warki nazwę kraju, który zamierzamy od- 
wiedzić, w efekcie otrzymujemy tylko ogólne 
informacje oraz parę milionów trafień, któ- 
rych nie jesteśmy w stanie przejrzeć, 
Rozwiązanie: Specjalistyczne portale po- 
dróżnicze podają znacznie pełniejsze i lepsze 
informacje niż ogólne wyszukiwarki. Można 
tam znaleźć bardziej wiarygodne informa- 
cje o hotelach, praktyczne rady dotyczące 
klimatu, przepisów prawnych czy miejsco- 
wych zwyczajów. 

Informacje o krajach. Wybierając się do 
Wietnamu czy Kirgistanu, koniecznie trzeba 
zajrzeć do serwisu www.transazja.pl. Osobna 
sekcja serwisu poświęcona jest przepisom 
konsularnym, kwestiom zdrowia, a także ce- 
nom. Podane są też przykładowe kosztory- 
sy organizowanych wypraw, dzięki czemu 
łatwiej będzie oszacować koszty wycieczki. 
Znajdziemy też recenzje map i przewodni- 
ków, aktualne informacje o zagrożeniach, 
a także zdjęcia i relacje z wypraw. 

Podróże lotnicze. Znalezienie połączenia 
lotniczego do wybranego kraju będzie ła- 
twe, gdy skorzystamy z pomocy serwisu 
www.lotnicze-bilety.pl. Znajdziemy tam za- 
równo oferty tradycyjnych linii lotniczych, 
jak i tanich przewoźników, porównamy je 
i wybierzemy optymalną. Co istotne, opisy- 


wany serwis podaje pełną cenę, jaką trzeba 
zapłacić za bilet, razem ze wszystkimi opła- 
tami dodatkowymi i podatkami. Z poziomu 
tej samej strony możemy też dokonać rezer- 
wacji hotelu w praktycznie dowolnym kra- 
ju świata. Podobny wachlarz usług oferuje 
serwis www.esky.pl. 

Połączenia kolejowe. Planując podróż po- 
ciągiem, również wygodniej jest korzystać 
ze specjalizowanych serwisów. Pod adresem 
rozklad.pkp.pl sprawdzimy połączenia obsłu- 
giwane przez PKP, witryna www.intercity.pl 
ogranicza wybór tylko do szybkich pocią- 
gów, a na stronie https:/bilet.intercity,pl kupi- 
my nawet bilet przez Internet, Uwaga! Nie- 
zbędna będzie drukarka, gdyż po zapłace- 
niu kartą kredytową należy wydrukować 
poświadczenie zapłaty. Razem z dowodem 
tożsamości będzie ono dokumentem upraw- 
niającym do przejazdu. 

Wakacje Last Minute. Jeśli cel podróży jest 
nam obojętny, a zależy nam na jak najniż- 
szej cenie, powinniśmy przejrzeć ofertę wy- 
specjalizowanych serwisów internetowych. 
Zarówno na stronie wakacje.pl/lastminute, 
jak i travelplanet.pl/wyszukiwarka znaj. 
my oferty wielu biur podróży. Można zawę- 
zić poszukiwania do wybranego kraju albo 
zdać się całkowicie na przypadek, Po klik- 
nięciu wybranej pozycji otrzymujemy wię: 
cej szczegółów dotyczących standardu ho- 
telu i jego wyposażenia, wyżywienia, ceny 
oraz wolnych terminów. Użyteczne są też 
odsyłacze do informacji o panującym na 
miejscu klimacie, miejscach wartych od- 
wiedzenia itp. 





Obrazki na określony temat 

i właściwej wielkości 

Problem: Serwis Google'a wyszukujący ob- 
razki zwraca wprawdzie mnóstwo wyników, 
oferuje jednak zbyt mało kryteriów, takich 
jak „bardzo małe” czy „czarno-białe 
Rozwiązanie: Serwis Picsearch (www.picse- 
arch.com) jest wyszukiwarką wyspecjalizo- 
waną w rysunkach i zdjęciach. Żeby znaleźć 
kolorowe zdjęcie związane z latem, należy 
kliknąć Advanced search. Następnie wybie- 
ramy Onły Images, Only Color, a z rozwijanej 








W OWZEZZZ 








Planowanie podróży. W serwisie transazja.pl 
znajdziemy gotowe i sprawdzone kosztorysy 
wypraw do różnych krajów. 
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Tak powstają wyniki wyszukiwania w Google'u 


Tysiące trafień w ułamku sekundy: za ascetycznym interfejsem Google'a kryje się zaawansowana technologia. Poniżej przedstawiamy etapy prze- 
twarzania zapytania przez najpopularniejszą wyszukiwarkę informacji na świecie. 







Zapytanie 


POWZALCLC 

cy działa podobnie 
| DTOCLCWLUJ 
CAWEDIEJ 
on w porządku alfa- 
betycznym stro- 
MALTETOZEMACJE 
OGAME 


Strona WWW Google'a 
wysyła zapytanie użyt- 
kownika do serwera 
indeksującego. 


CO MICLICH 


listy Medium to Large (200 to 800 pixels). Te- 
raz w polu wyszukiwania wpisujemy „La- 
to” lub „Summer” i klikamy przycisk Search. 
Wyniki wyszukiwań to miniaturki, które po 
kliknięciu przenoszą nas do grafik w peł- 
nej rozdzielczości, Nieco odmiennie dzia- 
ła serwis flickr.com, który grupuje obrazki 
w ogólne kategorie, takie jak „psy „koty” 
czy „auta. 














Otrzymywanie aktualnych 

informacji na skrzynkę pocztową 
Problem: Chcemy być na bieżąco informo- 
wani o nowych wydarzeniach w interesują 
cych nas dziedzinach, a powiadomienia naj- 
chętniej otrzymywalibyśmy pocztą e-mail, 
wraz z codzienną korespondencji 
Rozwiązanie: Do dostarczania najśwież- 
szych wiadomości na wybrany przez inter- 
nautę temat służy serwis Google Alerts. Pod 
adresem google.pl/alerts wpisujemy szuka- 
ne pojęcie oraz swój adres e-mail. Ponadto 




















|» 





Szybki podgląd. Korzystając z wyszukiwarki 
Ask.com, możemy zobaczyć miniaturkę strony 
'WWW bez jej otwierania. 


COWZALLELCNEY 





[NIECO C) 


Serwer dokumentów 


LECIE 


OWZCMOWEÓW 
UŁECTLUCELCAY 
LEDWACENCES 
sującym i dostarcza 
WWELIESGOCNEJ 
stronach, na których 
MENSCNCZAIA 
sane przez użytkow- 
LILCH 


ność 


określamy, w jakiego typu serwisach szuka- 
my danego terminu (Newsy, strony WWW, 
grupy dyskusyjne) i jak często. Po zatwier- 
dzeniu subskrypcji do naszej skrzynki trafi 
e-mail z żądaniem potwierdzenia zlecenia. 
Należy kliknąć podany tam odsyłacz i czekać 
na przysyłane przez Google nowinki. 














Odtworzenie wyników 
wyszukiwania na innym pececie 
Problem: Korzystając z komputera stacjo- 
narnego, z pomocą Google'a znale: 
interesujące strony. Chcielibyśmy pr 
wyniki tych poszukiwań w podróży, korzy- 
stając z notebooka, Problem jednak w tym, 
że Google nie pozwala na zapisanie znale- 
zionych witryn. 

Rozwiązanie: Wyszukiwarka Ask, z której 
usług sko amy na stronie www.ask.com, 
pozwala zapisać interesujące nas wyniki za 
pomocą jednego kliknięcia myszki na napis 
Save, znajdujący się na końcu każdego wy- 
niku wyszukiwań. Dostęp do tak zapisanych 
wyników mamy po kliknięciu na My Saved 
Results lub też wybierając link MyStuff w pra- 
wym górnym rogu strony głównej. Należy 
się jednak uprzednio zarejestrować w sek- 
wybierając Sign Up. Później 
dostęp do przeprowadzonych 
wcześniej wyszukiwań z każdego kompute- 
ra, logując się do Ask.com. 





















Wyłączenie filtru obyczajowego 

Problem: Przy poszukiwaniu obrazków 
w zakładce Grafika, Google - głównie w tro- 
sce o najmłodszych użytkowników Sieci — 


LFELONEONA 
wyniki według wa 

ści. Obok często- 
tliwości występowa- 
ERZTEWIKUWA 
DELŁOWCNJCHH 
także miejsce, gdzie 
WANUCHCHTY 
pojawia. 


Serwer WWW Google'a 
wyświetla internau- 
cie posortowane wyniki 
wyszukania. 


nakłada na wyświetlane fotki wysokie nor: 
my nieskazitelności moralnej. Jednak nie 
teśmy już dziećmi. 





vj 
Rozwiązanie: Wyłączenie tej blokady jest 
iwe tylko przy interfejsie angielskim. 
Przełączamy się nie niego, klikając link Go- 
ogle.com in English, i zaraz później Preferen- 
ces, Na dole nowego ekranu zaznaczamy 
Do not filter my search results, dalej klikamy 
przycisk Save Preferences i od tej pory Go- 
ogle wyświetla już absolutnie wszystko, bez 
żadnych ograniczeń. 





wszyst 




















Wyłączenie filtru 

opartego na rankingu 

Problem: Podejrzewamy, że Google ukrywa 

przed nami spo wyników poszuki- 

wań, ponieważ znajdują się one zbyt nisko 

w jego wewnętrznym rankingu. 

Rozwi ie: Ten filtr można łatwo wyłą- 
żyć. W tym celu należy najpierw normalnie 

zadać pytanie, a p w polu adresowym 

przeglądarki dopisać do widniejącego tam 

tekstu parametr 8filter=0. To działanie cał 

kowicie wyłącza filtr treści dla uruchomio- 

nej sesji Google'a u 














UDASZADEELNZYSI 


Pasek Google 
http://toolbar.google.comiintl/pllindex.html 
Metawyszukiwarka 
http://www.crawlercom 

Serwisy tłumaczące 
http://transatica.pwn.pl 
http:/www.translate.pl 

http://www. foreignword.com 
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| KOMUNIKACJA 802.11n- nowy standard transmisji 





Test pierwszych na rynku szybkich urządzeń Wi-Fi 


Bezprzewodowa strefa „n” 


WLAN = niby bez kabli, ale wciąż jestemy uwiązani w promieniu kilkunastu metrów od punktu dostępowego. 
Najwyższy czas na wymianę routera i karty sieciowej. Nowy, lepszy standard łączności bezprzewodowej 


802.11n pokonał barierę 250 MB/s. 


ieci bezprzewodowe wykorzystują fale 
S adiowe jako medium transmisyjne. To 

ich najważniejsza zaleta umożliwiają- 
ca łączenie ze sobą komputerów w domu lub 
biurze, bez dziurawienia ścian i wiązek kabli 
poniewierających się na podłodze. Wystarczy 
jeden punkt dostępow 
stęp do Sieci zyskamy z dowolnego punktu 
w naszym lokalu, Nawet wyprawa do kuchni 
po kawę nie zakłóci swobody „surfowania? 





y, a komfortowy do- 





w Internecie na laptopie. Bez kabli, bez pro- 
blemów. Po prostu Wi-Fi 

Nie ma jednak róży bez kolców. Techno- 
logia Wi-Fi ma przecież swoje wady. Jedną 
z nich jest stosunkowo niska (w porównaniu 
z sieciami kablowymi) szybkość transmisji. 
ększość popularnych urządzeń bezprzewo- 
ch pozwoli nam kopiować pliki z szyb- 
54 Mb/s. J 
padku połączeń Fast Ethernet (100 Mb/s), 
nie wspominając już o coraz popularniejszym 
Gigabit Ethernet (1000 Mb/s). Inną poważną 
wadą Wi-Fi jest jej niewielki zasięg, Dostęp 






t to dużo mniej, niż w wy- 
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do domowego WLAN-u uzyskamy bowiem 
jedynie z odległości kilkunastu, najwyżej kil- 
kudziesięciu metrów od access pointa, na co 


wpływ ma grubość i rodzaj materiału ścian 


Potrzeba rodzi standard 

Wielu producentów urządzeń bezprzewo 
dowych już opracowało własne rozszerze- 
nia normy 802.11g, umożliwiające znaczą- 
co szybszą transmisję danych. Cóż począć, 
gdy poszczególne technologie nie są ze sobą 
zgodne, a sprz 
ze sobą kompatybilny? 





różnych firm nie pozostaje 


W praktyce korzystanie z kart i punk 
tów dostępowych różnych firm oznacza, 
że ogranicza nas maksymalny transfer Wi 
-Fi — wciąż nie więcej niż 54 Mb/s. Reme 
dium na bolączki sieci WLAN może stać 
się nowy standard IEEE 802.11n. Jego wer- 
sję roboczą (tak zwany draft) organizacja 
IEEE zatwierdziła już w styczniu tego 
roku, ale ostateczna publikacja uki 
prawdopodobnie dopiero na początku 











Bartłomiej Bojarski 


2007 roku. Producenci sprzętu nie próżnują 
i już dziś są dostępne karty i punkty dostę. 
„enką”, Redakcja CHIP-a 
miała okazję sprawdzić je, wykorzystując 


powe zgodne z 
w praktyce. 


Jak uzyskano przyspieszenie? 
Zasada działania urządzeń zgodnych z robo. 
standardu IEEE 802.1 1n jest bar 





dzo zbliżona do technologii znanej pod na- 
zwą MIMO, która pozwala na zwiększenie 
szybkości transmisji danych. 

Idea jest prosta: jeśli nie możemy szybciej 
przesyłać informacji jednym torem, to po. 
winniśmy nadawać je z wykorzystaniem wie 





lu kanałów transmisyjnych. W efekcie uzy 
skamy zwiększenie przepustowości łącza. Ba 
rierą jest jednak ograniczona liczba kanałów 


transmisyjn, 





Za przykład może posłużyć sieć bazująca 
na standardzie 802.11g. Mamy tu do dyspo. 


zycji 13 kanałów, ale nie oznacza to, że uda 





nam się uzyskać szybkość transmisji danych 
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trzynastokrotnie wię w wypadku po- 
jedynczego kanału. W praktyce bowiem tyl- 
ko trzy kanały — pierwszy, szósty i jedenasty 
- są od siebie niezależne, a jednoczesne ko- 
rzystanie np. z kanałów szóstego i ósmego nie 
jest możliwe. Gdybyśmy próbowali nadawać 
dane za ich pośrednictwem, doszłoby do za- 
kłócenia przesyłu informacji na skutek inter- 
ferencji pasm transmisyjnych. 

Charakterystyczną cechą urządzeń zgod- 
nych z IEEE 802.11n jest wyposażenie ich 
w aż trzy anteny nadawczo-odbior 2- 
ba anten nie jest przypadkowa, Za ich po- 
mocą transmitowane są dane podzielone na 
małe pakiety. Sygnały przekazuje się w tym 
samym paśmie częstotliwości. Każdy kanał 
nadawczo-odbiorczy jest odpowiedzialny za 
przesłanie innej porcji sygnału, które później 
są składane w całość. Rezultatem jest uzy: 
nie większej prędkości wymiany informac 
w sieci bezprzewodowej, 



































802.11n: pierwsze starcie 











stawy access pointów wra; 
wodowymi (Linksys 
DIR-635) mogli 
sieci zgodnej z 802.11n. Zapewnienia produ- 
centów o znacznie większej wydajności urzą- 
sadzone. 

ż„eprowadzonych testów po- 
twierdzają znaczny przyrost szybkości 
transmisji, Dla pojedynczych kart potrafi 
ona być nawet sześć niż w przy- 
padku sieci w standardzie 802.11g. W moc- 
no obciążonej sieci WLAN, w której dane 
były transmitowane przez wiele kart jed- 
nocześnie szybkości transferów trzy-, czte- 
rokrotnie przekraczały wydolność standar- 
dowej sieci „g”. Przesył danych odbywał się 
4 prędkością ok. 9 MB/s. 

Atutem urządzeń 802.11n jest stabilnt 
transferów, na którą nie ma wpływu odle- 
głość między kartą bezprzewodową, a route- 
rem. W obu przypadkach (Linksys i D-Link) 
nie odległości nie wpłynęło na prze- 
sył informacji. Różnice można było zoba- 
czyć dopiero wtedy, gdy karta bezprzewo- 
dowa znalazła się za przeszkodą w postaci 
kartonowo- gipsowej ścianki. Nawet wtedy 
spadek transferów był minimalny. 

Umieszczenie w infrastrukturze sieciowej 

kart typu „b” spowodowało spadek wydaj. 
ej sieci, Jest to naturalna kolej rze- 
czy, jednak w przypadku obu urządzeń spa- 
dek ten nie był taki duży, jak ma to miejsce 
w sieciach zbudowanych na bazie urządzeń 
802.11g. W teście sieci mieszanej oba ro- 
utery osiągnęły prędkość rzędu 4MB/s. 









































Linksys z „n” 
Linksys WRT300N to urządzenie, któ- 
re spośród innych testowanych przez nas 


Linksys WRT300N 





D-Link DIR-635 





Cena: 560 zł 
wydajny, funkcjonalnyłatwy w konfiguracji 
EZ duże wymiary, wysoka cena 


Cena: 595 zł 
EA wydajny i funkcjonalny 
E nie obsługuje szyfrowania WER wysoka cena 





























Standard komunikacji: JEEEGOZTIN Standard komunikacji JEEE 802.11 
Maks. prędkość transmisji: 200MbłS Maks. prędkośćtransmisj; 270 Mbls 
Szyfrowanie WEPIWPA/WPA2: IB biutakitak Szyfrowanie WEP/WPAIWPA: nierak/tak 
Gwarancja; 36 miesiący Gwarancja: 24 miesiące. 
Dostawca; 'wwienpl Dostawca: wwwdink.pl 


routerów szczególnie wyróżnia się wyglą- 
dem. Można je rozpoznać niemal od razu 
za sprawą bardzo charakterystycznej, środ- 
kowej anteny w kształcie panelu. Produkt 
Linksysa ma elegancką, futurystyczną obu- 
dowę. Anteny zamocowano tutaj na stałe, 
bez mo wymiany. Są one solidnie 
wykonane, możemy też w pełni regulować 
ich położeni 

W tylnej 
:ztery porty ethernetowe oraz 








iwo: 















nia, znajduje się na przednim panelu. 
Fi SR (owi routera obejmuje usta- 
eń WEP i WPA, a 
spółpracy z serwerami Ra- 
dius. WTR300N dokonuje translacji adre- 
sów i portów (wraz z port triggeringiem). 
Od strony interfejsu WAN współpracuje 
on zarówno z urządzeniami wymagający- 
mi konfiguracji, ze stałym IP, jak i s 
mi obsługującymi DHCP lub PPTP. 

Router ma wbudowany serwer DHCP 
udostępniany komputerom znajdującym się 
w sieci WLAN/LAN. Ciekawą i przydatną 
funkcją jest możliwość blokowania, o ś 
sprecyzowanej porze, wybranych zasobów 
udostępnianych niektórym komputerom 
działającym w sieci. Rozbudowana została 
funkcjonalność SPI, czyli wykrywania po- 
tencjalnych ataków lub niepożądanej d: 
łalności Sieci. Informacje o takich zdarze- 
niach są rejestrowane w logach routera, 

Reasumując, Linksys WRT300N to wy- 
dajny i funkcjonalny router, który sprawdzi 
się wszędzie tam, gdzie sieć jest mocno roz- 
budowana, zajmuje spory obszar i bardzo 
często, w długich okresach czasu jest obcią- 























żona przez kilka jednoc 
urządzeń transmisyjnych. 





śnie działających 


Elegancik D-Link 

Router DIR-631, w którym została zaim 
plementowana wczesna wersja standardu 
802.11n to urządzenie o atrakcyjnym wy- 
glądzie, utrzyr 
Sprawia wrażenie solidnego i odpornego na 
uszkodzenia. Trzy charakterystyczne anteny 
a wymieniać na modele z większym 
wzmocnieniem lub na anteny kierunkowe. 

Produkt D-Linka można konfigurować 
za pomocą przeglądarki WWW. Panel ad 
ministracyjny ma nieco inną szatę graficzni 
niż ta w starszych routerach firmy. Wciąż 
jednak jest bardzo pi ysty i przystępny, 
nie będziemy mieć trudności ze znalezie- 
niem potrzebnych opcji. 

Bardzo dobra funkcjonalność została pod- 
kreślona przez zbiór zaawansowanych opcji, 
wśród których warto wymienić filtry usług 
i protokołów oraz możliwość blokowania 
dostępu do stron WWW. W DIR-635 za- 
implementowano także mechanizmy QoS, 
ułatwiające nadawanie priorytetów usługom. 
Dziwi tylko brak obsługi WEP. Użytkownik 
może skorzystać wyłącznie z mechanizmów 
WPA i WPA2, w wypadku których dostępne 
są algorytmy AES i TKiR. il 


UNAGZADECLUTAN 


Strony producentów routerów 
http://www.dlink.com 

http://www inksys.com 

Opis standardów IEEE 802.11 
http:/en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 








ane w ciemnej tonacji barw. 








mo 
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PORADY Defragmentacja dysków twardych 











W DZIALE 


Zdjęcia z wakacji 
tworzymy prezentacje 
z naszych zdjęć 







Perfekcyjny firewall 
jak zabezbieczyć komputer 
przed włamaniem 







Firefoks 
najnowsza odsłona coraz 
popularniejszej przeglądarki 







Kurs Javy cz. V: 
ostatni odcinek kursu Javy 


Prawo: 
czy można ukraść 
tożsamość? 
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Windows i jego narzędzia do optymalizacji zapisu danych 


Porządkowanie dysku 


Najprostszą metodą na przyspieszenie działania naszego komputera jest defrag- 
mentacja dysku twardego, W jaki sposób najlepiej wykorzystać do tego wbudo- 


wane narzędzia? 


go samego pliku w różnych miejscach na dysku 

twardym. Wydłuża to czas dostępu do zbiorów 
i zmniejsza wydajność komputera. To negatywne zja- 
wisko likwidują programy do defragmentacji, Dostęp 
do narzędzia służącego do tego celu uzyskujemy po 
kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie dane- 
go dysku i wybraniu pozycji Właściwości. 

W otwartym oknie przechodzimy do zakład- 
ki Narzędzia i naciskamy w sekcji Defragmentacja 
przycisk Defragmentuj. Większość z nas dosko- 
nale zna interfejs i działanie tego programu, nie 
będziemy go więc tu opisywać, 


F ragmentacja plików polega na zapisywaniu te- 


Z palca 
Jak się jednak okazuje, w Windows XP znajdziemy 
także drugie narzędzie przeznaczone do tego sa- 
mego celu, oferujące kilka funkcji niedostępnych 
w programie z graficznym interfejsem. Uruchamia- 
my je, wpisując w Wierszu polecenia polecenia de- 
frag. Aby zdefragmentować dysk, musimy dodać do 
komendy jego literę, Na przykład, żeby ułożyć w od- 
powiedniej kolejności pliki na dysku C, musimy wpisać 
polecenie defrag c:, Operacja uporządkowania dys- 
ku przebiegnie bez powiadamiania o postępach, nie 
można jej także zatrzymać w inny sposób, niż przez 
wyjście z Wiersza polecenia poprzez wpisanie skrótu 
[ctrl]+[C]. 

Działanie pozostałych przełączników, wpisywa- 
nych zawsze po literze dysku, przedstawia się na- 
stępująco: 











/a (np.: defragc: /a) 


Program uruchomiony z tą opcją analizuje stan 
dysku i wyświetla bardzo krótki raport. 


/v (np.: defrag c: /v) 








szwu lpt, 


NAK r zaa 


i I 


Znany wszystkim program do defragmentacji nie 
jest wbrew pozorom jedynym narzędziem tego typu 
zawartym w Windows XP. 





Marcin Szafrański 


pika Q 
Do defragmentacji plików systemowych, których 


nie jest w stanie uporządkować standardowe narzę- 
dzie, służy darmowy program PageDefrag. 








Po wpisaniu tego przełącznika ujrzymy znacznie 
bardziej rozbudowany raport o stanie dysku, Następ- 
nie zostanie przeprowadzona defragmentacja i po- 
nownie wyświetli się szczegółowy raport o stanie 
dysku po przeprowadzeniu defragmentacji. 


/f (np.: defrag c: /f) 


Efekty działania tego przełącznika są chyba naj- 
bardziej interesujące. Wymusza on defragmentację 
dysku w sytuacji, gdy jest na nim mniej niż 15 proc. 
wolnego miejsca. Narzędzie z graficznym interfejsem 
odmówi w takiej sytuacji działania, informując nas, 
że owe 15 proc. wolnego miejsca jest mu niezbędne 
do prawidłowego działania 


-b (np.: defrag c: -b) 


Ten nieujęty w Pomocy przełącznik wymusza uru- 
chomienie specjalnego trybu procesu defragmenta- 
cji. Jego celem jest takie ułożenie plików na dysku, 
aby w maksymalnym stopniu przyspieszyć ładowanie 
programów do pamięci. 

Procedura ta przeprowadzana jest automatycznie 
co trzy dni w czasie bezczynności komputera. Może- 
my też możemy wymusić przeprowadzenie tego pro- 
cesu w dowolnej chwili. Zazwyczaj trwa on o wiele 
krócej niż standardowa defragmentacja, Jeśli chcemy 
żeby porządkowanie dysku twardego zostało wyko- 


nane solidnie, należy unikać tej funkcji. u 
UNĄAJZALIACL I 
PageDefrag: 


wuwsysinternals.com/Utilities/PageDefrag. html 
Diskeeper: 

www.diskeeper.com/ 

PerfectDisk: 

www.raxco.com/ 

08:0 Defrag: 

www.00-software.com/en/ 











Pokaz slajdów 


z wakacji 


Wyświetlanie po kolei wszystkich zdjęć, jakie zrobiliśmy na waka- 
cjach, z pewnością znudzi naszych znajomych. Wybierzmy najlepsze 
i zmontujmy z nich elegancki pokaz, który zaprezentujemy na dużym 


ekranie naszego telewizora. 


W artykule 


+ Przegląd aplikacji do tworzenia pokazów 
* Przygotowanie fotografii do prezentacji 
= Jak wykonać album 

+ Udźwiękowienie pokazu 


yfrowe zdjęcia sprawiają czasem kło- 





pot. Nie można powklejać ich do kar- 





J tonowego albumu i zanieść babci, 


trudno też użyć rzutnika, by zaprezentować 





je na całej 





gdy przyjdą go- 
ście ciekawi n Jzy więc je- 
steśmy skazani na odbitki, gdy chcem 
kazy! 


Bynajmniej. Istnieje prosty, a jednocześnie 





po- 





ać fotki w większym towarzystwie? 


Ewa Prus 


efektowny sposób prezentacji cyfrowych ob- 
razków. Album nagrywamy na płytę CD lub 
DVD iw tej wygodnej, kompaktowej postaci 
wietlimy babci i przyj, 


w aciołom. 





Płytowy album to więcej niż prezenta 
cja zdjęć typu slide show. Elementem po- 
żądanym są podpisy, komentarz głosowy 
muzyka i wstawki wideo. W większo: 





i 
programów możemy też liczyć na wybór 
efektów przejścia. Niektóre pozwalają 
la zaprojektowanie strony tytułowej, któ- 
sprawi, że album z wakacji może wy- 
glądać jak „prawdziwy” film krajoznawczy 
zawierający oprócz zdję 
i muzykę ubarwiającą relację z wyprawy. 
Zanim jednak przystąpimy do 





ż 














także komentarz 








ła, war 





Podobnie jak w innych swoich programach, 
Ulead stawia n. Wybierz 
zdjęcia, muzykę, styl i nagraj płytę. 








MySlideShow Gold pozwala dowolnie kreow 
wygląd każdeg ów. Niestety, jest to 
raczej pracochłonne zajęcie. 











to zastanowić się nad wyborem najwłaściw. 
szego programu. 


Able Photo Slide Show 1.8 

Gdy trzeba stworzyć pokaz, nie poświęcając 
na to dużo czasu, Able Photo Slide Show na- 
daje się w sam raz. Wystarczy wczytać zdję. 


cia, otworzyć lub nagrać plik z głosowym 





komentarzem albo muzyką i gotowe. Able 
automatycznie doda efekty przejścia i utwo 
rzy plik wykonywalny. Gdy znajdziemy wol 
ną chwilę, można do obrazków dodać proste 
podpisy i zindywidualizować czas prezenta- 
cji poszczególnych zdjęć. Jeśli jednak mamy 
większe wymagania co do końcowego efek 
tu, ten program ich nie spełni. Nie ma w nim 


efektownych stylów, nie ułożymy też strony 








tytułowej, a możliwość wczytania tylko jed 
nej ścieżki dźwiękowej sprawia, że musimy 
wybierać pomiędzy komentarzem a muzyką 
Aby nagrać gotow 
niestety użyć dodatkowego programu 





pokaz na płytę, trzeba 





DVD Album Creator 2.2 

Jeśli chodzi o efektowne wyświetlanie obraz 
ków, DVD Album Creator nie rzuca na ko 
lana. Brak filtrów korekcyjn 


h i efektowych 





sprawia, że pokaz nie będzie raczej imponu 
i chociaż 
efekty przejścia. Jednak dla osób, które chcą 
przygotować poważnie wyglądającą płytę 
DVD, z rozbudowanym menu i podrozdzia. 
łami zaopatrzonymi w strony tytułowe, pro- 





jący. Dobrze, że mamy do dyspozy 


gram ten jest właściwym wyborem. Gdy już 
wczytamy pliki graficzne i muzyczne, pora 
przystąpić do cyzelowania szczegółów. Dźwięk 
i obi 
by. 






z można dopasowywać na róż 





e Sposo. 
Ścieżka dźwiękowa jest wprawdzie tylko 
jedna, ale istnieje opcja wyciszania początku i 
końca nagrania, co daje milszy dla ucha efekt. 


Za to jeśli chodzi o podpisy, możliwości ma- 





my wręcz ogromne. Osiem niezależnych ście- 
żek pozwała zamies 
nych językach, stylach i kolorach. Można też 
różnicować teksty w zależności od tego, czy 
album pokazujemy teściowej, czy kolegom. 
No i nie zapominajmy o zbudowaniu KAJ 





ać komentarze w 
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PORADY Albumy fotograficzne na CD i DVD 





Dane techniczne i funkcje programów do tworzenia cyfrowych albumów fotograficznych 


Able Photo 


Program Slide Show 1.8 





DOZ 
Creator 2.2 


Magix Photo: 
Story on CD % 
DOLE 


DVD 
PixPlay 2.66 

















MySlideShow 
(OEZCEJ 


Ulead CD 6. 
DVD Picture 
Show 4 


PhotoPlayer — PicturesToExe 
Plus 3.2 44 

















Adres graph co | wwwrtłtec com | wwoegutecom | wamanagikcam | Nano | pan | "SO | wywdeadcom 
Cena 19,95 dol, 19.95 dol. 2,50 dol, 85zł 2adol, darmowe 2adol. 80 do 140zł 
Polska wersja językowa - - - . - . . - 
08 czasu - - - . - - . - 
Dodatkowa ścieżka muzyczna - - - . - - - O 
Podaje czas trwania pokazu - . . . . - . - 
Podaje objętość pokazu . . . . - . - . 
swa . . - . . - . . 
Strona tytułowa - . . . . - . . 
Polskie znaki w podpisach . . . . . . e . 
Wybór stylu sceny - . - . - - - . 
Narzędzia do wypalania - O . . . E z . 
Samooddtwarzający się pokaz - . . . . . . . 
Działa na stacjonarnych DVD - . . . . - . . 
Przyjmuje pliki wideo - - - . . - . 
Efekty przejścia . . . . . . . . 
Funkcje korekcyjne - - - . - - = . 
Ramkifelastyczny rozkład zdjęć cz a hm e- e m CH 
Wybór stylu tekstów a . . . O m . 
2 - tk = ne 4 - czci | donna w Polto waj pudkowa,8 sram z oektóryy zerka bard urognocane 


menu - w końcu, w tym zakresie Album Cre- 
ator jest najlepszy, 


DVD PixPlay 2.66 

Ten wygodny w użyciu program pożwala ła- 
two wykonać prosty pokaż, ale na wodotryski 
nie ma co liczyć. Zdjęcia można podpisywać, 
ale nie przeprowadzimy ich korekcji. Oprócz 
pojedynczej ścieżki dźwiękowej, do dyspozy- 
cji mamy efekty przejścia oraz, co ciekawe, 
choć mało praktyczne, wybór sposobu prze- 
suwania powiększonej fotografii po ekranie. 
Na uwagę zasługuje sposób budowania stron 
tytułowych - możemy wprowadzić dowol- 
ną ich liczbę, wybrać styl, ilustracje, tekst i... 
zdobiące je kliparty. Na koniec nagrywamy 
płytę w wybranym formacie: DVD, VCD w 
różnych odmianach lub MPEG. 





Magix PhotoStory on CD 8 DVD 4.0 
Wersja demonstracyjna istnieje tylko w języ- 
ku angielskim, ale na szczęście można kupić 
program w spolszczonej wersji pudełkowej 
pod nazwą Zdjęcia na CD % DVD. Magix jest 
wymarzonym programem dla osób lubiących 
efekty specjalne. Łatwy montaż na osi czasu 
lub w widoku reżyserskim (storyboard) nie 
odrywa uwagi użytkownika od tego, co w tym 
programie najważniejsze: upiększania. 

Duża kolekcja efektów specjalnych, przejść 
i ramek daje duże pole do popisu. Edytor tek- 
stów jest imponujący; można nim zrobić stro- 
nę tytułową, nasuwającą na myśl wielkie pro- 
dukcje Hollywood, napisy końcowe w stylu 
„Gwiezdnych Wojen” i podpisy dopasowane 
stylistycznie do ilustracji. Do tego z poziomu 
programu nagramy komentarz, a czas wy- 
świetlania zdjęcia lub klipu zostanie dopa- 
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sowany do długości przemowy. Jeśli obrazki 
trzeba zoptymalizować, do dyspozycji mamy 
zestaw filtrów korekcyjnych, który powinien 
wystarczyć na niemal każdą okazję. Na po- 
trzeby stacjonarnych odtwarzaczy utworzymy 
specjalne menu. Intuicyjny interfejs i ładny 
elekt końcowy - czegóż chcieć więcej? 


MyśSlideShow Gold 2.6.3 


Choć niezbyt rozbudowany pod względem 
stylizowania pokazu i, oprócz podstawo- 


wych przejść, zupełnie pozbawiony efektów 
specjalnych, MySlideshow Gold ma pewne 
zalety. Przede wszystkim pozwala na ręczną 
edycję każdego slajdu. Jest to wprawdzie pra- 
cochłonne i wymaga rysowania pól, w które 
wpiszemy obrazek, klip wideo lub tekst, ale 
za to umożliwia dowolną aranżację wybra- 
nych slajdów, a nawet wyświetlanie na jed- 
nym obrazku różnego typu danych. Druga 
zaleta to elastyczność danych wynikowych: 
w zależności od tego, jak zamierzamy użyć 


Zanim zaczniesz układać album 


Niewiele zdjęć nadaje się do zaprezentowa- 
nia bezpośrednio po ich zrobieniu. Większość 
przed nagraniem na płytę z prezentacją trze- 
ba przygotować: wykadrować, wyprosto- 
wać „walące się” ściany, zaczernić czerwone 
oczy czy poprawić kontrast i kolory. Niektó- 
[e programy albumowe zawierają nieco pro- 
stych narzędzi korekcyjnych. Jeśli jednak zale- 
ży nam na dobrych rezultatach, lepiej będzie 
skorzystać z wyspecjalizowanych programów. 
do edycji grafiki. 

Największe możliwości zapewniają oczy- 
wiście duże, renomowane aplikacje, takie 
jak Photoshop czy Paint Shop Pro. Jeśli jed- 
nak nie zamierzamy uprawiać czarów z uży: 
ciem warstw, masek, kanałów i ścieżek, 
a tylko wprowadzać proste poprawki, bardziej 
praktyczny może się okazać zestaw łatwych 
w użyciu, darmowych lub shareware'owych 
programów. 

Jeśli część fotografii mamy w formie plików. 
RAW, trzeba je oczywiście zamienić na format 
JPEG. Za darmo robi to Pixmantec RawSho- 
oter Essentials 2006 (www.pixmantec.com), 
przynajmniej dopóki firma Adobe, która prze- 


jęła prawa do programu, umożliwia jego dys- 
trybucję. Gdy zdjęcia trzeba bezstratnie prze- 
kadrować i obrócić, przyda się JPEG Crops. 
W odszumianiu pomoże Noiseware Commu- 
nity Edition (www.imagenomie.com), wyko- 
nujący to trudne zadanie prawie automatycz- 
nie. Proste, a skuteczne usuwanie efektu czer- 
wonych oczu znajdziemy wśród dodatkowych 
funkcji przeglądarki FastStone Image Viewer; 
ten sam program pomoże też łatwo skorygo- 
wać jasność, kontrast i balans bieli. Gdy trze- 
ba poprawić cerę, w pełni automatycznie zro- 
bi to CleanSkin FX (www.mediachance.com), 
pod warunkiem jednak, że osoba na zdjęciu 
ma europejską karnację, zaś sama fotografia — 
prawidłowy balans kolorów. Miłośnikom pano- 
ramicznego formatu zdjęć przyda się Hugin, 
który umożliwia półautomatyczne lub ręczne 
sklejanie obrazów w poziomie i w pionie. 

Osoby, które nie boją się bardziej rozbudo- 
wanych programów, mogą większość korek- 
cji wykonać GIMP-em (www. rg), który 
choć mało przyjazny dla początkujących użyt- 
kowników, ma te zalety, że jest i darmowy, i 
uniwersalny. 
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Tworzymy album ze zdjęciami 


Tworzenie prezentacji do nagrania na płytę składa się z kilku kroków. Mogą się one różnić 
w zależności od programu; są jednak rzeczy, które zrobić trzeba. Sposób wykonania najważ- 
niejszych czynności pokażemy na przykładzie Magix PhotoStory on CD 8 DVD. 


A 





1] W górnej prawej części ekranu wyszuku- 
jemy folder ze zdjęciami. Przeglądamy minia- 
turki, po czym myszką przeciągamy wybra- 
ne pliki na pasek u dołu ekranu. Później tak 
samo wczytamy muzykę. 





FE po otwarciu edytora nagłówków (Title 
Editor) możemy nadawać tekstom nawet naj- 
bardziej wymyślny wygląd, Najpierw z lewej 
strony okienka wybieramy styl, następnie po 
prawej dobieramy parametry czcionki. 


pokazu, możemy stworzyć wygaszacz ekranu, 
plik EXE, samoodtwarzającą się prezentację 
albo płytę VCD czy DVD. 





PhotoPlayer Plus 3.2 
Największą zaletą tego programu jest to, że 
jest on bezpłatny; największą wadą zaś, że 


Dźwięk w prezentacjach 


Muzyka w albumach fotograficznych może 
podkreślać nastrój prezentacji, zaś osobiście 
nagrany słowny komentarz uzupełni obrazy 
o niezbędne informacje, Dzięki temu w trakcie 
spotkań ze znajomymi będziemy mogli spokoj- 
nie sączyć napoje chłodzące, zamiast zdzierać 
sobie gardło. 

Różne programy mogą wymagać plików 
dźwiękowych w odmiennych formatach. Gdy 


El Klikając aktywne elementy wokół minia- 
tury u dołu okienka programowego, może- 
my łatwo dodać efekty specjalne, oryginalne 
przejścia, edytować dane ujęcie czy zmieniać 
czas jego wyświetlania. 





[4] Edycja na osl czasu umożliwia dopaso- 
wanie czasu trwania dźwięku do ilustracji lub 
odwrotnie; z tego poziomu możemy również 
optymalizować plik dźwiękowy, pozbywając 
się szumu w nagraniu. 


tworzone nim samoodtwarzające się pokazy 
nie są przystosowane do wyświetlania przez 
stacjonarne odtwarzacze DVD. PhotoPlayer 
występuje między innymi w polskiej wersji 
językowej i całe szczęście, bo interfejs nie na- 
leży do intuicyjnych. Niestety, pliku pomocy 
nie spolszczono. Możliwości konfiguracyjne 


wybierzemy z menu polecenie dodania dźwię- 
ku, zobaczymy u dołu okna dialogowego, 
jakiego typu pliki są przyjmowane. Aby nagrać 
komentarz pod Windows, potrzebujemy wła- 
ściwie tylko podłączonego mikrofonu; „Reje- 
strator dźwięku” znajduje się w Akcesoriach 
systemowych. Do ewentualnej konwersji pli-- 
ków można użyć na przykład darmowego pro- 
gramu Transcoder (www.germanixsoft.de). 


są niewielkie - można wybrać tło z dowolne- 
go pliku BMP dobrać dźwięki i zdjęcia, krót- 
ko je podpisać i to już właściwie wszystko. 
Warto je aznaczyć, że program oprócz 
fotografii przyjmuje też pliki wideo 
standardowy zestaw efektów przejścia, 








PicturesToExe 4.4 

Duże możliwości tego programu idą niestety 
w parze z niezbyt wygodną obsługą. Interfejs 
jest polskojęzyczny, ale mimo to po 
cy będą musieli zapewne zerkać do ins 
w języku angiel 
możliwości Picturet 
stać z edycji na su, aby zsynchror 
wać obraz z dźwiękiem, ale zmiana kolejno- 
ści wyświetlania fotografii wymaga działań 
w głównym okienku aplikacji. Filtrów efek- 
towych ani korekcyjnych w tym programie 
nie znajdziemy, ale możliwości konfiguracji 
pokazu są spore - od indywidualnego regulo- 
wania czasu prezentacji zdjęć po styl napisów. 
Na koniec zlecamy przygotowanie materia- 
łu, który będzie można podziwiać na ekranie 
telewizora, ale do nagrania płyty trzeba użyć 
zewnętrznego pakietu. 






















Ulead CD 8 DVD Picture Show 4 
Angielskoji zny interfejs Ulead Picture 
Show jest skrajnie prosty, a mimo to daje 
możliwość stworzenia efektownego poka- 
zu. Kolekcji gotowych szablonów nie daje 
się wprawdzie w istotnym stopniu modyfi- 
kować, jednak zawsze można dodać jakieś 
atrakcje w postaci klipartów czy ozdobnych 
tekstów, Do dyspozycji użytkowników jest 
moduł korekcji grafiki, Jako jeden z nie. 
licznych programów, Pieture Show umoż- 
liwia wczytywanie więcej niż jednej ścieżki 
dźwiękowej, co oznacza, że komentarz gło- 
sowy może być niezależny od muzyki, a jed- 
no i drugie - zsynchronizowane z obrazem. 
Do tego dodamy menu jak w „fabrycznym” 
filmie i możemy nagrywać. 
adomość dla amatorów płyt albu- 
t taka, program do tworze- 
nia pre: ji prawie na pewno trzeba bę- 
dzie zapłacić, Jedyna darmowa aplika 
niestety mało funkcjonalna, Pociesz. 
przy tym, 
stać w cenie poniżej 100 z 
stanie już tylko dokupić 


WI J INFORMACJI 


FastStone Image Viewer 
http://www.faststone.org 
Hugin (tworzenie panoram) 
http://hugin.sourceforge.net 
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| A później pozo- 
tepłytki. M 





PhotoPlayer Plus 3.2, 
4 Pictures ToExe 4.48, 
MysSlideShow Gold 2.6.5, 

Able Photo Slide Show 1.8 

Chip | Pokaz slajdów 
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PORADY Pakiety bezpieczeństwa 





Optymalne zabezpieczenie komputera domowego 


Perfekcyjna 
ochrona peceta 


Bezpieczne surfowanie czy szybki system? Możesz mieć jedno i drugie! 
Pokazujemy, jak sprawić, aby skanowanie antywirusowe, firewall oraz 
filtr antyspamowy optymalnie ze sobą współpracowały. Iwona Palczewska 


W artykule 


+ Dostrojenie i optymalizacja programu 
antywirusowego 





+ Ograniczenie ostrzeżeń firewalla 
» Skuteczna minimalizacja spamu 


» Budujemy firewall z resztek starego 
peceta 


obrze jest surfować absolutnie bez- 
piecznie, ale trójca składająca się 


ze szczelnego firewalla, skanera an- 





usowego i filtru antyspamowego czę- 
g ) Bi 





tyw 
sto sprawia, że nawet nowy i całkiem szyb- 
ki pecet nagle zaczyna działać, jakby miał 





lat: bootowanie trwa całe wieki, 
a wysłanie e-maila staje się próbą cierpli- 
wości, której nie sprostałby nawet mnich 
benedyktyński. Jednak najwięcej cierpią na 
tym wymagające gry, ponieważ skokowa 


z dziesi 








animacja nie jest raczej tym, czego szuka- 
my w wirtualnym świecie 3D. 
Wszystkie te efekty wynikają 
programy 
komputera z reguły są ogromnie pamięcio- 
żerne. Drastyczny przykład to Panda Inter 
netSecurity 2006, która na „dzień dobry” 
żąda 91 MB pamięci RAM. Jednak, jak wi 








faktu, że 
zuwające nad bezpieczeństwem 





dać na wykresie poniżej, nawet najskrom- 

e w swoich wymaganiach programy 

ochronne potrzebują ponad 40 MB 
Oprócz zasobów systemowych, pakiety 








zużywają też nerwy użytkown 
i w dużej mie 
ty przeszi 
stalowanie elektronicznego „anioła stróż: 
miało raczej tę pracę wspomagać! Dobrą 
wiadomością jest to, że pakiet bezpieczeń- 


w, Częste 
niepotrzebne komunika 








adzają w pracy. A przecież zain 






stwa można sobie „wychować. Przy zasto. 
sowaniu właściwych ustawień da się zredu- 
kować straty wydajności i uniknąć dener 


Zużycie zasobów dla poszczególnych pakietów ochronnych 





Panda 
F-Secure 
Computer Associates 
Trend Micro 
McAfee 
Steganos 
GData 
Symantec 
ZoneLabs 
Bitdefender 
Data Becker 
Kaspersky 
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śnie możemy 
zoptymalizować narzędzia bezpiec: 
tak, żeby dokładnie odpowiadały cechom 
sprzętu, na którym działają. 

Jak zbalansować wydajność i bezpie- 


ących ostrzeżeń. Jedno: 





stwa 








czeństwo, pokazujemy na przykładzie G 
Data AntiVirenKit InternetSecurity 2006 
Sposób postępowania będzie analogiczny 
w wypadku pozostałych pakietów, więc je- 
Śli masz na pokładzie inny system ochrony, 
ten artykuł jest także dla ciebie, 


Skaner antywirusowy nie musi 
pracować w trybie ciągłym 
Na pierwszy ogień pójdzie skaner antywi- 
rusowy. Spowalnia on często system, nawet 
wówczas, gdy tak naprawdę nie potrzebu 
jemy jego usług. Dla przykładu, strażnik 
jest całkowicie zbędny, gdy pracujemy lub 
gramy offline, Dopóki nie podłączamy do 
komputera wtyczek USB z nieznanymi pli- 
kami ani nie wkładamy do napędu poten 
cjalnie zawirusowanych płyt, nic złego nie 
może się stać. Jeśli więc żadne nowe dane 
nie mają dostępu do komputera, można 
bez skrupułów wyłączyć na pewien czas 
ochronę 

W pakiecie firmy G Data robi się to na 
stępująco: klikamy ikonę programu w za- 
sobniku systemowym i wybieramy opcję 
wyłącz Strażnika. Pojawi się okienko dialo 
gowe z pytaniem, jak długo Strażnik ma 
pozostać wyłączony. Mamy tu dwie możli 
wości odpowiedzi: jeśli 











jemy, na jaki czas 
chcemy zrezygnować z ochrony, wystar 
czy wybrać z listy rozwijanej odpowied 
ni okres. Typową okazją do zastosowania 
tej opcji będzie instalacja oprogramowa 
nia, na przykład MS Office. Gdyby Straż 
nik pozostał aktywny, sprawdzałby każdy 
(I) instalowany plik po kolei. Trwałoby to 
strasznie długo, a przecież w przypadku 
sprawdzonego oprogramowania jest to cał: 





kowicie zbędne. 

Wstrzymanie skanowania przyda się 
też podczas intensywnej pracy z wieloma 
plikami, dużymi zdjęciami albo filmami 
W takim przypadku najwygodniej będzie 
wyłączyć Strażnika aż do ponownego uru 
chomienia komputera. Możliwość 
wej dezaktywacji ochrony istnieje rów 
nież w większości innych pakietów bez- 
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pieczeństwa 


Wybiórcze skanowanie plików 

to recepta na oszczędności 

Gdy łączymy się z Internetem albo korzy. 
stamy na własnym komputerze z obcych 








danych, wyłączenie Strażnika byłoby zbyt 
niebezpiec W takim przypadku trze- 
ba go zmusić, żeby pracował efektywniej, 
jąc cenną moc obliczeniową. 

Klikamy w tym celu Uruchom AVK Internet 
Security, w pojawiającym się okienku wy- 
bieramy zakładkę AntiVirenKit i wywołuje- 
my Opcje. Tutaj możemy ustą 
skanera antywirusowego ma uż 
pakiet. Domyślnie aktywowane jest spraw- 
dzanie dwoma skanerami. Ostr i nig- 
dy dość, ale podwójne skanowanie dłużej 
trwa. Dlatego zalecamy raczej wybrać z li- 
sty Tylko klasyczny skaner (KAV) (Kaspersky). 
Pracuje on szybko, zapewniając jednoc 
śnie wystarczającą ochronę, ponieważ kon- 
troluje wszystkie typy plików. 

Jeśli ktoś woli skaner dodatkowy „BD” 
(BitDefender) albo używa pakietu bezpie- 
czeństwa, który dysponuje wyłącznie BD, 
może ograniczyć sprawdzanie do plików 
wykonywalnych, Komputer będz 
czas pracować szybciej. Niestety, system 
z BD jest wtedy w większym stopniu za- 
grożony. Twórcy wirusów bowiem wymy- 
Ślają wciąż nowe sposoby ukrycia swoich 
szkodników. 

Przykładem tego jest tak zwany WME- 
-Bug; haker przemyca szkodliwe oprogra- 
mowanie nie poprzez plik wykonywalny, 
ale schowane w obrazie. W takim przypad- 
ku skanowanie ograniczone do plików wy- 
konywalnych nie ochroni komputera, Za- 
infekowanie może bowiem nastąpić w 
cie oglądania zmanipulowanego obrazi 
w Internet Explorerze. Luka bezpieczeń- 
stwa WMF została już wprawdzie załatana, 





ni 


















loś 

















wów- 
























a 


nie można jednak wykluczyć, że hakerzy 
znajdą i wykorzystają jakąś inną słabą stro- 
nę Windows. Całkowitą pewność daje więc 
wyłącznie metoda, w której skanowaniu 
podlegają wszystkie typy plików. 








Wyłączenie ze skanowania 
napędów sieciowych i 
ył swoje komputery w ma- 
może się zastanowić nad 
zwolnieniem jeszcze jednego hamulca spo- 
walniającego system. Warunkiem jest jed- 
nstalowanie pakietu bezpieczeństwa 
m z komputerów. Więk: pa- 
kietów kontroluje bowiem nie tylko na- 
pędy lokalne, ale również dyski 
Efektem ubocznym jest oś 


Jeśli ktoś połąc: 
łą domową siet 



























ywiście zno- 
wu spadek wydajności, przede wszystkim 
wówczas, gdy połączenie sieciowe jest ob- 
ciążone innymi zadaniami. Jeśli więc jeste- 
śmy pewni, że w tkie maszyny w do- 














mowej sieci są chronione, możemy spo- 
kojnie wyłączyć kontrolowanie zasobów 
sieciowych. Odpowiednią komendę, Kon- 
trola zasobów sieciowych, znajdziemy w tej 
samej zakładce Opcji, w której zmieniali- 
śmy sposób skanowania plików. Wystarczy 
odznaczyć właściwe pole. 











Wyłączanie firewalla 

w prywatnej sieci 

Najważniejsze narzędzie chroniące przed 
atakami hakerów jest niestety jednocześnie 
najbardziej irytujące. Chodzi tu oczywi- 
ście o firewall. Jeśli 
nie zostanie on bar- 
dzo starannie skon- 
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Pożegnanie z firewallem: jeśli wszystkie 
AC ne, w obrębie pry- 
watnej sieci można bez obaw zrezygnować 
z firewalla. 








figurowany, będzie cztowej Kontola poczy | HTTP | Inne | 
bombardować użyt- Bkone | Akułycja | 
kownika zupełnie | Kompletna ochiona (zalecane) w 
zbędnymi komuni- yo owcy skaner ay IJ 
katami o zagroże- W. razie infekcji (Zablokuj dostęp do pliku w 
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czy RPC. Usługi te 
są dla hakerów jak 
uchylone drzwi w systemie. Firewall z 
myka więc profilaktycznie wszelkie porty, 
a dodatkowo irytuje czytelnika dziwnymi 
komunikatami. 

O ile zamykanie portów przy komuni- 
z Internetem ma sens, o tyle pomię- 
dzy maszynami sieci domowej komunika- 
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cja powinna być jak najmniej ograniczona. 
Można więc otworzyć bez obaw te właśnie 
połączenia, minimalizując w ten sposób 
liczbę komunikatów o błędach i zrywanie 
eń. W tym celu trzeba skonfiguro- 





połą 
wać firewall tak, żeby całość ruchu z oraz 
do tych portów była przepuszczana bez 
kontroli. Aby to zrobić, trzeba wiedzieć, 
że dla sieci prywatnych, niewidocznych 
w Internecie zarezerwowano trzy prz 
strzenie adresowe, a mianowicie: „10.xxx. 
XXX.XXX", „172.16.xxx.xxx” oraz „192.168, 
XXX,XXA”, 

Jeśli używasz w domowej sieci adresów 
z którejś z tych przestrzeni, wys 
prostu poinformować firewall, że są KEES 





























Prostsze skanowanie: wystarczy zastoso- 
wać jeden skaner antywirusowy zamiast 
dwóch. Taka połowiczna ochrona i tak 
będzie skuteczna, a system zacznie działać 
szybciej. 


pe eyes 
YET 7 dz 
Bawi | 


Wake będzie podana kontro, l nodowc Kb denen | 
rółowa wieje na zła kc (Wt) 
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Filtr antyspamowy: adresy nadawców 
i domen, których korespondencji na pewno 
mie chcemy kasować, naley nanieść na 
Zaufaną listę. 





je” | 





PORADY Pakiety bezpieczeństwa 





Profesjonalny firewall z resztek 





W prosty sposób można 
odciążyć swojego pece- 
ta, poprawiając jedno- 
cześnie jego bezpieczeń- 
stwo. Potrzeba do tego 
opensource'owego fire- 
walla monOwall i peceta 
z demobilu, który podłą- 
czymy pomiędzy siecią a 
głównym komputerem. 
W ten sposób uzbroimy 
naszą domową sieć prze- 
ciwko wszelkim atakom 
nawet skuteczniej, niż 
zrobiłby to tradycyjny pro- 
gram ochronny. 





© Hardware: Jako sprzętowa podstawa 
firewalla wystarczy stary 486, pod warun- 
kiem że jest zaopatrzony w co najmniej 64 
MB pamięci roboczej. Jeśli jest on wyposażo: 
ny w napęd dyskietek, nie będzie trzeba nawet 
dysku twardego, aby zapisywać ustawienia 
firewalla. Konieczne są jednak dwie karty sie- 
ciowe: jedna posłuży do połączenia skrzynki z 
naszym podstawowym komputerem lub siecią 
domową, druga stanowi drzwi do Internetu. 


©) mstalacja: Darmowy mOnowall to system 
operacyjny do naszego pudełka z firewallem. 
Możemy go używać w wygodnej formie obra+ 
zu rozruchowego, czyli fragmentu danych, któ: 
ry po wgraniu na nośnik, taki jak krążek CD, 
dyskietka czy HDD, zmienia ten ostatni w dysk 
bootowalny. 

Jeśli jednak nasz 486 ma być uruchamiany 
bezpośrednio z płyty CD z mónówallem, musi- 
my się upewnić, że zarówno napęd, jak i BIOS 
maszyny umożliwiają takie postępowanie. Jeśli 
kompiter jest zaopatrzony w dysk IDE o objęto 
ści co najmniej 8 MB, lepiej będzie wykorzystać 
go zamiast płyty. 


FD adresy: Po uruchomieniu urządzenia poja- 
wi się prosty interfejs tekstowy, Umożliwia on 
między innymi konfigurację portów oraz ewen- 
tualną zmianę adresu IP sieci LAN. Jeśli to tyl- 
ko możliwe, lepiej pozostawić domyślne IP bez 
zmian, Na czas konfiguracji kabel sieciowy 
należy odłączyć. 















































„„[O' Tnterfaces: assign netuork ports 
2) Set up L0Ń IP address 
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firewall 





stacja robocza 


©) konfiguracja WWW: Pozostaje jesz- 
cze skonfigurować nasz podstawowy kompu- 
ter tak, żeby łączył się z Siecią poprzez stwo- 
rzonego właśnie boxa, a nie bezpośrednio. 
W Opcjach internetowych przeglądarki należy 
wybrać Ustawienia sieci LAN i nakazać korzy- 
stanie z serwera proxy, Jako jego adres wpisu- 
jemy IP naszego firewalla — standardowo jest 
to 192.168.1.1. Jeśli chodzi o nadawanie IP kom- 
puterom wewnętrznej sieci, najbezpieczniej jest 
pozostawić to serwerowi. 


(D) Podstawowe ustawienia: Podczas konfi- 
guracji ustawień internetowych należy zwró- 
cić szczególną uwagę na punkt General Setup. 
Trzeba tu wpisać między innymi serwer DNS, 
ale również dokładny czas systemowy, aby ana- 
lizując później protokół, można się było zorien- 
tować, kiedy właściwie nastąpił ewentual- 
ny atak. Należy też pamiętać, aby w General 
Setup zmienić login i hasło ze standardowego 
„mónó” na własne. 


(o) mdnówałl 





Poza 











1 zaawansowane ustawienia: To co najistot- 
niejsze, czyli zbiór reguł, definiujemy w menu 
Firewall. Jakie możliwości mamy do dyspozy- 
cji i które z nich są warte wykorzystania, najle- 
piej dowiedzieć się ze strony www.mon0.ch/walli 
documentation.php. Gdy już zdefiniujemy reguły, 
można ponownie podłączyć kabel sieciowy i uznać 
nasz sprzętowy firewall za gotowy do pracy. 








one bezpieczne. W naszym przykładowym 
programie należy w zakładce Firewall klik 
nąć po lewej stronie ikonę Sieci, po czym 
wybrać z listy odpowiednie połączenie - 
zwykle nazywa się ono Połączenie lokalne. 
Klikamy Edytuj i przestawiamy Zestaw reguł 
na Zaufane sieci. W innych pakietach może 
być konieczne ręczne wprowadzenie i udo- 
stępnienie odpowiednich adresów. 


Wyprowadź firewall na 

zewnątrz domowej sieci 
Niezabezpieczony komputer najdalej po 
kwadransie padnie ofiarą ataku hakerskie- 
go albo robaków. Niestety, Windows dzia- 
ła w miarę sprawnie tylko bez osobistego 
firewalla. C: 
ozwiązywalny? Nie, ponieważ firewall 
można umieścić także poza komputerem! 








to znaczy, że problem jest 
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A jeśli wszystkie komputery w domowej sie 





e, własna ochrona dla każdego 
z nich nie jest wcale niezbędna. 

Firewall można zainstalować na połączo 
nym z pecetem urządzeniu. Wielu użytkow: 
ników, zupełnie o tym nie wiedząc, korzysta 
z takiego zewnętrznego strażnika poprzez 
router DSL, a jeśli nie, można samemu zło 
żyć sprzętowego firewalla ze starego peceta 
Jak to zrobić, opisujemy w ramce po pra- 
wej stronie. Dodatkowym plusem takiego 
rozwiązania jest zwię! 
stwo naszego komputera lub sieci domo 





zone bezpieczeń- 


wej, gdyż ewentualny atak zatrzyma się na 
firewallu, nie docierając w ogóle do głów 
nej maszyny. 

Gdy już podłączymy i skonfigurujemy fi 
rewall, wówczas na naszym głównym kom 
puterze możemy w zakładce Firewall | Sieci 
całkowicie wyłączyć ochronę dla wszyst- 
kich połączeń. 





Skuteczniejsze filtrowanie 

spamu poprzez Zaufaną listę 
Niechciane reklamy kradną czas 
gólnie gdy filtr antyspamowy jest skon 


Szcze 


figurowany tak restrykcyjnie, że kasuje 
ważne wiadomości z powodu podejrzenia 
o spam, Problem może przynajmniej czę: 
aufana lista, na której na- 





leży umiesz: 
ne zaufania. Listy nadane z takich adresów 


ać nadawców i domeny god 


zostaną przepuszczone bez kontroli 

W naszym przykładowym pakiecie Za 
ufaną listę (Whitelist) znajdziemy w za 
kładce AntiSpamkit | Filtr spamu | Zaufana li- 
sta. W okienko to należy wpisać wszystkie 





znane nam adresy i domeny, co do któ- 
rych jesteśmy pewni, że nie wysyłają spa- 


PORADY 











mu. Jeśli na przykład chcemy być pewni, że 
żaden z listów wysłanych z domeny CHIP-a 
nie zostanie potraktowany jako śmieci, na- 
leży wpisać adres domeny i kliknąć Dodaj. 
Na listę warto wciągnąć adresy znajomych, 
aby ich przesyłki mogły swobodnie trafiać 
do skrzynki, nawet jeśli zawierają podej- 








rzane słowa, 

Dodatkowo można też importować wy- 
kaz adresów i domen, aby za jednym za- 
machem uregulować sytuację wielu nadaw- 
ców. Odpowiednią opcję Importuj znajdzie- 
my u dołu tego samego okna dialogowego, 
w którym wpisujemy zaufane adresy. Im- 
portowane dane muszą być w formie pli- 
ku tekstowego, a każda linia musi zawie- 
rać adres domeny albo e-mailowy. Niektó- 
re pakiety bezpieczeństwa, jak na przykład 
F-Secure, oferują nawet opcję przeniesie- 












nia na Zaufaną listę całej książki adreso- 
wej użytkownika. 

Pamiętajmy też, że na udostępnianą 
przez program Czarną listę należy nanosić 
tylko te adresy, z których pochodzi spam 
niewyłapany przez pozostałe filtry. 





Wyłącz ochronę 

antywirusową dla e-maili 
Dodatkowa kontrola antywirusowa po: 
przez specjalny moduł pakietu bezpiecz 
stwa należy do najskutecznie 






ch spo- 


Ataki na strony WWW 


PHP - 1,6% 
Perl - 3,3% 
Java — 7,3%: 


HTMI- 44,2% 


żrodł Gta Arzianas Lab 





JavaScript — 43,6 


Pakiety bezpieczeństwa są obecnie waż- 
niejsze niż kiedykolwiek. Ilość szkodliwe- 
go oprogramowania w Internecie rośnie 
lawinowo. W roku 2005 miały miejsce 
1933 różne rodzaje ataków na przeglą- 
darki. Najczęściej złośliwy kod jest scho- 
wany w plikach HTML, które są groźne 
zarówno w wersji sautć, jak i jako konte- 
nery przechowujące niebezpieczne aple- 
ty Javy oraz kontrolki Active X. 


| 


walniaczy systemu. Najlepiej ją po prostu 
wyłączyć i - zamiast przeczekiwać „domo- 
we” sprawdzanie poczty na okolii 
rusów — zaufać skanerom antywir 
oferowanym przez swojego dostaw. 
netu, Wielu dużych dostawców zapewnia 
taką usługę. 

W pakiecie InternetSecurity 2006 autor- 
stwa firmy G Data, aby znaleźć odpow 
nią opcję, należy wybrać zakładki AntiVi- 
renkit | Status, kliknąć dwukrotnie wi 
Ochrona antywirusowa poczty, w pojawiają- 
cym się okienku informacyjnym wybrać 
Opcje, a następnie zakładkę Kontrola poczty. 
Na koniec odznaczamy pola Skanuj pocztę 
przychodzącą i Skanuj wiadomości przed wy- 
słaniem. Odciąży to nieco system. 

W ferworze walki z ociężałością nie na- 
leży jednak wyłączać wszystkiego. Narzę- 
dzia proaktywne, takie jak na przykład 
Outbreak Shield (wymieniony w tym sa- 
mym okienku co powyższe) należy pozo- 
stawić w stanie aktywnym. Mogą one przy- 
dać się do blokowania nowych zagrożeń, 
ner antywirusowy dostawcy In 
ze nie rozpoznaje. 


ność wi- 
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ternetu jes 











Nie instaluj, je: 
Nowocze: 
rują obecnie liczne narzędzi 
które nie zawsze są niezbędne. Jako przy. 


ie potrzebujesz 


ne pakiety bezpieczeństwa ofe- 





la dodatkowe, 





Rzut oka: Firewall 


Darmowe narzędzia 

Jeśli ktoś nie zainstalował jeszcze pakietu 
bezpieczeństwa albo nie potrzebuje wszyst- 
kich jego komponentów, może spróbować 
chronić swój komputer przy użyciu darmowe- 
go oprogramowania. Zaoszczędzi w ten spo” 
sób i zasoby systemowe, i pieniądze, ponie- 
waż dawno minęły już czasy, gdy słowo freewa- 
re było synonimem bylejakości | przymusowych 
restartów peceta. Dobrym przykładem na to są 
cztery programy, które dołączamy do numeru na 
krążku CD. 

Pierwszy, Outpost Firewall, buduje reguły fil- 
trowania pakietów I ma całkiem niezłe narzędzie 
do wczesnego wykrywania ataków hakerskich. 
AntiVir to dokładna ochrona przy stosunkowo. 
niskich wymaganiach sprzętowych, a specjalista 
od pokładowych szpiegów, Ad-Aware, szybko 
usunie podejrzane wpisy w Rejestrze i niechcia- 
ne ciasteczka. Spamihilator zaś doskonale inte- 
gruje się z większością popularnych programów 
pocztowych. Wychodzi zatem, że jedyny minus 
takiego rozwiązania to brak jednolitego inter- 
fejsu. Z drugiej strony, przecież nic za to nie 
płacimy, więc chyba warto spróbować. 


kład tego typu „udogodnień” mogą służ 
kontrola rodzicielska albo WebFilter. Jeśli 
w ogóle nie potrzebujemy tych funkcji, naj- 
lepiej będzie pozbyć się ich radykalnie. Nie 
tylko bowiem zajmują one cenne zasoby 
systemowe, ale potrafią równić 
wać wystąpienie niezrozumiałych błędów; 
w pewnym momencie może się na przykład 
okazać, że strony internetowe przestają się 
nagle ładować albo ładują się tak wolno, że 
oczekiwanie na nie mija się z celem. 
Najskuteczniejsze rozwiąznia to z reguły 
rozwiązania najprostsze. Dlatego złotą regu- 
łą postępowania powinno być instalowanie 





spowodo- 








tylko tego, co jest konieczne, Inaczej mó- 
wiąc, programy, których nie znamy albo nie 
potrzebujemy, będą jedynie komplikować 
pracę na komputerze 

Są dwie możliwości pozbycia się tego 
balastu. Pierwsza to odinstalowanie wy- 
branych komponentów z użyciem standar- 
dowego programu deinstalacyjnego. Dru 
ga możliwość to wyłączenie nieużywanych 
narzędzi poprzez okienko opcji konfigura- 
cyjnych. Ten ostatni sposób wprawdzie nie- 
koniecznie oszczędzi zasoby, ale przynajm 
niej pozwoli uniknąć niezrozumiałych ko 
munikatów o błędach, które narzędzia tego 














typu generują na potęgę i których obsługa 
na dłuższą metę jest tak samo uciążliwa, jak 
ogólne spowolnienie systemu. u 


e 


Firewall: darmowy Outpost 
Firewall 1.0 chroni lepiej 
niż zintegrowane narzędzia 
Windows XP, a w dodatku 
jest po polsku. 














Skaner antywirusowy: 
AntiVir Personal Edition 
Classic nie ustępuje płatnym 
narzędziom. Jest jednak dar- 
mowy wyłącznie do użytku 
niekomercyjnego. 


Antyspam: Spamihilator to 
wciąż najlepsza propozycja 
wśród bezpłatnych narzę- 
dzi antyspamowych. 





Saara: Ad-Aware 
SE Personal doskonale się 
spisuje w walce ze spywa- 
re'em. 


© 
2 
3 
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Zmieniamy menu * Tworzymy własny kod * Dod 





jemy grafikę 





Rozbudowa liska 


Napisanie własnego rozszerzenia do przeglądarki Firefox jest prostsze, 


niż myślisz, jeśli tylko wiesz, jak się do tego zabrać. 


W artykule 
+ Czym jest rozszerzenie Firefoksa 
Zmiana zachowania przeglądarki 
> XUL - język budowy interfejsów 
= Polskie litery — żaden problem 


p” rzenia to niewielkie progra- 
R my. Załadowane z Sieci, stapiają się 
A z przeglądarką w całość, wzbogaca 
jąc jej funkcjonalność, Dzięki nim Firefox 
ma przyjazny dla użytkownika interfejs, któ- 
ry w dużym stopniu daje się modyfikować. 
A wszystko to za sprawą XUL. Wymawia 
się „zooł” tak żeby rymowało się z angiel- 
skim słowem „cool a sam wyraz oznacza 
po prostu język programowania. Został on 
oparty na standardzie XML i jest dość prosty 
w użyciu, więc napisanie pierwszego rożs; 
rzenia nie powinno przysporzyć większych 
kłopotów nawet zupełnym laikom. 



















Zacznij od dobrych narzędzi 

Nazwa XUL wzięła się od XML User Inter- 
face Language, co można przetłumaczyć: 
zyk do budowy interfejsów. Jako że bazuje 
on na standardzie XMI, zanim ruszymy da- 
lej, warto zaopatrz? w dobry, darmo- 
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wy edytor XML-a, Nie musi to być od razu 
aby był 


a 


profesjonalny kombajn, ale najlepiej 
2 takich, które trochę rozumić 
przykład Crimson Editor. Dla zupełnie nie- 
doświadczonych w dziedzinie XML-a lepszy 
będzie jednak XML Maker, ponieważ wy- 
świetla on znaczniki w postaci drzewa, co 
bardzo ułatwia ogarnięcie całości, bez ko- 
nieczności wnikania w konkretne tagi. 
Wersje instalacyjne obydwu apli- 
kacji znajdują się na dołączonej do 
numeru płycie. Umieszczamy na 
niej również darmowy kompresot, 
ponieważ do skonstruowania roz- 
szerzenia niezbędne jest zapisanie 
jego kodu w postaci ZIP, Tym kom- 
presorem jest darmowy program 
7-Zip, ale może być to dowolna, 
inna aplikacja, obsługująca format 
ZIP, taka jak WinZip czy WinRar. 

















Zainstalować rozszerzenie 

— nic prostszego 

Chcąc zainstalować rozszerzenie 
w Firefoksie, z menu wybierz Na- 





zostaniesz przeniesiony na stronę, na któ- 
rej programiści z całego świata umieszczają 
swoje prace. Wpisując w okienko search na 
górze strony na przykład frazę tinyurl cre- 
ator. 








zybko odnajdziesz użyteczne narzę- 





dzie, które za pomocą jednego kliknięcia po- 
zwala zapisać adres dowolnej strony w skró- 
conej postaci. 

Nieco poniżej ikony Firefoksa wyświetli 
się odsyłacz Install Now. Ponieważ wkrótce 
sam będziesz. pisał rozszerzenia, zdecydowa- 





nie r 
niż od razu instalować. W tym celu kliknij 
link prawym przyciskiem myszy i z menu 
wybierz Zapisz element docelo- 
jdy niewie 
XPI załaduje się, otwórz Firefoksa i umieść 
plik na jego obszarze metodą przeciągnij 
Pojawi się okno instalatora i jeśli 
wyrazisz zgodę na nowy moduł, po następ- 
nym uruchomieniu Firefoksa rozszerzenie 
ki. W efekcie zostanie 
zmodyfikowane menu ora 














plik z rozszerzeniem 





dołączy do przegląda 





menu podręczne, 
rzenie zintegruje się z przeglądarką 
tak, jakby było jej częścią fabryczną. 





a roz 





Anatomia rozszerzenia 

Rozszerzenie pliku instalacyjnego to XPI, 
skrót od Cross Platform Installer, czy 
Ji instalator niezależny od platformy sys- 
Format XPI to po prostu skom- 
zestaw zasobów typu ZIP. 
Możesz oczywiście otworzyć ściągnięty 
przed chwilą plik, ale jest on dość skom- 
plikowany, więc na początek znacznie 
rozsądniej będzie skorzystać z projektu 
xulStart, który umieszczamy na naszym 
krążku CD. Wersję gotową do użycia, którą 
możesz zainstalować w taki sam sposób jak 
TinyUrl Creator, znajdziesz w katalogu Roz- 
szerzenie; zdekompresowany projekt znaj- 

















duje się w folderze xulStart. 
Rozszerzenie o nazwie xulStart modyfi 











rzędzia | Rozszerzenia. Pojawi się 
menedżer rozszerzeń. Jeśli klikni 
w link Pobierz więcej rozszerzeń, to 


Edytor 








L Maker to przede wszystkim doskonały 


SZ "interfejs graficzny, który sprawia, że strukturę doku- 
mentu XML widzimy w formie drzewa. 
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i podręczne, dopisując tam komendę XUL- 
-owe pozdrawki :-). Po jej wybraniu na ekra- 
nie pojawia się okienko z tekstem właściwe- 
go komunikatu powitalnego. 

Aby zajrzeć do pliku xulStart.xpi, wy- 
starczy go otworzyć za pomocą jakiegoś 
dekompresora, na przykład takiego jak 
7-Zip. W środku zobaczysz plik install.rdf 
i katalog o nazwie Chrome, w którym znajdu- 
je się tylko jeden zasób. Jest nim plik w for- 
macie ZIP który zawiera kompletny kod roz- 
enia, Jego nazwa to startxula.jar i na ra- 
zie to wszystko, co powinieneś wiedzieć. 


















RDF, czyli opis źródeł 

Plik install.rdf został napisany w języku 
XML, bowiem RDF to skrót od Rest 
Description Framework. Jest to bazi 
standardzie XML format do opisu danych, 
które są dobrze rozumiane przez aplikacje. 
Mówiąc prościej, plik install.rdf „opowiada” 
w języku XML o rozszerzeniu, które zawiera 
instalowany pakiet. „Słuchaczem” jest pro- 
gram Firefox, który dzięki dobrze określo- 





















Dóredycji installirdf może służyć zwykły 
Notatnik, ale lepiej otworzyć go za pomocą 
edytora takiego jak XML Maker, który ukaże 
wewnętrzną strukturę pliku. Wtedy od razu 
zobac: s 
sne i szybko r czyki się modyfikować in- 
stalator na własny użytek. 

Pierwsza linia pliku, <?xml versio- 
n="l.072> mówi tylko tyle, że jest on zgod- 
ny ze standardem XML w wersji 1.0. Druga 
otwiera znacznik RDĘ który zawiera wszyst- 
kie następne wpisy. Dwa atrybuty tagu 
RDF xmlns ws ca w Sieci, gdzie 
wyjaśnione jest znaczenie wszystkich używa- 
nych w pliku tagów. Z reguły są one w posta- 
ci <em:X>, gdzie X oznacza konkretny opis. 































Najważniejszy znacz- 
nik to <em:id>. Opi- 
suje on GUID roz- 
szerzenia. Jest to 
128-bitowa, unika- 





ZULU 
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|Ostw wd GR imm- 





-EMŃK OBAWY 





towa liczba, która 
odróżni twoje roz- 
szerzenie od każde- 
go innego na świet 
Liczby te możesz ge- 
nerować za pomocą 
darmowego progra- 
mu GUIDGen lub 
bezpłatnych serwi- 
sów. 'Ten_ pierwszy 
w postaci instalacyj- 
nej jest dostępny na 
stronach Microsoftu, 
[ acznie prościej 
skorzystać z jednego 
z serwisów generują- 
cych GUID-y online. 
Bardzo dobry znaj- 
dziesz pod adresem: 
kttp://kruithof.xsdall.ni/uuid/uuidgen. 

Poniżej opisaliśmy kolejne tagi, które mu 
sisz wypełnić, aby dostosować plik in 
cyjny do indywidualnych potrzeb. Pamiętaj, 
aby na razie w opisach nie używać jeszcze 
polskich liter, ponieważ wymaga to znacz- 
nie więcej zachodu, niż tylko ich wpisanie 
(patrz: ramka na 1133): 

I <eminame> - tu wpisz, jak nazwiesz 
nie. 

sion> - wersja rozszerzenia. Mo- 
że być wykorzystana przez program instala- 
cyjny, do inteligentnego zastępowania młod- 
szych wersji przez star: 
;description> — krótki opis. Widać go 
erzeń. Najlepiej wstawić 
tu krótką charakterystykę rozszerzenia. 











<hnoFiBec> 








</RDF':Beq> 





<RDI 
</RVF: Seq> 
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Interfejs użytkownika i co ma do tego XUL 


Każdy nieomal program komputerowy ma dwie 
odrębne warstwy. Pierwszą, widoczną dla 
wszystkich, tworzą elementy wizualne, takie 
jak menu, listy, paski narzędzi i inne kontro- 
Iki. Zbiór ten nazywa się interfejsem aplika: 
cji. Dzięki niemu użytkownik może za pomo- 
cą myszki i klawiatury przesyłać polecenia do 
drugiej warstwy, zwanej jądrem programu. 
Najczęściej tworzy je zespół wyspecjalizowa- 
nych komponentów binarnych, które są pisane 
w języku C++, i które realizują właściwe dzia- 
lania aplikacji. 

0 ile tworzenie niezależnych od platformy 
systemowej komponentów jest możliwe — tak 
właśnie powstają programy z rodzinny Mozilli — 
o tyle pisanie w ten sposób interfejsów może. 
być zajęciem wyjątkowo niemiłym. Dzieje się tak, 
ponieważ Interfejsy w dużym stopniu bazują na 


API. Wyraz ten to skrót od Application Program- 
mer Interface, co oznacza po prostu zbiór funk- 
cji właściwych dla danego systemu. Sterują one 
otwieraniem okien, rysowaniem punktów czy bit- 
map oraz innymi podstawowymi operacjami. Nie- 
stety, wszystkie są ściśle związane z niskopozio- 
mową specyfiką danego systemu operacyjnego. 
i dlatego trudne do przeniesienia. 

Aby więc uprościć pisanie interfejsów, opra- 
cowano język XUL. Pozwala on szybko zbudować 
szkielet aplikacji niezależny od systemu operacyj- 
nego. W ten sposób jest zbudowana przeglądar- 
ka Firefox oraz program pocztowy Thunderbird, 
Oczywiście to udogodnienie nie przychodzi za 
darmo, bowiem, aby korzystać z języka XUL, na 
lokalnym systemie musi pracować zestaw kompo- 
nentów Gecko, który można porównać z wirtua|- 
ną maszyną Javy albo platformą .NET 






|<RDF:RDF_xmlns: RDF="hcept//wi 
Jamna; chrome="hcep: //wuv.noz: 


RDF Saq ROF iabout="un ino Lla packa 
RDF : resource: 





org/1999/02/22-rdf-syntax-nafi" 
m.org/rd£/chromek"> 








<RDF:Seq RDF: about="urn:nozi1laiover lays"> 
<RDF:11 RDF: resoutce="chrone //brovser/convent/browser.xul"/> 


<RDF:Seq RDF about="chrone: //brovser/content/browser .xul"> 
Li>chrone: //atarcxula/content/svarttulaOver lay. xul</ROF: 14> 





RDF Description ADF :abowe="utn:noxt 11a; package; startxula 





chrome:displnyNane="Start XUL-a 1.07 
chrome extension*"true"> 
chrome author="Eryk Algo" 
chrome: authorURL="nai ltoteryktierykalgo con" 
</RDFiDescr1ption> 


Dobrym narzędziem do pracy z plikami projektu rozszerzenia może 
być darmowy edytor dla programistów — Crimson Editor. 





8 <emicreator> - twórc 
imię i nazwisko albo nick, którym chciałbyś 
autoryzować swoje dzieło. 
 <em:homepageURL> strony roz 
szerzenia, Może to być na przykład twoja 
strona domowa. 


Tutaj wpisz swoje 








adres 





Następny znacznik, <emifile>, opisuje 
iwy plik pakietu, czyli to, co mieści 
się katalogu Chrome. Wewnątrz znajdują się 
dwie ważne informacje. Pierwsza, w atrybu- 
cie about tagu <Description>, opisuje wła- 
ściwą lokalizację rozszerzenia, a więc w na- 
szym przypadku plik startxula.jar. Znacznie 
więcej o strukturze zenia powiemy 
w dalszej części artykułu, a teraz najważ- 
niejsze jest, że w tym przypadku zawiera 
ona tylko główny pakiet. Opisuje to znacz- 
nik <em:package>, który mówi, że włać 
wa logika rozszerzenia znajduje się w kata. 

logu Content. 

W dals jęści tagiem <em:targetAppli 
cation> opisujemy aplikację docelową, do 
której przeznaczone jest rozszerzenie. Jest 
e przeglądarka Firefox, dlate- 
lacznik, to właśnie GUID Fi- 
adnym pozorem nie zmie- 
niaj tej liczby. Zaraz niżej znajdują się ta 
gi opisujące minimalną oraz maksymalną 
wersję przeglądarki. Ustawienie min/max 
od 1.0 do 2.0 oznacza, że rozszerzenie uru- 
chomi się z przeglądarką od wersji 1.0. do 
ie jako max moż 
wpisać dowolnie wysoki numer, ale lepiej 
być ostrożnym, bo nigdy nie wiadomo, co 
przyniesie przyszłość i nagle może się oka- 
zać, że choć wersje się zgadzają, rozszerze- 
nie nie działa tak jak powinno, 

Zanim ruszymy dalej, krótkie podsumo- 
wanie. Rozszerzenie Firefoksa to  KEHA 












e rozsze 
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plik typu XPI, który de facto jest kompre- 
sją ZIP. Przechowuje ona obowiązkowy kata- 
log Chrome oraz plik install.rdt. Ten ostatni 
zawiera wszystkie informacje niezbędne do 
prawidłowej instalacji. Najważniejsze z nich 
znajdują się w znaczniku <emifile> i mówią 
przeglądarce, jak nazywa się plik rozszerze- 
nia oraz z czego się składa. 





Struktura pakietu 

Pełny projekt prostego rozszerzenia to układ 
wzajemnie powiązanych plików i katalogów. 
Oto pełna struktura katalogu xulStart, który 
po skompresowaniu w formacie ZIP i zmia- 
nie nazwy na xulStart.xpi stanowi właściwe 
rozszerzenie: 


+ xulStart/ 
+ install 
+ Chrome/ 

+ Content/ 
+ contents.rdf 
+ startXulaOverlay.xul 
+ startXuylaOverlay.js 


„rdf 


Idąc po kolei, plik install.rdf zawiera in- 
formacje o instalacji oraz lokalizacji części 
składowych rozszerzenia; Chrome to obo- 
wiązkowa nazwa katalogu, który przechowu- 
je właściwą logikę w oddzielnych katalogach. 
W wypadku prostego modułu katalog jest 
tylko jeden i nazywa się Content. Wewnątrz 
rezydują trzy pliki: w contents.rdf zapis: 
ne są informacje ogólne, startXulaOverlay. 
xul zawiera kod rozszerzenia w języku XUL, 
a w startXuylaOverlay.js zapisano wykorzy- 
stywane funkcje w języku JavaScript. 












Anatomia otwarcia, czyli 

znacznik za znacznikiem 

Informacja o położeniu właściwego pakietu 
zapisana jest w pliku install.rdf, a dokład- 
niej w znaczniku <em:file>, gdzie ustalili- 
śmy, że plik z kodem będzie nosił w tym 
projekcie nazwę startxula.jar. Jest to kolejne 
archiwum ZIP i tak też się je tworzy: usta- 
wiasz się w katalogu Chrome, zaznaczasz je- 
go zawartość i robisz ż niej jeden plik ZIP, 






Rozszerzenia 


któremu zmieniasz nazwę 
z proponowanej content.zip 
na startxula.jar. W ten spo- 
sób w archiwum startxula. 
jar znajdują się pliki zawie- 
rające właściwy kod. Pierw- 
szy z nich, contents.rdf, to 
plik opisujący lokalizację 
kodu i kilka dodatkowych 
informacji o rozszerzeniu. 
Istotna informacja dla Fire- 
foksa to: 


<RDF: Seq RDF: 
about="urn:mozilla: 
package: root"> 
<RDF:]i RDF: 
resource="urn: 
mozi]la:package: 
startxula „/> 
</RDF :Seq> 








Mówi ona, że dodajemy nowy pakiet 
softwareowy do Firefoksa oraz specyfikuje 
jego nazwę. Aby odróżnić ją od nazwy kata- 
logu, ochrzciliśmy pakiet mianem startxula, 
Teraz musimy opisać nasz kawałek softwa- 
re'u nieco szerzej: 


<RDF:Description ROF:about="urn: 
mozilla:package:startxula" 
chrome: name="startxula" 
chrome:extension="true" 
chrome:disp]layName="Start XUL-a 
1.0” 
chrome:extension="true"> 
chrome :author="Eryk Algo" 
chrome :authorURL="mai to: 
erykGeryka1go.com” 
</RDF:Description> 


Ze znacznika chrometextension="true" 
przeglądarka dowiaduje się, że kod o 
zwie startxula to rozszerzenie, a nie jaki: 
ny moduł, Warto zapamiętać, że ze względu 
na błąd w kodzie Firefoksa, nazwa rozsze- 
rzenia musi składać się wyłącznie z małych 
liter. Pozostałe informacje to dane autora, 

które zostaną wyświetlone, gdy 
użytkownik zapyta za pomocą 
menu kontekstowego o właści- 











Start XULa 


wersja 1.0 














Menedżer rozszerzeń to narzędzie w prosty sposól 
modyfikujące funkcjonalność interfejsu Firefoksa. 
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wości rozszerzenia. 


Nakładkowanie 
Cały interfejs Fire- 
foksa został napisany 
w języku XUL i jest 
przetrzymywany w ka- 
talogu Chrome. Idea 
nakładkowania pole- 
ga na dopisywaniu ko- 
b du rozszerzeń do tego 
samego katalogu i rejestrowaniu 





remake rea ret. 
ożazd1€ gętlą Jużóce 


za pomocą Notatnika przekodujemy zwykły tekst na format 
UTF-8, niezbędny przy polskich literach w rozszerzeniu. 











ich. Dlatego przy każdym restarcie interfejs 
przeglądarki jest budowany na nowo, a roz- 
szerzenie stapia się z nim w nierozerwal- 
ną całość, Idea jest kapitalna, ale wymaga 
oczywiście poinstruowania Firefoksa, że na- 
sze rozszerzenie będzie nakładkować (ang. 
overlay) przeglądarkę. Dzięki temu uzyska- 
my dostęp do wszystkich zdefiniowanych 
w niej obiektów. Czynimy to następująco: 





<RDF:Seq RDF :about="urn:mozil]a: 
overlays"> 
<RDF:11 RDF:resource="chrome:// 
browser/content/browser,xu]"/> 
</RDF: Seq> 


Firefox „wie” już, że będziemy go rozsze- 
rzać i że nasz program będzie odwoływał się 
do obiektów zawartych w kodzie XUL, które 
opisują Firefoksa, ale nie „wie” jeszcze, gdzie 
znajduje się kod rozszerzenia. Informujemy 
go o tym wpisem: 








<RDF:Seq RDF:about="chrome: // 
browser/content/browser.xul"> 
<RDF': 1i>chrome://startxula/ 
content/startkXulaOverlay.xul 
</RDF:11> 
</RDF: Seq> 


Widać w nim, że wszystko o rozszerzeniu 
znajduje się w pliku startXulaOverlay.xul. 
W ten sposób, po zdarciu wielu warstw, do- 
tarliśmy wreszcie do najważniejszej części, 
czyli programowania w języku XUL. 


XUL is cool 

Język XUL jest dość prosty i umożliwia szyb- 
kie pisanie złożonych interfejsów. Omów- 
my pokrótce najważniejsze wpisy z pliku 
startXulaOverlay.xul. Pierwsza linijka to 
znana już informacja, że XUL należy do ro- 
dziny języków XML. Dalej następuje znacz- 
nik, zawierający w sobie wszystkie inne, 
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O krok dalej — grafika i lokalizacja 


Pełne rozszerzenie do Firefoksa obejmuje grafikę oraz tak zwane loka- 
lizacje, do których niezbędne jest opisanie całego rozszerzenia za 
pomocą encji języka XML. Te ostatnie tó po prostu etykiety zastę- 
pujące nazwy narodowe, Zamiana ta sprawia, że rozszerzenie łatwo 
przetłumaczyć bez konieczności ingerencji w kod. Aby stworzyć tak 
rozbudowany moduł, musimy przede wszystkim w głównym pliku 
instalacyjnym, w tagu <emfle>, prócz znacznika <empackane>, który opi- 
suje główny kod, dodać dwa pozostałe: <emkin> wskazuje na katalog 
2 kodem odpowiedzialnym za grafikę; w <emiocle> podajemy położenie 
danych z informacjami, pozwalającymi na użycie encji. 

W praktycznej realizacji, w katalogu Chrome, prócz obowiązko- 
wego Content, pojawią się jeszcze dwa dodatkowe katalogi. W każ- 
dym z nich musi obowiązkowo znaleźć się plik contents.rdf, opisujący 
logikę modułu. Grafikę przechowuje się w katalogu Skin, a tworzą ją 


Polskie litery w Firefoksie 


Z 
W rozszerzeniach nie możemy używać polskich liter w formacie ANSI. 
Jeśli jednak spróbujemy, to w miejscu przewidzianym na polski znak 
dlakrytyczny typu „ł”, „ś” czy „A” pojawi się jakiś dziwaczny obiekt, 
tylko z grubsza przypominający coś znajomego. Jednak jest na to rada 
1 to bardzo prosta. Wszystko załatwimy dzięki systemowemu Notat 
kowi. Wystarczy wpisać tekst, zapisać go jako UTF-8, a później o 
jez MóJ ostatnią czynność przeprowadzimy za pomocą 
ó 


szości edytorów, A 
Dla przykładu, chcąc przetłumaczyć na st „Zażółe 
lajny, żeby 


jażń”, ARE go najpierw w Nota an 

Imieścić go w jakichś znakach wyróżniających, bo inaczej ciężko będzie 
później odróżnić, „gdzie zaczyna się efekt tlumaczenia, a gdzie zna- 
ki formatujące Notatnika. Możemy na przykład wpisać tekst „-rZażółć 























pliki obrazków oraz przynajmniej jeden arkusz stylów C55. Natomiast 
w katalogu odpowiedzialnym za lokalizację, Locale, znajdują się pod- 
katologi z nazwami kodowymi odpowiednich języków. Określenie dla 
języka polskiego to pl-PL. Wewnątrz znajduje się plik z encjami XML, 


0 rozszerzeniu DTD, 


czyli <overlay>. Informuje on Firefoksa, że 
kod dotyczy nakładki i ma dwa atrybuty: 
id, który opisuje unikatowy identyfikator, 
oraz xmlns, definiujący domyślną przestrzeń 
nazw. Kolejny znacznik mówi, że w progra- 
mie będziemy posługiwać się funkcjami 
w języku JavaScript, zapisanymi w pliku: 
startXulaOverlayjs: 













<script type="application/ 
x- Javascript" 
src="chrome: //startxula/content/ 
startkulaOverlay.js"> 

</script> 


W ten właśnie sposób możemy dołączać do 
kodu XUL elementy wykonywalne na każ- 
dej platformie systemowej, czyli między 
innymi właśnie skrypty języka JavaScript. 
Działanie samego skryptu wyjaśnimy za 
chwilę, a teraz czas na dopisanie nowej po- 
zycji do menu podręcznego. Czynimy to, 
rozszerzając obiekt języka XUL: <popup id= 
„contentAreaContextMenu">: 








Tworzone rozszerzenie modyfikuje zarówno menu główne, jak 
i podręczne Firefoksa, a jego efektem jest komunikat powitalny. 


ki, Dzięki 
UTF-8 fra 





<popup id="contentAreaContextMenu"> 
<menuseparator id="context-sep- 
heja"/> 
<menuitem id="pzdr" 
labe]="XUL-owe pozdravki :-)" 
accesskey="X" 
oncommand="pozdro();” 
> 
</popup> 


Dwa pierwsze znaczniki: <menuseparator> 
oraz <menuitem> dodają separator oraż no- 
wą pozycję menu. Kolejne dwa tagi kojar 
z pozycją menu etykietę XUL-owe pozdravki 
:-) oraz klawisz skrótu „X” Ostatni znacznik 
oznacza, że po wybraniu tej komendy menu 
wykonana ma być funkcja pozdro(). Firefox 
będzie jej oczywiście szukał w zaimporto- 
wanym wcześniej pliku startXulaOverlay.js. 
Zróbmy więc tam mały skok: 














functton pozdro() ( 
alert(„Na planecie XUL wita Was 
Eryk Algo :-)"); ) 


Jak widać, funkcja po- 
zdro) nie powala zło- 
żonością, a jej cała 
funkcjonalność ogra- 
nicza się do wyświetle- 
nia okna komunikatu. 
Teraz z powrotem do 
pliku XUL, gdzie do- 
dajemy pozycję do me- 
nu głównego okna. Kod 
jest prawie identyczny 
jak w menu konteksto- 
wym. Różnica określa, 
że komenda znajdzie 
się w menu Narzędzia 





gęślą jażń <=". Po zapisaniu go jako UTF-8 I otworzeniu za pomocą XML 
Makera, zobaczymy coś bardzo dziwnego: d»ż->ZaLILAIL,A4 ga” IA. 

jalęt„<-. Teraz już widać, po 
łatwo odnajdziemy początek i koniec przetłumaczonej na 
łóra wygląda po tym wszystkim również dość oryginalnie: 
ZaLTAILAŻ gA”DIA... ja 


FIA, 
były nam potrzebne dwuznakowe strzał- 


jaląt 


oraz że nie będzie na jego końcu, lecz po 
drugim z kolei separatorze: 


<menupopup id="menu_ToolsPopup"> 
<menuitem insertafter= 
"devToo]lsSeparator" 
label="XUL-owe pozdravki :-)” 
accesskey="X" 
oncommand="pozdro();" 
1» 
</menupopup> 


Kompilacja i coś więcej 

Aby omówiony kod zamienić w wykonywal- 
ne rozszerzenie, należy najpierw wejść do 
katalogu Chrome, skompresować jego zawar 
tość, czyli w tym wypadku katalog Content, 
i nadać mu nazwę startxula.jar. Następnie 
katalog Content kasujemy, po czym prze- 
chodzimy piętro wyżej do katalogu xulStart. 
Kompresujemy jego zawartość, nadając mu 
nazwę wynikową xulStart.xpi i proste roz- 














szerzenie gotowe do instalacji. 
Aby je ubarwić, możesz dołączyć grafikę 
i moduł językowy (patrz: ramka po prawej). 
Jednak przy bardziej złożonych rozszerze. 
niach pomoże ci dobra znajomość XUL.-a. 
Doskonały przewodnik po tym języku znaj- 
dziesz w witrynie www.xulplanet.com. MM 


UNASZAUIAUZIEH 


Samouczek języka XUL 
http://xulplanet.com/tutorials 
Alternatywny generator GUID 
http://www.somacon.com/p113.php 
Polska strona rozszerzeń do Firefoksa 
http://mozillapl.org/rozszerzenia 


Crimson Editor, XML Maker 
DEE) 7-Zip (freeware) 


CHIP | Do Firefoksa 
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Piszemy programy na strony WWW 


Aplety w Javie 


W poprzednim odcinku kursu Javy dowiedzieliśmy się, w jaki sposób utwo- 
rzyć aplikację sieciową. Tym razem pokażemy sposób tworzenia apletów, 
czyli niewielkich programów umieszczanych na stronach internetowych, 


oraz korzystania z baz danych. 


W artykule 


- Definicja apletu 
+ Osadzanie programu na stronie WWW 
+ Współpraca apletu z bazą danych 


plet to nic innego jak program napi- 
A w Javie, ale pozbawiony metody 

main(). Zamiast niej jesteśmy nato- 
miast zobowiązani zaimplementować me- 
todę init(). Oprócz tego główna klasa musi 
rozszerzać klasę JApplet zawartą w pakiecie 
javax.swing. 


Struktura apletu 

*Nasz przykladowy aplet o nazwie Wy- 
kres, wykorzystuje tylko metodę init(), 
choć nie jest to jedyna dostępna metoda kla- 
sy JApplet. Można zaimplementować także 
metody start( ), stop() oraz destroy( ). Są 
one często wykorzystywane w wypadku za- 
ątków, zwłaszcza tych korzy- 
stających z grafiki i dźwięku. 

Metoda init() stanowi główny składnik 
apletu i służy do inicjalizacji danych, peł- 
niąc rolę konstruktora. Jest w niej umies; 
czany kod wykonywany tylko raz podczas ca- 
łego cyklu życia apletu. Metoda start() jest 
uruchamiana zaraz po głównej metodzie oraz 
podczas powrotu do strony zawierającej ten 





stosowania 
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aplet. Bardzo często uruchamiany jest w niej 
kod wątku animacji lub dźi 
Metoda stop() jest uruchamiana automa- 
tycznie podczas opi nia strony z aple- 
| zatrzymywane wątki 









animacji lub dźwięk. 

Metoda destroy() jest uruchamiana auto- 
matycznie podczas wyłączenia przeglądarki 
i odpowiada za zwolnienie zasobów nieza- 
leżnych od pamięci. Reasumując: najpierw 
podczas uruchomienia apletu jest wykony- 





wana metoda init(), następnie start(), stop(), 
a na końcu metoda destroy(), przy czym me- 
tody start() i stop() mogą być uruchamiane 
wiele razy. 


Umieszczamy aplet na stronie 

Chcąc osadzić aplet na witrynie WWW, uży- 
jemy HTML-owego znacznika <applet> lub 
<object». W jego atrybucie width i height 
podajemy szerokość i wysokość obszaru, na 
którym będzie widoczny aplet. Niezbędne 
jest podanie wartości atrybutu code, w któ- 
rym przekazujemy nazwę pliku .class lub 
ścieżkę dostępu do niego, jeśli nie umieści- 
liśmy go w bieżącym katalogu: 











<html><body> 

<applet code="Wykres" width="740" 
height="300"></applet> 
</body></html> 


Dzięki znacznikowi <param> umieszczo 
nemu wewnątrz znacznika <applet> może- 
my do apletu przekazywać parametry. Służą 
do tego atrybuty name (nazwa) oraz value 
(wartość). 


Rysujemy układ współrzędnych 
Implementację apletu Wykres rozpoczyna- 
my od zaimportowania odpowiednich pa- 
kietów: 


import javax.swing.*; 
import java.awt.*; 
import java.sql.*; 
import java.awt.geom.*: 


Dwa pierwsze pakiety są już znane, ko- 
lejny jest związany z operowaniem na 
bazie danych, a ostatni służy do rysowania 
figur geometrycznych. Następnie implemen- 
tujemy główną klasę Wykres i metodę init(). 
W metodzie tej tworzymy obiekt klasy Panel, 
który dodajemy do apletu. 








DORWNAENENT NOTE NTT 










OWUZUCHC 
public class Program ( 
public static void main(String argsf]) ( 


) 


STEREM 


metoda apletu 


| obowiązek implementacji | 


import R 
public ASRR m 
pul cit ( 


może być wywołana 


tylko raz 











stop() 


dowolną liczbę razy 
dowolną liczbę razy 





destroy( ) 
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public class Wykres extends JApplet ( 
public void init() C 

Panel p=new Panel (); 

add(p); 

J 

) 


A oto implementacja panelu: 


class Pane] extends JPanel ( 

int poczX,poczy; 

Panel () 

setPreferredSize(new 
Dimension(740,300)): 

) 

public void paintComponent 
(Graphics g) ( 

Graphics2D g2=(Graphics2D)g; 

see] 


W metodzie paintComponent() najpierw 
nadajemy tłu błękitny kolor, a następnie wy- 
pełniamy nim cały obszar panelu: 


92.setColor(new 
Color(153,204,255)); 
92.fillRect(0,0,740,300); 
Następnie określamy właściwości linii - 


grubość 1 piksela o zaokrąglonym zakończe- 
niu i połączeniu dwóch kresek: 


Soruntee 


Jawa | Sowie 
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92.setStroke(new BasicStroke(1.0f, 
BasicStroke.CAP_ROUND,BasieStroke. 
JOIN_ROUND)); 


Oprócz tego ustalamy czarny kolor dla li- 
nii i ich wygładzenie: 


92.setColor(Color black); 

g2.setRenderingHint(RenderingHints. 
KEY_ANTIALIASING ,RenderingHints. 
VALUE_ANTIALIAS_ON ); 


Teraz możemy przystąpić do narysowania 
pionowej osi na panelu: 


g2.drawLine(40,40,40,260):; 
g2.drawLine(37,46,40,40 
g2.drawLine(40,40,43,46); 





Najpierw rysujemy linię począwszy od 
punktu (40,40) do punktu (40,260), a następ- 
nie dwa ukośne odcinki, które mają utworzyć 
grot strzałki. W podobny sposób kreślimy 
poziomą oś wykresu: 


92.drawLine(40,260,700,260); 
92.drawLine(694,257,700,260); 
92.drawLine(700,260,694,263); 


Aby wykonać podpisy na osiach, ustala- 
my rodzaj, grubość i wielkość czcionki, któ- 


Mozilla Firefox 








ej CO 


of DN | Pie | Wy on] 





„Java SE technologie provid thsluneiionalt to develop ana tun appicalone 


Samos Rebeka) Garmin) (Sifrof? Dow Ż| ustzstw 
>. | |ava Runtime 
2_ma | iwiórmet. 


Szczegółowe informacje na temat technologii JDBC możemy uzyskać na stronie firmy Sun 
Microsystems (java.sun.com|javase/technologies/database.jsp). 


re następnie dodajemy do kontekstu graficz- 
nego tworzonego wykresu: 


Font czcionka=new 
Font(„SansSerif” „Font .BOLD,10); 
g2.setFont(czcionka); 


Teraz pozostało nam narysowanie podzia- 
łek na poziomej osi: 


for(int i=1;1<=12;1++) ( 
92.drawLine(40+(50*i) ,258,40+(50*1) 
„262); 
92.drawstring(„”+i,38+(50*1),272); 
for(int k=60;k<258;k+=4) 
92.setColor(Color.gray); 
g2.drawLine(40+50*i,k,40+50*i, k); 
1 
92.setColor(Color.black); 
1 
92.drawString(„0”,38,272); 
92.drawString(„miesiąc",680,272); 


Na osi będą widniały numery miesięcy, 
więc musimy mieć 12 podziałek, Stosujemy 
pętlę for, która wykona zawarte w niej opera- 
cje dla danego numeru miesiąca, Dla każdej 
podziałki rysujemy linię od punktu o współ- 
rzędnej poziomej równej 40 (odległość po- 
ziomej osi od początku panelu) plus numer 
miesiąca pomnożony przez 50 (szerokość po- 
działki) i współrzędnej pionowej równej 258 
(2 piksele powyżej osi poziomej), Końcowym 
punktem tej linii jest ten o współrzędnej po- 
ziomej tej samej co poprzedni, ale o współ- 
rzędnej pionowej położnej 2 piksele niżej od 
poziomej osi, czyli 262, Następnie za pomocą 
metody drawstring() wpisujemy na środku 
linii podziałki numer miesiąca. 

Dodatkowo dla każdej podziałki stosu- 
jemy wewnętrzną pętlę for, aby narysować 
szare przerywane pionowe linie w układzie 
współrzędnych, dochodzące do tych podzia- 
lek. Po zakończeniu wewnętrznej pętli for 
przechodzimy znowu do czarnego koloru 
i poza pętlą zewnętrzną for wpisujemy na 
osi zero oraz słowo miesiąc. 

W podobny sposób postępujemy z po- 
działkami na pionowej osi oraz przerywa- 
nymi szarymi liniami dochodzącymi do tych 
podziałek: 


for(int i=l;i<10;i1++) C 
g2.drawLine(38,260-20*i,42,260-20*i 
i 
92.drawString(„*+i,30,265-20%1); 
for(int k=40;k<640;k+=4) 
92.setColor(Color.gray): 
g92.drawLine(k, 260-20*1 „k, 
260-20*i); 
J 
g2.setColor(Color.black); 
) 
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Wybrane metody klasy ResultSet 


Zamiast numeru kolumny w tabeli jako parametr do poniższych metod możemy również przeka: 
zać nazwę kolumny w postaci łańcucha znakowego. Klasa ResultSet może mieć oprócz metody 
getlnt(int nr), pobierającej wartości z danej kolumny tabeli, także takie metody, jak: 


getBigDecimal() — zwraca wartość liczby całkowitej typu BigDecimal, 
getBinaryStream() — zwraca strumień wejściowy typu Inputstream, 


getBoolean() - zwraca wartość typu Boolean, 


getByte() — zwraca wartość liczby całkowitej typu Byte, 


getBytes() — zwraca tablicę bajtów, 


getDate() — zwraca wartość daty i czasu w postaci obiektu typu Date, 
getDouble() - zwraca wartość liczby zmiennoprzecinkowej typu Double, 
getFloat() - zwraca wartość liczby zmiennoprzecinkowej typu Float, 
getLong() - zwraca wartość liczby całkowitej typu Long, 

getshort() - zwraca wartość liczby całkowitej typu Short, 

getObject() — zwraca wartość w postaci obiektu (Object), 

getString() — zwraca wartość w postaci łańcucha znakowego. 


Poza pętlą rysujemy linię i podziałkę oraz 
podpis dla liczby 10 na pionowej osi: 


92.drawLine(38,60,42,60); 
for(int k=40;k<640;k+=4) ( 
g92.setColor(Color.gray): 
g2.drawLine(k, 60 „k, 60); 
) 


w łatwy sposób utworzyć bazę danych za- 
prezentowaną w artykule, wystarczy wpisać 
odpowiednie polecenia w Notatniku, zapisać 
jako plik np. baza.sql i po przejściu w Wier- 
szu polecenia do katalogu mysql/bin wyko- 
nać polecenie mysql -u dorota -p < baza.sql. 
Wpisujemy hasło xyz i baza wraz z tabelą zo- 
stanie utworzona, Plik baza.sql zawiera na- 


92.setColor(Color.black): 
92.drawString(„10”,25,65); 
g2.drawString(„tys zł”,5,50): create database sprzedaz; 
połacz(g2): use sprzedaz; 
J create table sprzedaz(miesiace int, 
wartosc tnt); 
insert into sprzedaz values(1, 5); 
insert into sprzedaz values(2, 3); 
insert into sprzedaz values(3, 3); 
insert into sprzedaz values(4, 4); 
insert into sprzedaz values(5, 8); 
insert into sprzedaz values(6, 7); 
insert into sprzedaz values(7, 7); 
insert into sprzedaz values(8, 2); 
insert into sprzedaz values(9, 1); 
insert into sprzedaz values(10, 10): 


stępujące polecenia: 


Pod koniec metody paintcomponent() łą- 
czymy się z bazą danych i pobieramy warto- 
ści, na podstawie których narysujemy nasz 
wykres, 


Połączenie z bazą danych 
Aplet Wykres rysuje wykres na podstawie 
wielkości sprzedaży firmy X w poszcze- 





gólnych miesiącach. Dane dla wykresu są 
umieszczone w bazie danych MYSQL. Aby 








w EA ERA, 


MySQL Connectarii 














MYSGL Connector! i a nalive Java der lat conwerty JDBC (Java Dalabaso 
Goninestvily) client le network protocol Used by le MySOL dalaba. les 
drwolopors working wh tro Java program Iarguogo aanily buk programa 
an appiets tal imieraet wh MySOL, apel connect al cafporato dal, even a 
eterogeneous environment MySL Connaeiari ls a Typo IV JDBC ever ane nas 
acompiełe JDBG Iealure set lu suppore the capabiliies o ySOL. 





Features 
The atest production veto ol he dr ls naw 50-100 garceiłante r mas 


Ze strony MySQL (www.mysql.com/products.connectorij/) możemy załadować sterownik JDBC 
tej bazy danych. 
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insert into sprzedaz values(11, 6); 
insert into sprzedaz values(12, 9): 


Pamiętajmy również o tym, aby nadać 
uprawnienia określonemu użytkownikowi 
2 odpowiednim hasłem. W naszej bazie jest 
to użytkownik dorota o haśle xyz. Uprawnie- 
nia nadamy, wpisując polecenie grant all on 
*.* to dorotaG localhost identified by „xyz' 
with grant option; 

"Teraz powinniśmy połączyć się z bazą da- 
nych. W tym celu wykorzystujemy w Javie 
interfejs JDBC (Java DataBase Connectivity), 
Warunkiem kontaktu z bazą jest ponadto 
zainstalowanie sterownika JDBC danej bazy 
danych, stanowiącego zbiór klas implemen- 
tujących interfejs JDBC. Dla apletu Wykres 
korzystającego z bazy danych MySQIL ste- 
rownikiem takim jest mysql-connector-ja- 
va. Sterowniki do konkretnych baz danych 
możemy najczęściej pobierać z domowych 
stron producentów, a listę wszystkich ste- 
rowników możemy zobaczyć na witrynie 
firmy Sun Microsystems. 

Sterownik do bazy danych umieszczamy 
w katalogu maszyny wirtualnej Javy np. 
jre1.5.0 w podkatalogu lib/ext. Teraz wy- 
starczy tylko dla zmiennej środowiskowej 
classpath właściwości systemowych systemu 
operacyjnego Windows XP ustawić ścież- 
kę — poprzedzoną znakami kropki i śred- 
nika — dostępu do sterownika. W aplecie 
Wykres za połączenie z bazą danych jest od- 
powiedzialna metoda polacz(). Oto jej im- 
plementacja: 








void polacz(Graphics2D g2) £ 
String u="jdbc:mysql:// 
localhost:3306/sprzedaz"; 





try 


Class. forName( „com.mysql .jdbc. 








Ustawienie zmiennej środowiskowej classpath 
wymaga podania ścieżki dostępu do sterow- 
nika JDBC. 
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W razie braku dostępu do bazy danych obsługa wyjątku polega na 
wyświetleniu komunikatu typu String informującego o tym fakcie. 


Driver"); 
Connection pol=DriverManager.get 
Connection(u,uzyt haslo); 
Statement sta=pol. 
createStatement(); 
String polecenie="select * from 
sprzedaz”; 
ResultSet wynik=sta.executeQuery 
(polecenie); 
boolean pierwszy=true; 
92.setCo]or(Color.red); 
while(wynik.next()) C 
int me=wynik.getlnt(1); 
int we=wynik.getlnt(2); 
int poziom=40+50*mc; 
int pion=260-20%wc; 
if(pierwszy=true) ( 
poczX=40; 
poczy=260; 
1 
g2.drawLine(poczX ,poczy, 
poziom.pion): 
pierwszy=false; 
poczX=poziom; 
poczy=pion; 
» 
Jcatch(Exception ek)l 
92.drawString(„brak polaczenia 
z bazą”.150,130); 1 
J 


Metoda ta pobiera argument w postaci 
kontekstu graficznego, dzięki któremu bę- 
dziemy mogli zaznaczać na wykresie war- 
tości na podstawie informacji wczytanych 
z bazy danych. Na początku tworzymy trzy 
obiekty o typie łańcuch znakowy. Zakłada- 
my, że pierwszym będzie adres URL bazy, 
składający się z trzech części oddzielonych 
od siebie znakiem dwukropka, czyli słowa 
jdbc, nazwy bazy danych oraz odwołania do 
niej odpowiedniego dla konkretnego ste- 
rownika. Drugi łańcuch znakowy to nazwa 
użytkownika bazy danych, a trzeci to hasło 
dostępu do niej. Dla sterownika MYSQL na- 
leży podać dwa ukośniki, a po nich nazwę 
serwera oraz numer portu 3306 oraz uko- 


śnik z nazwą bazy danych, z której będzie- 
my pobierać dane. 

Następnie za pomocą metody forName() 
klasy Class rejestrujemy sterownik bazy da- 
nych. Robimy to przez załadowanie klasy 
sterownika, czyli przekazanie do metody 
łańcucha znakowego com.mysql.jdbc.Dri- 
ver. Teraz przystępujemy do połączenia się 
z bazą danych sprzedaz. Służy do tego sta- 
tyczna metoda getConnection() klasy Dri- 
verManager, do której przekazujemy utwo- 
rzone wcześniej trzy obiekty typu String. 
Metoda ta zwraca obiekt typu Connection 
umożliwiający połączenie z konkretną ba- 
zą danych. 

Chcąc pobierać dane z bazy za pomocą po- 
lecenia języka SQL, musimy utworzyć obiekt 
typu Statement. Zwracany jest on poprzez 
metodę createStatement() obiektu Connec- 
tion. Następnie tworzymy zmienną String, 
której przypisujemy komendę języka SQL, 
którą chcemy wykonać w bazie danych. 

Aby polecenie SQI. zostało wykonane, po- 
winniśmy dla utworzonego wcześniej obiek- 
tu Statement wywołać metodę executeQu- 
ery(), przekazując jako parametr z polece- 
niem SQL zmienną przechowującą łańcuch 
znakowy. Metoda zwróci nam obiekt typu 
ResultSet, przechowujący wynik zapytania 
do bazy danych. 

Chcąc pobrać wszystkie rekordy pasujące 
do zapytania , stosujemy pętlę while, jako wa- 
runek podając przejście do następnego wier- 
sza wyniku. Robimy to, wywołując metodę 
next() obiektu ResultSet. Pamiętajmy, że jeśli 
nawet chcemy pobrać pierwszy wiersz wyni- 
ku, powinniśmy najpierw wywołać metodę 
next(). Dla każdego wiersza wyniku wyko- 
nujemy operację pobrania wartości z pierw- 
szej i drugiej kolumny tabeli. Ponieważ obie 
wartości przechowywane w tabeli są typu cał- 
kowitego dla każdego rekordu wywołujemy 
metodę getlnt(), przekazując do niej jako pa- 
rametr numer kolumny, z której pobieramy 
wartość całkowitą. 

Dopiero teraz możemy operować na po- 
branych wartościach. Zauważmy, że tuż 


Zaimplementowanie pętli while umożliwiło nam stworzenie prostego 
algorytmu do rysowania wykresu. 


przed pętlą while ustaliliśmy czerwony ko- 
lor dla kontekstu graficznego, tak aby zapre- 
zentowany wykres wyróżniał się w układzie 
współrzędnych. 


Rysujemy wykres 

Aby narysować linię wykresu łączącą punk- 
ty odnoszące się do wartości sprzedaży, po- 
szukujemy dla każdego rekordu współrzęd- 
nej poziomej i pionowej. Ta pierwsza jest 
wyznaczona poprzez dodanie do liczby 40 
(odległość 40 pikseli na prawo od początku 
obszaru naszego apletu, czyli miejsca, od któ- 
rego została narysowana pionowa oś) licz- 
by 50 (ustaliliśmy taką podziałkę dla mii 
cy). Wynik mnożymy przez numer miesią- 
ca. Współrzędna pionowa jest wyznaczona 
w podobny sposób. 

Gdy już mamy określone współrzędne 
punktu za pomocą instrukcji warunkowej if, 
sprawdzamy, czy pętla jest wykonywana po 
raz pierwszy (używamy zmiennej pierwszy 
typu boolean). Jeśli tak, wtedy zmiennym 
poczX i poczY przypisujemy wartości po- 
czątku układu współrzędnych wykresu, 
czyli 40 i 260. Następnie za pomocą me- 
tody drawLine() rysujemy linię od punktu 
(poczX, poczY) do punktu (poziom, pion). 

Zmiennej pomocniczej pierwszy nada- 
jemy wartość false, aby podczas kolejnego 
przebiegu pętli punkty poczX i poczY nie 
miały nadawanych wartości; 40 i 260. Z tego 
też powodu zmiennym poczX i poczY nada- 
jemy kolejno wartości poziom i pion, dzięki 
czemu przy kolejnym przebiegu pętli ko- 
lejna linia zostanie rysowana od ostatnie- 
go wyznaczonego punktu do nowo wyzna- 
czonego, dopiero pobranego z bazy, W ten 
sposób na podstawie wartości pobranych 
z bazy danych zostanie narysowany czer- 
wony wykres. u 


UNASZEDILUE(SI 


Kod źródłowy opisywanych 
w artykule aplikacji 
Porady | Kurs Java cz. V 
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PORADY Prawo: Komunikatory internetowe 





Przechwycić hasło do Gadu-Gadu? Żaden problem! 


Utracony numer 
do Gadu-Gadu 


Co zrobić, jeśli straciłeś hasło do własnego profilu w komunikatorze 
Gadu-Gadu? Odzyskać je — to oczywiste. Gorzej, gdy ktoś je w tym 
czasie przechwycił i teraz bezkarnie buszuje w Sieci, podszywając się 


pod ciebie. Czy jest na to jakaś rada? 


szyscy, którzy oglądali Matrik- 
W: wiedzą, że tożsamość fizyczną 
trudno wyjaśnić. Można jednak 


dowieść jej istnienia, Zrobił to w XVII wie- 
ku Kart za pomocą formuły „Wątpię, 
więc jestem”. Tok rozumowania filozofa był 
bardzo prosty — skoro zwątpię w istnienie, 
tego, co widzę, słyszę i czuje, ba nawet w re- 
alne istnienie własnego ciała, to przecież nie 
mogę wątpić, że to ja właśnie wątpię. 

W świecie Internetu jest dokładnie od- 
wrotnie: cyfrową tożsamość wyjaśnić bardzo 
łatwo - najczęściej to przecież tylko niewiel- 
ki wpis na serwerze - znacznie trudniej ją 
jednak zachować. Przekonał się o tym nas 
czytelnik, Andrzej Kozłowski, którego to. 
mość na Gadu-Gadu najnormalniej w świe- 
cie zmieniła właściciela. 






















Oddajcie mi moją tożsamość! 

- Jakież było moje zdziwienie, gdy w S 
pojawił się mój dotychczasowy numer GG, 
0 czym solidarnie poinformowali mnie z 
jomi - napisał do nas pan Andrzej, który po 
awarii twardego dysku stracił hasło do wła- 
snego profilu w witrynie Gadu-Gadu. 

- Wystąpiłem dwukrotnie drogą e-mailo- 
wą o pomoc do serwisu, ale to zupełnie nic 











A+ 


Eryk Algo 


nie dało - dodaje pan Andrzej, wyjaśnia- 
jąc jednocześnie, że numer miał dla niego 
ogromne znaczenie, ponieważ służył rów- 
nież kontaktom biznesowym oraz był jed- 
nym ż głównych kanałów kontaktowych 
we współtworzonej przez niego organiza- 
cji typu non profit. 


Przecież nawet 
nie złamałem regulaminu 

- Nie popełniłem żadnego z wykro- 
czeń ujętych w regulaminie, a mój numer, 
9302, był przecież używany regulanie - pi 
zawiedziony użytkownik, skarżąc się w dal- 
; i listu, że nie może nawet dotrzeć 
dnej osoby z firmy Gadu-Gadu: 

- Na stronie dostawcy usług nie ma tele- 
fonu, a na moje e-maile nikt nie odpisuje. 
Nie wiem, w jaki jes posób mogę do- 
trzeć do osoby odpowiadającej za kontakty 
z klientami. 

Sprawa utraconej cyfrowej tt 
sama w sobie jest bardzo frapująca, a 
list, którego pełną treść wydrukowaliśmy 
w czerwcowym wydaniu magazynu CHIP, 
kończy się dramtyczną prośbą o pomoc, po- 
stanowiliśmy zakasać rękawy, by rzucić na 
nią nieco więcej światła. 



























mości 









Podstawą jest regulamin usług 


Podstawowym aktem prawnym regulującym między Innymi status komu- 
nikatorów jest ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek- 
troniczną, Nie zawiera ona szczegółowych rozwiązań na każdą możliwą 
sytuację, ponieważ życie pisze często niedające się przewidzieć scenariu- 
sze. Dlatego ustawa nakłada na podmiot świadczący usługę w Internecie 
jedynie obowiązek stworzenia własnego regulaminu, szczegółowo ujmu- 
jącego specyfikę działalności. 





Z'analizy regulaminu Gadu-Gadu wynika zaś, że nie można o nume- 


rze mówić jako o „tożsamości”, ponieważ przewidziane zostały wypad 


Michał Kołodziejczyk, 
adwokat, odpowiada 
na pytania związane 
z problemami prawa 
komputerowego. 





ma miejsce, gdy na przykład ktoś używ. 
ści gospodarczej bez zgody operatora, rozsyłania spamu albo nie loguje 
się przez dłuższy czas do Sieci. Generalnie można rozważać wystąpienie 
przeciwko Gadu-Gadu dopiero w wypadku stwierdzenia, że przysługujący 


ki, kiedy może on zostać przyznany innemu użytkownikowi. Taka sytuacja 


ła GG do prowadzenia działalno- 


nam numer został nadany komuś innemu wbrew regulaminowi portalu. 
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CZY KTOŚ SIĘ TU WŁAMAŁ? 


— Najważniejsza sprawa to ustalenie, czy 
popełniono przestępstwo — powiedział mi 
Komisarz Zbigniew Urbański z Biura Praso- 
wego Komendy Głównej Policji i wyjaśnił, że 
tylko w wypadku, gdy podejrzewamy, że ktoś 
włamał się do naszego komputera i przejął 
hasło, należy szukać pomocy na policji 

— Podstawa w dochodzeniu to twardy dysk, 
z którego natychmiast robimy kopię — wyja- 
śnia dalej komisarz i dodaje, że chodzi o to, 
żeby nikt nie zarzucił później policji modyfi- 
kacji danych dowodowych. 

Co jednak, jeśli jesteśmy pewni, że nikt nie 
włamał się do naszego komputera? 

— Wtedy policja nie ma podstaw do działa- 
nia — odpowiada pan Zbigniew i radzi zgło- 
sić się do administratora serwisu, ałe naj- 
pierw uważnie przeczytać jego regulamin. 


NIE MOŻEMY ROBIĆ WYJĄTKÓW! 


— Oczywiście, że podstawą jest regulamin 
Gadu-Gadu - potwierdza Jarosław Rybus, 
rzecznik prasowy firmy, dodając jednocze- 
śnie, że nie ma dowodów na to, że numer 
pana Andrzeja został bezprawnie przejęty. 
Wiadomo jedynie, że hasło do konta zosta- 
ło zmienione, ale tak czyni przecież wie- 
lu użytkowników. Co więcej, gdyby Gadu- 
-Gadu przychyliło się do prośby pan Andrze- 
ja, mogłoby to mieć katastrofalne skutki: 

— Mamy już 6 milionów aktywnych kont — 
mówi pan Jarosław i wyjaśnia, że gdyby fir- 
ma uległa naciskowi pana Andrzeja, stwo- 
rzyłaby tym samym precedens. Wraz z nim 
pojawiłby się tłumy użytkowników, chcących 
odzyskać dawne numery. Co innego, jeśli 
w grę wchodzi nielegalne przejęcie hasła: 

- Oczywiście współpracujemy blisko z poli- 
cją, bo w takich wypadkach to właśnie ona 
zajmuje się wyjaśnianiem sprawy — kontynu- 
uje pan Jarosław dodając, że od września 
tego roku korzystanie z Gadu-Gadu będzie 
zdecydowanie bardziej bezpieczne. 


HASŁO DO GG? ŻADEN PROBLEM :-) 


- Przejęcie hasła do Gadu-Gadu nie jest zbyt 
trudne — powiedział Mateusz Barszcz, aktyw- 
nie uczestniczący w życiu społeczności inter- 
netowej, skupionej wokół grupy dyskusyjnej 
alt.pl.comp.os.hacking. 

Sposobów jest kilka. Najczęściej haker, pod 
pretekstem pomocy przy naprawie Gadu- 
-Gadu, prosi o przesłanie pliku config.dat, 
który zawiera hasło. Inna droga to prośba, 
abyśmy otworzyli zdjęcie albo przetestowali 
jakiś program. W ten sposób możemy zostać 
zainfekowani keyloggerem, czyli progra- 
mem do rejestrowania naciskanych klawiszy, 
który wyśle nasze hasło hakerowi. 

Można też przejąć hasło, nasłuchując za 
pomocą snifferów, czyli programów prze- 
chwytujących pakiety w sieciach lokalnych. 
— Podsumowując, powinniśmy być raczej 
podejrzliwymi w stosunku do osób, których 
nie znamy — ostrzega Mateusz. 
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Będzie prościej w państwie polskim 
Na jednym ze swoich sierpniowych posiedzeń Rada Mini- 
strów wydała rozporządzenie w sprawie Planu Informaty- 
zacji Państwa na rok 2006. Celem projektu jest stworzenie 
spójnego systemu usług online w administracji publicznej. 
Krótko: Rzeczpospolita Informatyczna będzie państwem 
nowoczesnym i przyjaznym dla obywateli — procedury urzę- 
dowe zostaną uproszczone, powstanie centralne elektronicz- 
ne archiwum, a wiele usług publicznych będzie realizowa- 
nych drogą elektroniczną. Ułatwienia dotyczą też szeroko- 
pasmowego dostępu do Internetu, który będzie tańszy. Cóż, 
nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć powodzenia. 





Dzieci pod ochroną 

W Sejmie od kwietnia bieżącego roku trwają prace nad 
projektem ustawy o ochronie małoletnich. A chronić będzie 
się ich przed szkodliwymi treściami w środkach masowe- 
go przekazu. Ustawa, oprócz powołania nowego urzędu 
o nazwie „Centrum Dobrych Mediów ", ma również pre- 
cyzyjnie określać „zasady ochrony małoletnich odbiorców 
przed treściami szkodliwie wpływającymi na ich rozwój 
fizyczny, psychiczny i moralny, prezentowanymi w środkach 
masowego komunikowania ”. 

Nad przestrzeganiem nowego prawa oraz prawidłowością 
klasyfikacji treści potencjalnie szkodliwych miałby czuwać 
prezes Centrum Dobrych Mediów, Wiadomo już, że ewen. 
tualne naruszenia ustawy będą karane grzywną, oraz że 
będzie ona przedmiotem dalszych intensywnych prac parla- 
mentarnych; niestety, nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie. 

Ta ostatnia wiadomość na pewno ucieszy milusińskich, 
ponieważ w ustawie za „środek masowego komunikowa 
nia” oprócz telewizji, radia i prasy uznaje się także gry 
wideo, programy komputerowe oraz portale internetowe. 
A to oznacza koniec laby — z gier znikną karabiny, z portali 
ładne dziewczyny, ale czy to sprawi, że dzieci będą się wię: 
cej uczyć? Poczekamy, zobaczymy 


Na e-podpis jeszcze poczekamy 
Uchwalana właśnie przez Parlament zmiana w usta 
wie o podpisie elektronicznym nie napawa optymizmem. 
znów odsuwa się termin, od którego będziemy mogli wysy- 
łać podania i wnioski do urzędów w formie elektronicz 
nej, Powód? Prozaiczny — ocenia się, że aktualnie jedynie 
10 procent polskich urzędów jest przygotowanych do wdro- 
żenia tej procedury, Panowie politycy, do roboty! Czy wiecie, 
jak bardzo nam, maluczkim i przeubogim, przydałoby się 
wypełniać roczne zeznanie podatkowe na stronach Urzędu 
Skarbowego, zamiast wystawać godzinami w kolejkach. 











Na grupie pl.so otrzymasz profesjonalną poradę 
prawną za darmo. Wystarczy zaopatrzyć się tylko w czyt- 
nik grup, taki jak 40tude Dialog, i odrobinę cierpliwości. 
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Nadchodzą zero-jedynkowe kina 


Rewolucja w kinach 


Cyfrowe projektory, elektroniczne kopie filmów powoli, ale zdecydowanie wkracza- 
ją do sal kinowych. Amerykanie byli prekursorami, od jesieni również Rosjanie będą 


mogli cieszyć oczy cyfrowym obrazem 


oskwa będzie pierwszym rosyjskim mia- 
M stem, w którym powstanie cyfrowe kino. 
W ciągu trzech lat, takie kina mają po- 
wstać we wszystkich dużych miastach byłego Związ 
ku Radzieckiego. Budową ma zająć się firma Profme: 
dia Group, Multipleks o nazwie Cinema Park South, 
ma liczyć osiem sal. W posiadaniu Profmedia, tylko 
w samej Moskwie, jest obecnie blisko pięćdziesiąt 
klasycznych sal kinowych, a do końca roku 2008 po- 
wstać ma kolejnych sto. W tym na pewno wiele cyfro- 
wych. W USA, dzięki porozumieniu Microsoftu i sieci 
kin Landmark Theatres, w cyfrowe projektory będzie 
wyposażonych ma zostać 177 sal, Mają one działać 
w oparciu o Microsoft Windows Media 9, 

Czym jest cyfrowe kino które zdaje się zaczynać 
światową ekspansję? Pomysł jest banalnie prosty. 
Wytwórnie filmowe, zamiast produkować setki ko 
pii filmów rozsyłanych po świecie, tworzą cyfrowe 
wersje swoich produkcji i trzymają je na serwerach 
Kiniarze, z pominięciem dystrybutorów, pobierają 
wybrany przez siebie film. Dzięki temu nie są skaza 
ni na widzimisie lokalnych przedstawicieli koncer. 
nów filmowych i mogą elastycznie budować reper. 
tuar, oszczędzając przy tym na kosztach związanych 
z klasycznymi kopiami. To jednak tylko aspekt logi 
styczno-finansowy całego przedsięwzięcia. Dla wi- 
dza liczy się strona wizualna i dźwiękowa, oraz cena 
biletu i dostępność danego filmu. Tutaj też szykują 
się ogromne zmiany. 

Zapis cyfrowy oznacza to, że widz może zapo- 
mnieć o pogarszaniu się jakości obrązu, wraz z cza- 


Rafał Hubert Frąckiewicz 


sem eksploatacji kopii, jakości obrazu. Filmy za 
pisane w tym formacie mają rozdzielczość rzędu 
4096x2160 pikseli oraz najwyższej jakości dźwięk, 
który może być zapisywany w dowolnym formacie. 

Jeśli system sieciowej dystrybucji sprawdzi się, 
można spodziewać się, że skorzystają z niej małe, 
niezależne firmy zajmujące się produkcją i dystrybu: 
cją filmów. Nic nie będzie bowiem stało na przeszko 
dzie, by wyświetlać mało znane lub mniej popularne 
filmy na zamówienie publiczności, Odpadną bowiem 
problemy z brakiem lokalnego dystrybutora, bądź wy- 
pożyczeniem klasycznej pojedynczej kopii, co obecnie 
jest bardzo kosztowne. 

Prócz powyższych plusów cyfrowych kopii jest 
jeszcze jeden, który cieszy producentów filmów. To 
możliwość zaszywania w obrazie informacji potrzeb. 
nych do namierzania piratów, a przynajmniej uła: 
twiających zidentyfikowanie sal kinowych, w których 
powstają nielegalne kopie premierowych filmów. 
W przeciwieństwie do klasycznych celuloidowych 
taśm, w ich cyfrowych odpowiednikach można bo. 
wiem ukryć informacje o sali kinowej, której udostęp 
niono dany film. Procedurę tę reguluje zbiór zasad 
tworzenia cyfrowych kopii (Digital Cinema Initiati 
ves). Mówi on między innymi, że każdy pięciominu 
towy fragment filmu musi zawierać 35-bitowy znak 
wodny pozwalający na określenie daty, czasu i miej 
sca wyświetlania filmu 

Czas pokaże, czy cyfrowe kino, ograniczy pitac 
two, pewne jest jednak, że na jego rozpowszechnie- 
niu skorzystają widzowie. u 
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MAGAZYN Handel przedmiotami z gier 





To, co zdobywasz w internetowej grze, może mieć realną wartość 


(nie)Wirtualny 


majątek 


Coraz więcej osób gra w gry online, takie jak Lineage 2 czy World of 
Warcraft. Rosną wpływy producentów, ale obok zysków z abonamen- 
tu i sprzedaży kopii gier lawinowo wzrasta też ilość transakcji zawie- 


ranych między graczami. 


ieszkający w Szanghaju Chińczyk 
M Zhu Caoyuan w 2005 roku został 
zamordowany przez swojego kolegę 
Qiu Chengwei. Wcześniej Caoyużn sprzedał 
wirtualny miecz zdobyty wspólnie z Chen- 
gweiem w grze online Legend of Mir 3 bez 
wiedzy kompana, Transakcja opiewała na 
równowartość 2700 zł, Gdy Chengwei do- 
wiedział się o fakcie, zgłosił sprawę policji, 
został jednak wyśmiany przez funkcjonariu- 
szy. Kiedy poszedł sam rozliczy 
oyuanem, ten zobowiązał się zwrócić pie- 
niądze. Pomimo to Chengwei pchnął go 
nożem. 
To było pierwsze zabójstwo na tle kradzi 
ży wirtualnego przedmiotu, a niewykluczo- 
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Maciej Laskus 





ne, że takie przypadki będą się powtarzać. 
Dla ludzi niebiorących udziału w takich ro 
grywkach może się to wydawać śmieszne, 
ale dla graczy bywa śmiertelnie poważne. 
Płacą oni niekiedy tysiące dolarów za sprzęt 
dla swoich postaci. Wyszkolenie tych ostat- 
nich zajmuje długie tygodnie, czasami na- 





wet miesiące. 


Całkiem niewirtualna kasa 

W grę wchodzą duże pieniądze. Analitycy 
2 firmy DFC Intelligence wycenili rynek gier 
online w 2003 roku na niemal 2 miliardy 
dolarów. W przyszłym roku ma to być już 
5,2 miliarda dolarów. Na razie to wpływy 
głównie z abonamentu za granie, ale to się 












może wkrótce zmienić. Gracze na dużą skalę 
handlują bronią, nieruchomościami, 07 
bami czy całymi postaciami. Na aukcjach 
eBay wprost roi się od tego typu ofert. 

Istnieją nawet wyspecjalizowane sklepy 
internetowe zajmujące się sprzedażą takich 
pozycji, Jeden z nich, Shattered Crystal, ma 
w swojej ofercie przedmioty z kilkunastu 
gier. W innym, UO Treasures, który na po- 
czątku sprzedawał jedynie przedmioty z gry 
Ultimy Online, teraż obejmuje także wiele 
innych tytułów. 

Ceny przedmiotów z gier wahają się od 
kilku do kilkuset dolarów. Powstała nawet 
oddzielna giełda PlayerAuctions, gdzie han- 
dluje się wyłącznie takimi rzeczami. Polski 
odpowiednik tego typu sklepów, RPG Shop, 
ma dużo uboższą ofertę, Twórcy ograniczy- 























Popularność World of Warcraft sprawiła, że 
szybko na internetowym rynku pojawiły się 
oferty sprzedaży choćby wirtualnego złota. 
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Handel postaciami i przedmiotami z gier online odbywa się przeważnie na giełdach interneto- 
wych bądź na forach grupujących graczy. Ale pojawiły się także sklepy wyspecjalizowane w tym 
asortymencie, a nawet „branżowa” platforma aukcyjna należąca do Sony. 


li się jedynie do gry Diablo. Jednak gracze 
mogą tu nie tylko kupować, ale także sprze- 
dawać swój wirtualny dorobek. 

Jednymi z prekursorów takiego biznesu 
byli twórcy firmy Black Snow z południowej 
Kalifornii, którzy już przed paru laty wyczuli 
w tym wszystkim okazję do wzbogacenia się. 
Wynajęli biuro w Tichuanie, gdzie średnia 
płaca jest dużo niższa niż w USA. Wstawi- 
li do niego 8 komputerów i podpięli szero- 
Zatrudnieni 
nia- 













internetowe. 





kopasmowe łą 
niewykwalifikowani pracownicy na 
ny grali w gry Ultima Online (UO) i Dark 
Age of Camelot (DAoC), aby zgromadzić 
możliwie największe przedmioty i wirtualne 
majątki. Następnie były one licytowane na 
internetowej giełdzie eBay. E 
zał się wprawdzie żyłą złota, ale przynosił 
zyski. Jednak po kilku miesiącach produ- 
cent DAoC, Mythic Entertainment, zawie- 
sił wszystkie konta należące do BS, a au- 
kcje zostały wycofane. Obie firmy spotkały 
się w sądzie. 

Właściciele BS argumentowali, że przed- 
mioty zdobyte przez graczy są ich wła- 
snością. „Chodzi o to, czy gracz Massive 
Multiplayer Online Rolle Playing Ga 
(MMORPG) ma prawa do swojego c: 
czy należy on do firmy Mythic” - powie- 
dział dyrektor sprzedaży Black Snow, Lee 
Caldwell. 

Producent gry był zdania, że wszystko, 
co jest jej elementem, należy do niego. Spór 
rozstrzygnął dopiero sąd na korzyść firmy 
Mythic, zasądzając wielomilionowe odszko- 








znes nie oka- 







































Ultima Online to pierwsza gra, z której przed- 
miotami zaczęto handlować za prawdziwe 
pieniądze. 





dowanie. Wygląda na to, że było o co kru 

szyć kopię, Wartość tego rynku już dzisiaj 
jest wyższa niż spodziewano się jeszcze parę 
lat temu i rośnie w szybkim tempie. Aż poło- 
wa jego wartości ma należeć do dwóch gier 
ze stajni Sony Online Entertainment, Ever 
Quest i Ever Quest II, 

Sony, zamiast drogi sądowej, postanowi- 
ła sama zaspokoić zapotrzebowanie graczy. 
W tym celu stworzyła oficjalną platformę 
handlu przedmiotami z Ever Questa, 
tion Exchange. Już pierwszego dnia wartość 
transakcji wyniosła 180 tys. dolarów, przy 
czym na przeciętnego użytkownika przypa- 
dało aż 70 dolarów. 

Przedstawiciele firmy nie chcą zdr: 
ile zarabiają dzięki nowemu pomysłow 
nak nie trudno się domyślić, 
trudu pracuje na siebie. Sony pobiera 10% 
wylicytowanej ceny, a dodatkowo należy 
wnieść opłatę za wystawienie przedmiotu 
na aukcję, I dolar za dowolny przedmiot i aż 
10 dolarów za postać. 

Przed paru laty firma Electronic Arts, 
twórca legendarnej gry typu MMORPG, 
Ultimy Online, wpadła na podobny po- 
mysł. Próbowała opodatkować takie trans 
akcje, jednak wówczas spowodowało to ma- 
sowy odpływ graczy i producent wycofał się 
z pomysłu. Widać, sporo się od tego c 
zmieniło. 
























dzić, 









erwi 




















WWW wyspa skarbów 
Być może na prawdziwą żyłę złota trafili 
twórcy gry Project Entropia, firma MindArk, 


snsswn rr 





Twórcy gry Project Entropia podeszli do pro- 
blemu inaczej: zamiast pobierać abonament, 
sprzedają graczom wirtualną walutę. 





Wirtualna nieruchomość w grze Project 
Entropia została ponoć sprzedana za 100 tys. 
dolarów. 





która postanowiła udostępnić kopie PE za 
darmo, zrezygnowała też z opłat abonamen- 
towych. Aby cokolwiek kupić w grze, trze- 
ba posiadać Project Entropia Dollars (PED). 
A te można otrzymać jedynie za prawdziwą 
gotówkę. Jednak to działa także i w drugą 
stronę, PED można z powrotem wymienić na 
dolary amerykańskie, suma zostanie jednak 
pomniejszona o prowizję MindArka, 

Tworzy to olbrzymi potencjał dla wirtual- 
nych biznesmenów. Obecnie najsłynniejszym 
z nich, który zainwestował aż 100 tys. dola- 
rów, jest Jon „NEVERDIE” Jacobs. Kupił on 
kompleks mieszkalno-rozrywkowy w świecie 
Project Entropia, I niewykluczone, że jeszcze 
na tym zarobi! W swoim kurorcie ma aparta 
menty, które może wynajmować albo sprze- 
dawać innym graczom, oraz sklepy, arenę do 
walki, stadion, a nawet klub nocni 

To nie pierwsza taka inwestycja. Wcześniej 
letni Australijczyk za 26 tys. dolarów za- 
kupił wyspę skarbów. Jednak Jacobs, jak do- 
tąd, wydał najwięcej. 



































"Twórcy Project Entropia chwałą się, że za 
grało już ponad 300 tys. osób i wprowadz 
ły one do obrotu aż 1,5 miliarda PED, czyli 
oszałamiającą sumę 150 milionów dolarów. 
"Trudno te dane zweryfikować, jednak trze 
ba przyznać, 
głównie za sprawą spektakularnych trans- 
akcji, Stąd też pogłoski, że mogły one być 
ukartowane przez twórców gry, Nikt jednak 
na razie nic im nie udowodnił. 

Jeden z najwięks 
towych poświęconych masowym grom on- 
line, MMORPG.com, oceniał jakiś 
„Project Entropia będzie kolejną generacją 
interaktywnej rozrywki ygląda na to, że 
ta prognoza ma spore szanse, aby się spraw- 











je 0 grze jest ostatnio głośno 








ych serwisów interne- 





28 temu: 








dzić. u 
UDASZELNIELUZAN 
Sklepy 


www.pgshop.com,pl 
http://www.uotreasures.com|items/ 
http://www.shatteredcrystal.com/. 
www.mmorpg.com 
www.playerauctions.com 
www.station.com 


CHIP | WRZESIEŃ 2006 


ICE) 


Cyfrowy świat 6 MAGAZYN 


145 





Telekomunikacja internetowa 


Telefony z wbudowanym Skype'em 


Skype zapowiada wprowadzenie 
na rynek telefonów, dzięki którym 
będzie można używać tego komu- 
nikatora bez pośrednictwa kompu- 
tera. Oparte na technologii Wi-Fi 
słuchawki, mają zapewnić możli- 
wość korzystania z tego popular- 
nego komunikatora bez konieczno- 
ści posiadania komputera. Wystar- 
czy bezprzewodowy Internet. 

Sam Skype oczywiście nie bę: 
dzie produkował aparatów. Tą 
działką mają się zająć firmy: Bel- 
kin, EdgeCore, Netgear i SMC. 
Sprzęt, potrzebny do rozmów via 
Skype, ma trafić na półki sklepo- 


Fotografia cyfrowa 





we w USĄ w trzecim kwartale te- 
go roku. Skype zapowiada także 
sprzedaż wspomnianych urządzeń 
poprzez swoją stronę internetową. 


Jednorazowa wieczność 


Nie lada problem ma producent 
jednorazowych aparatów cyfro- 
wych, firma Pure Digital, Na sku- 
tek zaniedbania administratorów, 
poprzez otwarty dla osób po- 
stronnych serwer FTP tego produ- 
centa pobrana została dokumen- 
tacja oraz aplikacja służąca do 
generowania kodów bezpieczeń- 
stwa w tych aparatach. Nie trzeba 
było długo czekać, by w Sieci poja- 
wił się program służący do odblo- 
kowywania cyfrówek Pure Digital. 

Przypomnijmy, że jednorazowe 
aparaty cyfrowe, o których mo- 
wa, umożliwiały dotąd wykonanie 


AGD 





Prostota doprowadzona do per- 
fekcji, Użytkownik nie musi umieć 
pobierać zdjęć z aparatu. 


zdjęć, nie pozwalały jednak uż yt- 
kownikowi na ich samodzielne po- 


Pralka z dostępem do ... 


Pierwsze próby internetowych 
pralek wypadły zachęcająco. 
Czekamy na sieciowe golarki. 





Siedzimy w pracy i zastanawiamy 
się, czy zostawiona w mieszkaniu 
pralka nie zalała sąsiadów? Na łeb, 
na szyję biegniemy do domu, że- 
by zdążyć z praniem przed przyj- 
ściem gości? Już wkrótce podob- 
ne dylematy odejdą w przeszłość, 


a wszystko to za sprawą pralek 
podłączonych do... Internetu, 

Whirlpool, Panasonic i Micro- 
soft pracują nad urządzeniem po- 
trafiącym nie tylko prać, ale i wy- 
syłać SMS-y, e-maile oraz kontak- 
tującym się ze swoim właścicielem 
za pomocą Sieci. Pralka przyszłości 
ma informować drogą elektronicz- 
ną o czasie pozostałym do końca 
prania i ewentualnych awariach. 

Opisywany sprzęt na początek 
znależć ma masowe zastosowanie 
w dużych pralniach. Klient mógłby 
zostawić w bębnie pranie | iść na 
zakupy lub coś zjeść, czekając na 
sygnał od pralki. System testowa- 
ny jest już zresztą w kilku amery- 
kańskich akademikach i ponoć do- 
skonale się sprawdza. 


Serwis CNET zaprezentował już 
pierwsze modele telefonów 
obsługujących Skype'a. 
Oznacza to, że w chwili premiery 
praktycznie każdy użytkownik In- 
ternetu, posiadający oczywiście 
gotówkę — będzie mógł zakupić 
własny telefon stacjonarny obsłu- 
gujący Skype'a 

W słuchawkach preinstalowa- 
ny będzie komunikator, który po 
zalogowaniu do Internetu pozwo- 
li na prowadzenie rozmów telefo- 
nicznych, darmowych w sieci Skype 
i płatnych z pozostałymi numerami. 
info: http://news,com 


branie z aparatu. W tym celu nale- 
żało iść do punktu obsługi, co cle- 
kawe, w Stanach Zjednoczonych 
najczęściej mieszczą się one w... 
aptekach. Na miejscu za drobną 
opłatą można było pobrać zdjęcia 
i zapisać je na dowolnym nośniku. 
Aparat był resetowany i ponownie 
można było robić nim fotografie. 
Jednorazowe aparaty cyfrowe 
cieszą się w USA ogromną po- 
pularnością. Incydent z otwar- 
tym FTP może kosztować firmę 
Pure Digital sporo pieniędzy. 
info: www.puredigitalinc.com 


CHIP uważa jednak, że praw- 
dziwa rewolucja nastąpi dopiero 
kiedy sprzęt ten trafi pod strze- 
chy. Siedząc w pracy, będzie moż- 
na uruchomić w dowolnej chwi- 
li pranie, wstrzymać je, gdy szef 
stwierdzi, że musimy zostać dłu- 
żej, a wszystko to z poziomu na- 
szego biurkowego komputera. 

Warto też dodać, że po po- 
wrocie do domu prawdopodobnie 
będziemy mogli posłuchać muzyki 
wydobywającej się z naszej pral- 
ki. To ostatnie nie jest tak do koń- 
ca absurdalne, zważywszy że opi- 
sywany sprzęt AGD ma korzystać 
z Microsoft Media Server. Ciekawe, 
czy pralka przyszłości będzie miała 
wbudowane Dolby Surround? 
info: http://hosted.ap.org 


Marta Bartnicka, 
kierownik projektów 
w Dziale Tłumaczeń 


* 7 IBM Polska. 


-> Inżynierowie dwaj 

WIBM współpracuję na co dzień ze świet- 
nym terminologiem, który znacznie czę: 
ściej niż ja sprzeciwia się wprowadzaniu 
do naszego języka obcych wyrazów. W dys- 
kusjach on stoi zwykle po stronie elastycz- 
nego wykorzystania bogactwa polszczy 
zny, podczas gdy ja popieram raczej uzus 

i informatyczną „ulicę”, która lubi zapo* 
życzać słowa angielskie, Dzięki takiej róż- 
nicy postaw z jednej strony nie dajemy się 
zwariować zwolennikom „inteligencji biz- 
nesowej”, z drugiej natomiast akceptuje- 
my fakty w rodzaju „firewalla", Słownic- 
twa branżowego nie da się jednak ustalić 
raz na zawsze. 





> Precedensy 

Przysłuchiwałam się ostatnio moim dwóm 
ulubionym inżynierom (energetyk-automa- 
tyki elektronik=informatyk), Konwersacja 
dotycząca tworzenia systemów komputero- 
wych była prowadzona dobrą polszczyzną, 
a jednak pojawiały się w niej określenia 

w rodzaju „lokacja” (siedziba firmy, lokali- 
zacja) czy „rewizja” (nowa wersja oprogra- 
mowania, poprawka), Naszła mnie myśl, że 
skoro nawet ONI tak mówią, to czy warto 
się upierać przy swoim? 


=» Prognozy 

Póki co, warto, Warto jednak także słuchać 
uważnie, jak mówią fachowcy, przy czym 
słuchać tym uważniej, im lepiej po pol- 
sku mówią w ogóle, Na pewno trzeba tępić 
„solucje”, lansowane przez tych, dla któ- 
rych „rozwiązanie jest za długim słowem, 
czy wspomnianą „inteligencję biznesową”, 
przekalkowaną z „business inteligence” 

z nieufności do trudnego wyrażenia „narzę- 
dzia analityczne”. Nie warto jednak wal- 
czyć np. z „desktopem” czy „laptopem”. 
Trzeba też pamiętać o tym, że granica ter- 
minologii akceptowalnej będzie się przesu- 
wać, w tej chwili na linii granicznej znajdu- 
ją się np. „upgrade” i „online”, 


Walka z wiatrakami 

W lipcu została zamknięta strona Red 
Watch, zawierająca adresy I zdjęcia człon- 
ków lewackich organizacji, Jej twórcy 
zostali aresztowani. Policja ogłosiła wie|- 
ki sukces. Minął tydzień i witryna ponownie 
pojawiła się w Sieci. Znów została zablo- 
kowana, policja poinformowała o sukcesie 
1 tak w kółko przez całe wakacje, A wystar- 
czyłoby przecież doprowadzić do delegali- 
zacji domeny... 
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TIPS 8 TRICKS Windows 








Windows 98, Me, 2000, XP: 
szybkie kopiowanie struktury dysku 


Windows XP Home: 
definiowanie kontrol dostępu 





Windows XP: uktywanie 
części kot na ekrani 


Windows, VBSkrypt: 
plików M3U z ment kontekstowego. 
Windows 98, Me, 2000, XP: 
zastąpienie myszki klawiaturą 














le, 2000, XP: 
ustalanie wielkości obiektów. 





standardowych ikon z Pulpitu 








APLIKACJE 
9 Word 97,2000,XR 2003: tekst 
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TIPS 


TRICKS 


Irytujące problemy z pecetem są codziennością każdego użytkownika komputera. 


Nasze wskazówki pomogą szybko i skutecznie im zaradzić. 





Szybkie kopiowanie struktury 
dysku bez powielania danych 


Stały porządek podkatalogów pomaga zachowy- 
wać orientację w gąszczu danych. Z tego powo- 
du sortujemy dokumenty wedlug stałych kryte- 
riów, jak na przykład tematyka, miesiące i lata. 
Niestety, zakładanie wciąż na nowo niezbędnej 
do tego celu struktury katalogów jest dość pra- 
cochłonne, Jeśli z kolei przekopiujemy po prostu 
starą strukturę, razem z nią powielimy zawarte 
w podkatalogach pliki. 


PORADA: Może zabrzmi to nieprawdopodobnie, ale 
go nie da się zrobić pod dzisiejszym Windows, 
nie jest żadnym problemem dla DOS-a. Polecenie 





xcopy, uzupełnione odpowiednimi parametrami, po- 
wiela istniejącą strukturę katalogu, nie kopiując przy 
tym zawartych w niej plików. 

Najpierw należy otworzyć Wiersz polecenia. 
Stosując komendę cd, przechodzimy do główne- 
go katalogu struktury, którą chcemy skopiować. 
Jeśli na przykład na strukturze z roku 
2005, chcielibyśmy założyć taki sam katalog dla 
roku 2006, należy zastosować komendę: 










xcopy „2005” „2006” /T /E 


Przy tym 2005 oznacza katalog źródłowy, zaś 
wpisując 2006, określamy żądany katalog doce- 
lowy. Parametr /T służy do tego, aby kopiowaniu 
podlegała sama struktura folderu, bez zawartych 
w nim plików. Dzięki dodatkowemu parametrowi 
IE skopiowane zostaną również puste podkatalo- 
gi. Po wciśnięciu klawisza [Enter] system zapyta, 
czy w katalogu docelowym zamierzamy umi 
dane, czy tylko strukturę. Chodzi nam oczywiście 
o strukturę katalogu, więc wciskamy klawisz [D] 
(oznaczający katalog, czyli Directory). Wówczas 




















Windows założy żądaną, pustą strukturę na wska- 
zanym dysku. 
Wskazówka: Podczas nadawania nazwy katalogo- 


wi docelowemu xcopy odróżnia duże i małe litery. 
Nowy katalog zostanie nazwany dokładnie tak, jak 
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wpisaliśmy w wierszu polecenia. Poza tym na 
pamiętać, że xcopy przyjmuje pełne ścieżki do. 
stępu do katalogu źródłowego oraz docelowego. 
Można więc wydać polecenie xcopy z dowolnego 


miejsca na dysku. 


El 
Jak umożliwić definiowanie 
indywidualnej kontroli dostępu do plików 





Wersja XP Home różni się od wariantu Pro 
w pewnym istotnym punkcie: poszczególnym 
użytkownikom uprawnienia dostępu do plików 
i katalogów można przypisać tylko poprzez sko- 
rzystanie z bezpiecznego trybu. Niestety, wiąże 
się to z restartem komputera. 









A: Na e istnieje darmowy pro 
gram Fajo XP FSE. Służy on do tego, żeby rów- 
nież Windows XP Home we Właściwościach pli 
ków i folderów dysponowało wygodną zakładką 
Zabezpieczenia, Dodatkowo w menu konteksto- 
wym obiektów program integn uje podmenu słu- 

żące modyfikacji uprawnień. Za jego pośrednic- 
twem można wygodnie definiować uprawnienia 
wia Darmowy program można 








naleźć na 













ć, trzeba zalogować się jako 
rator. Po podwójnym kliknięciu na po- 
brany plik należy postępować według poleceń pro- 
gramu instalującego. W kroku, w którym wybi 
ramy dodatkowe zadania, aktywujemy opcję do- 
dawania w menu kontekstowym wpisu o zmianie 
uprawnień dostępu. Za jego pośrednictwem pod- 
czas późniejszego użytkowania systemu uzys 
my łatwy i szybki dostęp do definiowania upraw- 
nień, Po zakończeniu instalacji komputer należy 
zrestartować. 





je- 





a- 





Jeśli teraz otworzymy w Eksploratorze Windows 
menu kontekstowe obiektu, zobaczymy dodatko- 
we polecenie zmiany ustawień bezpieczeństwa. 
Dzięki temu również pod XP Home uzyskamy 
dostęp do okienka dialogowego ustawień bez- 
pieczeństwa systemu danych NTFS. Można też 
wybrać z menu kontekstowego polecenie Właści- 
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UUPOWDEEZNISŁUWE CA 


1006-07. 


Uporządkowane: Polecenie DOS-a umożli- 
wia kopiowanie struktury katalogów, bez 
przenoszenia zawartych w nich plików. 


wości, po czym uaktywnić zakładkę doty: 
czącą bezpieczeństwa (XPFSE). 
Wskazówka: Program możemy zainstalować 
także pod Windows XP Professional. W ten 
| sposób również w tym systemie uzyskamy do: 





stęp do przydatnego polecenia w menu kon- 


tekstowym. 


3 UMOUWEEG 


Ukrywanie części kont na 
ekranie powitalnym 


Przy starcie ekran powitalny Windows XP 
wyświetla nazwy wszystkich kont użytkow- 
nika, jakie są założone na danym kompute- 
Gdy jednak wielu użytkowników korzy- 
hować 











sta z tej samej maszyny, dobrze jes! 
konto Administratora. 





PORADA: Robi się to w Rejestrze. Nale: 
otworzyć Edytor rejestru, klikając w menu 
startowym pozycję Uruchom, wpisując rege- 
dit i klikając OK, Otworzy się okienko edyto. 
ra, w którym wyszukujemy pozycję: 





HKEY_LOCAL_MACHINENSOFTWAREV 
Microsoft Windows NTACurrent 
VersionWinlogoniSpecial Accountsi 
User list 


i w tym kluczu tworzymy nowy wpis, wybie- 
rając Nowy | Wartość DWORD. Nazywamy go 
dokładnie tak samo jak konto Administra- 
tora, które zamierzamy schować. Następnie 
+ Przy następnym starcie 
systemu nie będzie już widać konta Admi- 
nistratora na wykazie prezentowanym na 
ekranie powitalnym Windows XP. 

Jeśli chcielibyśmy od czasu do czasu zalo- 
gować się na konto Administratora, musimy 
w trakcie wyświetlania ekranu powitalne- 
go przytrzymać wciśnięte klawisze [Ctrl]+ 
[Alt]+[Del], aż zostanie wyświetlone okno 


zamykamy Rejes! 








dialogowe logowania do systemu. Tutaj wpi- 








PEDUWEŻGLOE 


ciwości: Przykładowe obra: 





Ogóe| Skr | Zabezpieczen APFŚE] | Wera NetWare 


Nazw guy b utykowk 
[pda YYVdnistlozy) 
TYN 








fDsysTem 
EG 

PAMONC "WAB sama 
Pelna kontiola 2 
Modyfikacja 2 


Odczyt i wykonywanie [a] 
Pełna dostępność: Narzędzie Fajo FSE 
dodaje w XP Home zakładkę definiowania 
ustawień bezpieczeństwa. 


sujemy nazwę konta i hasło dostępu, po 
kamy OK. Jeśli później zmienimy 





czym kl 
zdanie i uznamy, że nazwa konta powinna 
jednak figurować na ekranie powitalnym, 
po prostu otwieramy ponownie Edytor re- 
jestru i kasujemy wartość DWORD tam, gdzie 


ją wcześniej wpisaliśmy. 


0 UMYMENLACI 


Tworzenie plików M3U poprzez 
menu kontekstowe 





MB3U to otwarty format playlisty, który 
zbiera w jednym pliku tekstowym infor- 
macje o plikach MP3. Takie listy odczy- 
tuje na przykład Windows Media Player. 
A jak utworzyć plik M3U dla wszystkich 
plików MP3 w danym katalogu i jego pod- 
katalogach? 





PORADA: 
Utwórz M3U.vbs. Należy go skopiować 
z pły! 
dowolnego folderu i uruchomić podwójnym 
kliknięciem w Eksploratorze Windows. Ko: 
menda generowania pliku M3U zostanie do- 
dana do menu kontekstowego folderów. 
Aby utworzyć plik M3U, należy prawym 
przyciskiem myszki kliknąć folder, który za- 
pliki MP3. W menu kontek 
wybieramy nowe polecenie generowania 
MBU, a skrypt odczytuje nazwy zapisanych 
piosenek i zbiera je w pliku M3U. Ewentu- 


To zadanie wypełni skrypt 


CD bieżącego numeru CHIP-a do 








wieł 





owym 





alne podkatalogi są również brane pod uwa- 
gę, więc zawarte w nich piosenki znajdą się 
na liście. 

Podczas instalacji skrypt wpisuje si 
listę zainstalowanych programów. Jeśl 
zajdzie taka potrzeba, można później łatwo 
dodane prze 
kontekstowego. Wystarczy z menu startowe- 
go Windows wybrać Start | Ustawienia | Pa- 
nel sterowania, kliknąć Dodaj lub usuń pro- 
gramy, następnie na liście zainstalowanych 


na 








więc 





ń polecenie z menu 











© sernotaabie iwer Ac 
SE wie (ljrelptwsstant 
2 credertas dwa 
% CJ Grlatensions m 
EA (otshowserwces 
el CJ Spedaliceunts i 
A Userlst [ijsQLAgertomdErec 
[3 wow (Ef retntometuser 
CI WenEventę wusa_ 
Windows Sarę Host 
Wdowa Solei Host 
wsp 
wers 
WZESYC 
vel 
1DIA Corporation 
gc 
pies 


Czapkarniewidka: Można wyłączyć wyświe- 
tlanie listy istniejących kont użytkownika na 
ekranie powitalnym. 


programów zaznaczyć VBSkript CreateM3U, 
a na koniec kliknąć przycisk Zmień/Usuń. 
Z powodu jego długości nie przedrukujemy 


tutaj całego skryptu, Można go znaleźć pod 





CHIP-Listingi na naszej płytce CD. Progra- 
mistów zainteresuje może sposób działania 
skryptu: najpierw odczytuje on pr 
argumenty, aby ustalić dalsze postępowa 
nie. Istnieją trzy możliwe scenariusze: jeśli 
nie przekazano żadnego argumentu, zostaje 
wywołana funkcja installSkript() w celu zin- 
tegrowania skryptu z menu kontekstowym 
folderów. Jeśli przekazany argument brzmi 
-deinstall, program usuwa polecenie, stosu- 
jąc deinstall Skript(). We ws 
stałych przypadkach argument jest interpre- 
towany jako ścieżka dostępu do folderu za 
wierającego pliki MP3 i wywołuje funkcję 
create M3U() 

Ta funkcja razem z listFiles() generuje 
żądany plik M3U. Przy tym create KTE 


4 WINDOWS, VBSKRYPT 


[EÓ pop ry 





zane 











stkich pozo: 


Wyszukaj, 
Dodaj do koleś 

Dodaj doty odtwarzania... 

"Odtwarzari za pomocą progra Mada Player 
dytówarie zabezpieczen 


dostęnianie | zabezpieczenia, 
IKiSkanuj na obecność wirutów 


| Kopiowcia Neta. 
Wyśljdo , 


Wytnij 
ropiuj 


Uewór sad 
Usuń 
Zmień nazwę 


wiadomości 


Pod ręką: Nowe polecenie tworzy ze 
wszystkich plików MP3 w strukturze tego 
folderu plik M3U. 
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TIPS $£TRICKS Windows 





M3U() określa najpierw nazwę pliku, a na- 
stępnie tworzy go w zadanym folderze. Na 
koniec wywołuje funkcję listFiles(), która 
sprawdza rekursywnie wszystkie pliki zada- 
nego katalogu i jego podkatalogów i nanosi 
nazwy znalezionych plików MP3 w powsta- 
jącym właśnie pliku M3U. Przy tym stosuj 
ona metodę Replace(), aby zamienić abst 
lutny adres dostępu do plików na relatyw- 
ny, tak żeby plik M3U działał wtedy, gdy 
w późniejszym czasie cały folder przenie- 
siemy w inne miejsce albo zmienimy nazwę 
folderu nadrzędnego. 











EJ WINDOWS 98, ME, 20( 


Zastąpienie myszki 
klawiaturą 





Baterie wyczerpały się, a zapasowych nie 
ma - w tej sytuacji nasza nowoczesna, bez- 
przewodowa myszka nie na wiele się przy- 
da. Wprawdzie Windows da się obsłużyć 
tylko z użyciem klawiatury, ale kto by tam 
spamiętał wszystkie potrzebne kombinacje 
klawiszy! Wtedy bardzo pomocne może się 
okazać sterowanie kursorem myszki z uży- 
ciem klawiatury numerycznej. Dzięki temu 
uzyskamy możliwość bardzo precyzyjnego 
sterowania i kreślenia idealnie prostych li- 
nii pod kątem 45 stopni. 


PORADA: Windows ma zintegrowaną mysz- 
kę „klawiaturową” Aby ją uruchomić, nale- 
ży wcisnąć lewy klawisz [Alt] jednocześnie 
4 klawiszem [Shift] oraz [NumLock|. Na 
ekranie pojawi się zapytanie, na które nale- 
ży odpowiedzieć, klikając OK. Tą samą kom- 
binacją klawiszy można wyłączyć tę fun 
gdy już przestanie być potrzebna. 

To, że klawiaturowe sterowanie my 
jest aktywne, można rozpoznać po symbo- 
lu myszki na Pasku zadań. Sygnalizuje on, 
że aktualnie możliwe jest sterowanie kur- 
sorem za pośrednictwem klawiatury nu- 
merycznej. Jako lewy przycisk myszki słu- 
ży klawisz [5], zaś podwójne kliknięcie to 






































WINDOWS 98, ME, 2000, XP 


«przejść do 
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DZENIA 
System Windows nie może otworzyć tego plik 


az 


Aby otworzyć ten plik, system windows musi wiedzieć 
został on utworzony. System Windows może przejść « 
wyszukać program automatycznie, lub pozwolić Ci wył. 
znajdujących się na komputerze. 


Co chcesz zrobić? 
© Użyć usługi sieci Web do znalezienia odpowiednieg 
O wybrać program z listy 


13222.ril 


[mej 


Odcięty od Sieci: Przeszukiwanie Internetu 
można wyłączyć poprzez odpowiedni wpis 
w Rejestrze. 


[+]. Żeby kliknąć prawym przyciskiem, na- 
leży wcisnąć najpierw |-], a następnie [5] 
albo [+|. Gwiazdka [*] aktywuje środkowy 
przycisk, zaś [/] przełącza sterowanie z po- 
wrotem na wartości domyślne. Wszystkie 
funkcje klawiaturowej myszki wymieniono 
w tabeli poniżej, 
Wskazówka: Klawiaturowe sterowanie kurso- 
rem może też funkcjonować równolegle ze 
sprawnym urządzeniem zewnętrznym. Prz 
daje się to na przykład w projektach graficz- 
nych: przy użyciu klawiatury można łatwo 
kreślić proste linie poziome, pionowe lub, je- 
śli ujemy klawisze [1], [3], [7] czy [9], 
biegnące ukośnie pod kątem 45 stopni. 


Wyłączenie wyszukiwania w Internecie 
dla nieznanych typów plików 














Po podwójnym kliknięciu na pliku o nie- 
zarejestrowanym w systemie rozszerzeniu 
Windows proponuje wyszukanie w Interne- 
cie programu odpowiedniego do otwarcia 
pliku. Lepiej jednak najpierw obejrzeć taki 


Klawisze z klawiatu: 
ry numerycznej 


Funkcje sterowania kursorom 


KIIGIIZIIIS) Przesuwanie kursora poziomo, pionowo lub 
07 ukośnie pod kątem 45 stopni jj 


Więc /zwolieie przycisku myszki 
Podwójne lkaęcie aktywnym przyskiem 

© Pnrzymanie przycisku myszki 

© Wybór lewego przycisku mysk (Standard) 
Wybór środkowego przycisku myszki 


"Wybór prawego przycisku myszki 





Myszkatura: Symbol u dołu ekranu wskazuje, że możemy sterować kursorem, używając kla- 





wiatury. W tabeli prezentujemy funkcje sterowania kursorem. 
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JA U WPI DELISZUUUŁ U 


Mierniczy: Linijką i lupą z Pixellineal 
określimy wymiary elementów Pulpitu 
oraz oznaczenie kolorów dla stron WWW. 


nieznany plik, posługując się edytorem tek- 
stowym, albo samodzielnie wskazać właści- 
wy dla niego program. 


PORADA: Odpowiedni wpis w Rejestrze 
spowoduje wyłączenie propozycji wyszu 
kiwania internetowego i wyświetlenie 
zamiast tego okna dialogowego, w któ 
rym możemy ręcznie wybrać odpowied 
ni program. Należy uruchomić Edytor 
rejestru i odnaleźć w nim klucz: 


HKEY_CURRENT_USERUSoftwareN 
MicrosoftiWindowsYCurrentVersiony 
Explorer 


Następnie klikamy w prawej części 
okienka i wybierając z menu konteksto- 
wego Nowy | Wartość DWORD, tworzymy 
zmienną InternetOpenWith. Potwierdzamy 
zmianę, wciskając [Enter], a następnie 
wybieramy Modyfikuj i ustalamy wartość 
na „0”, aby wyłączyć wyświetlanie nie- 
potrzebnego okna dialogowego. Na ko- 
niec potwierdzamy ustawienia, klikając 
OK i zamykamy Rejes 
! UWAGA: Jeśli w systemie jest zare- 
jestrowanych kilka kont u 
ków, działanie wprowadzonego wła 
ustawienia będzie zale: ktywnego 
konta. Jeśli zmiana ma dotyczyć wszyst- 
kich użytkowników, zmiany w Rejestrze 
trzeba przeprowadzić dla każdego z nich 
osobno. 


7 OFTNEEMEG 


Ustalanie wielkości 
i barwy obiektów 
























Gdy przygotowujemy stronę WWW, musimy 
ustalić wielkość i wartości tonalne niektórych 
elementów graficznych. 


TIPS 8 TRICKS 





ProTIP: Nowe funkcje w Eksploratorze Windows 98, Me, XP, 2000 


Jedno kliknięcie i dowolna wartość w Rejestrze 
zostaje zmieniona, w dodatku bez niewygod- 
nego korzystania z edytora. Wystarczy po pro- 
stu dodać własne pozycje do listy Zaawanso- 
wanych ustawień w opcjach folderów Eksplo- 
ratora Windows. 

Windows przechowuje dane o ustawie- 
niach i zarządza nimi w Rejestrze. Dedyko- 
wanym Edytorem rejestru można je zmieniać, 
ale ostrożnie — często jedna literówka wystar- 
czy, aby zdestabilizować system. Mniej niebez- 
pieczna, a więc godna polecenia nawet mało 
zaawansowanym użytkownikom komputera, 
jest konfiguracja wartości Rejestru poprzez 
pola w oknie dialogowym opcji Eksploratora 
Windows. To okno dialogowe daje się rozsze- 
rzyć o dodatkowe wpisy, umieszczone w nowej 
grupie opcji. Opiszemy najpierw ogólnie spo- 
sób postępowania, który do tego doprowadzi, 
a następnie podamy przykład jego praktyczne- 
go zastosowania. 


Zakładanie grupy opcji, 
w której znajdą się wpisy 
W Edytorze rejestru należy odnaleźć klucz: 


HKEY_LOCAL_MACHINENSOFTWAREN 
Microsoft WindowsyCurrentVersioni 
ExploreriAdvanced 


Podrzędny klucz Folder zawiera standar- 
dowe ustawienia Eksploratora Windows. Aby 
nie pogubić się przy dodawaniu nowych wpi- 
sów, należy, korzystając z menu konteksto* 
wego Nowy | Klucz, założyć najpierw wpis 
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Zanim dodamy w Edytorze rejestru nowe klu- 
cze, zróbmy wcześniej kopię Rejestru. 








„lę nowe opcje. 


Dodatki, w którym 
znajdą się wpro- 
wadzone za chwi- 


Teraz przechodzi- 
my do założone” 
go właśnie klucza 


widok, którego używasz dla tego foldeiu (taki jak Szczegóły lub 
Kafelki, możesz zastosować do wszystkich folderów, 


Ogólne | Widok | Typy plików | Pliki tybu offine| 
widoki feldetu 





i wybierając Edy- 
cja | Nowy | War- 
tość ciągu, utwo- 
rzyć zmienne Type 
i Text. Następnie, 
wybierając z menu 
Edycja | Mody- 
fikuj, nadajemy | 
pierwszej zmien- 

nej wartość gro- || 
up, zaś drugiej 
dowolne określe- 

nie, na przykład | 
Moje dodatki. Na I 
koniec tworzy” 
my trzeci klucz 
typu Ciąg okre- 
ślony jako Bitmap, 
o wartości shell32.dIl,4 — zawiera on symbol 
folderu dla nowej grupy. 





Pikii foldery 


2 


Definiowanie elementów menu 
Dla każdego wpisu w nowej grupie opcji, jaki 
zamierzamy dodać, należy w Dodatkach utwo- 
rzyć nowy klucz. Przy tym element sterujący 
będzie zawsze zbudowany według tego same- 
go wzoru. Składa się on z łańcucha czterech 
ciągów | czterech następnych wartości. Tabela 
poniżej wymienia niezbędne składniki menu. 
Teraz musimy jeszcze zbudować elementy 
sterujące. W tym celu należy w nowym kluczu 
umieścić kolejno potrzebne zmienne, pa czym 
nadać im odpowiednie wartości, Na przykład 
zmienna Hkey-Root definiuje poprzez kod szes- 
nastkowy główny klucz Rejestru. Możliwe są 
przy tym następujące wartości: - 


80000000 oznacza HKEY_CLASSES_ROOT 
80000001 to HKEY_CURRENT_USER 
80000002 to HKEY_LOCAL_MACHINE 
80000003 to HKEY_USERS. 


W naszym przykładzie definiujemy dodat- 
kową opcję, która sprawi, że wyświetlanie 
atrybutów pliku można włączać i wyłączać, 
zaznaczając i odznaczając określone pole. 


Składniki definiujące elementy menu w Rejestrze 
Nazw 1 Znaczenie 
|nypo Gąg Rodzaj poła: „checkbas* czy „radio” 
Tt Ciąg oks wyświecany przy opcji 
| Regpath Ciąg Ścieżka w Rejestrze, boz podawania głównego klucza 
YalueName Ciąg Nazwa zmienne w Rejestrze 
| HkeyRoot DWORD tość odpowiadająca aktywowane opc 
| CheckedValue przyporządkowane wpisowi, do którego się odnoszą | Wartość odpowiadająca aktywowane opcji 
| UncheckedValue przyporządkowane wpisowi, da którego sięodnoszą _ | Wartość odpowiadająca nieaktywnej opcji 
| Defauttalue przyporządkowane wpisowi, do Którego śęodnostą | Standardowe ustawienie opcji 


„Zastosuj do wszystkich folderów, 


Ustawienia zaawansowane: 


Automałycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki 





[) Pokaż Panel sterowaria w okrie Mój komputer 

[2] Pokaż podtęczny opis elementów folderów i pupłu | 
[2] Pokaż zaszyttowane lub skompresowane piki NTFS w kolorze | 
[©] Przywróć poprzednie okna folderów po zalogowaniu 

[2] Ukyj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) | 
[2] Ukyyi rozszerzenia znanych typów plików 
7% Uktute ni italo 

Łatwy dostęp: Poprzez własnoręcznie zdefiniowane wpisy można zmie- 
niać wartości w Rejestrze wygodniej niż z użyciem Edytora rejestru, 








Resetuj wszystkie foldery 





sl 


Najpierw należy założyć odpowiedni wpis w 
Rejestrze. W kluczu: HKEY_CURRENT_USERI 
SoftwarelMicrosoftiWindowsiCurrentVersioni 
ExplorerAdvanced zdefiniujemy typ: Wartość 
DWORD, którą nazwiemy ShowAttribCol, a 
wartość określimy jako „1”. Teraz na potrze- 
by okna dialogowego Eksploratora Windows 
tworzymy klucz Atrybuty pliku i umieszczamy 
w nim potrzebne zmienne. Przyda się do tego 
cała zamieszczona tu tabela. 

Ciąg Type otrzyma wartość checkbox, jako 
Text należy podać Pokaż atrybuty pliku, zaś 
klucz podrzędny Rejestru zapiszemy w zmien- 
nej RegPath, Ważne jest przy tym, żeby każ- 
dy znak „” wpisywać dwukrotnie: Softwarel 
MicrosoftUWindowsWCurrentVersionWExplo- 
rerWAdvanced. Zdefiniowany powyżej wpis 
w Rejestrze ShowAttribCol przekazujemy do 
zmiennej ValueName. Jako że znajduje się on 
w Rejestrze w głównym kluczu HKEY_CUR- 
RENT_USER, zmiennej HkeyRoot należy nadać 
szesnastkową wartość 80000001. 

Trzy zmienne sterujące CheckedValue, 
UncheckedValue oraz DefaultValue muszą 
odpowiadać typowi wpisu w Rejestrze, do 
którego się odnoszą, więc należy je zdefinio- 
wać jako Wartość DWORD. Na koniec ustala- 
my dla tych zmiennych odpowiednio wartości: 
Akad dee. 


Wykorzystujemy nową opcję 

Po zamknięciu Rejestru otwieramy w Eks- 
ploratorze Windows Narzędzia | Opcje folde- 
ru i przechodzimy do zakładki Widok, Wśród 
zaawansowanych ustawień widzimy teraz 
nową grupę Moje dodatki, z opcją Pokaż 
atrybuty pliku. żeby sprawdzić działanie 
opcji, należy na próbę zaznaczyć lub odzna- 
czyć pole w oknie dialogowym i sprawdzić 
w Edytorze rejestru, czy wszystko zadziała- 
ło jak należy, 


CHIP | WRZESIEŃ 2006 


TIPS $£TRICKS Windows 





Tipsy w skrócie 


Windows Explorer: Aby zobaczyć peł- 
ne ścieżki dostępu do plików, zaznacza- 
my opcję Wyświetl pełną ścieżkę na pasku 
adresu. Można ją znaleźć w menu Narzę- 
dzia | Opcje folderów, w zakładce Widok. 


System plików: Klawiszem [Delete] przesu- 
wamy tylko pliki z Explorera do Kosza. Jeśli 
chcemy je skasować bez takiej ostrożności, 
należy wcisnąć [Shift] + [Delete]. 


Edytor rejestru: Polecenie Kopiuj nazwę klu- 
cza z menu kontekstowego Kopiuj nazwę 
klucza kopiuje do schowka pełną ścieżkę 
dostępu dla zaznaczonego klucza. 


Uzupełnianie pól: Poleceniem F/F.ON przy 
starcie cmd.exe aktywujemy domyślnie 
wyłączone w Windows automatyczne uzu- 
pełnianie rozszerzeń plików. 


wyszukiwanie: Funkcję wyszukiwania akty- 
wujemy na Pulpicie, w Internecie, w Eks- 
ploratorze Windows oraz w folderze Mój 
komputer po prostu klawiszem [F3]. 


Ustawienia; Poleceniem %systemroot%lsys- 
tem32loobelmsoobe.exe /a możemy spraw- 
dzić, czy Okna prawidłowo się aktywowały. 





PORADA: Darmowa aplikacja Pixelline- 
al to małe, a przy tym pożyteczne narzę- 
dzie do prac związanych z mierzeniem 
elementów i opracowywaniem grafiki na 
komputerze. Można je pobrać ze strony: 
www.wwva.de/pixellineal.htm. 
Program nie wymaga instalacj 
je tylko 18 KB i uruchamia się bezpośred- 
nio przez podwójne kliknięcie. Wyświetlana 
przez niego linijka automatycznie pozostaje 
na pierwszym planie i daje się swobodnie 
przesuwać myszką. Jeśli umieścimy punkt 
0 na jednym końcu obiektu, który zamie- 
rzamy zmierzyć, za$ kursor myszki przesu- 
niemy do drugiego, „dymek” wskaże odle- 
głość pomiędzy nimi w pikselach. Jeśli za- 
amy wymierzyć odległość w pionie, 
funkcji Vertikal, którą wywo- 
klikając prawym przyciskiem mysz- 






























łujemy, 
ki na lini 
W ten sposób można wygodnie wymie- 
rzyć symbole, odległości i okienka. Linij- 
ka pokazuje również przejrzyście rozdziel- 
czość ekranu. Jeśli ta ostatnia jest wysoka, 
dokładne ustawianie narzędzi może okazać 
się trudne. Na takie okazje mamy w menu 
kontekstowym funkcję Lupa. Na Pasku stanu 
Pixellineal pokazuje wartość tonalną punk- 
tu, w którym znajduje się kursor. 
Wskazówka: Jeśli podczas pracy ze Schow- 
kiem okienko Lupy pozostaje aktywne, 
wówczas automatycznie zapisuje warto- 
ści tonalne barw. Jeśli skopiujemy tekst 
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z okienka wyszukiwarki i wkleimy go do 
Worda, zamiast tekstu pojawi się ozna- 
czenie koloru. Gdy wyłączymy Lupę, 
Schowek powróci do tradycyjnego spo- 
sobu działania. 


8 MTEEMEZ 


Usuwanie z Pulpitu 
standardowych ikon 


Wielu użytkowników nie korzysta ze stan- 
dardowo obecnych na Pulpicie ikon, takich 
jak Mój komputer czy Moje dokumenty. Te 
zbędne obiekty wtedy niepotrzebnie zaśmie- 
cają Pulpit. 


PORADA: Pod Windows 2000 wciąż moż- 
na usunąć z Pulpitu niechciane ikony sy: 
temowe po prostu poleceniem Usuń. Moż- 
na też, podobnie jak w przypadku innych 
ikon i okienek systemowych, wyłączyć ich 
wyświetlanie poprzez wprowadzenie odpo- 
wiednich zmian w Rejestrze, postępowanie 
wygląda następująco: uruchamiamy Edytor 
rejestru i odnajdujemy klucz: 








HKEY_LOCAL_MACHINENSOFTWAREN 
MicrosoftAWindowsiCurrentVersioni 
policiesiNonEnum 


Po prawej stronie okienka wartość DWORD 
(450D8FBAAD25-11D0-98A8-0800361B1103) od- 
ję do ikony Moje dokumenty, Jeśli ta- 
kiej wartości nie ma, należy ją utworzyć po- 
leceniem Nowy | Wartość DWORD. Najlepić 
skopiować ją z pliku Listingi.txt zamies: 
czonego na naszym krążku CD, aby unik- 
nąć literówek. Następnie klikamy dwukrot- 
nie na wpisie i ustalamy wartość zmiennej 
na „1”, a po restarcie komputera nie zoba- 
czymy już niepożądanej ikony. Jeśli później 
zechcemy ją przywrócić, wystarczy zmie- 
nić wartość z powrotem na „0”, Pozosta- 
łym standardowym ikonom odpowiadają 
następujące wpisy w Rejestrze: (208D2C60- 


















-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D) odnosi się 
do Mojego otoczenia sieciowego, (871C5380- 
-42A0-1069-A2EA-08002B30309D) do Internet 
Explorera, zaś (20D04FE0-3AEA-1069-A2D8- 
-08002830309D) do Mojego komputera. 
Pod Windows XP można całkowicie zre- 
zygnować z wykorzystywania w tym celu 
Edytora rejestru. Wystarczy kliknąć pra- 
wym przyciskiem myszki dowolne miejsce 
na Pulpicie i wybrać Właściwości. Następnie 
przejść do zakładki Pulpit i kliknąć Dostosuj 
pulpit, Pojawi się okno dialogowe, w gór- 
nej części którego możemy włączać i wy- 
łączać wyświetlanie ikon Moje dokumenty, 
Mój komputer, Moje miejsca sieciowe oraz 
Internet Explorer, ci odzna c 
odpowiednie pola. 


Tekst w tabelach 
centrowany w pionie 











Podczas wpisywania tekstów w pola tabeli 


formatowanie nie do końca się udaje. Za- 


wartość komórek, zamiast centralnie, jest 
umieszczana przez edytor tekstu w ich gór- 
nej połowie. 





PORADA: Winowajcą jest z pewnością po- 
większony odstęp pomiędzy liniami akapitu. 
Podczas centrowania Word traktuje interli- 
nię występującą po ostatniej linii jako na- 
leżącą do tekstu i bierze ją pod uwagę, ob- 
liczając pozycję tekstu w tabeli. Wystarczy 
jednak prosty trik, aby skłonić program do 
ignorowania dolnego odstępu i centrowania 
tekstu w tabeli w odniesieniu do widocznej, 
dolnej granicy wiersza. 

W tym celu należy skorygować odstępy 
od brzegów w obrębie samej tabeli, nieza- 
leżnie od aktualnej wielkości czcionki i sty- 
lu akapitu. Można to zrobić poprzez zwięk- 
szenie odstępu od górnego brzegu komórki 
0 taką wielkość, aby zrównoważyć interlinię 
pod tekstem, związaną ze stylem tekstu. Na 





















Bo lewej: 





Domyślny odstęp między komórkami ———— 
T' zezwelaj na odstępy między komórka Pu ż 
eg = 
I” Botomatycznie dopasuj rożmiar do zawartości 


[me] 


„Anuluj 


Qówołuje się do: 
=19% 





Przesuwanie: Dodatkowy margines dla 
komórek spowoduje, że Word zacznie pra- 
widłowo centrować tekst w tabeli. 


Ułatwienie: Podanej tutaj nazwie przypo- 
rządkujemy stałą wartość bezwzględną. 
W naszym przykładzie PDD=19%. 








TIPS 6 TRICKS 





przykład jeśli stosujemy odstęp 1,5 wiersza, 
a piszemy czcionką 12-punktową, odległość 
od górnej granicy komórek należy zwiększyć 
o pół wiersza, czyli 6 punktów. 

Sposób postępowania jest następujący: 

umieszczamy kursor w obrębie tabeli i wy- 
bieramy z menu Tabela | Właściwości ta- 
beli. W zakładce Tabela wybieramy Opcje. 
W pojawiającym się okienku dialogowym, 
w obszarze Domyślne marginesy komórek 
definiujemy odpowiednio odstępy. W po- 
le U góry wpisujemy wartość 0,21 cm i po- 
twierdzamy zmiany, klikając OK. Program 
teraz powinien prawidłowo centrować tek- 
sty w komórkach. 
Wskazówka; Jednostka pt określa punkt ty- 
pograficzny. Ma on wielkość 1/72 cala, czyli 
0,0353 cm. Właśnie dlatego górny margines 
należy zwiększyć o 0,21 cm. Formatu akapi- 
tu nie należy raczej zmieniać. W przypadku 
akapitów znajdujących się w polach tabe- 
li mogłoby to dać brzydki efekt, Poza tym, 
zmiana stylu wpłynęłaby również na wygląd 
tekstu poza tabelą. 








10 BOEUZURTEH 


Definiowanie wprowadzania 
stałych i parametrów 


Podczas wykonywania skomplikowanych 
obliczeń często trzeba korzystać z parame- 
trów, takich jak stałe fizyczne czy stopy pro- 
centowe. Każdorazowe wpisywanie odpo- 
wiednich wielkości z klawiatury jest niewy- 
godne, a poza tym łatwo można popełnić 
błąd. Łatwiej byłoby zdefiniować symbol, 
po którego wpisaniu automatycznie pojawi 
się odpowiedni parametr. 


PORADA: Definiowanie nazw w skoroszy- 
tach, jak na przykład „Pdd” jako „Podatek 
dochodowy” nie tylko pozwala ustalać od- 
wołania do określonych komórek lub grup 
komórek, ale również bezpośrednio przypo- 
rządkowywać wartości i parametry. W tym 





n EXCEL 97, 2000, XP, 2003 


Definiuj nazwy 








Nazwy w skoroszyci 


Odwołuje się da: 
|--KOMÓRKA(46;Arkuszi 181) 
Specjalne traktowanie: Ta funkcja anali- 


zuje, czy komórka zawiera formułę 
i informuje o tym użytkownika. 





celu należy wybrać z menu Wstaw | Nazwa | 
Definiuj. W polu Nazwy w skoroszycie wpi- 
sujemy określenie parametru - niech to bę- 
dzie na przykład „Pdd”. Następnie w polu 
Odwołuje się do nie definiujemy odwołania 
do komórki, tylko wpisujemy wartość bez- 
względną. W przypadku podatków może to 
być na przykład „=19%” czy „=30%". Zmia- 
ny potwierdzamy klikając OK. 

W ten sam sposób definiujemy po kolei 
ie potrzebne nam w pracy stałe wiel- 
ci, Na koniec będą one traktowane w ob- 

iczeniach tak samo jak inne predefiniowane 

stałe Excela. A na przykład należny podatek 
od wartości netto w polu AI obliczymy, po 
prostu używając formuły „=A1*Pdd". 



















11 EXCEL 97, 2000, 2003 
Zwiększenie widoczności komórek 
zawierających formuły 


W dużych tabelach latwo stracić orientację: 
które komórki zawierają formuły, a które 
nie? Byłoby wygodnie, gdyby program za- 
znaczał kolorEM pola z funkcją. 


PORADA: Kluczem do wykonania tego za- 
dania jest praktycznie zapomniana funkcja 
makro z Excela 4: Komórka(typ_info;odwo- 
łanie). Jest ona dostępna w menu Wstaw | 
Nazwa | Definiuj i pozwala na odczytanie 
właściwości komórek. Parametr typ_info 
pozwala ustalić, jakiej informacji o komór- 
ce poszukujemy i jakiego typu wartości ma 
opisywana funkcja. W przykładzie 
używamy wskaźnika „48” - zwróci on war- 
tość boolowską prawda, jeśli komórka za- 
wiera formułę, Do dyspozycji jest wiele in- 
nych parametrów, na przykład „14” zwra- 
ca wartość prawda, gdy dana komórka jest 
zablokowana. „41” z kolei przekazuje for- 
mułę znajdującą się w aktywnej komórce, 
jednak bez jej ttumaczenia, co bywa po- 
mocne, gdy używamy międzynarodowych 
makropoleceń. 

Pełną listę wskaźników makropolecenia 
Komórka zamie: my na dołączonej do 
tego numeru płycie CHIP-CD. W prakty- 
ce sprawdzają się dwa warianty korzystania 
z tego triku. Pierwszy polega na tym, że gdy 
chcemy uzyskać ogólną orientację, klikamy 
komórkę B1, a następnie z menu Wstaw wy- 
bieramy Nazwa | Definiuj. W polu Nazwy 
w skoroszycie wpisujemy Testformuły, Na- 
stępnie klikamy pole Odwołuje się do, wpi- 
sujemy =komórka(48;B1) i wciskamy przy- 
cisk Dodaj. Poniew: funkcja działa z war- 
tościami względnymi, zakres komórek musi 
zgadzać się z adresem wybranej komórki, 
w naszym przykładzie jest to B1. Zamykamy 
teraz okno dialogowe, wciskając OK. 

Do analizy zaznaczamy całą tabelę i z me- 
nu Format wybieramy Formatowanie warun- 










































12 NORTON ANTISPAM 





ZET] 


Bariera językowa: Tak skonfigurowany 
Norton AntiSpam zablokuje wszystkie 
anglojęzyczne wiadomości. 


kowe. Jako Warunek 1 wybieramy opcję For- 
muła jest. W polu po prawej stronie wpi- 
sujemy =Testformuły lub inną wcześniej 
zdefiniowaną nazwę, Teraz już tylko usta- 





kolor. We kal Poydiki OK zamyka- 
my to okno dialogowe Excela i nadajemy 
stkim komórkom, zawierającym fo! 
mułę, wybrany kolor tła. Od tej pory Excel 
będzie monitorował zmiany w tabeli. 

Drugi wariant zastosowania tej metody 
umożliwia wyświetlenie wyników w osobnej 
szpalcie. W tym celu potrzebujemy zdefinio- 
wać funkcję Testfomuły_polewej. Powinna 
ona zwracać wartość „prawda”, gdy komór 
ka po lewej stronie zawiera formułę, Jeśli 
wychodzimy, jak poprzednio, od komórki 
B1, wpisujemy tym razem A1 jako zakres ko- 
mórki, czyli: =komórka(48;!A1). W komórce 
B1 można dalej przetwarzać wartość zwró- 
coną przez Testformuły_polewej za pomocą 
funkcji JEŻELI, 











12 MIOWTLEZYJ 


Ustawianie 
filtra antyspamowego 


Spam irytuje. Naszą skrzynkę pocztową 
przeważnie zalewają obcojęzyczne śmie- 
ci, najczęściej zawierają reklamy w języ- 
ku angielskim. Zamknijmy im drzwi przed 
nosem, tak jednak, by nie utrudniać sobie 
kontaktu ze znajomymi. 


PORADA: Do ochrony poczty użyjemy filtra 
językowego programu Norton AntiSpam. Na 
życzenie klasyfikuje on automatycznie nie- 
pożądane e-maile w wybranym języku jako 
spam i oferuje możliwość przepu 
wiadomości od wybranych nadawców. 
Standardowo ten filtr jest nieaktywny. 
Aby go aktywować, otwieramy okno dialo- 
gowe Norton AntiSpam Option i pod Anti- 
Spam klikamy na Language Filter. Na liście 
oznaczamy wszystkie pola wybo- 









czania 
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ru przy językach, w których nie chcemy 
otrzymywać żadnych e-maili. 

ż i tak nie otrzymujemy spamu 
ahili, nie musimy dezaktywować 
opcji dopuszczającej przyjmowanie listów 
elektronicznych w egzotycznych językach 
jednej po drugiej. Wystarczająco skuteczne 
będzie zablokowanie wiadomości w języ- 
ku angielskim. Jeśli mamy anglojęzycznego 
znajomego albo subskrybujemy kilka angiel- 
skich newsletterów, możemy dodać do listy 
Allowed List. Wszystkie wiadomości od te- 
go nadawcy będą teraz przepuszczane przez 
zaporę antyspamową, 






3 OTNETMECENH 


Definiowanie formatu wiadomości 
w zależności od ich odbiorcy 


Niektórzy odbiorcy e-maili nawet w czasach 
kolorowych wiadomości HTML-owych pre- 
ferują surowy format czysto tekstowy. Każ- 
dorazowe pamiętanie o zmianie formatu 
przy wysyłaniu do poszczególnych odbior- 
ców byłoby jednak uciążliwe. 


PORADA: "len proces da się łatwo zauto- 
matyzować. W Outlooku można przypisać 
format wiadomości do danego odbiorcy. 
W tym celu klikamy na ikonę Kontakty, 
a w nim wybranego adresata. W zakładce 
Ogólne pod polem z adresem e-mail za- 
znaczamy opcję Wysyłaj jako zwykły tekst. 
Z paska narzędziowego wybieramy teraz 
przycisk Zapisz i zamknij, Opisaną tu pro- 
cedurę powtarzamy dla każdego odbiorcy, 
który chce otrzymywać listy elektroniczne 
w formacie zwykłych wiadomości teksto- 
wych. Te ustawienia mają priorytet przed 
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Lookout dodaje do interfejsu Outlooka 
własny pasek narzędzi. Wyszukuje 
on e-maile oraz inne obiekty. 
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Sortowanie wiadomości ze spamem; Tutaj 
określamy sposób, w jaki filtr antyspamo- 
wy będzie oznaczał wiadomości. 


podstawową konfiguracją programu pocz- 
towego, którą znajdziemy w menu Narzę- 
dzia | Opcje | Format poczty. 


M MENEZEEEOAMEENJ 


Szybkie znajdowanie 
ważnych e-maili 





Wyszukiwanie e-maili w Outlooku jest prze- 
raźliwie powolne i mało dokładne, szczegól 
nie gdy mamy pokaźną kolekcję wiadomo- 
ści. Możliwości popularnego klienta poczto- 
wego można jednak znacznie rozszerzyć za 
pomocą specjalisty od poszukiwań. 


PORADA: Użytkownicy Outlooka 2000, XP 
oraz 2003 mogą skorzystać z darmowego na 
rzędzia o nazwie Lookout 1.3. Znajdziemy 
go w Internecie pod adresem www.lookout- 
soft.com/Lookout/download.html. 

Przed instalacją Lookouta musimy za- 
mknąć Outlooka. Następnie klikamy 
dwukrotnie na pobrany plik w Windows 
Explorerze i postępujemy według wskazań 
programu instalacyjnego. Podczas pierw- 
szego po takiej instalacji startu Outlooka 
włączy się asystent konfiguracji, Można go 
bez obaw zignorować, wybierając Skip this 
Wizard and start indexing now, po czym 
kliknąć Finish. Lookout utworzy wówczas 
indeks wszystkich e-maili, co w przypadku 
dużych baz korespondencji może potrwać 
nawet kilka minut. 

Zainstalowane narzędzie dodaje do 
okna Outlooka nowy pasek. Jeśli kliknie- 
my w nim Opcje, pojawi się okno dialogo- 
we, prezentujące sporo możliwości dopa- 
sowania działania Lookouta do upodobań 
użytkownika. W zakładce Indeks wybiera- 
my plik lub kilka plików PST, które mają 
być uwzględniane podczas przeszukiwa- 
nia, albo też określone foldery w tych pli- 
kach, które mają być od tej pory kontrolo- 
wane przez Lookouta. Jeśli uwzględnimy 


16 FIREFOX 














Dość wyszukiwarek: Za pomocą plug-ina 
można usunąć wybrane wyszukiwarki 
zlisty dostępnej w przeglądarce. 


wpis Dane, program będzie brał pod uwa- 
gę również wszystkie dane zawarte w Mo- 
ich dokumentach systemowych. Jeśli chodzi 
o opcje w pozostałych zakładkach, standar- 
dowe ustawienia są optymalne. Następnie 
klikamy Indeksowanie, aby w odpowied- 
nim oknie dialogowym sprawdzić stan in- 
deksowania albo rozpocząć je ręcznie, kli- 
kając Start. 

Aby odnaleźć żądaną wiadomość, wpisu 
jemy w pole wyszukiwania wybrane wyra- 
żenie, po czym wciskamy [Enter], Lookout 
przedstawi wynik w postaci listy w odręb- 
nym okienku. Podwójne kliknięcie na wpis 
otwiera wiadomość. 

! UWAGA: Lookout wymaga do działania 
zainstalowanego środowiska Microsoft. 
NET LI - do pobrania za darmo na stro- 
nie www.mierosoft.com/downloads, Lookout 








jest dostępny wyłącznie dla systemów ope- 
racyjnych Windows 2000 lub nowszych i nie 
współpracuje z Outlook Expressem. 


15 ULŻELU 


Właściwe użycie zewnętrznego 
filtra spamu 


Samodzielne filtry wiadomości są często 
skuteczniejsze niż zintegrowane rozwiąza- 
nia, jako że czarne listy, reguły i systemy 
automatycznego rozpoznawania spamu 
można dokładnie dopasować do indywi- 
dualnych wymagań użytkownika. Dlatego 
przy przesiadaniu się na przykład na Thun- 
derbirda warto zabrać ze sobą swój stary, 
sprawdzony na Outlooku i doskonale funk- 
cjonujący system antyspamowy. 


PORADA: Zewnętrzne filtry spamu takie 
jak SpamPal analizują przepływ danych 
pomiędzy serwerem a klientem mailo 
wym. Wiadomości rozpoznane jako spam 
są zwykle przez program oznaczane roz- 
szerzeniem odpowiedniej linii o informa- 
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Blokowanie treści: Obiekty, których wyświetlanie na stronie jest blokowane przez Operę, są 
wyszczególnione na liście. Użytkownik może zablokować np. banery reklamowe i zbędne 
ozdobniki graficzne, przeszkadzające na często odwiedzanych stronach. 





mie. Dzieje się to niezależnie od 
a. Aby Thunderbird mógł wykorzy- 
stywać tak pomyślany mechanizm antyspa- 
mowy, musi umieć korzystać ze stosowanych 
w nim oznaczeń. Aby tak się stało, w menu 
Narzędzia | Filtrowanie wiadomości zakłada- 
my nowy filtr wiadomości. W polu Filtr kon- 
ta wskazujemy konto mailowe, na którym 
ma on być aktywny, po czym klikamy No- 
wy. Nadajemy mu nazwę, na przykład Filtr 
SpamPal, po czym wybieramy opcję Speł- 
nia co najmniej jeden z poniższych warun- 
ków. Teraz klikamy pole Temat i wybieramy 
Dopasuj, W następnym oknie dialogowym 
w polu Nowy nagłówek wiadomości wpisu- 
jemy odpowiedni fragment linii z nagłówka. 
aszym przykładzie jest to SpamPal. Na 
iec klikamy Dodaj i zamykamy okien- 
ko, klikając OK. 

Teraz w polu Dotyczy możemy wybrać 
nowy wpis: SpamPal. W sąsiednim polu po- 
zostawiamy ustawienie Zawiera, a po pra- 
wej nadajemy jeszcze na koniec oznaczenie 
SPAM. W dolnej części okna dialogowego 
ustalamy pożądane działania. W lewym po- 
lu wybieramy Przesuń wiadomość do albo 
też, w starszych wersjach Thunderbirda, 
Przesuń do foldera. W polu obok zazna- 
czamy folder, do którego mają trafiać listy 
rozpoznane jako spam. Kliknięcie OK za- 
myka okno dialogowe. W opisany powyżej 
sposób można zdefiniować również korzy- 
stanie z filtrów innych zewnętrznych pro- 
gramów antyspamowych. 
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Usuwanie wyszukiwarek 
z listy w polu wyszukiwania 


Poprzez menu kontekstowe pola wyszukiwa- 
nia można latwo dodawać do listy kolejne 
wyszukiwarki. Jednak usuwanie tych, które 
są już wpisane, nie jest możliwe - przynajm- 
niej nie bezpośrednio z menu programu. 


PORADA: 
stępnia mechanizmów pozwal 
usuwanie z listy niepotrzebnych wysz 
warek, należy w razie potrzeby skorzysta 
z odpowiedniego plug-ina (XPI), a kon- 
kretnie z SearchPluginHacks. Można go po- 
brać nieodpłatnie ze strony http://addons. 
mozilla.org/firefox/1563. Następnie klika- 
my Instaluj teraz. Na koniec restartujemy 
przeglądarkę. Teraz otwieramy listę, klika- 
jąc symbol aktywnej wyszukiwarki w polu 
wyboru, Prawym przyciskiem myszki kli- 
kamy wpis, który ma zostać usunięty, i wy- 
bieramy dostępne już teraz polecenie me- 
nu kontekstowego Delete, Polecenie skaso- 
wania potwierdzamy, klikając OK. 
! UWAGA: Plug-in zapamiętuje wyszu 
ty. Z tego powodu, 
jeśli później zmienimy zdanie, nie będzie 
stalować jak zwykle, Jeśli 
jednak zdecydujemy, że usunięta wyszuki- 
warka jest nam potrzebna, trzeba najpierw 
odinstalować plug-ina SearchPluginHack. 
W tym celu przechodzimy do Narzędzia 
| Rozszerzenia, zaznaczamy odpowiedni 
wpis na liście i klikamy Odinstaluj. Aby 
zmiany weszły w życie, trzeba jeszcze Fi- 
refoksa zamknąć i uruchomić ponownie. 
Po tej czynności wszystkie zablokowane 
wcześniej wys: 
nie wprowa: 
Osoby, które chcą mieć ich dużo, powin- 
ny zajrzeć na stronę http://mycroft,mozdev. 
org. Znajdą tam duży wybór wyspecjali: 
wanych narzędzi do przeczesywania Inter- 
netu. Jeśli wprowadzimy ich na listę Fire- 
foksa zbyt wiele, zawsze można ponownie 
zainstalować SearchPluginHacks, otwiera- 
jąc pod Firefoksem ten sam plik XPI. Pro- 
cedura ta jest wprawdzie dość kłopotliwa, 
ale jak na razie nie ma sposobu na jej obej- 
ście, gdyż funkcji zapamiętywania usunię- 
tych wyszukiwarek w SearchPluginHacks 
nie da się wyłączyć. 





onieważ sam Firefox nie udo- 
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Przyspieszanie powolnego 
klienta poczty elektronicznej 


Uruchomienie programu lub otwieranie 
obszernych folderów zajmuje programowi 
Thunderbird dużo czasu. 


PORADA: Winę za powolność programu 
ponoszą uszkodzone pliki indeksowe w ka- 
talogu profilu. Thunderbird może odtwo- 
rzyć te pliki. W tym celu kompresujemy 
poszczególne foldery naszego konta poczty 
elektronicznej, Wybieramy konkretne konto 
i wchodzimy w Plik | Skompresuj wszystkie 
foldery konta. Proces ten powtarzamy przy 
każdym kolejnym koncie, Następnie zamy- 
kamy program Thunderbird, 

"Teraz otwieramy w programie Eksplora- 
tor Windows, poniżej Danych aplikacji, fol- 
der profilu programu mailowego: w tym celu 
wpisujemy do linijki adresu: %AppData%, 
wciskamy [Enter]. Teraz przechodzimy do 
podfolderu Thunderbird | Profiles i dalej do 
naszego własnego katalogu profilu, którego 
nazwa składa się z ośmiu dowolnych znaków 
i końcówki default. Przechodzimy do pod- 
folderu Mail i w końcu do naszego konta, 
z którego usuwamy wszystkie pliki z koń- 
cówką MSF. 

Uruchamiamy ponownie program Thun- 
derbird, który automatycznie zakłada na no- 
wo pliki indeksowe, Za pierwszym razem 
proces ten może potrwać trochę dłużej, 
w zależności od wielkości naszej skrzynki 
pocztowej. Jednak od następnego urucho- 
mienia programu wszystko powinno prze- 
biegać w normalnym tempie. 
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Blokowanie niepożądanych treści 
na konkretnych stronach 


Banery reklamowe i zbędne ozdobniki gra- 
ficzne szczególnie przeszkadzają na często 
odwiedzanych, ulubionych stronach. Jest 
dobra wiadomość: wyświetlanie niechcia- 
nych elementów na wybranych stronach da- 
je się zablokować, a wystarczą do tego na- 
rzędzia zawarte w samej przeglądarce. 


PORADA: Dzięki udoskonalonej funkcji 
blokowania zawartości stron w najnowszej 
wersji Opery można wybiórczo dostoso- 
wać wygląd witryn WWW do swoich po- 
trzeb, Aby zablokować niepożądane treści 
najpierw należy kliknąć prawym pr: 
skiem myszki na wolnym mi 
ny, gdzie nie ma żadnej grafiki, po czym 
wybrać z menu kontekstowego polecenie 
Zablokuj zawartość. Strona zmienia teraz 
wygląd: przeglądarka pokazuje niektóre 
elementy strony w formie niezmie- 
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nionej, inne zaś wyświetla jako jasnoszare, 
Wszystkie normalnie prezentowane ele- 
menty można zablokować, ale te pokryte 
ym kolorem są konieczne do konstruk- 
cji strony i z tego powodu muszą pozostać 
na swoich mii ach. 

Gdy się już zastanowimy, co chcemy 
oglądać, a czego nie, klikamy po prostu 
myszką po kolei niepożądane elementy. 
Opera zaznacza je od razu jako Zabloko- 
wane. Na koniec klikamy Zastosuj na pa- 
sku narzędzi, a przeglądarka będzie od tej 
pory wyświetlać stronę w nowej, okrojo- 
nej formie. 

Jeśli zechcemy jednak później obejrzeć 














Iknąć prawym przyciskiem myszki 
wolne miejsce na stronie, po czym wybrać 
opcję Zablokowana zawartość. Otwieramy 
polecenie Szczegóły na dodatkowym pasku 
narzędzi, a w pojawiającym się oknie dia- 
logowym aktywujemy zakładkę Wszystkie 
zablokowane witryny. Na zamieszczonej tu- 
taj liście można pojedynczo zaznaczać za- 
blokowane elementy i klikając myszką Usuń, 
usuwać z wykazu, W ten sposób usuwamy 
blokadę, a dany element będzie ponownie 
widoczny na stronie. 
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Łatwiejsze zarządzanie 
ustawieniami 


Przeglądarka zapisuje ważne ustawienia 
w pliku „opera,ini”. Można go zmieniać 
bezpośrednio prostym edytorem tekstu ta- 
kim jak Notepad, nie jest to jednak zbyt wy- 
godne. Lepiej byłoby robić to za pośrednic- 
twem okna dialogowego. 


PORADA: Podobnie jak w Firefoksie, rów- 
nież w Operze 9 zaawansowane opcje kon- 
figuracyjne są dostępne bezpośrednio z po- 
ziomu programu. W tym celu na Pasku ad- 
resu należy wpisać opera:config i wcisnąć 
[Enter]. W oknie przeglądarki wyświetli się 
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Aby zwiększyć bazę dostępnego do SUSE 
055 oprogramowania, należy posłużyć się 
modułem YaST-a Źródło instalacji. 


teraz wykaz wszystkich ustawień, pogru- 
powanych według kategorii, Do dyspozycji 
mamy bardzo praktyczną funkcję; pole wy- 
szukiwania Znajdź pomaga w odnalezieniu 
określonych wartości. Już w trakcie wpisy- 
wania słowa kluczowego program 
wyświetlać wszystkie wpisy pasuj 
nej kombinacji znaków. 
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Dodawanie alternatywnych 
źródeł 





Do zarządzania oprogramowaniem w SU- 
SE najwygodniej skorzystać z usług pro- 
gramu YaST, Narzędzie to używa do ak- 
tualizacji OS-u i instalacji dodatkowych 
aplikacji oficjalnych serwerów (mirrorów) 
SUSE lub też płyt GD, z których instalo- 
waliśmy Linuksa. Ponieważ dodatkowe 
aplikacje, które chcemy zainstalować, nie 
znajdują się domyślnie w bazie tzw. źródeł 
YaST-a, musimy dokonać poprawki w sek- 
cji Zarządzania źródłami w głównym me- 
nu programu. 


PORADA: Aby uniknąć żonglowania krąż- 
kami instalacyjnymi podczas wgrywania 
nowych składników OS-u, podświetla- 
my URL ed:///devices=/dev/hdx opisany na- 
zwą SUSE Linux 10.1 i naciskamy przy- 
cisk Włącz lub wyłącz. Po dezaktywacji 
tego źródła dodajemy jego internetowe 
odpowiedniki. Naciskamy przycisk Do- 
daj i z menu wybieramy HTTP. W nowym 
oknie wpisujemy URL źródła mirrors.ker- 
nel.org/opensuse/distribution/5L-10.1/Inst-so- 
urcel, Powtarzamy tę samą czynność dla 
adresu mirrors.kernel.org/opensuse/distribu- 
tion/SL-10.1/non-oss-inst-source/, Aby mieć 
możliwość instalacji dodatkowych kode- 
ków audio i wideo, koniecznie dodajmy 
repozytorium Packman. Naciskamy przy- 
cisk Dodaj, wybieramy opcję HTTP i wpisu- 
jemy adres jednego z mirrorów, np. pack- 
man,rsync.zmi.at/suse/10.1. 





Aktualizacja systemu 
i oprogramowania 


Aby YaST zawsze miał dostęp do aktual- 
nych wersji pakietów, musimy w module 
Źródło instalacji uaktywnić odświeżanie 
zdalnych repozytoriów oprogramowania. 





łego systemu o nowe pakie- 
aży aplikacji Packman do- 





ty pochodzące z 
konamy, wybierając w głównym menu YaST 
opcję Aktualizacja systemu. Narzędzie do z: 
rządzania pakietami SUSE Linuksa może do: 
długo sprawdzać zdalne serwery oraż wyświe- 











przebrnąć przez ten etap i zainicjować uaktu- 


alnienie, Proces pobierania i instala 
składników może potrwać dość długo, zależnie 
od wydajności komputera oraz używanego łą 
cza internetowego. 

Warto zauważyć, że normalnym try- 
bem aktualizacji systemu jest skorzystanie 
z opcji Aktualizacja online. W razie proble- 
mów z graficznym YaST-em, można sko- 
rzystać z jego tekstowego odpowiednika. 
Aby to wykonać, uruchamiamy program 
Terminala (Bash Shell), wydajemy polece- 
nie su i po podaniu hasła użytkownika root 
wpisujemy komendę yast. 
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Samodzielne dodawanie 
aplikacji 


Aby zainstalować dodatkowe programy, 
najlepiej posłużyć się wspomnianym wcze- 
śniej YaST-em. Dzięki modułowi Zarządza- 
nie oprogramowaniem operacja ta będzie 
szybka i bezproblemowa. 


PORADA: Wystarczy w nowym oknie w po- 
lu wyszukiwania wpisać nazwę pożądanego 
pakietu i nacisnąć przycisk Szukaj. W pa- 
nelu obok zobaczymy dostępne aplikacje, 
spełniające kryteria wyszukiwania. Aby je 
zainstalować, zaznaczamy odpowiednie pole 
obok nazwy pakietu. Po naciśnięciu Akcep- 
tuj YaS zi zależności 
danej aplikacji (czy wymaga ona np. dodat- 
kowych bibliotek) i automatycznie je za nas 
rozwiąże, pobierając ewentualnie inne wy- 
magane składniki. 

Drugim sposobem instalacji w SUSE jest 
zastosowanie w wierszu polecenia programu 
RPM. Niestety, w tym wypadku nie mamy 
co liczyć na ewentualne rozwiązywanie za- 
leżności, jakie występują pomiędzy pakie- 
tami. Pakiety RPM instalujemy poleceniem 
rpm -ivh nazwa_pakietu.rpm. 
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EJ OEZOTERZENTH 


Przygotowanie środowiska dla 
alternatywnych aplikacji 


Do rozszerzenia funkcjonalności SUSE nie- 
zbędne może być skompilowanie jakiegoś 
kodu - np. podczas tworzenia modułu dla 
jądra Linuksa. 


PORADA: W takim wypadku konieczne 
będzie w YaST | Zarządzanie oprogramowa- 
niem wyszukanie następujących pakietów: 
gcc, make, kernel-source, kernel-sym! 

Dla zapewnienia kompatybilności SU- 
SE 10.1 OSS (Open Software Sources lub 
edycja Community) z RealPlayerem 10 czy 
Acrobat Readerem 7, warto przy okazji 
wyszukać takie składniki, j 
compat-expat1, expat. Zaznac: 
kie pakiety, nat 
i pozwalamy YaS 















procesu instalacji. 
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Instalacja 
sterowników ATI 


Ponieważ standardowe sterowniki do kart 
graficznych ATI obstugują tylko akceleracje 
2D, to aby uzyskać przyspieszenie grafiki 
trójwymiarowej (OpenGL), musimy zasto- 
sować drivery producenta. 


PORADA: W tym celu otwieramy witrynę 
wwwati.com, gdzie odnajdujemy sterowniki 
do naszej odmiany Radeona. Po pobraniu 
pliku musimy pi do trybu tekstowego 
Linuksa. W tym celu w konsoli jako root 
wydajemy komendę init 3, Następnie prze- 
chodzimy do katalogu ze sterownikiem po- 
leceniem cd /home/nazwa_uzytkownika/ka- 
talog_ze_sterownikiem. Nadajemy atrybut 
wykonywania pobranemu pakietowi chmod 
+x „ati-driver (naciskamy [Tab], aby po- 
zwolić powłoce Pingwina automatycznie 
dopisać pełną nazwę pliku). Urachomia- 












PAj| PALANZYAZCU 


[ay come |rzwmm 
= 
z żak [Nowi time 


FI urządzenia sieciowe Aktualizacja z płyty GD z 
kc e poprawkami 


| 6 usugisecowe 
| Żono Uptne Cotwęurakon 
4 Nowangokimae 


| zaa iutynom | KŻ zrównania 


| $ ie 


r Korzystając z modułu Aktualizacja syste- 
mu oraz Aktualizacja online, z łatwością 
uaktualnimy SUSE. 





my kompilację modułów jądra ./ati-driver- 
-installer-8.24.8-x86.run --buildpkg SuSE/ 
SUSE101-1A32. W wyniku naszych działań 
powstanie paczka RPM, którą teraz instalu- 
jemy, wpisując rpm -ivh fglrx_6_9_0_SUSE- 
101-8.24.8-1.1386.rpm, W konsoli wpisujemy 
teraz komendy Idconfig a następnie aticon- 
fig --initial -input=/etc/X11/xorg.conf. 
Ostatecznie wymuszamy na SUS 
używał przygotowanego sterownik; pole- 
ceniem sax2 -r -m 0=fglrx i restartujemy 
system komendą reboot. Po restarcie nasz 
system powinien dysponować sprzętowym 
przyspieszaniem grafiki 3D. 








EJ ATESTEZGATH 


Instalacja 
sterowników Nvidii 


Podobnie jak w kartach graficznych ATI, 
jeśli dysponujemy urządzeniem bazującym 
na chipie Nvidii, to po instalacji OS-u nie 
mamy aktywnego przyspieszania grafiki 
3D. Na szczęście w tym wypadku instala- 
cja sterowników jest znacznie prostsza. 


PORADA: Jako Root przechodzimy do try- 
bu tekstowego poleceniem init 3 i w kon- 
soli wydajemy komendę tiny-nvidia-in- 
staller, Uruchomione narz. 
tycznie pobierze z serwera ftp.nvidia.com 
najnowszy sterownik do naszej odmiany 
Linuksa i dokona samodzielnej mody. 
cji konfiguracji X-ów. Warto zazni 
do poprawnego działania aplikacja wyma- 
ga zainstalowanych pakietów wymienio- 
nych w punkcie 23. Po zakończeniu działa- 
nia narzędzia restartujemy system polece- 
niem reboot, Po uruchomieniu OS-u, przy 
inicjacji grafiki X Window na ekranie po- 
winniśmy zobaczyć logo Nvidii. Aby prz 
testować działanie grafiki 3D, w konsoli 
wpisujemy polecenie glxinfo - na ekra- 
nie powinniśmy zobaczyć informacje na 
temat wykrytej karty i dostępne tryby 
OpenGL. Jeśli chcielibyśmy dokonać do- 


e automa- 
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W razie problemów z aktualizacją w śro- 
OWAK graficznym X Window, warto sko- 
rzystać z YaST-a w trybie tekstowym. 








datkowej konfiguracji 
aliasing, możemy posłużyć się narzędziem 
nvidia-settings. 





SEZOWEGTEDWTYTEJ 


Obsługa 
Javy 





Aby skorzystać z aplikacji Javy w Linuksie, 
samodzielnych lub też uruchamianych bez- 
pośrednio w przeglądarce WWW, musimy 
zainstalować pakiety firmy Sun. 





PORADA: Gdy w systemie mamy skonfi- 
gurowane źródła instalacyjne, tak jak to 
opisaliśmy w poradzie nr 20, z latwością 
możemy dodać obsługę Javy do naszych 
przeglądarek WWW oraz do samodziel 

nych aplikacji takich jak np. popularny 
Azureus. Uruchamiamy YaST-a i otwie- 
ramy okno Zarządzania oprogramowa- 
niem. W polu wyszukiwania wpisujemy 
frazę sun i w panelu obok odnajdujemy 
pakiety java-1_5_0-sun, java-1_5_0-sun"al- 
sa, java-1_5_0-sun-devel, java-1_5_0-sun- 
-plugin. Zaznaczamy dodatkowe oprogra 

mowanie i naciskamy przycisk Akceptuj, 
Po zakończeniu działania YaST-a spraw- 

dzamy działanie Javy. Najłatwiej będzie 
uruchomić Firefoksa i przejść na witrynę 
java.com. Dostępne tam gry online pozwo- 
lą przetestować działanie wtyczki w naszej 
przeglądarce 











ENOTZOCEWEDATZMYJ 


Macromedia Flash 
i Acrobat Reader 


Do Pingwina dostępne są takie programy, 
jak np. Adobe Reader czy RealPlayer. Z la- 
twością zainstalujemy je, jeśli skorzystamy 
z pomocy YaST"a. 


PORADA: Surfując po witrynach w In- 
ternecie, ęsto natknąć się na 
strony wzbogacone animacjami KRAJ 





możemy 
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GEGEN remana 
Aby w Linuksie korzystać z Javy, 
musimy zainstalować pakiety opublikowa- 
ne przez firmę Sun. 
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Gdy chcemy obejrzeć najnowsze zapo- 
wiedzi filmów w oknie Firefoksa, musimy 
dozbroić go wtyczką Mplayerplug-in. 





Flash lub też na dokumenty w formacie 
PDF. Aby móc z nich skorzy 
średnio w oknie przeglądar 


stać bezpo. 
i takiej jak 
Firefox, wystarczy dodać dwa kolejne 
pakiety. W YaST | Zarządzanie oprogramo- 
waniem wyszukujemy następujące pacz 
acroread oraz flash. Po zaak 
licencji YaST automatycznie zainstalu 
je odpowiednie aplikacje oraz wtyczki. 
Warto zauważyć, że aby używać doda- 
nych w ten sposób programów, musimy 
zrestartować przeglądarkę WWW. 











eptowaniu 





£) ODZONEAGIE 


Obsługa 
multimediów 


Jeśli chcemy obejrzeć najnowsze zapowie- 
dzi filmów w oknie Firefoksa, musimy do- 
zbroić go wtyczką Mplayerplug-in. 





PORADA: Największą bolączką wszystkich 
dystrybucji Linuksa w wydaniach bazują 
cych na otwartym kodzie jest brak wie- 
lu popularnych kodeków audio i wideo. 
Wynika to głównie z kontrowersyjnych 
licencji kodeków, a ewentualny brak ich 
legalności dotyczy Stanów Zjednoczonych 
i ustawy DMCA. 

Aby samodzielnie wzbogacić SUSE bra- 
kującymi komponentami, posłużymy się 
ponownie znanym modułem Zarządzania 
oprogramowaniem w YaST. Wyszukajmy 
następujące pakiety: w32codec-all, real- 
player, mplayer, xine, ffmpeg. Jeśli chce- 
my umożliwić wyświetlanie multimedial- 
nych danych Firefoksowi, najlepiej od 
znaleźć wtyczkę Mplayerplug-in. Obsługę 
dodatkowych formatów multimedialnych, 
takich jak Musepack czy AAC, 
wyszukując pakiety libmusepac 
ad, Dodatkowym składnikiem, który war- 
to mieć zainstalowany w systemie, jest Vi- 
deo Lan Client - odtwarzacz multimedialny 
ze zintegrowanymi kodekami audio-wideo. 
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Takie programy, jak np. Adobe Reader czy 
RealPlayer z łatwością zainstalujemy, jeśli 
skorzystamy z pomocy YaST-a. 


W programie YaST odnajdziemy go po wpi- 
saniu frazy vle. Po zaznaczeniu wszystkich 
wspomnianych pakietów naciskamy Akcep- 
tuj. Na ekranie zobaczymy okno z listą do: 
datkowych paczek, które zostaną pobrane, 
aby spełnić z: 
informacji YaST pobierze i zainstaluje mul 





ości, Po zatwierdzeniu tej 





timedialne składniki do naszego systemu. 


29 MET 


Przyciemnianie zbyt jasno 
świecących diod na obudowie 


Nowoczesne notebooki czy palmtopy, międz) 
innymi notebook Megabook S262 MSI, prze- 
kazują informacje o stanie systemu poprzez 
świecące diody znajdując 
Przyjemność z oglądania filmów czy też ko- 
rzystanie nocą z systemu nawigacji na PDA 
bywa niestety zakłócane świecącymi zbyt ja- 
skrawymi lampkami. Niestety, w urządze- 
niach próżno szukać programowego przy. 
ciemnienia irytujących światełek. 





się na obudowie. 














PORADA: Z problemem tym można so- 
bie bardzo łatwo poradzić w notebookach, 
Wystarcz 
wnątrz szybki przykrywające diody zwy- 
kłym korektorem biurowym. Najpierw jed- 
nak trzeba maszynę otworzyć. Nie jest to 
zbyt skomplikowane. We współczesnych 
notebookach przednia pokrywa obudowy 
jest przymocowana kilkoma śrubami, które 
znajdziemy na spodniej stronie komputera. 
Wystarczy je wykręcić i otworzyć pokrywę. 
Prawdopodobnie trzeba jeszcze będzie wy- 
montować klawiaturę, zwykle umocowaną 
na dwóch śrubach lub zaczepach. Nawet 
jeśli obudowa notebooka różni się od ty- 
powej, sposób jej otwierania powinien być 
opisany w instrukcji, 

Gdy pokrywa jest już zdjęta, mamy wol- 
ny dostęp do diod i osłaniających je 
bek z pleksiglasu. Te ostatnie należy po- 


po prostu zamalować od we- 

















wlec od wewnątrz cienką warstwą korekto- 
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NOTEBOOKI 


Przyciemnienie: Korektor należy nakładać 
cienką warstwą, a w razie potrzeby będzie 
można go zeskrobać. 





ra i złożyć PONOWNIE obudowę laptopa. 
Światło padające poprzez mleczne teraz 
szybki będzie wciąż widoczne, ale moc 
no przytłumione. 

Wczi 
cie obudowy notebooka nie prowadzi do 
utraty gwarancji. Jeśli kiedyś stwierdzi 
my, że lampki powinny jednak świecić 
jaśniej, korektor można delikatnie zdra 
pać, a na szybkach nie pozostaną żadne 





niej warto sprawdzić, czy otwar 





ślady. Niestety, w plamtopach jedynym 


wyjściem jest zaklejenie taśmą przeszka 





dzającej diody. 





EU SMARTFONY 


Unikamy tracenia danych z powodu 
wypadających kart miniSD 


W nowym smartfonie MDA Vario (0 budo- 
wie identycznej jak w modelach XDA mini 
$i VPA compact II) karta miniSD służy ja- 
ko rozszerzenie pamięci. Zdarza się jednak 
od czasu do czasu, że aparat nie znajduje 
włożonej karty albo też w trakcie pracy na- 
gle przestaje ją widzieć. 








PORADA: Smartfon traci kontakt z kar 

tą pamięci, ponieważ jest ona zbyt cienka 
w stosunku do odpowiadającego jej slo- 
tu w obudowie. Widocznie producent nie 
wziął zbyt poważnie specyfikacji karty. 
MiniSD jest wprawdzie zwykle popraw 

nie rozpoznawana i współpracuje z syste 








mem, ale nawet przy niewielkich wstrzą- 


sach łatwo się przesuwa, tracąc kontakt z 








ykami, a przez to i z systemem. 

Na szczęście problem ten daje się łatwo 
rozwiązać. Wystarczy zwiększyć grubość 
karty, przyklejając na niej kawałek taśmy 
nej, którą można kupić w każdym 
sklepie z artykułami budowlanymi, Na tyl- 
nej stronie karty należy nakleić kawałek ta- 
śmy nieco mniejszy niż sama karta. Jej gru- 
bość niemal się podwoi, dzięki czemu na- 


izolać 





wet przy silnych wstrząsach nie będzie się 
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EU 


WZUUGONA 


— 
Sposób na kartę: Kawałek taśmy nie może 
być większy niż powierzchnia karty, bo 
mógłby spowodować jej zakleszczenie, 


mogła przesunąć. W ten sposób MDA Va: 
rio i jemu podobne maszyny nigdy już nie 
stracą kontaktu ze swoją pamięcią. 


DWU OŻZZCCNAALUWĄ 


Zabezpieczenie przed przypadkowym 
wysunięciem obiektywu 






Miłośnicy fotografii lubią nosić swoje kom- 
pakty przy sobie, często w kieszeni spodni. 
Zdarza się czasem, że przypadkowy ruch 
spowoduje naciśnięcie włącznika, a aparat, 
przygotowując się do pracy, wysuwa obiek- 
tyw z obudowy. Całkiem realne jest wtedy 
niebezpieczeństwo, że wrażliwy mechanizm 
aparatu ulegnie uszkodzeniu. 


PORADA: Wprawdzie większość modeli 
głównych producentów, takich jak Canon 
czy Nikon, rozpoznaje, kiedy obiektyw 
natrafia na przeszkodę (którą jest np. ma- 
teriał spodni) i chowa go w takich przy- 
padkach ponownie do obudowy. Jednak 





może to być przyczyną uszkodzenia apa- 
ratu, Przede wszystkim dlatego, że przy 
jego włączaniu otwiera się również de- 
kielek obiektywu. Zewnętrzna soczew- 
ka może się zadrapać o inne przedmio- 
ty, np. noszone w tej samej kieszeni czy 








torebce. 

Sposób na uniknięcie tego jest prosty. Za- 
nim schowamy aparat do kieszeni, należy 
przestawić tryb działania z wykonywania 
zdjęć na ich prezentowanie. Jest on zwykle 
oznaczony symbolem Play na obudowie lub 
pokrętle trybów. W trybie tym można tylko 
podziwiać już zrobione fotografie. 
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Instalacja na laptopach 
najnowszych sterowników Nvii 








Wiele notebooków jest wyposażonych 
w wydajne karty graficzne Nvidii. Teore- 
tycznie można więc wykorzystywać wszel- 





kie funkcje, oferowane przez najnowsze pa- 
kiety sterowników tej firmy. Niestety, nowe 
sterowniki nie w każdym systemie dadzą 
się zainstalować. 


PORADA: W pakietach sterowników Nvi- 
dii znajduje się wiele plików zawierają- 
cych listy wszystkich modeli kart graficz- 
nych, na których dany sterownik może 
działać, Podczas instalacji sterowników 
program sprawdza, czy w plikach tych 
jest wpis decydujący o ich adekwatności 
dla konkretnej karty graficznej, zainsta- 
lowanej w systemie. Jeśli wynik jest nega- 
tywny, instalacja zostaje przerwana. Dla 
większości notebooków jednakże odpo- 
wiednie wpisy w pliku konfiguracyjnym 
nie istnieją. 

W przypadku wielu notebookd 
mi Nvidii rozwiązanie jest jednak dość pro- 
ste, Wystarczy skopiować wszystkie pliki no- 
wego sterownika do pakietu sterowników 














dostarczonego przez producenta notebooka. 
Pakiety sterowników Nvidii mają formę spa- 
kowanych archiwów. Najnowsze archiwum 
(www.nvidia.com/drivers) należy rozpakować 
odpowiednim programem. Następnie zazna- 
czamy wszystkie pliki nowego sterownika, 
po czym kopiujemy je do folderu, w któ- 
zym notebooku umieszczone są 


wykle 





rym na na 
sterowniki, Folder ten znajduje 
w głównym folde 
Pliki o takich samy 
leży nadpisać. W tych plikach, których nie 
trzeba było nadpisywać, znajdują się dodat- 
kowe informacje na temat używanego mo- 
delu karty graficznej. 

Dopiero teraz należy uruchomić program 
instalacyjny, a nowe sterowniki dadzą się bez 
problemu zainstalować. Testy np. Toshiby 
Qosmio G30 wskazują, że po zmianie wer- 
sji sterowników z 78.82 na 84,21 wydajność 
mierzona z użyciem 3DMark05 znacząco 
wzrosła - z 500 na 3500 punktów. LJ 














Błąd miesiąca: kłopoty z chłodzeniem 


Problem: Wielu użytkowników uważa, że kom: 
puter pracuje zbyt głośno. Jeden z nich posta- 
nowił rozwiązać ten problem radykalnie. Aby 
uzyskać wreszcie upragnioną ciszę w swoim 
gabinecie, podjął następujące kroki: zastą- 
pił oryginalny wentylator znajdujący się przy 
zasilaczu bardzo cichym modelem, a dodat- 
kowo osadził dysk twardy w tłumiącej wibra- 
cje gumowej ramie. Poza tym zastąpił stan- 
dardowy radiator z wentylatorem na swoim 
Pentium 4 specjalnym miedzianym modelem 
Veraksa, który dzięki dużemu wentylatorowi 
miał dobrze chłodzić już przy niskich obro- 
tach, nie hałasując. 

Po takiej przebudowie komputer faktycz- 
nie zaczął pracować znacznie ciszej. Niestety, 
razem z poziomem decybeli obniżyła się sta- 
bilność systemu. Już po kilku minutach pracy 
komputer zacinał się, a po chwili zawieszał. 
Jego właściciel próbował przeinstalować Win- 
dows, ale bez skutku — system zamierał jesz- 
cze zanim przeszedł w tryb graficzny. 


Diagnoza: Najpierw sprawdziliśmy opisane 
symptomy. Gdy system nie był w ogóle obcią- 
żony, zachowywał się normalnie — nie się nie 
działo. Ale po uruchomieniu benchmarka 
3DMark05 już po kilku sekundach maszyna 
odmawiała pracy. Otworzyliśmy więc obudo- 
wę i sprawdziliśmy osadzenie radiatora na 
procesorze. Ciepło od procesora do radiatora 
było odprowadzane poprzez nową podkład- 
kę termiczną. Mimo to, na wszelki wypadek 
zastosowaliśmy zamiast podkładki cienką 
warstwę bardzo dobrej pasty przewodzącej. 

Po ponownym złożeniu komputera nie 
zaobserwowaliśmy żadnej poprawy. Maszy- 
na nie działała stabilnie nawet z otwartą 
obudową. Radiator na procesorze błyska- 


wicznie się nagrzewał, nawet gdy system 
nie był obciążony. 


Rozwiązanie: Dotykanie radiatora w celu 
sprawdzenia jego temperatury naprowadzi- 
ło nas na prawdziwe źródło problemu, Nie 
dawało się wyczuć niemal żadnego pędu 
powietrza nad procesorem, mimo że wenty: 
lator kręcił się z pełną mocą. 

Po bliższym przyjrzeniu się stwierdziliśmy, 
że łopatki wentylatora obracają się w niewła- 
ściwą stronę! Przyłącze wentylatora znajdo- 
wało się w trudno dostępnym miejscu, więc 
użytkownik zrobił do niego przedłużacz. Nie- 
stety, pomylił się i zamienił miejscami przewo- 
dy napięcia i masy, Nawet starannie dopraco- 
wany profil skrzydełek Veraksa nie zapewnia 
chłodzenia przy obrotach w niewłaściwą stro- 
nę, więc procesor błyskawicznie się przegrze- 
wał. Odłączyliśmy samodzielnie zmontowany 
przedłużacz | rozwiązaliśmy problem. Teraz 
rzeczywiście komputer zaczął działać tak jak 
powinien: cicho i stabilnie. 











Wiatraczek Veraksa ma oryginalnie opraco- 
wane kształty, ale nie spełnia swej roli, gdy 
kręci się w niewłaściwą stronę. 


CHIP | WRZESIEŃ 2006 


157 


komputer TeSt so: 


JUNEACJI 4 


« is anuutywać tuu Guuyw(ze do uj 1 odr 4 0] 







« lis wbenurzzeaie (EL41(4, pamięci RAM 
+ uj 25 suyslż wucwją USTEY Rt: ApCÓD) 
+ v uajugwczoysih ILGEOROCO komót wyci 
+ w fd Jy Hoo YALYOWES OAI ęCia) 


3 


AcLHACZAECNCAWEJE ARA w a (OWSZYTTT 
CHIP Komputer Test. 





CHIP Komputer Test to zawsze: NE 
| 


* najnowsze testy cyfrowych urządzeń * przejrzyste i dokładne rankingi 
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